4.ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Przewdd izolowany AsXSn 2x25 rim m 33
2. Stupy, konstrukcje i ustoje:
2.1Zerdz wirowana E-10,5/4,3 (stup K1-10,5/4,3) szt. 3
2.4 Hak wieszakowy SOT 21.116 szt. 3
2.6 Hak do mocowaniadang SOT 29 szt. 3
2.7 Téma do mocowania hakéw COT 37 szt. 6
2.8 Klamerka COT 36 szt. 6
2.10 Ustoj UB1 kpl. 3
2.10.1 Ptyta stopowa 0,3x0,3x0,1m szt. 3
2.10.2 Beton zwykly z kruszywa B-15 5m 1,02
3. Monta odgromnikéw
3.1 Odgromnik SE 30.166 szt. 3
3.2 Zacisk odgakny SL 11.118 szt. 3
3.3 Przewdd linkowy AL 16 mMm m 3
3.4 Opaska PER szt. 3
3.5 Przewdd izol. dt. 15cm AsXS 25 rAim szt. 3
3.6 Zacisk tulejkowy ZUP-5 szt. 3

4. Monta opraw dwietleniowych
4.1 Oprawa fwietlenia zewgtrznego LED 4500Im, IK08, IP66,

Il klasa ochronngri; deklaracja zgodrioci CE, ENEC,;

zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpusagr

wykonany z odlewu aluminiowego; skuteczééwietina

min. 115m/W; temperatura barwowa 4000-5000°K;

regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;

trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z furkcj

urzymania strumienigwietinego w czasie szt 2

4.1 Oprawa fwietlenia zewgtrznego LED 12000Im, IK08, P66,
Il klasa ochronngri; deklaracja zgodrici CE, ENEC,;
zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpusagr
wykonany z odlewu aluminiowego; skuteczééwietina
min. 115m/W; temperatura barwowa 4000-5000°K;
regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z furkcj

urzymania strumienigéwietinego w czasie szt 1
4.2 Wysegnik rurowy W-O/1 (dtug.1m, 4t 5°) szt. 2
4.3 Wysegnik rurowy W-O/1 (dtug.0.5m, gt 5°) szt. 1
4.4 Konstr. mocuj. z obejrdo wysegnika W-O/1 szt. 3
4.5 Skrzynka bezpiecznika SV 19.253 szt. 3
4.6 Zacisk odgakny SL 11.118 szt. 3
4.7 Zacisk tulejkowy ZUP-5 szt. 3
4.8 Przewéd ALYd 16 mfn m 3
4.9 4500lmd YDY 3x2,5 mfn m 9

5. Uchwyt kaicowy odciggowy SO 117.225S szt. 6

6. Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 3



7. Ostonka kaca przewodu PK 99.025 szt. 6

8. Uziemienie pgtowe -pet fi 17,2 mm m 18

9. Bednarka ocynkowana FeZn 4x25 mm m 27
10.T&éma COT 37 szt. 21
11.Klamerka COT 36 szt. 21



