studnia rewizyjna

Wiaz zeliwno—betonowy fi600 uchylny z zamkiem i zatrzaskiem,
/kloso minimum D400 w drodze oraz A-15 w terenie zielonym.
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Pierscien odcigzajgcy

Studnia fi1000 z kregodw zgodnych z PN—EN 1917:2004
wyposazona w zeliwne stopnie zfazowe
zgodne z PN—EN 13101:2005

Rura PVC SN8, SDR34
fqczone na uszczelke gumowg
o Srednicy zewnetrznej 315-500mm

NI

AN

Dno studni monolityczne, wysokos¢ kinety

minimum 3/4 $rednicy najwiekszego otworu przytqczanej rury
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Gtebokosé studni wg rysunku profilu kanalizacji deszczowej
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studnia kaskadowa

Wiaz zeliwno—betonowy fi600 uchylny z zamkiem i zatrzaskiem,

/kloso minimum D400 w drodze oraz A-15 w terenie zielonym.
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Rura PVC—U SN8, SDR34
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fqczone na uszczelke gumowq
o $rednicy zewnetrznej 315

Trojnik 45°

Ptyta przykrywowa

N
SN\

\\\\ N
\\\\\

/////

K<

AN
Pierscien odcigzajqcy
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Studnia fi1000 z kregodw zgodnych z PN—EN 1917:2004

zgodne z PN—EN 13101:2005
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wyposazona w zeliwne stopnie zfazowe

Wpust deszczowy jezdniowy

Zeliwna, uchyina krata wpustu
klasy €250
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; / Piersciefi odcigzajgcy
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/ o — ./’chzone na uszczelke gumowgq
\// N <‘; o Srednicy 200 z wydtuzonym kielichem
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// © /\/ Monolityczna prefabrykowana studnia fi500
AN z przygotowanymi kinetami do podfqczenia na uszczelkach gumowych

oraz osadnikiem o gfebokosci 50cm
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Wpust deszczowy kraweznikowo jezdniowy
wpust kraweznikowo — jezdniowy
klasy C2350

Wysokosé kalemdy wg rysunku

Gtebokosé studni wg rysunku profilu kanalizacji deszczowej
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Srednicy najwiekszego otworu przytqczanej rury
kinety wykonane w procesie technologicznym z uszczelkami
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rofilu kanalizacji deszczowej
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fqczone na uszczelke gumowg
o0 Srednicy zewnetrznej 315
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Warstwy konstrukcyjne drogi

ul. Jagiellonska 19

/ M l 43-410 Konczyce Matle
¢

\ tel./fax (32) 435 89 08
\ ¢ \ N DES | C [ N tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
\ \ \/ e-mail: biuro@ml-design.pl,

BIURO INZYNIERYIJNE www.ml-design.pl
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N T Nazwa zadania

| — /\//\;/Y Przebudowa odcinka drogi gminnej

o \\\ ,\\ ,\\ numer 6371328 - ul. Szkolnej w Zamarskach
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Rura PVC-U SN8, SDR34
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Adres obiektu budowlanego:
Droga gminna klasy D,
ulica Szkolna w Zamarskach, gmina Hazlach.

Monolityczna prefabrykowana studnia fi500 Nazwa
Tl H T Kanalizacja deszczowa - przekroje
z przygotowanymi kinetami do podfqczenia na uszczelkach gumowych rysunku
oraz osadnikiem o gfebokosci 50cm '
| ; Gmina Hazlach,
nwestor ul. Gléwna 57, 43-419 Hazlach
) X X Podgls
Projektant mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
Sprawdzit mgr. inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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