PRZEDMIAR  ROBÓT

 PRZEBUDOWA  ODCINKA  DROGI  GMINNEJ  NR  637132S                                          UL. SZKOLNEJ  W  ZAMARSKACH

GMINA  HAŻLACH 

długość  345,2 + 62,34 = 407,55 m
I       Roboty przygotowawcze

        Roboty na placu budowy                                        CPV  45 113000-2
1.     Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w 

        w terenie równinnym

        KNNR 1 tabl. 0111-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.01.01.

                                                                    0,408 km 

2.     Obsługa geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe

        wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 

        wersji papierowej i cyfrowej 

        KALK. WŁASNA + Cena rynkowa  ST D.01.01.01.

                                                                    0,408 km                                                                

                                                                   ---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty przygotowawcze       

II     Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze

         Przygotowanie terenu pod budowę                     CPV  45 100000-8

3.     Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej

        wilgotności o średnicy pni 16-25 cm


        KNNR 1 tabl. 0104-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                  5,00 szt. 

4.     Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej

        wilgotności o średnicy pni 26-35 cm


        KNNR 1 tabl. 0104-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                             7,0 + 5,0 = 12,00 szt.                                                                         5.     Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej

        wilgotności o średnicy pni 36-45 cm


        KNNR 1 tabl. 0104-1300 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 6,00 szt. 

6.     Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej

        wilgotności o średnicy pni 56-65 cm


        KNNR 1 tabl. 0104-1500 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 7,00 szt.                                                                       7.    Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej

        wilgotności o średnicy pni 101-130 cm


        KNNR 1 tabl. 0104-1800 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 1,00 szt. 

   Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy 16-25 cm na
        odległość 2 km - (pozyskany materiał Wykonawca robót zagospodaruje                        we własnym zakresie)
KNNR 1 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 5,00 szt. 

   Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy 26-35 cm na
        odległość 2 km - (pozyskany materiał Wykonawca robót zagospodaruje                        we własnym zakresie)
KNNR 1 tabl. 0108-0300 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                12,00 szt. 


  Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy 36-45 cm na
        odległość 2 km - (pozyskany materiał Wykonawca robót zagospodaruje                        we własnym zakresie)
KNNR 1 tabl. 0108-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                  6,00 szt. 


  Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy 56-65 cm na
        odległość 2 km - (pozyskany materiał Wykonawca robót zagospodaruje                        we własnym zakresie)
KNNR 1 tabl. 0108-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                  7,00 szt. 

  Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym o średnicy 101-130 cm na
        odległość 2 km - (pozyskany materiał Wykonawca robót zagospodaruje                        we własnym zakresie)
KNNR 1 tabl. 0108-0900 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                  1,00 szt. 


  Nakłady dodatkowe za 1 km transportu pni i korzeni o średnicy 16-25 cm
        ponad 2 km (krotność 3)

KNNR 1 tabl. 0109-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 5,00 szt. 


  Nakłady dodatkowe za 1 km transportu pni i korzeni o średnicy 26-35 cm
        ponad 2 km (krotność 3)

KNNR 1 tabl. 0109-0300 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                               12,00 szt. 


  Nakłady dodatkowe za 1 km transportu pni i korzeni o średnicy 36-45 cm
        ponad 2 km (krotność 3)

KNNR 1 tabl. 0109-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 6,00 szt.


  Nakłady dodatkowe za 1 km transportu pni i korzeni o średnicy 16-25 cm
        ponad 2 km (krotność 3)

KNNR 1 tabl. 0109-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 7,00 szt. 

  Nakłady dodatkowe za 1 km transportu pni i korzeni o średnicy 16-25 cm
        ponad 2 km (krotność 3)

KNNR 1 tabl. 0109-0900 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.
                                                                 1,00 szt. 
18.   Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów gęstych

KNR 2-01 tabl. 0109-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.

0,0015 ha 

19.  Wywiezienie materiału z wycinki- krzewy - transport na 2 km         
       (pozyskany materiał Wykonawca robót zagospodaruje we własnym

        zakresie)

        KNR 2-01 tabl. 0110-0300 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.          

3,75 mp 

20.  Wywiezienie materiału z wycinki- krzewy - dodatek za każde dalsze 

        0,5 km odległości transportu (krotność = 6)

        KNR 2-01 tabl. 0110-0500 + Cena rynkowa   ST D.01.02.01.

3,75 mp 

21.   Nasadzenia zastępcze (drzewa liściaste)

KNR 2-21 tabl. 0311-0700 + Cena rynkowa   ST D.09.01.01.

19,00 szt. 

---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem wycinka drzew i nasadzenia 

 III   Roboty rozbiórkowe i demontażowe

Roboty rozbiórkowe                                                CPV  45 111300-1

22.   Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 6 cm z odwozem

        kory asfaltowej na plac składowy na odległość 5 km

        (pozyskany destrukt Wykonawca robót przekaże Inwestorowi)

KNR SEK 06 - 01 tabl. 0103-06 + Cena rynkowa   ST D.05.03.26.
1520,00 m2 
23.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm (wcinki)

        KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.        

                                                                114,00 m 

24.   Mechaniczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej rzędowej na 

        podsypce cementowo-piaskowej, wysokości 

        KNR 2-31 tabl. 0806-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                        3,5 x 350,0 = 1225,00 m2 

25.   Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-

        piaskowej (analogia klinkier)                                     

        KNNR 6 tabl. 0803-0800 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                 9,00 x 3 = 20,00 m2 

 Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15 cm na 

       Podsypce cementowo-piaskowej

       KNNR 6 tabl. 0807-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                            12,0 + 35,0 = 47,00 m 

27.  Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce

       piaskowej

       KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                              32,0 + 7,0 = 39,00 m 

28.  Rozebranie ławy betonowej z oporem pod krawężniki       

       KNR 2-31 tabl. 0812-0300 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                              39,0 x 0,06 = 2,34 m3 

 Rozebrania schodów terenowych betonowych 15x30 cm (analogia)

KNNR 6 tabl. 0806-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                 15,0 x 2 = 30,00 m 

30.  Ręczne rozebranie kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na 

       podsypce cementowo-piaskowej

       KNNR 6 tabl. 0803-0200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                  5,0 x 1,5 = 7,50 m2 

31.  Rozebranie płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej         

       KNNR 6 tabl. 0805-0600 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                  2,0 x 3,0 = 6,00 m2 

32.  Rozebrania balustrady stalowej na schodach

KNNR 6 tabl. 0808-0100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                                   6,0 x 2 = 12,00 m
Roboty w zakresie usuwania gruzu                        CPV  45 111220-6

33.  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

       odległość 1 km (kostka kamienna + krawężniki + płytki i ścieki betonowe)

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

1225,00 x 0,12 + (39,0 + 30,0) x 0,3 x 0,15 + 6,00 x 0,07 + 47,0 x 0,08 =

5,0 x 1,5 x 0,10 = 155,04 m3 
                                                               155,04 m3 

34.  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t - 

       dopłata za każdy dalszy 1 km ponad 1 km odległości (4 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1200 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                              155,04 x 4 = 617,16 m3 

35.  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t na

       odległość 1 km (betonowego)

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

20,0 x 0,06 + 2,34 = 3,54 m3 

                                                                   3,54 m3 

36.  Wywóz gruzu spryzmowanego samochodem samowyładowczym do 5 t - 

       dopłata za każdy dalszy 1 km ponad 1 km odległości (4 km)

KNR 4-01 tabl. 0108-1100 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

                                  3,54 x 4 =   14,16 m3 

---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty rozbiórkowe            
IV    Zabezpieczenie infrastruktury technicznej podziemnej         

        Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

                                                                                         CPV  45 232000-2

37.   Nadzór branżowy - teletechnika

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt.  

38.   Nadzór branżowy - gazociąg

        KALK. WŁASNA

                                                                   1,00 szt. 

---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem roboty zabezpieczające         
V     Kanał technologiczny 

        Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

  Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2

        KNR 5-01 tabl. 0403-0200 + Cena rynkowa   ST D.20.01.01.

                                                                   4,00 szt. 

  Budowa kanału technologicznego - rury osłonowe RO 125/108 mm

        ZN-97/TP S.A.-040 0102-11 + Cena rynkowa  ST D.20.01.01.

                         2 x 172,0 + 4 x 160,0 = 984,00 m 

  Budowa kanału technologicznego - prefabrykowane wiązki mikrorur o

        średnicy zewnętrznej 40 mm

        ZN-97/TP S.A.-040 0102-11 + Cena rynkowa  ST D.20.01.01.

                          4 x (172,0 + 160,0) = 1328,00 m 

  Budowa kanału technologicznego - rury światłowodowe RS 40/3,7 mm

        średnicy zewnętrznej 40 mm

        ZN-97/TP S.A.-040 0102-11 + Cena rynkowa  ST D.20.01.01.

                          4 x (172,0 + 160,0) = 1328,00 m 

  Budowa kanału technologicznego - uszczelnienie otworów rur 

        RO 125/108 mm

        KNR 5-01 tabl. 0606-0100 + Cena rynkowa   ST D.20.01.01.

                                                                 10,00 szt. 
  Budowa kanału technologicznego - uszczelnienie otworów rur 

        RS 40/3,7 mm

        KNR 5-01 tabl. 0606-0100 + Cena rynkowa   ST D.20.01.01.

                                                                 10,00 szt. 

 Budowa kanału technologicznego - uszczelnienie otworów wiązek 

       mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm

       KNR 5-01 tabl. 0606-0100 + Cena rynkowa   ST D.20.01.01.

                                                                 10,00 szt. 

---------------------------------------------------------------
                                                                   Razem kanał technologiczny         
VI   Roboty ziemne (koryto)

       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 CPV  45 111200-0 

46.  Roboty ziemne wykonane koparkami 0,40 m3 z transportem samochodami                                          

       samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 tabl. 0202-06+08 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

        Koryto pod jezdnię      3,5 x 160,0 = 560,00 m2 x 0,40 = 224,00 m3  

        (1720,0 + 400,0 x 2 x 0,30 - 34,20 x 0,57) x 0,55 - (1225,0 x 0,15 +

        1520,0 x 0,06) = 792,33 m3  

        Koryto pod chodnik

        67,50 x 0,30 = 20,25 m3   
      -----------------------------------------------------

       Razem   792,33 + 20,25 = 812,58 m3   

                                812,58 x 90% = 731,32 m3 

47.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        
       samochodem samowyładowczym do 5-10 t po drogach utwardzonych –

       dalsze 9 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.
                                   731,32 x 9 = 6581,88 m3 

 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami

       samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kategorii IV

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D. 02.01.01.      
                                        812,58 x 10% = 81,26 m3 
49.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        
       samochodem samowyładowczym do 5-10 t po drogach utwardzonych – 

        dalsze 9 km
KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.
                                       81,26 x 9 = 731,34 m3 

50.   Opłata za koszty składowania - ziemia

        KALK. WŁASNA

                                                                812,58 m3 

---------------------------------------------------------------
                                                            Razem roboty ziemne                      

VII  Odwodnienie korpusu drogi

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody

burzowej                                                                   CPV  45 232130-2

51.  Roboty ziemne wykonane koparkami 0,40 m3 z transportem samochodami                                          

       samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 tabl. 0202-06+08 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

        467,0 x 1,2 + 21,0 x 1,4 + 62,0 x 0,9 x 0,5 = 617,70 m3

             617,70 - 210,17 = 407,53 m3 
407,53 x 90% = 366,78 m3 

52.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        
       samochodem samowyładowczym do 5-10 t po drogach utwardzonych – 

       dalsze 9 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.
                                   366,78 x 9 = 3301,02 m3 

 Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami

       samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kategorii IV

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.      
                                        407,53 x 10% = 40,75 m3 

54.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km                                                                        
       samochodem samowyładowczym do 5-10 t po drogach utwardzonych – 

       dalsze 9 km

KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.
                                       40,75 x 9 = 366,75 m3 

55.  Roboty ziemne wykonane koparkami 0,40 m3 z transportem samochodami                                          

       samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km w gruncie kat. III-IV

       (do ponownego wbudowania)

KNNR 1 tabl. 0206-0300 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

210,17 m3 
56.  Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, szer. do

       1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w                               

       gruntach suchych wraz z rozbiórką – grunt kat. III-IV

       KNNR 1 tabl. 0313-0400 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       467,00 : 1,2 x 2 + 21,00 : 1,4 x 2 + 62,0 x 0,5 : 0,9 x 2 = 877,22 m2 
                                                               877,22 m2 
57.  Warstwa zagęszczonej pospółki grubości 15 cm

       KNNR 4 tabl. 1411-0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

       Studnie rewizyjne             2,2 x 2,2 x 0,15 x (3,0 + 8,0) = 7,99 m3
       Studzienki ściekowe               1,45 x 1,45 x 0,15 x 13,0 = 4,10 m3
                                           7,99 + 4,10 = 12,09 m3
58.  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 

 właz żeliwny fi 600 klasy D400, głębokość studni wg dokumentacji

 projektowej  

       KNNR 4 tabl. 1413-0100/0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01. 

                                                                   3,00 szt. 

59.  Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm
 Właz żeliwny fi 600 klasy D400, głębokość studni wg dokumentacji 

 projektowej 

       KNNR 4 tabl. 1413-0100/0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.
                                                                   8,00 szt. 

60.  Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z

       osadnikiem, studzienka jezdniowe żeliwna klasy D400 uchylna 

       KNNR 4 tabl. 1424-0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

                                                                 6,00 szt. 

61.  Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z

       osadnikiem, studzienka krawężnikowa żeliwna klasy D400  

       KNNR 4 tabl. 1424-0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

                                                                 7,00 szt. 
62.  Warstwa zagęszczonego piasku grubości 15 cm

       KNNR 4 tabl. 1411-0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.
       Kanał fi 500 mm               1,4 x 0,15 x 25,00 =   5,25 m3

Kanał fi 315 mm             1,2 x 0,15 x 198,48 = 35,73 m3

Kanał fi 200 mm                 0,9 x 0,15 x 62,00 = 8,37 m3

                                                               --------------------------------------

                                         Razem                        49,35 m3

49,35 m3 

63.  Kanały z rur PCV-U litych z wydłużonym kielichem łączonych na wcisk                                     

       o średnicy zewnętrznej 315 x 9,2 mm - SDR34 SN8 

       KNNR 4 tabl. 1308-0500 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.
198,48 m 

64.  Kanały z rury żelbetowej Wipro łączonych na uszczelkę gumową o                                    

       średnicy 500 mm  

       KNNR 4 tabl. 1312-0400 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.
25,00 m 

65.  Przykanaliki - rury PCV-U lite z wydłużonym kielichem łączone na wcisk                                     

       o średnicy zewnętrznej 200 x 5,9 mm - SDR34 SN8 

       KNR 2-18 tabl. 0911-0200 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.
62,00 m 

66.  Inspekcja ułożonych kanałów kamerą TV
       KALK. WŁASNA + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

Kanał fi 500 mm                                                25,00 m
Kanał fi 315 mm                                              198,48 m
Kanał fi 200 mm                                                62,00 m 
                                                               --------------------------------------

                                 Razem                      285,48 m                                           285,48 m 
67.  Obsypka i zasypka rur PCV materiałem sypkim 30 cm nad rurę                                                      

       (piasek) – grubość 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym

       KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

        Kanał fi 500 mm

        25,0 x 1,40 x (0,5 + 0,3) – 3,14 x  0,252 x 25,0 = 23,09 m3         

Kanał fi 315 mm

        198,48 x 1,25 x (0,315 + 0,3) – 3,14 x  0,15752 x 198,48 = 137,12 m3 

        137,12 + 18,0 x 1,4 x 0,13 = 140,40 m3 
        Kanał fi 200 mm

        62,0 x 0,90 x (0,2 + 0,3) – 3,14 x  0,202 x 62,0 = 25,95 m3 

        Razem  23,09 + 140,40 + 25,95 = 189,44 m3         

                                                              189,44 m3  

68.  Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa

       sztucznego w kolorze brązowym, szerokość taśmy 10 cm

        KNR 2-19 tabl. 0219-0100 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.

                                                              285,48 m 

69.  Załadunek gruntu z odkładu koparką 0,40 m3 i dowóz samochodem

       samowyładowczym 5-10 t na odległość 1 km, grunt kat. III

KNNR 1 tabl. 0206-0300 + Cena rynkowa      ST D.02.01.01.

210,17 m3 
 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych i rowów

       spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym, grunt kat. III-IV, grubość

       zagęszczonej warstwy 30 cm

KNNR 1 tabl. 0214-0200 + Cena rynkowa  ST D.02.01.01.

        245,00 - (18,0 x 1,4 x 1,00 + 16,0 x 1,4 x 0,43) = 210,17 m3

210,17 x 80% = 168,14 m3 

 Zasypanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych

       ręcznie, głębokości wykopu do 3,00 m, grunt kat.IV

KNNR 1 tabl. 0318-0400 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

210,17 x 20% = 42,03 m3 
72.  Opłata za koszty składowania - ziemia

       KALK. WŁASNA

                                                                407,53 m3 

---------------------------------------------------------------
                                                            Razem odwodnienie drogi            

VIII Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody

burzowej                                                                   CPV  45 232130-2

73.  Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa

       (pospółka) grubości 30 cm pod ściankę czołową        
       KNNR 6  tabl. 0605-0100 + Cena rynkowa   D.03.02.01

                                 2,40 x 0,50 x 0,30 = 0,36 m3 
 Deskowanie ścianki czołowej wylotu kanalizacji
       KNR 13-12  tabl. 0402-0300 + Cena rynkowa   D.03.02.01

       Wylot W1  (2,4 + 03 + 2,4 + 0,3) x 1,25 = 6,75 m2  

6,75 m2  

 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm
       KNR 2-02  tabl. 0290-0200 + Cena rynkowa   D.03.02.01

       Przyjęto 75 kg zbrojenia na 1 m3 betonu  

       2,4 x 0,3 x 1,25 x 75 = 67,50 kg 

67,50 kg  

76.  Betonowanie ścianek czołowych, mieszanka betonowa klasy C30/37               
       KNNR 2  tabl. 0107-0400 + Cena rynkowa   D.03.02.01

                                 2,40 x 0,30 x 1,25 = 0,90 m3 
77.  Umocnienie wylotu W1 płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach

       60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, otwory w płytach

       wypełnione mieszanką betonową klasy C12/15

       KNR 2-01  tabl. 0516-0400 + Cena rynkowa   D.03.02.01         

0,8 x 5,0 x 2 = 8,00 m2 

 Wypełnienie otworów w płytach ażurowych mieszanką betonową klasy

       C12/15 grubości 10 cm (analogia)

KNR 2-02  tabl. 1101-0100 + Cena rynkowa   D.03.02.01

0,8 x 5,0 x 2 x 30% = 2,40 m2 x 0,10 = 0,24 m3 

                                                                  0,24 m3 
79.  Umocnienie dna rowu płytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm

       na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm z przygotowaniem

       podłoża

       KNR 2-01  tabl. 0516-0400 + Cena rynkowa   D.05.03.03.         

0,5 x 5,0 = 2,50 m2 

---------------------------------------------------------------
                                                            Razem wyloty kanalizacji do rowów
IX    Remont rowów

Roboty związane z kopaniem rowów                       CPV  45 112100-6

80.  Wykop koparką o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. IV i odwóz                       

       samochodem wywrotką 5-10 t na odległość 1 km (odtworzenie) 

       KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

       105,0 x 0,3 = 31,50 m3  
31,50 x 90% = 28,35 m3 

81.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 9 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                     28,35 x 9 = 255,15 m3 

82.  Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
       samochodami samowyładowczymi do 5-10 t, na odległość do 1 km,

       grunt kat. IV  ( 10%)

       KNNR 1 tabl. 0301-0300 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                        31,50 x 10% = 3,15 m3 

83.  Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV

 ponad 1 km samochodem wywrotka 5-10 t przy przewozie po drogach o

 nawierzchni utwardzonej (dalsze 9 km)

 KNNR 1 tabl. 0208-0200 + Cena rynkowa    ST D.02.01.01.

                                       3,15 x 9 = 28,35 m3 

 Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki - ziemia

       KALK. WŁASNA

                                                              31,50 m3
85.  Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych,

       grunt kategorii  III

KNR 2-01 tabl. 0507-0200 + Cena rynkowa    ST D.09.01.01.

(0,7 + 0,4 + 0,7) x 105,0 = 189,00 m2
                                                      189,00 m2 

86.  Kanały z rury żelbetowej Wipro łączonych na uszczelkę gumową o                                    

       średnicy 400 mm  

       KNNR 4 tabl. 1312-0300 + Cena rynkowa  ST D.03.02.01.
9,00 m x 415,48 zł/m                          
---------------------------------------------------------------
                                                                  Razem remont rowów                   
X    Sączki podłużne

       Roboty w zakresie odwadniania gruntu                    CPV  45 111240-2                   

87.  Drenaż z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy 100 mm w                                    

       otulinie z geowłókniny i zasypce żwirowej  

       KNNR 6 tabl. 0601-0500 + Cena rynkowa  ST D.03.03.01.
350,00 m 

 Włączenie drenażu do studzienek ściekowych
KNR 4-01 tabl. 0208-0100 + Cena rynkowa  ST D.03.03.01.

10,00 szt. 

---------------------------------------------------------------
                                                                  Razem sączki podłużne                     
XI   Krawężniki i obrzeża

       Roboty drogowe                                                            CPV  45 233140-2

89.  Wykop rowka 30x30 cm pod krawężnik w gruncie kat. IV

 KNR 2-31 tabl. 0401-06 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

                                                     214,00 m 

90.  Ława betonowa  C 12/15 z oporem  pod krawężnik betonowy wystający

       KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

       0,35 x 0,15 + 0,15 x 0,20 = 0,0825 m3

                                 214,0 x 0,0825 = 17,655 m3 

91.  Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce 

       piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                           214,00 m 

 Wykop rowka 20x20 cm pod krawężnik, obrzeże i opornik w gruncie 

       kat. IV

 KNR 2-31 tabl. 0401-06 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01

 Krawężnik najazdowy  15x 22 cm      105,00 m

Obrzeże    8x30 cm      42,00 m

Opornik  12x25 cm    348,00 m

               105,0 + 42,0 + 348,0 = 495,00 m 

 Ława betonowa  C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe najazdowe       

       KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

       0,35 x 0,15 + 0,15 x 0,10 = 0,0675 m3

                                  105,0 x 0,0675 = 7,0875 m3 

94.  Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce 

       piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0401-0300 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                           105,00 m 

95.  Ława betonowa  C 12/15 z oporem  pod opornik betonowy

       KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.

       0,30 x 0,20 + 0,15 x 0,20 = 0,0900 m3

                                 348,0 x 0,0900 = 31,32 m3 

96.  Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce piaskowej       

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.01.01.   

                                                           348,00 m  

 Ława betonowa  C 12/15 z oporem  pod obrzeże betonowe 

       KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

       0,30 x 0,10 + 0,10 x 0,20 + 0,10 x 0,15 = 0,065 m3

                                      42,0 x 0,065 = 2,73 m3
98.  Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej        

 KNNR 6 tabl. 0401-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.   

                                                              42,00 m 

99.  Ława betonowa  C 12/15 z oporem pod ścieki betonowe

       KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

       226,0 x (0,8 x 0,15 + 0,2 x 0,1) = 31,64 m3 

100.Korytka ściekowe betonowe 50x50x15 cm na podsypce 

       piaskowej 

 KNNR 6 tabl. 0606-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.   

                                                           226,00 m 

---------------------------------------------------------------
                                                                  Razem krawężniki i obrzeża         

XII  Nawierzchnie

        Podbudowa jezdni

        Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233330-1

101. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy                   

        użyciu walca wibracyjnego w gruncie kategorii II – VI, E2>25 MPa

  KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01. 

  1720,00 + 420,0 x 0,3 x 2 - 38,0 x 0,57 = 1950,34 m2  



                                      1950,34 m2 
102. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny

        > 5,0 kN

  KNR AT-04 tabl. 0101-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.03.01c. 

  1950,34 + 420,0 x (0,3 x 2 + 0,5 x 2) = 2622,34 m2  



                                      2622,34 m2 
Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej (pospółki) lub gruntu

              niewysadzinowego, E2>80 MPa - grubość warstwy 20 cm                                                              

        KNR 2-31 tabl. 0114-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

                                                             1950,34 m2
104. Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej (pospółki) lub gruntu

              niewysadzinowego, E2>80 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubości

              Krotność = 35                                                              

        KNR 2-31 tabl. 0114-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

                                                             1950,34 m2 

105. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
        E2>130 MPa (kruszywo łamane), warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu

  KNNR 6 tabl. 0113-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.
                                   1670,0 + 50,0 = 1720,00 m2                                                                               -----------------------------------------------------------------
                                        Razem podbudowa jezdni                 

       Nawierzchnia jezdni

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

                                                                                       CPV  45 233222-1

106. Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową mechanicznie

        zużycie emulsji 0,7 kg/m2    
        KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01a.

                                                        1720,00 m2 

107. Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych 50 kN/m

        KNR AT-04 tabl. 0101-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.26a.

                                        0,9 x 38,0 = 34,20 m2 

108. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa                   

        wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70, grubość po zagęszczeniu 6 cm z                                               

        transportem masy samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 

        5 km 

        KNNR 6 tabl. 0308-0300 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b.        
                                                        1720,00 m2 

109. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa                   

        wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70 - za każdy dalszy1cm grubości z                                               

        transportem masy samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 

        5 km (Krotność = 2) 

        KNR 2-31 tabl. 0308-0300 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05b.        
                                                        1720,00 m2 

110. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                 

        ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0308-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05b.

1720,00 x 0,200 = 344,00 Mg x 25 = 8600,00 Mg                                                                                        

                                                        8600,00 Mg 

111. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej mechanicznie,

        zużycie emulsji 0,4 kg/m2 (między warstwami)

        KNNR 6 tabl. 1005-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.03.01a.

                                                       1720,00 m2 

112. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

        ścieralna asfaltowa AC 11S 50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm z                                                     

        transportem masy samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 

        5 km 

        KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a.                      

                                                             1720,00 m2 

113. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t                                                 

        ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0308-0700 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1720,00 x 0,100 = 172,00 Mg x 25 = 4300,00 Mg                                                                                        

                                                        4300,00 Mg 

-----------------------------------------------------------------
                                        Razem nawierzchnia jezdni            

        Chodniki
Podbudowa chodnika

        Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego                 CPV  45 233340-4

114. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

        nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

  KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



          55,00 + 5,0 x 2,5 = 67,50 m2 
Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej (pospółki) lub gruntu

              niewysadzinowego na poszerzeniach, E2>45 MPa - grubość warstwy 20 cm                                                              

        KNR 2-31 tabl. 0114-0100 + 9901 Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

                                                                 67,50 m2 

116. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
        na poszerzeniach, E2>80 MPa (kruszywo łamane), warstwa grubości 20 cm

        po zagęszczeniu 

  KNNR 6 tabl. 0113-0200 + 9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.
                                                                 67,50 m2                                                                                -----------------------------------------------------------------
                                        Razem podbudowa chodnika             

        Nawierzchnia chodnika

Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych       CPV  45 233161-5                                                                                       

117. Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Behaton, grubości 8 cm na

        podsypce cementowo-piaskowej, kostka w kolorze szarym

        KNNR 6 tabl. 0502-0300 + cena rynkowa   ST D.05.03.23a.

                                                                 67,50 m2 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem nawierzchnia chodnika          

        Zjazdy

Podbudowa zjazdów

        Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233340-4

118. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

        nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

  KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                123,26 x 1,1 = 135,59 m2 
119. Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej (pospółki) lub gruntu

              niewysadzinowego na poszerzeniach, E2>45 MPa - grubość warstwy 20 cm                                                              

        KNR 2-31 tabl. 0114-0100 + 9901 Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

                                                               135,59 m2 

120. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
        na poszerzeniach, E2>80 MPa (kruszywo łamane), warstwa grubości 20 cm

        po zagęszczeniu 

  KNNR 6 tabl. 0113-0200 + 9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.
                                                               135,59 m2                                                                                 -----------------------------------------------------------------
                                        Razem podbudowa zjazdów               

Nawierzchnia zjazdów

Roboty w zakresie różnych nawierzchni                  CPV  45 233200-1                                                                                       

Zjazdy z kostki brukowej betonowej typu Behaton, grubości 8 cm na

        podsypce cementowo-piaskowej, kostka w kolorze czerwonym

        KNNR 6 tabl. 0502-0300 + cena rynkowa   ST D.05.03.23a.

        Nr 1       (6,5 + 3,5) x 0,5 x 1,9 =   9,50 m2

        Nr 2     (17,8 + 7,7) x 0,5 x 1,1 = 14,00 m2

        Nr 3       (6,5 + 3,5) x 0,5 x 1,5 =   9,50 m2

        Nr 4       (6,5 + 3,5) x 0,5 x 1,5 =   9,50 m2

        Nr 5   (14,0 + 11,0) x 0,5 x 1,6 = 20,00 m2

        Nr 6       (6,5 + 3,5) x 0,5 x 2,2 = 11,00 m2

        Nr 7       (6,5 + 3,5) x 0,5 x 1,6 =   8,00 m2

        Nr 8       (8,7 + 2,7) x 0,5 x 2,8 = 15,96 m2

        Nr 9     (12,4 + 8,6) x 0,5 x 1,6 = 16,80 m2

Nr 10     (6,5 + 3,5) x 0,5 x 1,8 =   9,00 m2

----------------------------------------------------

Razem zjazdy                             123,26 m2 

                                                               123,26 m2 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem nawierzchnia chodnika         

XIII Pobocza utwardzone

Podbudowa 

        Fundamentowanie ulic                                                CPV  45 233330-1

121. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

        nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

  KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                                       278,40 m2 
122. Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z

        zagęszczeniem mechanicznym (tłuczeń 4/31,5 mm i miał kamienny

        łamany) – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - roboty na

        poszerzeniach do 2,5 m

        KNNR 6 tabl. 0107-0100 + 9901 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

        348,0 x 0,8 = 278,40 m2 x 0,12 = 33,41 m3   

                                                                33,41 m3 
Nawierzchnia poboczy

Roboty w zakresie różnych nawierzchni                  CPV  45 233200-1     

123. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i                                  

        grysami kamiennymi o frakcji 8-11 mm (warstwa dolna)

        KNNR 6 tabl. 1002-0300 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

348,0 x 0,75 = 261,00 m2 
                                                                261,00 m2 
124. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i                                  

        grysami kamiennymi o frakcji 5-8 mm (warstwa górna)

        KNNR 6 tabl. 1002-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.08.

                                                                261,00 m2 

-----------------------------------------------------------------
                                                                Razem utwardzenie poboczy           

XIV Humusowanie (pobocza gruntowe)

        Zieleń drogowa                                                          CPV  45 233140-2

Przygotowanie ręczne terenu pod rozścielenie ziemi urodzajnej poprzez 

        ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień, grunt I-III        
             KNNR 1 tabl. 0503-0500 + Cena rynkowa     ST D.02.01.01.

        405,0 x 2 x 0,75 - (102,4 + 348,0) x 0,75 = 269,70 m2
269,70 m2 
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusowanie) grubości 5 cm z 

        obsianiem trawą         
             KNNR 1 tabl. 0510-0100 + Cena rynkowa     ST D.06.03.01.

269,70 m2  

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusowanie) z obsianiem trawą -

        dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości humusu

        Krotność = 5         
             KNNR 1 tabl. 0510-0200 + Cena rynkowa     ST D.06.03.01.

269,70 m2 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem humusowanie                           
XV  Schody terenowe

Podbudowa 

        Fundamentowanie ulic                                                 CPV  45 233340-4

128. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                    

        nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego, grunt kategorii II – IV

  KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.



                        2,5 x 8,0 = 20,00 m2 
129. Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej (pospółki) lub gruntu

              niewysadzinowego na poszerzeniach, E2>45 MPa - grubość warstwy 20 cm                                                              

        KNR 2-31 tabl. 0114-0100 + 9901 Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

                                                                 20,00 m2 

130. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
        na poszerzeniach, E2>80 MPa (kruszywo łamane), warstwa grubości 15 cm

        po zagęszczeniu 

  KNNR 6 tabl. 0113-0100 + 9901 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.
                                                                 20,00 m2 
131. Ława betonowa  C 12/15 z oporem pod obrzeże betonowe

        KNR 2-31 tabl. 0402-04 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

                                          48,0 x 0,04 = 1,92 m3 

132. Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej        

  KNNR 6 tabl. 0404-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.03.01.

  8,0 x 2 + 16 x 2,0 = 48,00 m   

                                                              48,00 m 

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m

        grunt kat. IV 

KNNR 1 tabl. 0306-0900 + Cena rynkowa     ST D.07.06.02.

7 x 2 = 14,00 dołów 
Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, grunt kat.III

KNNR 1 tabl. 0504-0200 + Cena rynkowa     ST D.02.01.01.

0,2 x 0,2 x 1,0 x 14 = 0,56 m3 

135. Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm
        KNR 2-02  tabl. 0290-0400 + Cena rynkowa   D.07.06.02.               

50,00 kg 

136. Betonowanie fundamentów poręczy, mieszanka betonowa klasy C20/25
KNNR 2 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   D.07.06.02. 

0,56 m3 
Balustrady z profili stalowych o przekroju rurowym fi 60 mm, wysokości
        110 cm, głębokość osadzenia w fundamencie 50 cm

KNR 2-31  tabl. 0701-0200 + Cena rynkowa   D.07.06.02.

8,6 x 2 = 17,20 m 

-----------------------------------------------------------------
                                        Razem podbudowa schodów             

        Nawierzchnia schodów

Roboty w zakresie różnych nawierzchni                  CPV  45 233200-1                                                                                       

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton, grubości 6 cm 

        na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka w kolorze szarym

        KNNR 6 tabl. 0502-0100 + cena rynkowa   ST D.05.03.23a.

        3,0 x 2,0 + 16 x 2,0 x 0,3 = 15,60 m2
                                                                 15,60 m2 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem nawierzchnia schodów              

XVI Oznakowanie docelowej organizacji ruchu 

        Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

139. Aktualizacja docelowej organizacji ruchu

        KALK. WŁASNA

                                                                    1,00 kpl 

--------------------------------------------------------------------------------------------
                 Razem aktualizacja docelowej organizacji ruchu                  
        Oznakowanie pionowe

        Roboty rozbiórkowe                                              CPV 45 111300-1

140. Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

        informacyjnych

KNNR 6 tabl. 0702-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.
                                                                  12,00 szt. 
141. Rozebranie słupków do znaków

KNNR 6 tabl. 0808-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    6,00 szt.
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem roboty rozbiórkowe                     
         Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

        Oznakowanie pionowe
142. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

        (zamocowanie słupka w gruncie)

  KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              8,00 szt. 
143. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - A-7 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
144. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - B-20 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
145. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - B-33 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
146. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - D-1 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
147. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - D-2 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt.
148. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - D-6 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt.
149. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - D-46 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
150. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - D-47 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
151. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki grupy średniej

        pokryte materiałem odblaskowym II generacji - T-1 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
152. Urządzenie sygnalizacyjne do wskazania prędkości rzeczywistej 

  KALK. WŁASNA + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem oznakowanie pionowe           

        Oznakowanie poziome

Malowanie nawierzchni                                           CPV 45 233221-4

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane farbą chlorokauczukową

        mechanicznie - linie ciągłe

KNNR 6 tabl. 0705-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.01.01.

5,0 x 4,0 + (5,0 + 4,0 + 10,0) x 0,3 + 2,5 x 2 x 0,3 = 27,20 m2 

27,20 m2 

-----------------------------------------------------------------
                                        Razem oznakowanie poziome             

XVII Oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

        Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

154. Aktualizacja tymczasowej organizacji ruchu

        KALK. WŁASNA

                                                                    1,00 kpl  

--------------------------------------------------------------------------------------------
                 Razem aktualizacja tymczasowej organizacji ruchu            
        Roboty rozbiórkowe                                              CPV 45 111300-1

155. Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

        informacyjnych

KNNR 6 tabl. 0702-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.
                                                                  14,00 szt. 
156. Rozebranie słupków do znaków

KNNR 6 tabl. 0808-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                  12,00 szt. 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem roboty rozbiórkowe                
Instalowanie znaków drogowych                         CPV 45 233290-8

        Oznakowanie pionowe

Ustawienie znaku drogowego - U-20b - zapora drogowa do 0,3 m2         

KNNR 6 tabl. 0702-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              5,00 szt.  

Ustawienie znaku drogowego - U-20c - zapora drogowa do 0,3 m2         

KNNR 6 tabl. 0702-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              1,00 szt. 
Ustawienie znaku drogowego - U-3d - zapora drogowa do 0,3 m2         

KNNR 6 tabl. 0702-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              1,00 szt. 
Ustawienie znaku drogowego - U-21a 
KNNR 6 tabl. 0702-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              2,00 szt. 
Ustawienie znaku drogowego - U-21b 
KNNR 6 tabl. 0702-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                              2,00 szt. 
162. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

        (zamocowanie słupka w gruncie)

  KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                            12,00 szt. 
163. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 
        (zamocowanie słupka w gruncie) + przymocowanie do zapory drogowej

  KNNR 6 tabl. 0702-0100 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                             6,0 x 2 = 12,00 szt.
164. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - B-1 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    3,00 szt. 
165. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - A-14 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    5,00 szt. 
166. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - A-30 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    5,00 szt. 
167. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - A-12b i A-12c 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    3,00 szt. 
168. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - B-21 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
169. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - B-22 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
170. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - B-25 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
171. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - B-33 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                  5,0 + 2,0 = 7,00 szt. 
172. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - B-41 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    1,00 szt. 
173. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - F-5 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                          3,0 + 2,0 + 1,0 = 6,00 szt.
175. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - D-4a 

  KNNR 6 tabl. 0702-0400 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    2,00 szt. 
176. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - Piesi 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    5,00 szt. 
177. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

        informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - Dojazdy do ..... 

  KNNR 6 tabl. 0702-0500 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                    5,00 szt.
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem oznakowanie pionowe           

Roboty rozbiórkowe                                              CPV 45 111300-1
178. Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

        informacyjnych

KNNR 6 tabl. 0702-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

4 + 5+ 1+ 1 = 11,0 szt.

                                                                  11,00 szt. 
179. Rozebranie słupków do znaków

KNNR 6 tabl. 0808-0800 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                                  12,00 szt. 
180. Demontaż zapory drogowej

KNR 2-31 tabl. 0703-0600 + Cena rynkowa   ST D.07.02.01.

                                                  5,0 + 1,0 = 6,00 szt. 
-----------------------------------------------------------------
                                        Razem roboty rozbiórkowe                 
R A Z E M                        

                                                    V A T                    23 %         

                                                         O G Ó Ł E M                     

