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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jestgetlenie odcinka ulicy Szkolnej w Zamarskach.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania @by trzy stupy éwietlenia ulicznego linii napowietrznej n.n.
0 tacznej diugéci 33 m.

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenia Inwestora
— wtp do sieci wydane przez TD
— inwentaryzagj sieci
— mapy geodezyjne
— przepisy budowy ugdzer elektroenergetycznych
— obowizujace normy i zargdzenia

2.4.DANE OGOLNO-ENERGETYCZNE

Napicie zasilania: 400/230V
— Moc zainstalowana i 0,2 kw
— Moc maksymalna = 0,2 kW
— Ochrona przeciwpogniowa: samoczynne wadzenie
— Uktad sieci: TN-C
— Typ opraw: Oprawy LED 4500Im

Oprawa LED 12000Im

2.5ZASILANIE SIECI OSWIETLENIOWEJ

Sie¢ odwietleniowg przy ulicy Szkolnej w Zamarskach najezasilic z istniegcej linii
napowietrznej fwietleniowej zasilanej ze stacji transformatoroggC22811. W miejscu
zaznaczonym na planie sytuacyjnym zabudowsupy wirowane zzerdzi typu E.
Projektowane stupy zasiliz istniepcej linii za pomog przewodu AsXSn 2x25 minNa
stupach projektowanych nale zabudowé oprawy dwietleniowe LED 4500lm, oraz przy
przegciu dla pieszych oprasd.ED 12000Im.

Zastosowaéa oprawy o poniszych parametrach:
- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED 4500Im, K08, IP66,
- oprawa @wietlenia zewgtrznego LED 12000Im, 1K08, IP66,
- Il klasa ochronngxi;
- deklaracja zgodrigi CE, ENEC;
- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;
- skuteczné¢ swietlna min. 115 Im/W,
- temperatura barwowa 4000-5000°K;
- regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h,
- zasilacz z funkegj utrzymania strumienigwietinego w czasie,
- gwarancja 5 lat




2.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulegaianie.

2.7.STEROWANIE GWIETLENIA
Sterowanie fwietlenia istnieje i nie ulega zmianie.

2.8.WYTYCZNE BUDOWY LINII OSWIETL. NAPOWIETRZNEJ
Na stupach zamontowarzewdd AsXSn 2x25 mfm Oprawy zawiegina wysegniku
nad przewodami. Oprawy zabezpieczpezpiecznikami o wartci 6 A. Zastosowa
wysiegniki o dtugaci 1,0 m, oraz wysgnik o diugadci 0,5 m. Kat nachylenia wysignikow

50, Wysokd¢ zawieszenia opraw nad powierzchalicy 9 m.

2.9.0CHRONA PRZECIWPORZENIOWA
Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrerod poraen zastosowé&samoczynne wytzenie.
Obudowy opraw éwietleniowych i konstrukcje stupow nale uziemg. Dla ochrony od
przepe¢ atmosferycznych zastosowano odgromniki SE 30.166.




3.0BLICZENIA TECHNICZNE

3.1.MOC ZAINSTALOWANA
Moc oprawy -45W -2 szt.
Moc oprawy -120W -1 szt.
Pm=2x45+1x120=210W
Pm = 0,2kW
3.2.D0BOR ZABEZPIECZN

1=8x0,9 =7.2A
I=8x1,3 =10,4A

W szafce éwietleniowej zabudow@azabezpieczenie o wakm 20A.

3.3.SPADEK NAPECIA
Obliczenia spadku nagmia przeprowadzono dla oprawy istaegj 5/L1.

200 sigma PL

delta U = -----------mmmmmmmmeeo-
gamaxSxUxU

PL = 0,06 x (30+68+114x2+202+282+362+408) = 0,d%&0 = 95
200 x 95
delta U = ----—-m-ommmmmmm e = 0@5%
35 x 25 x 230 x 230
Spadek nagia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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