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wodne w rejonie zbiornika wodnego w miejscowosci Baszowice.

WSTEP

Opracowanie sporzgdzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Opracowanie przedstawia warunki gruntowo — wodne w rejonie zbiornika wodnego
w Baszowicach.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 1. Zasady ogoélne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady o0golne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Warunki techniczne
wykonania.

Przedmiotowe opracowanie przedstawia:

- opis metodyki badan polowych gruntéw, ich wyniki i interpretacije,
- model geologiczny podtoza gruntowego,

- zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych gruntow.

1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu
Teren badan potozony jest w rejonie zbiornika wodnego w miejscowosci Baszowice.

Administracyjne omawiany teren zlokalizowany jest nastepujaco:

gmina: Nowa Stupia
powiat: kielecki
wojewodztwo: Swietokrzyskie

Geomorfologicznie jest to fragment doliny rzecznej.

Teren jest niezagospodarowany.

2. Prace wiertnicze

W ramach prac terenowych wykonano jeden otwor geotechniczny o gtebokosci 4,5 m p.p.t.
Prace wiertnicze wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, na sucho, o $rednicy 110 mm.
Otwér badawczy wykonany zostat za pomocg urzgdzenia H16S. W trakcie wiercen prowadzono
na biezagco badania makroskopowe gruntdw oraz obserwacje potozenia zwierciadla wod
gruntowych. Po zakonczeniu prac wiertniczych otwoér zostat zlikwidowany z zachowaniem

kolejnosci przewiercanych warstw.
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Miejsce wiercenia zostato wytyczone metodg domiaréw prostokatnych do istniejgcych
obiektéw.

Na podstawie wykonanych badan sporzgdzono niniejsza dokumentacje sktadajgca sie z:
= czesci tekstowej
= czesci graficznej (zat. nr 1-4).

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. nr 1,

a jego profil przedstawiono na karcie dokumentacyjnej - zat. nr 4.

3. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gleby, wystepujg osady rzeczne
wyksztatcone w postaci pytow i glin pylastych.

Budowe geologiczng przedstawia karta dokumentacyjna otworu wiertniczego

— zat. nr 4.

4. Warunki wodne
W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen
na gtebokosci 1,3 m p.p.t.

Warunki wodne przedstawia karta dokumentacyjna otworu wiertniczego — zat. nr 4.

5. Geotechniczna charakterystyka podtoza gruntowego

W podtozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 4 warstwy geotechniczne.

Stopieh plastycznosci gruntéw spoistych (drobnoziarnistych) okreslono na podstawie
badan makroskopowych i scinarkg obrotowa.

Ponizej zamieszcza sie charakterystyke wyréznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED
= GLEBA

- warstwa | obejmuje glebe

= OSADY RZECZNE
- warstwa lla obejmuje wilgotne, plastyczne gliny pylaste
Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,30
- warstwa lIb obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste
Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,15
- warstwa llc obejmuje mato wilgotne, potzwarte pyty

Stopien plastycznosci wynosi I, < 0,00
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wodne w rejonie zbiornika wodnego w miejscowosci Baszowice.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wyznaczone metodg C
wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametréw geotechnicznych - zat. nr 3.

Wartosci obliczeniowe wg PN — 81/B — 03020 mozna ustali¢ na podstawie wartosci
charakterystycznych, dla ktérych nalezy zastosowac¢ wspoétczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1.
Wartosci charakterystyczne mogg by¢ wykorzystane do ustalenia wartosci obliczeniowych
wg Eurokod 7 z zastosowaniem czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do sprawdzenia
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, ktére nalezy przyjmowaé w oparciu o zatgcznik
krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Sposéb zalegania warstw geotechnicznych przedstawia karta dokumentacyjna otworu
wiertniczego — zat. nr 4.

(o2}

. Podsumowanie
Glebe (warstwa |) nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabono$nych.

2. W podtozu, ponizej, wystepujg grunty rodzime, mineralne, spoiste, plastyczne (warstwa lla),
twardoplastyczne (warstwa llb) i pétzwarte (warstwa: llc), nosne, nadajace sie do posadowien
bezposrednich.

3. Przedstawiony profil otworu geotechnicznego odzwierciedla budowe i parametry
geotechniczne podfoza punktowo — w miejscu jego wykonania.

4. Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi h,= 1,0 m.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

6. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ponizej zwierciadta wdéd gruntowych konieczne bedzie

odwodnienie wykopow.
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Zal. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm - namut 5% < lom <30%
T -torf 30% < lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE )
KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR  -rumosz kamieniste
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
Z - ZWIr
Zg  mmwir fghmaSty gruboziarniste
Po - pospotka
Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek Sredni o
Pd - piasek drobny drob_nozw_lrnlste
) niespoiste
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ilp - pylpiaszczysty
IT - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta L.
Gpz - glina piaszczysta zwigzta drObnoz.limISte
Gz - glina zwigzta spotste
Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip  -il piaszczysty
I - it
In - it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - skatla twarda
SM - skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA
p - piaskowiec ( okruchy )

kr  -kreda

gy  -gytia

cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny

kp

- kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

(...

X

]
)
-

1o =0,50

IL=

]
b

+ - domieszki
" - przewarstwienia ( wktadki )
/ - na pograniczu
) W nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

- numer otworu wiertniczego
- rzgdna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

- probka o naturalnej strukturze ( NNS)
- probka o naturalnej wilgotnosci ( NW )
- probka wody gruntowej ( WG )
OZNACZENIE WODY W OTWORZE

- wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercen i rzgdna zwierciadta wody

v 5,0

v 4.6 - nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
zwierciadla wody

- grunt nawodniony

|~ - saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

[ ) - penetrometr ttoczkowy ( PP )

[

- Scinarka obrotowa ( TV )

- sonda cylindryczna ( SPT )

- sonda $cinajaca obrotowa ( VT )

- badania presjometrem ( P )

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :

- DPL — dynamiczna lekka

- CPT — wciskana
- SDC — dynamiczna cigzka
- ST — wkrecana
OZNACZENIA STANU GRUNTU
- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
VI - nrwarstwy geotechnicznej
- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

0,20



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zat. nr 3
TEMAT: Baszowice — zbiornik wodny.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN — 81/B — 03020
o Wartos$¢ charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Wspodtczynnik materiatowy ym =1 +/- 0,10 Awarto$¢ ustalona metodg A
Wartos¢ obliczeniowa x 'V * grunty nawodnione
— Edometryczny —
' 2 Stan gruntu E modut odkyz(t):lzgnia 3 g X Xx
o N o | Ts g ® 9 | scisliwosci Q ol 2 = 2 |e ©
S | 2% | §E 2|93 g |e¢ 5 SEl8slc=| 8 |2 |2
g2 g | 58 |55 =| ©| S |85| 2 |88 T |. 2| o |EZ|S2|88| 2 |8g| 8«
= Q 55 . . - £ 8 = = o} D XT | =5 X . .
5.0 Opis litologiczno — genetyczno- S 52 |33 S § S § 2 | &Ll § |58 B S £ e IFQ|EQ|8%| § |82|9 ps
238 stratygrafi @ 83 58|28 | ahl £ |95| @ x 2 s 2] = S |Sa| T @ g |[ew|ev
< 2 ygrariczny a © ()=} QN Q 1] Q [ S s s he) c | x ; ~ = =
72 2| gz |sg|2%|82] 2 ° | 2 3 S |25 5 [ S |8
= So e |0 |ne | = a = = | & @
2 2| 72 |ES| §| |12 N [N
o = = | &= wo | 8 . | o | Mo | M | B | E | R |CBR| k |
= o I % |tm®| kPa | ° | MPa |MPa| MPa | MPa |MPa| % | m/s % | %
Qn Gleba Gb - - - - - - - - - - - - - - - - -
uﬂr lla Gn C - 0,30 25 2,00 13 13 23 38 16 26 - - - - - -
o]
-
14
<
E . Pyly, gliny pylaste
(6] °Qp Ib Gn C - 0,15 | 20 | 2,10 | 18 | 155 33 55 23 38 - - - - - -
osady rzeczne
llc n C - <0,00 | 18 2,10 30 18 48 80 34 56 - - - - - -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zat.Nr: 4

Wiertnica: H16S

Miejscowo$¢: Baszowice
Gmina: Nowa Stupia

Obiekt: Zbiornik wodny.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: kielecki Rzgdna:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 05-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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