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W/182/DST/24

Zamawiajacy:

Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

ul. Podmiejska 69,

45-574 Opole

telefon: 77 456 25 69

e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postepowania: RB/1/PN/2024
Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z p6Zn.
zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»~Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 23.04.2024 r.

ZMIANA TRESCI SWZ NR 4

Dzialajac na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj.Dz.U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm. - dalej jako ,,PZP”), Zamawiajacy informuje, Ze dokonat zmiany w tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w ww. postepowaniu (dalej jako ,SWZ”), w nastepujacym zakresie:

L. SWZ:

1) Zmianie ulega odestanie nr 2 w pkt 6.1 ppkt4 SWZ:

Byto:

2 ,Pod pojeciem odpadéw nalezy rozumie¢ takze odpady okreslone w art. 3 pkt 31 lit. b) Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie emisji
przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)(Dz.UUE L z dnia 17
grudnia 2010 r.).

Jest:

2 ,Pod pojeciem odpadéw nalezy rozumie¢ takze odpady okre$lone w art. 3 pkt 31 lit. b)
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie
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emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)(Dz.U.UE
L z dnia 17 grudnia 2010 r.), oraz odpady drewniane mogace zawiera¢ chlorowcopochodne
zwigzki organiczne lub metale ciezkie wprowadzone w wyniku zastosowania $rodkéw do
konserwacji lub powlekania drewna i ktére obejmuja w szczegdlnosci takie odpady drewniane
pochodzace z prac budowlanych lub rozbiérkowych.”

2) zmianie ulega pkt 13.2 SWZ i otrzymuje brzmienie:
Byto:
,13.2. W formularzu oferty nalezy poda¢ cene iaczng za wykonanie catego przedmiotu

zamOwienia oraz cene za (1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe; (2) za wykonanie robét budowlanych, (3)
rozruch wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, (4) obstuge
serwisowa w okresie rekojmi i gwarancji na urzadzenia i maszyny (36 miesiecy).”

Jest:

,13.2. W formularzu oferty nalezy poda¢ cene iaczng za wykonanie catego przedmiotu

zamOwienia oraz cene za (1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe; (2) za wykonanie robét budowlanych, (3)
rozruch wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, (4) obstuge
serwisowg w okresie rekojmi i gwarancji na urzadzenia i maszyny (24 miesigce).”

Aktualne brzmienie SWZ stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej informacji.
II.  Zalacznik nr 1 do SWZ - Wzér formularza ofertowego

1) Zmianie ulega pkt 1 lit. d Formularza ofertowego i otrzymuje brzmienie:

Byto:
»,d) wynagrodzenie za obstuge serwisowa w okresie rekojmi i gwarancji na urzadzenia i
maszyny (36 miesiecy) w wysokosci brutto:
zt (stownie:
), ti. netto w
wysokoSci: zt (stownie: );”
Jest:

»,d) wynagrodzenie za obstuge serwisowa w okresie rekojmi i gwarancji na urzadzenia i
maszyny (24 miesigce) w wysoko$ci brutto:

zt (stownie:
), ti. netto w

wysokoSci: zt (stownie: );”

Aktualny wzoér formularza ofertowego stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Zalacznik nr 9 do SWZ - Wzér umowy:

Zmianie ulega § 5 ust. 2 pkt 25 Wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:

protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 7 dni od przekazania Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;”

protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 7 dni od przekazania Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, Zamawiajacy dopuszcza wczeSniejsze
przekazanie terenu budowy Wykonawcy celem wykonania prac przygotowawczych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zamiar przejecia terenu budowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu z 14 dniowym wyprzedzeniem;”

Zmianie ulega § 14 ust. 2 ppkt 3 Wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:

gwarancji jakosci na dostarczone urzqdzenia i maszyny, instalacje technologiczne, systemy
AKPIA oraz nadrzedny system sterowania, a takZe na urzqdzenia i instalacje wchodzqce w
zakres instalacji wewnetrznych innych niZz technologiczne, wyposaZenie inne niz
technologiczne (tj. w szczegdlnosci wentylatory, Zaluzje, klimatyzatory oraz bramy o
napedzie elektrycznym), zabezpieczenia antykorozyjne i systemy malarskie na okres 36
miesiecy oraz”

gwarancji jakosci na dostarczone urzqdzenia i maszyny, instalacje technologiczne, systemy
AKPIA oraz nadrzedny system sterowania, a takze na urzqdzenia i instalacje wchodzqce w
zakres instalacji wewnetrznych innych niZz technologiczne, wyposaZenie inne niz
technologiczne (tj. w szczegélnosci wentylatory, zaluzje, klimatyzatory oraz bramy o
napedzie elektrycznym), zabezpieczenia antykorozyjne i systemy malarskie na okres 24
miesiecy oraz”

Zmianie ulega § 14 ust. 5 Wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:

»5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na dostarczone przez Wykonawce

urzadzenia zgodnie z gwarancja producentéw, ale nie krécej niz na okres 36 miesiecy -

Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu otrzymane uprzednio od producentéw lub
dystrybutoréw dokumenty gwarancyjne najpdZniej w dniu podpisania protokotu odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy.”

Jest:
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na dostarczone przez Wykonawce
urzadzenia zgodnie z gwarancja producentéw, ale nie krécej niz na okres 24 miesiecy -
Wykonawca obowiazany jest wyda¢ Zamawiajgcemu otrzymane uprzednio od producentéw lub
dystrybutoréw dokumenty gwarancyjne najp6ézniej w dniu podpisania protokotu odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy.”

Aktualne brzmienie Zatacznika nr 9 do SWZ - Wzdér Umowy zawiera Zatacznik nr 2 do niniejszej

informaciji.

V.
1)

Byto:

Jest:

2)

Byto:

zmianie ulega pkt 1.6.1 PFU, podpunkt 10 i otrzymuje brzmienie:

,10/ System czerpania powietrza powinien zapewni¢ utrzymywanie podci$nienia w hali

roztadunkowo magazynowej réwniez w sytuacjach, kiedy nie bedzie prowadzony
proces spalania (np. remonty, konserwacje, odstawienia itp. wezta termicznego
przeksztatcania). Ujmowane powietrze nalezy woéwczas skierowac¢ do instalacji
oczyszczania powietrza z biofiltrem ZMiBP. Rurociag doprowadzajacy powietrze
z hali roztadunkowo magazynowej do instalacji oczyszczania powietrza ZMiBP
wchodzi w zakres niniejszego zamdéwienia”.

,10/ System czerpania powietrza powinien zapewni¢ utrzymywanie podci$nienia w hali

roztadunkowo magazynowej réwniez w sytuacjach, kiedy nie bedzie prowadzony
proces spalania (np. remonty, konserwacje, odstawienia itp. wezta termicznego
przeksztatcania). Ujmowane powietrze nalezy woéwczas skierowac¢ do instalacji
oczyszczania powietrza ZMiBP a w przypadku braku takiej mozliwosci do
odpowiednio zaprojektowanego filtra tymczasowego. Do wykonawcy nalezy
réwniez zaprojektowanie i wykonanie rurociggu wentylacyjnego umozliwiajacego
odprowadzenie powietrza z hali wezta roztadunki i magazynowania paliwa do
granicy terenu przedmiotowej inwestycji w celu potaczenia sie z instalacja
oczyszczania powietrza ZMiBP, ktéra zostanie wykonana w ramach odrebnego
zamoOwienia.

Filtr tymczasowy powinien zapewniac:

- redukcje NH3, na poziomie nie nizszym niz 90%;

- redukcje pytu do poziomu nie wiekszego niz 0,5 mg/Nm3;
- redukcje H2S na poziomie nie nizszym niz 80%;

- redukcje odoréw na poziomie nie nizszym niz 90%.

zmianie ulega pkt 1.7.5 PFU i otrzymuje brzmienie:

» Wykonawca ujmie w ofercie zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania powietrza
obstugujacej przyszte obiekty projektowanego ZMiBP oraz ITPO, wraz z rurociggiem
doprowadzajacym powietrze z hali roztadunkowo- magazynowej ITPO. Powietrze z tych
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obiektéw nalezy skierowa¢ do ukladu oczyszczania obejmujacego w pierwszej kolejnosci

oczyszczanie na ptuczce chemicznej, a nastepnie na biofiltrze, gwarantujacych:

redukcje NH3, na poziomie nie nizszym niz 90%;

— redukcje pytu do poziomu nie wiekszego niz 0,5 mg/Nm3;

redukcje H2S na poziomie nie nizszym niz 80%;

— redukcje odoréw na poziomie nie nizszym niz 80%.

W instalacji oczyszczania powietrza nalezy zainstalowa¢ nastepujgce urzadzenia:

e ptuczka chemiczna kwasna (usuwanie NH4 oraz korekta wilgotnosci),

e wentylator biofiltra,

e instalacja dozowania kwasu do ptuczek chemicznych,

e zbiornik na poptuczyny,

o szafy zasilajace i sterownicze.

Szacowany taczny strumien powietrza kierowany do instalacji oczyszczania powietrza nie
powinien przekroczy¢ 115 000 m3/h.

Lokalizacje instalacji oczyszczania powietrza pokazano na zatgczniku nr 3 do PFU jako obiekt

nr 8”.

Usunieto.

zmianie ulega pkt 1.6.1 PFU, podpunkt 2 i otrzymuje brzmienie:

2/

2/

Nalezy wykona¢ przeno$nik lub uktad przenos$nikéw pomiedzy magazynem RDF ZMiBP
a halg roztadunku i magazynowania ITPO, ktére prowadzone beda w hermetycznej
obudowie eliminujgcej wptyw czynnikéw atmosferycznych oraz ewentualne emisje
(pylenie) ze strony transportowanych odpadéw. Przeno$nik powinien posiada¢ funkcje
wazenia transportowanych odpadéw o czutos$ci 0,5% z przesytem danych do sterowni
ITPO. Wszystkie pozostate elementy wezta rozladunku i magazynowania paliwa
z odpad6éw umieszczone zostang w hali roztadunkowo- magazynowe;j”.

W obrebie magazynu paliwa ITPO (bunkra) nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé otwoér
umozliwiajagcy zamontowanie przenos$nika lub uklad przenosnikéw pomiedzy
magazynem RDF ZMiBP, a hala roztadunku i magazynowania ITPO, ktére prowadzone
beda w hermetycznej obudowie eliminujacej wptyw czynniké6w atmosferycznych oraz
ewentualne emisje (pylenie) ze strony transportowanych odpadéw. Przeno$nik bedzie
posiada¢ funkcje wazenia transportowanych odpadéw o czutosci 0,5% z przesytem
danych do sterowni ITPO. Wszystkie pozostale elementy wezta roztadunku
i magazynowania paliwa z odpadéw umieszczone zostang w hali roztadunkowo-
magazynowej. Lokalizacja oraz wymiary otwordéw zostana ustalone na etapie prac
projektowych.
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zmianie ulega pkt 1.6.1. PFU, podpunkt 4 i otrzymuje brzmienie:

4/ Oprécz bezposredniego zatadunku bunkra za pomoca przenos$nika nalezy przewidzie¢

mozliwo$¢ roztadunku paliwa do bunkra z samochodéw. W tym wypadku dowozZone
paliwo z odpadéw bedzie zrzucane do strefy roztadunkowej bunkra z poziomu hali
roztadunkowo magazynowej. Poziom posadzki komory roztadunkowej bunkra
powinien umozliwia¢ swobodny i zupelny roztadunek samochodéw dowozZonych
odpady. Stanowisko wytadowcze musi byé zabezpieczone progiem o odpowiedniej
wytrzymato$ci  zapobiegajacym  przypadkowym przechyleniom samochodéw
wytadowujgcych odpady do bunkra. Przewiduje sie, Ze pojemnos$¢ transportowa taboru
dowozacego odpady nie bedzie przekraczata 30 m3. Wykonawca zaprojektuje hale
umozliwiajaca roztadunek samochodéw ciezarowych (w tym hakowych) o dtugosci nie
wiekszej niz 12 m.

4/ Oprécz bezposredniego zatadunku bunkra za pomoca przenos$nika nalezy przewidzie¢

mozliwo$¢ roztadunku paliwa do bunkra z samochodéw. W tym wypadku dowozone
paliwo z odpadéw bedzie zrzucane do strefy roztadunkowej bunkra z poziomu hali
roztadunkowo magazynowej. Poziom posadzki komory roztadunkowej bunkra
powinien umozliwiaé swobodny i zupelny roztadunek samochodéw dowozacych
odpady. Stanowisko wytadowcze musi by¢ zabezpieczone progiem o odpowiedniej
wytrzymato$ci  zapobiegajacym przypadkowym przechyleniom samochoddéw
wytadowujgcych odpady do bunkra. Przewiduje sie, Ze pojemnos$¢ transportowa taboru
dowozacego odpady nie bedzie przekraczata 92 m3. Wykonawca zaprojektuje hale
umozliwiajaca swobodny roztadunek samochodéw ciezarowych, w tym hakowych oraz
ciagnikéw siodtowych z naczepa z ruchoma podtoga (Walking Floor) .

zmianie ulega pkt 2.2.1.4. PFU, podpunkt 2 i otrzymuje brzmienie:

2/ Okres Gwarancji dla dostarczonych przez Wykonawce maszyn i urzadzen wynosi:

a) na urzadzenia i instalacje technologiczne: 3 lata

b) na systemy AKPiA oraz nadrzedny system sterowania: 3 lata

c) na urzadzenia i elementy wchodzace w zakres instalacji wewnetrznych innych niz
technologiczne, wyposazenie inne niz technologiczne (wentylatory, zaluzje, klimatyzatory)
oraz bramy o napedzie elektrycznym i drzwi: 3 lata.

2/ Okres Gwarancji dla dostarczonych przez Wykonawce maszyn i urzadzen wynosi:

a) na urzadzenia i instalacje technologiczne: 2 lata
b) na systemy AKPiA oraz nadrzedny system sterowania: 2 lata
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c) na urzadzenia i elementy wchodzace w zakres instalacji wewnetrznych innych niz
technologiczne, wyposazenie inne niz technologiczne (wentylatory, zaluzje, klimatyzatory)
oraz bramy o napedzie elektrycznym i drzwi: 2 lata.

6) zmianie ulega pkt 1.6.2.2 PFU, podpunkt 6 i otrzymuje brzmienie:

Byto:
»,6/ Wewnetrzne powierzchnie leja zasypowego nalezy zabezpieczy¢ wymiennymi blachami
$cieralnymi, o parametrach stali- Twardo$¢ HB 640, udarnos$é¢: 20], Granica
Plastycznosci RE: 1650, Granica wytrzymatosci RM:2000, Granica ciaggliwosci A [%]: 7
lub lepszej”.
Jest:

,6/ Wewnetrzne powierzchnie leja zasypowego nalezy zabezpieczy¢é wymiennymi blachami
ze stali trudno$cieralnej o grubos$ci mi. 8 mm i o parametrach stali - Twardo$¢ HB 430,
udarno$¢: 45], Granica Plastyczno$ci RE: 1100, Granica wytrzymatosci RM:1250,
Granica ciggliwosci A [%]: 10 lub lepszej”.

7)  zmianie ulega pkt 1.6.5 PFU, podpunkt 2 i otrzymuje brzmienie:

Byto:

»2/ 0dzuzlacz powinien by¢ wykonany w konstrukcji zamknietej, z mozliwoscig odsysania
oparéw i odprowadzania ich do uktadu powietrza spalania. Nalezy przewidzie¢ tatwo
demontowalne elementy konstrukcyjne w miejscach szczeg6lnie narazonych na
Scieraniei korozje, ktére powinny by¢ wykonane ze stali o parametrach stali - Twardos$¢
HB 640, udarno$¢: 20], Granica Plastycznosci RE: 1650, Granica wytrzymato$ci
RM:2000, Granica ciggliwosci A [%]: 7 lub lepszej”.

Jest:

»2/ 0dzuzlacz powinien by¢ wykonany w konstrukcji zamknietej, z mozliwo$ciag odsysania
oparéw i odprowadzania ich do uktadu powietrza spalania. Nalezy przewidzie¢ tatwo
demontowalne elementy konstrukcyjne w miejscach szczegblnie narazonych na
$cieranie i korozje, ktére powinny by¢ wykonane ze stali o parametrach stali - Twardos$¢
HB 430, udarnos$¢: 45], Granica Plastyczno$ci RE: 1100, Granica wytrzymatosci
RM:1250, Granica ciggliwosci A [%]: 10 lub lepszej”.

8) zmianie ulega pkt 1.6.2.8 PFU, podpunkt 8 i otrzymuje brzmienie:

Byto:
»8) Wszystkie klapy regulacyjne przeptyw powietrza musza by¢ sterowane sitownikami
pneumatycznymi oraz musi by¢ zapewniony do nich staty i bezpieczny dostep
z poziomu podestéw roboczych”.
Jest:

»8) Wszystkie klapy regulacyjne przeptywu powietrza musza by¢ sterowane sitownikami
pneumatycznymi lub napedem elektrycznym oraz musi by¢ zapewniony do nich staly
i bezpieczny dostep z poziomu podestéw roboczych”.
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9) zmianie ulega pkt 1.6.4.4 PFU, podpunkt 2a) i otrzymuje brzmienie:

Byto:

»2/ Filtr workowy powinien (...)

a/ sktadac sie z dwoch niezaleznych komor lub dwdéch niezaleznych jednostek filtracyjnych,
z ktérych kazda dziata¢ bedzie z pelna wymagang skuteczno$cia w razie koniecznosci
wylaczenia drugiej. Komory filtracyjne powinny zostaé¢ wyposazone w klapy odcinajace
po stronie gazéw zanieczyszczonych i czystych w celu mozliwosci przeprowadzenia
koniecznych napraw, jak wymiana workoéw filtracyjnych podczas pracy kotta”.

Jest:

»2/ Filtr workowy powinien (...)

a/ sktada¢ sie co najmniej z dwoch niezaleznych komoér lub niezaleznych jednostek
filtracyjnych. W przypadku wytaczeniu jednej z komoér pozostate musza dziataé z petng
wymagana skutecznoscia. Komory filtracyjne powinny zosta¢ wyposazone w klapy
odcinajace po stronie gazéw zanieczyszczonych i czystych w celu mozliwosci
przeprowadzenia koniecznych napraw, jak wymiana workéw filtracyjnych podczas
pracy kotta”.

10) zmianie ulega pkt 1.6.4.5 PFU, podpunkt 4 i otrzymuje brzmienie:

Byto:

4/ ,Wentylator spalin powinien by¢ wyposazony w silnik awaryjny, zapewniajacy
odprowadzenie spalin z kotta podczas utraty zasilania. Awaryjny naped wentylatora
powinien by¢ zasilany z uktadu niezawodnego zasilania UPS”.

Jest:

»4/ Wentylator spalin powinien by¢ wyposazony w silnik awaryjny o mocy zapewniajacej
skuteczne odprowadzenie spalin z kotta przez system oczyszczania spalin, w warunkach
zatrzymania podawania odpadéw na palenisko. W przypadku braku zasilania
wentylator spalin powinien by¢ w 100% swojej mocy zasilany z modutu ORC lub
z awaryjnego agregatu pradotwoérczego. Dotyczy to rowniez pracy wentylatora
z silnikiem awaryjnym. Wykonawca zapewni cze$ci zamienne dla wentylatora spalin
w zakresie pozwalajacym na jego szybka naprawe i uruchomienie”.

11) zmianie ulega pkt 2.1.2.3 PFU, podpunkt 1 oraz podpunkt 2 i otrzymuje brzmienie:

Byto:

.1/ Wszystkie kanaty spalin, zaré6wno po stronie ,brudnej” jak i ,czystej” winny zostac
zaprojektowane i wykonane z blach stalowych, z zastosowaniem odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie i dodatek antykorozyjny. Kazdy
element dostarczany na budowe, bez wzgledu czy bedzie izolowany czy nie, musi by¢
zabezpieczony na czas transportu, przechowywania i montazu powtoka malarska.

2/ Rurociagi system powietrza spalania nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci zaleznej od wymiaréw rur i izolowaé zgodnie z norma EN/DS 452-4, lub
réwnowazng”.
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Jest:

»1/ Wszystkie kanaty spalin, zar6wno po stronie ,brudnej” jak i ,czystej” winny zostac
zaprojektowane i wykonane z blach stalowych, z zastosowaniem odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie i dodatek antykorozyjny. Kazdy
element dostarczany na budowe, bez wzgledu czy bedzie izolowany czy nie, musi by¢
zabezpieczony na czas transportu, przechowywania i montazu powtoka malarska.
Kanaty spalin wykonane ze stali kortenowskiej lub nierdzewnej nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

2/ Rurociagi systemu powietrza spalania nalezy wykona¢ z blachy stalowej malowanej lub
ocynkowanej o grubosci zaleznej od wymiaréw rur”.

12) zmianie ulega pkt 1.6.7.3 PFU, podpunkt 1 i otrzymuje brzmienie:

Byto:

»1/ Nadrzedny system sterowania (typu SCADA) - jest systemem zarzadzania wszystkimi
procesami technologicznymi w obrebie ITPO umozliwiajacym ich kontrole, sterowanie,
wizualizacje, rejestracje i przetwarzanie parametréw, generowanie alarmoéw,
raportowanie i archiwizacje danych.

Jest:

»1/ Nadrzedny system sterowania (typu SCADA) - jest systemem zarzadzania wszystkimi
procesami technologicznymi w obrebie ITPO umozliwiajacym ich kontrole, sterowanie,
wizualizacje, rejestracje i przetwarzanie parametréw, generowanie alarmoéw,
raportowanie i archiwizacje danych. Wymaga sie réwniez aby nadrzedny system
sterowania zawierat funkcjonalno$¢ w postaci harmonogramu przegladéw, serwisu,
konserwacji, wymiany elementéw eksploatacyjnych wraz z funkcjonalno$cig w postaci
kart materiatowych produktu.

13) zmianie ulega pkt 2.1.11.1.1 PFU, podpunkt 2 i otrzymuje brzmienie:

Byto:

»2/ Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenos$ne
$rodki gadnicze.”

Jest:

»2/ Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenos$ne
$rodki gasnicze. Gasnice oraz urzadzenia gasnicze powinny zosta¢ dostosowane do
danego zagrozenia. W przestrzeni biurowej nalezy zastosowac¢ gasnice proszkowe.
W przypadku =zagrozen pozaru grupy B nalezy zastosowal gasnice pianowe.
W pomieszczeniu rozdzielni oraz pomieszczeniach elektrycznych nalezy zastosowaé
przeno$ne urzadzenie gasnicze na $rodek czysty tj. FE-36 lub FK5-1-1-12."
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14) zmianie ulega pkt 2.1.11.1.1 PFU, dodaje sie podpunkt 4 ktory otrzymuje brzmienie:

Jest:

»4/ Wymagania odno$nie Statych Urzadzen Gasniczych oraz Systeméw Sygnalizacji Pozaru

i Sterowania Gaszeniem

Na obiekcie nalezy zainstalowac State Urzadzenia Gasnicze dla wybranych czesci obiektu oraz

a)

b)

d)

System Sygnalizacji Pozaru i Sterowania Gaszeniem dla catego obiektu.

System Sygnalizacji Pozaru powinien zabezpieczy¢ caty obiekt. Nalezy dobra¢
odpowiedni typ detektoréw w zaleznosci od chronionej przestrzeni tak aby unikng¢
fatszywych alarmoéw oraz jednocze$nie wykry¢ pozar w mozliwie najwcze$niejszej fazie.
Dla hali roztadunku i magazynowania RDF nalezy zastosowaé system aspiracyjny
wyposazony w sprezarke oraz automatyczny przedmuch. System Sygnalizacji Pozaru
musi by¢ nowoczesny i adresowalny. Centrale nadrzedng nalezy umieSci¢
w pomieszczeniu obstugi oraz repetytor centrali nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu
ochrony. Wszystkie centrale musza by¢ wyposazone w pamie¢ zdarzen minimum
65.000 pozycji, ekran LCD oraz drukarke. Centrale musza by¢ wyprodukowane zgodnie
z normg PN-EN 54 oraz PN-EN 12094. Nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage aby centrala
sterujaca Stalymi Urzadzeniami Gasniczymi posiadata stosowne dopuszczenie CNBOP
do sterowania gaszeniem

State Urzadzenia Gasnicze nalezy zastosowac dla przestrzeni bunkra. Bunkier powinien
by¢ chroniony przez instalacje dziatek wodno-pianowych sterowanych elektrycznie z
systemu detekcji i sterowania gaszeniem opartym o kamery termowizyjne lub
konwencjonalne z modutem analizy obrazu. Lokalizacja i typ dzialek wodno-pianowych
musza by¢ tak dobrane aby do kazdego punktu w bunkrze (niezaleznie od poziomu
wypetnienia) byt zasieg minimum dwoéch dziatek wodno-pianowych. Instalacja dziatek
wodno-pianowych musi by¢ wyposazona w stacjonarny pulpit sterowania dziatkami
zlokalizowany w pomieszczeniu operatora dzwigu. Pulpit musi mie¢ mozliwo$¢
przejecia recznego sterowania nad akcja gasnicza. Pulpit musi by¢ wyposazony w reczne
joysticki, przycisk recznego uruchomienia i recznego zamkniecia zawordéw deluge
zasilajacych spalarnie oraz minimum dwa monitory celem wizualizacji detekcji
termograficznej w bunkrze. Pulpit musi by¢ tez wyposazony w UPS/zasilacze celem
podtrzymania pracy dziatek oraz kamer w przypadku zaniku napiecia.

Oprécz systemu dziatek wodno-pianowych, nalezy zastosowaé¢ w bunkrze instalacje
zraszaczowg dla szyby operatora oraz instalacje kurtyn wodnych dla wszystkich
niezamykalnych otworéw technologicznych. W przypadku pozaru w bunkrze wszystkie
instalacje powinny méc zadziata¢ jednoczes$nie.

Cato$¢ obiektu nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne. Hydranty nalezy wykona¢
jako mokre, stale nawodnione. Rurociagi narazone na przymarzanie nalezy ogrzewaé
kablem grzejnym samoregulujgcym oraz wyposazy¢é w odpowiednig izolacje. Dla
przestrzeni bunkra zastosowa¢ dodatkowo urzadzenia przeno$ne typu CAFS w liczbie
nie mniejszej niz 2 sztuki.
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Zrédtem zasilania dla instalacji wodno-pianowych oraz hydrantéw bedzie pompownia
wody ppoz. oraz zbiornik zapasu wody na cele pozarowe. Obiekty te nalezy zlokalizowaé
przy drodze pozarowej. Pompownia musi by¢ wyposazona w pompe podstawowsy,
pompe rezerwowa na 100% wymaganej wydajno$ci oraz pompe uzupeiniajaca (jockey
pump).

W obiekcie ITPO nalezy przewidzie¢ pomieszczenie ppoz., w ktérym znajdowac sie
bedzie rozdzielacz, zawory sekcyjne, zbiornik zapasu $rodka pianotwoérczego oraz
pozostata niezbedna armatura. Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pozarowo. Pod
rozdzielaczem nalezy zastosowa betonowa lub nierdzewng wanne retencyjng pod
zawory wraz z odwodnieniem wanny. Wszystkie zawory musza by¢ wyposazone
w zasuwe serwisowa (reczng) przed oraz za zaworami deluge. Srodek pianotwérczy
planuje sie przechowywa¢ w zbiorniku przeponowym (eng. bladder tank). Nalezy
zastosowac $rodek pianotworczy bezfluorowy.

Podstawa projektowa wszystkich instalacji przeciwpozarowych powinny by¢ normy
z rodziny NFPA w tym w szczegdlnosci:

- norma NFPA 850 dla obiektéw spalarni,

-norma NFPA 11 dla instalacji wodno-pianowej,

- norma NFPA 13 dla instalacji tryskaczowej,

- norma NFPA 15 dla instalacji zraszaczowych oraz kurtyn wodnych,
- norma NFPA 20 dla pompowni wody ppoz.,

- norma NFPA 22 dla zbiornika zapasu wody na cele ppoz.,

- norma NFPA 24 dla sieci wody ppoz.,

-norma NFPA 72 dla systemu detekcji i sterowania gaszeniem,

- norma NFPA 750 dla instalacji wysokoci$nieniowej mgty wodnej.

Nalezy zastosowac najnowsze normy dostepne na dzien projektowania instalacji.
Wszystkie zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe, w tym w szczegdlnosci system

kamer termograficznych, musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP do stosowania na terenie
RP.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla personelu z obstugi systemu,

przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi systemu oraz ksigzke
serwisowa.”

15) zmianie ulega pkt 1.3.2.3 PFU, podpunkt 2c i otrzymuje brzmienie:

Byto:

»C) roboty technologiczne i instalacyjne

montaz wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych wezta roztadunku
i magazynowania paliwa z odpadéw, w hali magazynowo- roztadunkowej, oraz
wezléw termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii, oczyszczania
spalin, usuwania ubocznych produktéw spalania w hali technologiczne;j,
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16)

Byto:

Jest:
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montaz instalacji i systeméw towarzyszacych ITPO, w tym instalacji przygotowania
i podawania reagentéw, sprezonego powietrza, wody technologicznej, systemow
sterowania, AKPiA, monitoringu spalin i wszelkich innych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania ITPO,

montaz wszystkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
elektrycznych, sterowania, p.poz. i BHP w obrebie obiektéw i budowli ITPO,

montaz przeno$nika lub uktadu przenos$nikéw transportujacych paliwo z odpadéw
z magazynu RDF ZMIBP do bunkra w hali roztadunkowo- magazynowej ITPO,
montaz wszystkich koniecznych przytaczy ITPO do systemdédw zewnetrznych (sieci
cieptowniczej, sieci elektroenergetycznych, zakladowych sieci wodnej i
kanalizacyjnych,

montaz wagi (wag) wjazdowych na wijezdzie do ITPO wraz z systemem
umozliwiajacym ewidencje odpadéw wjezdzajacych i opuszczajacych ITPO,”

,»C) roboty technologiczne i instalacyjne

montaz wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych wezta roztadunku
i magazynowania paliwa z odpadéw, w hali magazynowo- roztadunkowej, oraz
wezléw termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii, oczyszczania
spalin, usuwania ubocznych produktéw spalania w hali technologicznej,

montaz instalacji i systeméw towarzyszacych ITPO, w tym instalacji przygotowania
i podawania reagentdéw, sprezonego powietrza, wody technologicznej, systemow
sterowania, AKPiA, monitoringu spalin i wszelkich innych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania ITPO,

montaz wszystkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
elektrycznych, sterowania, p.poz. i BHP w obrebie obiektéw i budowli ITPO,

montaz wszystkich koniecznych przylaczy ITPO do systemdédw zewnetrznych (sieci
cieptowniczej, sieci elektroenergetycznych, zaktadowych sieci wodnej i
kanalizacyjnych,

montaz wagi (wag) wjazdowych na wijezdzie do ITPO wraz z systemem
umozliwiajacym ewidencje odpadéw wjezdzajacych i opuszczajacych ITPO,”

zmianie ulega pkt 2.2.3 PFU, podpunkt b i otrzymuje brzmienie:

,b/ Gwarantowane Parametry Operacyjne - sg to parametry wymagane do osiagniecia przez

ITPO w okresie Rekojmi i Gwarancji na urzadzenia i instalacje technologiczne (5 lat) na
etapie eksploatacji instalacji, ktérych niedotrzymanie spowoduje naliczenie kar
umownych dla Wykonawcy.”

,b/ Gwarantowane Parametry Operacyjne - s3 to parametry wymagane do osiaggniecia przez

ITPO w okresie Rekojmi i Gwarancji na urzadzenia i instalacje technologiczne na etapie
eksploatacji instalacji, ktérych niedotrzymanie spowoduje naliczenie kar umownych dla
Wykonawcy.”
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17) zmianie ulega Zalacznik nr 3- teren przedsiewziecia do PFU:
Byto:

\

S, -
e S 7 i e M LI e gy _
L R e T T o o,
APPeEe O0 9 Ot e |
G prmman 3 == ~
g Sty SR i I LR P \

\, 1,
N\
< N\&
2D .
- __' % % ‘
\ : < o AT
“ % > \:.I‘IX \,
® > " i TAE=S
\ < e - Pk
R o :
=43 5 4 ] i B
AW~ N7 | 5
T . 3 R ) /
+ 5\ 1 g i "
i R ) .

e
St




Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Modernizacyjnego

18) zmianie ulega Zalacznik nr 6- obszar makroniwelacji inwestycji ITPO i ZMiBPO do PFU:

Byto:

@ mm  Cbazarinwestyc nr 1- TPOK wraz z obiettami
DwamyzRcym
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Aktualne brzmienie PFU zawiera Zalgcznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zalaczniki:
1)  Aktualny Zalacznik nr 1 do SWZ - Wz6r formularza ofertowego;
2)  Tekstjednolity Zatacznika nr 9 - Wzo6r umowy;
3)  Tekstjednolity SWZ;
4)  Aktualny PFU;
5)  Aktualny Zatacznik nr 6 - obszar makroniwelacji inwestycji ITPO i ZMiBPO;
6)  Aktualny Zatgcznik nr 3 - teren przedsiewziecia.
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