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1. Wstep

,Opini¢ geotechniczng” wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podloza 1 ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania projektowanej remizy strazy
pozarnej. Inwestycja zostanie zrealizowana na dzialce nr 9/6 przy ulicy Wiejskiej w Jeleniej
Gorze.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania brak bylo danych o zatozeniach
konstrukcyjnych obiektu.

Podstawe prawng dokumentacji stanowig:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 r poz. 1333)

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463)

[3]. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4]. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[5]. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
[6]. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

[7]. Mape Geologiczng Sudetow w skali 1: 25 000, arkusz Jelenia Gora
[8]. Mape zasadniczq z w skali 1: 500.

[9]. Dane archiwalne (archiwum wtasne autora):

Przystepujac do prac geotechnicznych zapoznano si¢ z planem zagospodarowania terenu,
przeanalizowano istniejgce materialty archiwalne oraz wykonano wizje terenu. Na podstawie
uzyskanych danych zalozono, ze podioze zostanie rozpoznane 4 otworami do glebokosci 4,0-
5,0m. Otwory te zostang zlokalizowane w taki sposob, by obja¢ badaniami caty teren
projektowanego budynku.

Trakcie wiercen okazalo si¢, ze w obrysie projektowanego budynku wystepuja betonowe
ptyty i fundamenty rozebranego obiektu, ktérych nie udato si¢ przewierci¢, badaniami obj¢to
wiec tylko czes¢ projektowanej zabudowy. Ponadto znaczna migzszos¢ nasypu niebudowlanego
i lokalnie wystepujace grunty organiczne wskazuja na zlozone warunki gruntowe, ktoére
wymagaja dokladnego rozpoznania.

Prace terenowe przeprowadzono w dniach 16 1 27 kwietnia wykonujac 6 otworéw do
glebokosci 3,0-5,0m o facznym metrazu 25,0 mb. Wiercenia realizowano za pomocg wiertnicy
hydraulicznej typu ,,WH” na podwoziu samochodowym, $widrami spiralnymi o Srednicy
110 mm. Przewiercane grunty przebadano mikroskopowo ustalajac ich rodzaj, genezg oraz stan,
jednoczes$nie prowadzono obserwacje hydrogeologiczne zmierzajace do ustalenia poziomu
wody gruntowej. W otworach podjeto probe zbadania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich,
jednak ze wzgledu na obecnos$¢ kamieni, po wbiciu stozka na glgbokos¢ ok.10 cm, nie
uzyskiwano dalszego postepu sondowania.



Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano zasypujac je urobkiem i wykonano geodezyjny
pomiar ich wysokosci. Niwelacje nawigzano do powierzchni kanatu, ktérego rzedng H=334,07
odczytano z mapy uzyskanej od zleceniodawcy.

2. Charakterystyka terenu i budowa geologiczna

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 9/6 przy ulicy Wiejskiej w
Jeleniej Gorze. Jest to teren dawnego gospodarstwa rolnego, z czeSciowo rozebrang wiatg
magazynowg. Powierzchnia terenu nadbudowana gruntem nasypowym wznosi si¢ fagodnie od
wysokosci 334,0 m do 336,5m npm.

Pod wzgledem geomorfologicznym, jest to plejstocenski taras rzeczny pradoliny Bobru.
Podtoze budujg rzeczne zwiry z domieszkg otoczakéw podscielone pakietem glin  typu
zastoiskowego.

3. Warunki geotechniczne

Wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe. Od powierzchni do gtebokosci 0,2m -
1,0m jest to humus. Zalega on na nasypie niebudowlany o zréznicowanym sktadzie. W rejonie
otworéw nr 2-3 jest to glina z domieszka gruzu ceglanego i z wkiadkami zwiru gliniastego.
Otwér nr 1 wykonano w rejonie nieistniejagcego budynku, nasyp w postaci mieszaniny zwiru
gliniastego, humusu, gliny z domieszka gruzu zalega do glebokosci 2,4m. Wg informacji
uzyskanych od mieszkancéw okolicy — w rejonie potudniowej §ciany projektowanego budynku
(otwér nr 5 1 6) znajdowat si¢ staw, obecnie zasypany gling i humusem. O istnieniu stawu
swiadcza czesci roslinne ( osady bagienne) nawiercone pod gling na gltgbokosci 2,1m (otw.nr 5)

Oznaczenie 1 klasyfikacje gruntéw rodzimych wykonano na podstawie normy PN-B-
03020:1981, w oparciu o analiz¢ makroskopowa. Na podstawie genezy 1 litologii gruntu
wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa I —rzeczne zwiry z domieszka otoczakéw, w partii stropowej zaglinione.
Stopien zageszczenia Ip=0,65 przyjeto na podstawie obserwacji oporu gruntu podczas wiercenia
i danych archiwalnych. Obecno$¢ kamieni uniemozliwita wykonanie badan sondg dynamiczna.

Warstwa 1I — zastoiskowe gliny, w partii stropowej zawieraja domieszke zwiru, glebiej
przechodzg w gliny zwiezle. Stan glin jest twardoplastyczny, od Ip=0,18 w stropie, przez
I;=0,22 — w sgsiedztwie saczenia, do I;=0,10-0,05 w spagu warstwy. Jako parametr wiodacy
przyjeto wartos$¢ usredniong  Iy=0,15.



4. Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa wystepuje w zwirach tworzac ciggly poziom wodonos$ny o swobodnym
zwierciadle (otwory nr 1,2,4) na gtebokosci 1,8-2,5m, badz napigtym przez nadlegle grunty
spoiste nasypu niebudowlanego (otwory nr 6 i 5). Lustro wody w dniu pomiaru (16-27 kwiecien
2021r) ustabilizowato si¢ na poziomie 332,6-333,3m npm.

Ponadto, w obrebie glin warstwy II, w strefie gtebokosci 3,7-4,0m stwierdzono sgczenia

wody o duzej wydajnosci.

5. Wnioski

1. Wierzchnig warstwe budujg nasypy niebudowlane o zréoznicowanym skladzie i
niejednorodnej migzszosci.

2. W rejonie otworéow nr 5 i 6 byt staw, obecnie zasypany. Rejon ten charakteryzuje sie
niekorzystnymi warunkami gruntowymi.

3. Woda gruntowa wystepuje w zwirach na poziomie 332,6-333,3m npm.

4. Podtoze gruntowe jest uwarstwione o nierozpoznanym zasiegu dawnego stawu i
zroznicowanej migzszoSci gruntéow nasypowych, co wskazuje na ztoione warunki gruntowe,
ktore wymagajq doktadnego rozpoznania.

Opracowata: mgr Izabela Buratynska
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Tabela parametrow geotechnicznych

zat.nr 3

Obiekt:
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maj 2021
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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