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Kody i nazwy ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Roboty budowlane:

1 Branza Budowlana

1.1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.2.45262210-6 Fundamentowanie

1.3.45262310-7 Zbrojenie

1.4. 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.5.45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektéow

1.6. 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych z ptyt warstwowych
1.7.45261210-9 Wykonywanie Scian z ptyt warstwowych

1.8. 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg i stropow

1.9. 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

1.10. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.11. 45431200-9 Ktadzenie glazury

1.12. 45442100-8 Roboty malarskie

2 Branza Elektryczna

2.1. 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- przytgcze + oswietlenie
zewnetrzne

2.2.45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2.3.45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- osprzet

2.4. 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- oprawy oswietleniowe
2.5.45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne- instalacja uziemiajgca i odgromowa
2.6.45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

2.7. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych-
pomiary

3 Branza Sanitarna

3.1. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

3.2.45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

3.3.45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

3.4. 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne- kanalizacja deszczowa
3.5.45331210-1 Instalowanie wentylacji

3.6. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekow- przytacze

3.7. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania Sciekdw- kanalizacja

3.8. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw
do odprowadzania Sciekdw- kanalizacja

4 Branza Drogowa

4.1. 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.2.45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

1.
2.
3.

10.

11.

Umowa z Zamawiajgcym nr R1.272.31.2024;

Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

Whniosek o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji
Strategicznych - Nr Edycja6PGR/2023/1198/PolskiLad, wniosek z dnia 18 lipca 2023 r.;
Wstepna promesa dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
inwestycji Strategicznych - Nr Edycja6PGR/2023/1198/PolskiLad, promesa z dnia 20.09.2023
r.;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023
r., poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 roku,

poz. 2454);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 682
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);

Polskie Normy, Normy Europejskie — Eurokody.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) dla zadania ,Budowa
nowego obiektu garazowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP
w Jeleniej Gérze”.
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Fot. 1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w Jeleniej Goérze przy ulicy Wiejskiej 54 na dziatkach
ewidencyjnych o nr 026101_1.0060.AR_23.9/5 oraz 026101_1.0060.AR_23.9/6.

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z ,Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji
Strategicznych” na podstawie promesy wstepnej Nr Edycja6PGR/2023/1198/PolskiLad z dnia
20.09.2023 r.

3. Zakres prac objetych zamoéwieniem
Zakres prac stanowi wykonanie zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Opracowanie ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”, tj. wykonania
dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wykonania wszelkich
niezbednych prac budowlano-montazowych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
i decyzjami.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferty cenowej
na kompleksowg realizacje przedmiotowego zadania. Wytoniony Wykonawca ma ponadto dokonac
wszelkich préb, sprawdzen, czynnosci odbiorowych przez gestorow oraz organy odbiorowe i uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie.
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II. CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis ogolny przedmiotu zamdwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot
budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa nowego obiektu garazowego z zapleczem socjalno-
sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Gorze” w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ,Nr Edycja6PGR/2023/1198/PolskiLad” w zakresie
rzeczowym zadania przewiduje sie:

1. Budowe wolnostojacego obiektu garazowego wraz z zapleczem socjalno-sanitarno-
bytowym, wyposazonego w wewnetrzne instalacje (np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna,
grzewcza, fotowoltaiczna, pompa ciepta, wentylacyjna) system odciggania spalin oraz
zintegrowany system alarmowania i ochrony ludnosci. Budynek zaplanowany jest w postaci
konstrukcji stalowej ze Scianami z ptyt warstwowych z dwoma stanowiskami dla wozéw
bojowych.

2. Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie podjazdu oraz przytaczy.

3. Inne dziatania wynikajgce z dokumentacji i niezbedne do kompleksowej realizacji zadania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr 476/XL/2005Rady Miejskiej Jeleniej Géry z dnia
15 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gérze — obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja.

Zgodnie w powyzszym Planem inwestycja znajduje sie w obrebie terenu ,1PU — Tereny
produkcji ustug komercyjnych —istniejgce”, szczegétowe uwarunkowania Planu sg nastepujace:
1. Funkcja podstawowa: tereny produkcji i ustug komercyjnych;
2. Funkcja dopuszczalna: parkingi jedno i dwupoziomowe, zespoty zorganizowanych bokséw
garazowych;
3. Wysokos¢ zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje + poddasze lub 12,0m w poziomie
kalenicy;
4. Wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy na dziatce: 0,60;
5. Powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%;
6. Wskaznik miejsc postojowych: 1mp/10 zatrudnionych dla funkcji produkcyjnych,
1mp/40m2 dla funkcji ustugowych.
1.2.2. Wymagania dotyczgce ochrony konserwatorskiej i archeologicznej
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytkdw oraz nie jest
potozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej.

1.2.3. Whptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie jest potozony w granicach terenéw lub obszaréw gérniczych.
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1.2.4. Zasady ochrony srodowiska i przyrody
Inwestycja powinna zostaé zrealizowana w oparciu o nastepujgce zasady:

1. Energia dla celdw grzewczych i technologicznych nalezy pozyskiwa¢ z wykluczeniem
mazutu oraz paliw statych, za wyjatkiem biomasy;

2. Teren nie podlega ochronie akustycznej w mys$l art. 114 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska;

3. Minimalny wskaznik terenéw biologicznie czynnych ustala sie na 20%;

4. Gospodarka odpadami nalezy rozwigza¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy szczegdlne.

1.2.5. Ponadnormatywne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja zadania zarébwno na etapie projektowym jak i wykonania robét budowlanych
powinna zostaé przeprowadzona w sposdb nie stwarzajacy ponadnormatywnych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Obszar uzytkowany przez jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej, znajdujacy sie na dziatkach
9/5 i 9/6 jest zagospodarowany, zabudowany i ogrodzony. Istniejgce zagospodarowanie dziatek
obejmuje:

1. Budynek garazowy w zwartej zabudowie wraz z wiata. Budynki sg jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone, przykryte jednospadowymi ptaskimi dachami. Budynek garazowy jest
konstrukcji murowanej, wiata konstrukcji stalowej zmurowanymi scianami ostonowymi.

2. Konstrukcja stalowa do suszenia wezy nie zwigzana na state z gruntem.

3. Plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej ptytami betonowymi, czes¢ placu stanowi
boisko do siatkéwki plazowej, pozostata cze$é jest niezagospodarowana.

4. Elementy infrastruktury technicznej:

- instalacja kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi stuzgca odprowadzeniu wadd
opadowych z placu manewrowego;

- wewnetrzne linie zasilajgce budynki z podziemng instalacjg elektryczng, napowietrzng linig
zasilajgca niskiego napiecia i szafkg licznikowa;

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja teletechniczna

- fragmenty podziemnej instalacji elektrycznej wytaczonej z uzytkowania.

5. Dostep do drogi publicznej:
Obszar objety inwestycjg posiada dostep do drogi publicznej przez istniejacy zjazd.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany budynek ma petni¢ funkcje garazu wraz zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jeleniej Gérze. Budynek powinien sktadad sie z czesci garazowe;j
przeznaczonej dla dwdch wozéw bojowych, zaplecza magazynowego, czesci biurowej i socjalno-
sanitarnej w poziomie parteru. W czesci garazowej nalezy przewidzie¢ miejsce do sptukiwania
odziezy specjalnej. Na antresoli zaplanowana jest czes¢ szkoleniowo-dydaktyczna wraz z aneksem
kuchennym i zapleczem sanitarnym.
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1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z polska normag PN-ISO
9836:1997

1. Wymiary globalne konstrukcji budynku:
a. Dtugos¢  —18,00 m (w osiach konstrukcji) — 3 x 6,00m;
b. Szeroko$s¢ - 10,00 m (w osiach konstrukcji);
c. Wysokos¢ — 5,50 m (w kalenicy).
2. Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji — parter:
a. Garaz na dwa stanowiska strazackich wozéw bojowych — 120 m?;

Pomieszczenie biurowe — 12 m?;

Magazyn podreczny — 8 m%;

Pomieszczenie techniczne — 6 m?;

Szatnie z miejscem na szafki ubraniowe dla 20 0séb — 20 m?;

Zaplecze sanitarne — z umywalka, prysznicem, ustepem, pisuarem i miejscem

na pralke — 12 m?,

3. Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji - antresola:

a. Sala szkoleniowo-dydaktyczna — 40 m?;
b. Aneks kuchenny — 10 m?;
c. Zaplecze sanitarne —z umywalka, ustepem i pisuarem — 8 m?,
4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow:
a. Powinny miescié sie w przedziale od -10% do +10%;
b. Ponadnormatywne odchytki w uzasadnionych przypadkach wynikajgcych
z przepiséw i norm szczegdtowych nalezy uzgodnié i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

-0 o0 T

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.1.1. Opracowania przedprojektowe
W zakres obowigzkéw podmiotu realizujgcego inwestycje w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
wchodzi wykonanie wszelkich niezbednych opracowan przygotowawczych, w tym przede wszystkim
uzyskanie warunkéw i dokonanie uzgodnien z dostawcami medidw np. w zakresie zapewnienia
wymaganej mocy przytgczeniowej oraz wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbednych dla realizacji
inwestycji.

2.1.2. Projekt budowlany / techniczny
Projekt Budowlany / techniczny nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).
Projekt budowlany powinien zawieraé wszystkie wymagane opracowania i branze.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 roku
poz. 682), projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z art. 32 Prawa
budowlanego.
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2.1.3. Specyfikacje, przedmiary, harmonogram
Specyfikacje i przedmiary nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
(Dz.U.z2021r., poz. 2454).

Podmiot realizujgcy inwestycje w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” sporzadzi dokumentacje
projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla przedmiotowego zamodwienia zawartymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Umowag i postanowieniami prawa polskiego.

Dokumentacja projektowa winna byé opracowana przez uprawnionych i doswiadczonych
inzynieréw projektantéw. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami
Podmiotu Publicznego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepszg dostepng technikg. Nalezy przyjaé
rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu zamowienia w dtugim okresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Obowigzkiem Wpykonawcy jest ponadto przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt budowlanych, sporzadzonego w kwotach brutto
z podziatem na miesigce.

2.1.4. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu
w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu:

a) projektu budowlanego/technicznego, 4 egzemplarze + wersja elektroniczna w postaci plikow
pdf. i plikdw oryginalnych edytowalnych (docx, xIxs, dwg) zapisana na no$niku danych,

b) projektéw wykonawczych, przedmiaréw i STWIORB, 4 egzemplarze + wersja elektroniczna
w postaci plikow pdf. i plikdw oryginalnych edytowalnych (docx, xIxs, dwg, ath) zapisana na nosniku
danych.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji projektowe;]
oraz podpisaniem wstepnego protokotu zdawczo-odbiorczego, zweryfikuje zakres opracowania
w celu potwierdzenia spetnienia przyjetych zatozen i uzyskania planowanego zakresu opracowania.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajgcy potwierdzi odbidr czesci projektowe]j przedmiotu
umowy na protokole odbioru dokumentacji.

Jezeli przekazane opracowania bedzie niekompletne lub nie bedzie zgodne z zatozeniami
okreslonymi w umowie to:

a) W przypadku stwierdzenia w terminie wad, nieprawidtowosci lub brakdw w otrzymanym
przedmiocie umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce w formie pisemnej lub drogg elektroniczng do
usuniecia stwierdzonych wad, nieprawidtowosci lub brakdw, wyznaczajgc Wykonawcy termin na
poprawienie lub uzupetnienie dokumentacji projektowej, nie dtuzszy jednak niz 5 dni robocze liczac
od dnia przekazania wezwania.

b) Zamawiajacy oceni prawidtowos¢ wykonania poprawek, w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjecia poprawek. Podany czas wykonania poprawek strony uznajg za wigzacy.
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2.1.5. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem budowlanym jako dokumentacje powykonawczg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt.
Wykonawca (kierownik budowy) ma obowigzek zapewnienia przy wykonywaniu robét budowlanych
stosowania wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Kierownik budowy przekaze
dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane wyroby budowlane zostaty legalnie wprowadzone do
obrotu i posiadajg wtasciwosci okreslone w projekcie budowlanym przez zgromadzenie dokumentéw,
z ktérych to wynika. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku
do projektu budowlanego i wykonawczego, wynikte w trakcie realizacji robét.

2.1.6. Pomiary powykonawcze i dokumentacja odbiorowa

Pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

a.

Sm o o0 T

j-
k.
l.

Kompletne pomiary rezystancji izolacji przewoddéw, kabli i obwodéw
elektrycznych,

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Pomiar natezenia oswietlenia,

Préba przeciwpozarowego wytacznika pradu,

Préby systemu DSP,

Protokot sprawdzenia instalacji SSWIN,

Protokét sprawdzenia instalacji LAN,

Préba szczelnosci instalacji CO,

Préba szczelnosci instalacji wodnej,

Préba szczelnosci instalacji wentylacji,

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

Kamerowanie kanalizacji sanitarnej.

Protokoty z pomiardw, prob i testéw nalezy zatgczyé do dokumentacji odbiorowej.

Dokumentacja odbiorowa
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢
dokumentacje odbiorowg a w tym:

m.

» 5o T OS>

t.
u.

Atesty,

Certyfikaty,

Karty katalogowe,

Deklaracje zgodnosci,

Karty gwarancyjne,

Instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen,

Dokumentacje techniczno-rozruchowg wszystkich wbudowanych urzadzen wraz
ze szkoleniem z obstugi pracownikéow technicznych Zamawiajgcego. Szkolenie
nalezy potwierdzi¢ listg obecnosci,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

Instrukcje bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.1.7. Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
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1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,, poz. 2509 z
pozniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania dotyczace robét budowlanych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

a. Zapoznad sie z mapg zasadniczg w celu sprawdzenia uzbrojenia terenu;

b. Przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

c. Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktdw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robét;

d. Wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektéw. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne;

e. Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie
oznakowag;

f.  Powiadomi¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek
o terminie rozpoczecia robét.

g. Zgtosi¢ rozpoczecie robot budowlanych w PINB.

2.2.2. Architektura
Projektowany obiekt garazowy wykonany zostanie jako hala jednonawowa w uktadzie ramowym
z dachem dwuspadowym. Budynek wykonany bedzie w konstrukcji stalowej, ze S$cianami
zewnetrznymi i pokryciem dachu z ptyt warstwowych z wypetnieniem z piany PIR/PUR oraz wetny
skalnej mineralnej dla $ciany oddzielenia pozarowego. Sciany wewnetrzne wykonane beda w
technologii lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych GKB.

Uktad przestrzenny budynku przewiduje sie z podziatem na dwie strefy: strefe garazowgq z szatnig
strazakow oraz strefe pomieszczen pomocniczych czyli pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne
oraz magazyny na sprzet. W garazu nalezy przewidzie¢ miejsce do sptukiwania ubran specjalnych.
Na antresoli przewidziano sale szkoleniowo-dydaktyczng z aneksem kuchennym oraz zapleczem
sanitarnym.

Budynek garazowy w zabudowie wolno stojgcej ma rzut w ksztatcie prostokata, dach
dwuspadowy symetryczny ptaski, kryty ptytami warstwowymi zebrowymi w kolorze jasno szarym,
Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych w kolorze jasno szarym. Bramy garazowe segmentowe i drzwi
wejsciowe w kolorze ciemno szarym z polami naswietli.

2.2.3. Konstrukcja
1. Fundamenty
a. Posadowienie obiektu przewiduje sie jako bezposrednie w postaci zelbetowych
stép fundamentowych;
b. Fundamenty zostang zabezpieczenie izolacjg przeciwwodng i przeciwwilgociowa;
c. Nalezy wykonac belki podwalinowe z betonu konstrukcyjnego.
2. Konstrukcja nosna
a. Konstrukcja stalowa budynku powinna zosta¢ wykonana w postaci ramy
jednonawowej opartej przegubowo na stopach fundamentowych o rozpietosci
nawy w osiach konstrukcji 2 x 5,00 m — 10,00 m;
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b.

[oN

Ramy stalowe w rozstawie co 6,00 m stanowi¢ powinny podpore dla pfatwi
dachowych;
Obudowe powinna stanowi¢ ptyta warstwowa w uktadzie poziomym dla scian;

3. Belki podwalinowe

a.

Pomiedzy stupami stalowymi konstrukcji nosnej powinny zostaé wykonane
betonowe belki podwalinowe;

Nalezy wykona¢ docieplenie belek styropianem XPS;

Styropian nalezy zabezpieczy¢ siatka na kleju mineralnym i zastosowal
wykoniczenie tynkiem akrylowym cienkowarstwowym malowanym farba
silikonowa;

Ponizej poziomu gruntu ocieplenie zabezpieczy¢ folig kubetkowa, wyprowadzong
20 cm powyzej gruntu i mocowana listwa.

4. Przegrody

a.

b.
C.
d

Sciany zewnetrzne budynku z ptyt warstwowych z wypetnieniem z piany PUR/PIR;
Dach budynku z ptyt warstwowych z wypetnieniem z piany PUR/PIR;

Scianki dziatowe w systemie lekkiej zabudowy z ptyt GKB na ruszcie metalowym;
Strop nad parterem o konstrukcji stalowej, wypetnionej pomiedzy dzwigarami
izolacjg z wetny mineralnej, z sufitem podwieszanym systemowym z ptyt gipsowo-
kartonowych GKB na ruszcie metalowym, jako posadzke nalezy wykonac ptyte
zelbetowg na blachach fatdowych.

5. Posadzka na gruncie

2.2.4.

a. Pilyte betonowa posadzki garazu wykona¢ z betonu konstrukcyjnego,
zabezpieczonego powierzchniowo impregnatem krzemianowym;

b. Posadzka powinna zosta¢ wykonana na zageszczonym podtozu, chudym betonie,
odizolowana przeciwwilgociowo i przeciwwodnie papg termozgrzewalng, z
izolacjg termiczng ze styropianu ekstrudowanego XPS;

c. Zbrojeniem ptyty dotem i gérg z siatki. Dopuszcza sie zastosowanie zbrojenia
rozproszonego;

d. Posadzke podzieli¢ dylatacjami, wykonanymi w postaci szczelin pozornych przez
naciecie w betonie pitg rowkow, sfazowanie nacie¢ i wypetnienie szczelin masg
elastyczng do poziomu dolnej krawedzi sfazowania;

e. W pomieszczeniu tazienki dylatacje wykoniczy¢ listwg metalowg ze stali
nierdzewnej osadzong na réwno z powierzchnig posadzki.

Instalacje

Branza elektryczna

Zasilanie budynku i przytacza nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przytgczenia
wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. uzyskanymi z na etapie projektowania zgodnie
wytycznymi PFU w pkt. 2.1.1. Opracowania przedprojektowe. Zamawiajgcy dysponuje
warunkami przytgczenia w danej lokalizacji dla zaprojektowanej w innej formie remizy
OSP. Zataczone warunki majg charakter orientacyjny i majg za zadanie postuzy¢ jako dane
wyjsciowe

do przygotowania oferty w formule zaprojektuj-wybuduj zgodnie z niniejszym PFU.

1.

Budynek powinien byé wyposazony w nastepujgce elementy instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych:

a.

Rozdzielnie gtéwna RG;
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Whytgcznik pozarowy;
Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ;
Oswietlenie wewnetrzne (podstawowe, ewakuacyjne i awaryjne) z oprawami

LED:

Oswietlenie sztuczne miejsca postoju pojazdow w garazu powinno
zapewnié¢ oswietlenie z oprawami LED o wartosci co najmniej 100 Ix.
Oprawy oswietleniowe ponad drogami poruszania powinny by¢ tak
rozmieszczone i zamocowane, aby parkujgce pojazdy ratowniczo-gasnicze
i operacyjne nie rzucaty gtebokiego cienia. Oswietlenie nie moze
ograniczac skrajni dla pojazdéw ratowniczo gasniczych. Jesli w miejscach
postojowych pojazdéw mogg by¢é prowadzone inne prace np. drobne
naprawy, konserwacje pojazdéw oswietlenie powinno byé odpowiednio
o wiekszych parametrach swietlnych;

e. Oswietlenie zewnetrzne z oprawami LED:

>

Dla podniesienia bezpieczedstwa ratownikdw OSP oraz gosci nalezy
zaprojektowaé oswietlenie zewnetrzne na obszarach parkingowych.
Oswietlenie wykona¢ na stupach oswietleniowych z oprawami
energooszczednymi o wysokiej wydajnosci Swietlnej LED. Na elewacji
budynku przewidzie¢ oswietlenie architektoniczne oraz doswietlenie
strefowe stanowisk przed bramami garazowymi. W celu optymalizacji
zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich paramentéw
oswietleniowych nalezy dla oswietlenia zewnetrznego zaprojektowac
system sterowania - zarzadzania oswietleniem ulicznym (zewnetrznym)
z wykorzystaniem zegara astronomicznego;

Sterowania oswietlenia;

Ochrone przeciwporazeniowg;

Instalacje odgromowag;

Instalacje potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych;

Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej;

Sygnalizacja zadziatania ogranicznikdéw przeciwprzepieciowych;
Gniazd wtykowych 230V i 400V:

Nalezy zaprojektowa¢ w hali garazowej stanowiska zasilania dla wozow
ratowniczo-gasniczych. Zestaw powinien by¢ wyposazony w gniazda
400V, 230V AC i by¢ dedykowany dla kazdego z pojazdéw z osobna.
Instalacja tadowania akumulatoréow pojazdow doprowadzona do
wszystkich stanowisk. W miejscu suszenia wezy strazackich nalezy
przewidzie¢ gniazda 400V i 230 V w wykonaniu IP dla podfaczenia
elektrycznych urzgdzen osuszajgcych;

Dla pomieszczenia zaplecza kuchennego nalezy zaprojektowaé gniazda
400V i 230V oraz wypusty dla urzadzen kuchennych i wentylacyjnych.
Poziom oswietlenia dla pomieszczenia zaplecza kuchennego minimum
300 Ix;

Pomieszczenie magazynowo - warsztatowe wyposazy¢ w gniazda 400V
i 230V. Poziom natezenia oswietlenia przyjagé na poziomie 500 Ix. Dla
zasilania pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ instalacje 400V/230V.
Zasilanie pomp ciepta wg DTR o napieciu 400V. W pomieszczeniu
technicznym wykona¢ gniazda ogodlnego przeznaczenia. Poziom
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oswietlenia dla pomieszczenia techniczna minimum 200 Ix. Catos¢
instalacji wykonaé w stopniu IP 44.;
iv. Nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd wtykowych rezerwowanych z UPS;
m. Instalacje teletechniczna:

i. Zaprojektowac nalezy rozwigzanie sieci telefonicznej oraz komputerowej,
ktére powinno pochodzié¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg
i spdjng gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat,
obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy
dystrybucyjne.

ii. System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania
instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-
EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011. System okablowania
strukturalnego ma posiadac¢ potwierdzong wydajnosé do kat. 6.;

n. Instalacje zasilania urzadzen, w tym:

i. Wentylacji;

ii. Pompy ciepfta;

iii. Urzadzen teletechnicznych i fgcznosci.

o. Instalacje fotowoltaiczng z falownikiem o tgcznej mocy 6,5kWp i parametrach:
i. Moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne z ogniwem potéwkowym o
mocy jednostkowej 430Wp:
1. Moduty monokrystaliczne pfaskie o sprawnosci min. 18 %
i standardowej gwarancji utraty wydajnosci na minimum 25 lat
pracy,
2. Zacienienie jednego panelu nie moze wptywaé na prace
pozostatych,
Gwarancja produktowa powinna obejmowac min. 10 lat,
Sprawnos¢ modutu po uptywie 25 lat nie mniejsza niz 80%,
Minimalna sprawnosé modutu nie mniejsza niz 18%,
Temperaturowy wspotczynnik mocy nie gorszy niz — 0,4 %/°C,
Panele powinny by¢ dostosowane do pracy co najmniej w
zakresie temperatur od -40°C do +85°C,

8. Odpornos¢ na grad - co najmniej wytrzymatosci na kule gradowa
o $rednicy 55mm poruszajaca sie z predkoscig z predkoscig do 30
m/s;

ii. Liczba modutéw — dobrana do mocy zainstalowanej;
iii. Liczba inwerteréw 1 szt. Inwerter powinien spetnia¢ parametry:

1. Umozliwia¢ gromadzenie i prezentacje danych o ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji (przez Internet
z wykorzystaniem stron www oraz dedykowane] aplikacji

No v ksw

mobilnej),

2. By¢ dostosowany do pracy z optymalizatorami pracy modutéw
PV,

3. Zawiera¢ modut komunikacyjny do przesytania danych (Wi-Fi lub
Ethernet),

4. Umotzliwiaé kontrolowanie procesu przekazywania energii,
5. Umozliwia¢ archiwizacje danych pomiarowych na serwerze,
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6. Posiadaé odczyt w menu polskim,

7. Producent falownika powinien posiadaé¢ autoryzowany serwis
urzadzen na terenie Polski,

8. Gwarancja produktowa powinna obejmowac okres minimum
3 lata;

iv. Inwerter (falownik) o mocy 6kW/6,6kVA;
v. Optymalizatory mocy — zgodna z ilo$cig paneli w stosunku 1:1;

vi. Rozdzielnica DCAC z ogranicznikami przepie¢ 1 szt.

vii. Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢é odpowiednio zabezpieczona
zaréwno ze strony prady statego DC, jak i ze strony prgdu zmiennego AC.
Ponadto, powinno sie zastosowa¢ odpowiednig instalacje uziemiajgcy
lub odgromowa, zapewniajgc najwyzisze bezpieczenstwo. Instalacja musi
ponadto zostac odpowiednio zabezpieczona pod katem
przeciwpozarowym;

viii. Okablowanie winno charakteryzowac¢ sie podwyzszong odpornoscia

na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscia

na podwyzszong temperature pracy oraz by¢ odporne na promieniowanie
UV. Po stronie DC zaktada sie przytaczenie instalacji kablami solarnymi

o przekroju min. 4 mm2. W celu potaczenia poszczegdlnych elementéw
sktadowych systemu w catos¢ zaleca sie wykorzystanie wodoszczelnych

i odpornych na promieniowanie UV ztgczy typu MC4. Po stronie AC
instalacja wykonana w oparciu o kable o przekroju min. 6 mm2. Instalacja
fotowoltaiczna musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia pradowe
spetniajgce ochrone przed skutkami przecigzen i zwarc¢ (zabezpieczenia
przeciwpozarowe) oraz w ochrone przeciwprzepieciowg chronigcg przed
przepieciami w trakcie wytadowan atmosferycznych oraz przepieciami
taczeniowymi. Jako ochrone dodatkowa nalezy przewidzie¢ wytgcznik
réznicowopradowy;

p. Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludnosci DSP, w tym:

Stacje obiektowg;
Syrene elektroniczng;
Terminal komodrkowy;

iv. Przycisk awaryjnego zatgczenia syreny (doswietlony w godzinach

nocnych).

g. System sygnalizowania wtamania i napadu SSWIN:

System SSWIN powinien umozliwiaé strefowe uzbrajanie i rozbrajanie.
Podziatu na strefy dozorowe nalezy dokonaé w porozumieniu
z Inwestorem, na etapie realizacji Projektdw Wykonawczych. Wybrane
pomieszczenia  nalezy  wyposazy¢ w  manipulatory  strefowe
odpowiedzialne za uzbrajanie / rozbrajanie pojedynczej strefy dozorowe;.
Manipulator systemu nalezy zlokalizowaé przy wejsciu dla personelu.
System SSWIN, poza sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien
monitorowaé¢ stany zwigzane z uszkodzeniem okablowania,
sabotazem poszczegdlnych elementdw oraz awariami zwigzanymi z
zanikiem zasilania elektrycznego Iub  uszkodzeniem baterii
akumulatoréw. Nalezy go wykona¢ w oparciu o mikroprocesorowg
centrale alarmowa charakteryzujgcg sie funkcjg pamieci alarmow,
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zdarzen i awarii, definiowania wielu uzytkownikéw, sprawdzania
aktualnego stanu wejs¢ (w tym sabotazu i naruszenia), testowania
wszystkich elementéw systemu, resetu czujek, oraz statego i
czasowego blokowania poszczegdlnych wejs¢ Centrala SSWiN musi
posiadac¢ wyjscia przekaznikowe do podtaczenia urzadzen transmisji
alarmu do stacji monitoringu. Opracowanie i przedstawienie
koncepcji Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) na
podstawie rysunkéw architektonicznych projektu wykonawczego oraz
korekta po/lub wizji lokalnej w czasie realizacji budowy budynku
remizy.

Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ konsultacje z miejscowg jednostkg OSP

w celu poprawnego doboru projektowanych urzadzen.

Branza sanitarna
1. Zasilanie budynku i przytgcza nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytgczenia
wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
uzyskanymi
na etapie projektowania zgodnie wytycznymi PFU w pkt. 2.1.1. Opracowania
przedprojektowe. Zamawiajgcy dysponuje warunkami przytaczenia w danej lokalizacji dla
zaprojektowanej w innej formie remizy OSP. Zatgczone warunki majg charakter
orientacyjny i majg za zadanie postuzy¢ jako dane wyjsciowe do przygotowania oferty
w formule zaprojektuj-wybuduj zgodnie z niniejszym PFU.
2. Infrastruktura przytgczeniowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
a. Przytacze wodociggowe;
b. Przytacze kanalizacji sanitarnej;
c. Przytacze kanalizacji deszczowej;
3. Budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy instalacji sanitarnych:
a. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
b. Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
i. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC kl. N, faczonych na uszczelke gumowsg;
ii. W budynku nalezy wykona¢ pion kanalizacyjny prowadzony po $cianach.
U podstawy pionu zainstalowaé nalezy rewizje kanalizacyjna;
iii. Pion zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong nad dach;
iv. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po $cianach, zabezpieczy¢
cieplnie/akustycznie izolacjg, otuling z wetny mineralnej gr. 25mm;
v. Podejscia kanalizacyjne do urzadzen w budynku wykona¢ pod posadzka
oraz w bruzdach w $cianach pomieszczen, lub w Sciankach instalacyjnych;
vi. Podejscia kanalizacyjne sr. 50 (umywalki, zlewy) i $r. 110 (miska
ustepowa) prowadzi¢ z min. spadkiem 2%;
vii. W pomieszczeniach WC nalezy przewidzie¢:
1. miske ustepowq wiszacg, na systemowym stelazu instalacyjnym
podtynkowym
2. umywalki na systemowym stelazu instalacyjnym podtynkowym,
z syfonem chromowanym, z baterig stojgcg jednouchwytows,
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3. zlewy z blachy nierdzewnej, z syfonem chromowanym, z baterig
stojgca jednouchwytowg (w pom. porzagdkowym);

viii. Wszystkie kratki podtogowe w wykonaniu z syfonem pracujagcym bez
wody, w celu unikniecia emisji nieprzyjemnych zapachow w chwili
wyschniecia wody w syfonie;

ix. Dla odprowadzenia $ciekdw z pralki automatycznej przewidziano syfon
podtynkowy — systemowy. Zastosowal syfon pracujgcy rowniez bez
wody;

X. PrzejScia przewoddw przez stropy i Sciany nosne prowadzi¢ w rurach
ochronnych, a przestrze pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie
dziatajacg korozyjnie na rure;

Xi. Rury kanalizacyjne pod posadzkg budynku nalezy utozy¢ w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

xii. Dla zapewnienia szczelno$ci przejs¢ rury kanalizacyjnej przez
projektowane s$ciany budynku nalezy zastosowac uszczelnienie lub
poprowadzi¢ pod fundamentami w rurze ochronnej;

xiii. Po ufozeniu rurociggu nalezy wykonac prébe szczelnosci.

c. Zewnetrzng kanalizacje deszczowq do odprowadzania wdd z dachu:

i. Zewnetrzne rury spustowe z dachu budynku prowadzié¢ nalezy po elewacji
i watczy¢ do przytacza kanalizacji deszczowe;j.

d. Wewnetrzng kanalizacje deszczowg do odprowadzania wdd z garazu:

i. W garazu zastosowaé posadzkowe wpusty deszczowe dn200, kl. D400,
z rusztami zeliwnymi;

ii. Odprowadzenie z odwodnienia garazu, pod posadzka z rur
kanalizacyjnych z PVC kl. S, wiaczone do poziomdéw wew. kanalizacji
deszczowej
i wyprowadzone na zewnatrz budynku;

iii. Na przewodzie zbiorczym w , za wpustami posadzkowymi w garazu,
nalezy przewidzie¢ zintegrowany separator piasku i oleju o wyd. g=1,0l/s
urzadzenie prefabrykowane do montazu wewnetrznego. Separator
w wykonaniu w kl. D400;

iv. Kanalizacja powinna stuzy¢ réwniez do odprowadzenia wody z miejsca
przewidzianego do sptukiwania ubran specjalnych.

e. Instalacje centralnego ogrzewania:

i. W budynku przewidziano ogrzewanie grzejnikowe, wodne dla ktérego
zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze/woda zasilajgca w czynnik
grzewczy réwniez zasobnik c.w.u.;

f. Instalacje odciggu spalin z miejsc garazowych;
g. Wentylacje mechaniczna.

2.2.5. Woykonczenie oraz detale wykonawcze

1. Schody wewnetrzne na antresole
Dla zapewnienia komunikacji parteru z antresolg nalezy wykona¢ schody stalowe
o stopniach petnych wykonanych z blachy ryflowanej (antyposlizgowej) z belkami
policzkowymi, zabezpieczone balustradami.
2. Elementy zabezpieczajace na antresoli
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a. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie antresoli balustradami stalowymi;
b. Nalezy przewidzie¢ oddzielenie przestrzeni garazowej przegrodg z wypetnieniem
przeziernym z ptyt akrylowych lub poliweglanowych.
3. Drabiny zewnetrzne
Dla zapewnienia dostepu na dach w celu wykonania biezgcej konserwacji nalezy
przewidzie¢ drabiny.
4. Konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej
Montaz instalacji fotowoltaicznej przewidziano na systemowych konstrukcjach
wsporczych przeznaczonych do dachu ptaskiego pokrytego blachg trapezowg lub ptyta
warstwowg wyposazonych w tylne ostony od wiatru. Panele skierowane bedg na
potudnie.

5. Elementy wyposazenia technicznego
Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie elementy wyposazenia technicznego
niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zadania. Dotyczy to takze elementéw
niezbednych do funkcjonowania obiektu, ktérych nie przewidziano na etapie PFU.
6. Stolarka drzwiowa, okienna oraz bramy

a. Drzwi:
i. Wejsciowe do budynku (1 szt.) — aluminiowe jednoskrzydtowe
o wymiarach 1,00m szerokos$¢ x 2,00m wysokos¢;
ii. Wewnetrzne w czesci socjalno-bytowej (4 szt.) — stalowe petne
o wymiarach 0,90m szerokos$¢ x 2,00m wysokos¢;
iii. Wewnetrzne w czesci sanitarnej (1 szt.) — stalowe petne z kratka
wentylacyjng o wymiarach 0,80m szerokos$¢ x 2,00m wysokosé.

b. Okna:

i. Przyziemie w pomieszczeniu biurowym i socjalnym (2 szt.) — aluminiowe
o wymiarach 1,60m szerokos¢ x 0,90m wysokos¢;

ii. Antresola w sali dydaktyczno-szkoleniowej (2 szt.) — aluminiowe
o wymiarach 1,60m szerokos¢ x 0,90m wysokos¢;

iii. Nalezy przewidzie¢ montaz prefabrykowanych podokiennikéw (4 szt.).

c. Bramy:

i. Bramy segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie (2 szt.) —
aluminiowe o wymiarach minimalnych 4,00m szeroko$¢ x 4,50m
wysokosé.

d. llos¢ elementow:

i. Przewidziane ilosci elementdéw stolarki podano orientacyjnie, sg to
wartosci minimalne;

ii. Mogg one ulec zmianie na etapie projektowania np. w wyniku doboru
rozktadu pomieszczen czy wymogdéw odrebnych przepisow.

7. Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych
W czesci socjalno-bytowej nalezy przewidzie¢ zabudowe lekky systemowg z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym na elementach instalacji wewnetrznych
takich jak rury wentylacji, kanalizacji wodnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania.
8. Glazura
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W czesci sanitarnej nalezy przewidzie¢ utozenie glazury na powierzchniach $cian
do wysokosci min. 2,00m.
9. Roboty malarskie
Nalezy przewidzie¢ dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnetrznych — ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.
Malowanie dotyczy wszystkich powierzchni $cian, sufitow oraz elementéw systemowej
lekkiej zabudowy, za wyjatkiem czesci sanitarnych wytozonych glazura.
10. Napis na budynku
Nalezy przewidzie¢ wykonanie napisu na budynku:
a. Tre$¢ "OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W JELENIEJ GORZE";
b. Wielkos¢ liter: wysokos¢ 25 cm, grubosé 4 cm;
c. Materiat: ptyta kompozytowa aluminiowa z polietylenowym rdzeniem, naklejong
folig w kolorze czerwonym, odporng na promieniowanie UV.

2.2.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca w ramach zadania wykona podjazdy utwardzone z ptyt betonowych dowigzane
do istniejgcego utwardzenia placu manewrowego. Konstrukcje podjazdéw nalezy dobraé w oparciu
o warunki gruntowo-wodne i terenowe, aby umozliwiaty poruszanie sie i manewrowanie ciezkich
pojazdow strazy pozarnej.

Teren wykorzystany na wykonanie przytgczy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Tereny
przylegte do budynku nalezy uporzgdkowac oraz obsia¢ trawa.

2.3. Zasady ogédlne

2.3.1. Roboty budowlane i montazowe

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i by¢ zgodne dokumentacjg projektowg i STWIOR,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIiOR oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Nalezy stosowaé witasciwe Srodki ochrony
indywidualnej: rekawice, obuwie ochronne, okulary ochronne, kask ochronny.

W trakcie realizacji robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do korzystania ze
sprzetu i narzedzi posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania.

2.3.2. Materialy i wyroby budowlane

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie — posiadajgce stosowne
certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie
wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

Przed wbudowaniem materiatéw budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego listy materiatowe w celu uzyskania pisemnej zgody
na wbudowanie tych materiatéw.
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2.3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu i urzadzen podnoszacych
zgodnych z oceng zagrozen, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

2.3.4. Nadzor autorski

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.
Nadzdér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej, w tym udzielanie wyjasnien, opiniowanie ewentualnych
rozwigzan zamiennych, nadzor nad prawidtowg realizacjg budowy.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z aktualnych norm prawnych warunkujgcych
i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatki przeznaczone pod obiekt sg jego wtasnoscig i znajduje sie
w zarzadzie Zamawiajacego, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzone prawem dysponowania do celéw budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla terenu na ktédrym bedzie realizowany przedmiot zamdwienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1. Przepisy dotyczgce dokumentacji projektowej

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z
pdézniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679);

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r., poz. 2509 z pdzniejszymi zmianami);

6. Polskie Normy, Normy Europejskie — Eurokody.

3.2. Przepisy dotyczgce wykonania robot budowlanych

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
4. Polskie Normy, Normy Europejskie — Eurokody.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robat
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy przedktada kopie mapy zasadniczej. — Zatacznik 1.

4.2. Opinia geotechniczna z wynikami badan gruntowo-wodnych dla potrzeb
posadowienia obiektu
Zamawiajacy przedktada opinie geotechniczng zawierajgcg wyniki badarn gruntowo-wodnych
dla potrzeb posadowienia obiektu w danej lokalizacji dla zaprojektowanej w innej formie remizy OSP.
Zatgczone warunki majg charakter orientacyjny i majg za zadanie postuzy¢ jako dane wyjsciowe
do przygotowania oferty w formule zaprojektuj-wybuduj zgodnie z niniejszym PFU. — Zatacznik 2.

4.3. Warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejacych sieci
4.3.1. Warunki przytqgczenia branzy elektrycznej
Zgodnie z pkt. 2.2.4 PFU zasilanie budynku i przytagcza dla branizy elektrycznej nalezy
wykonac zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. uzyskanymi z
na etapie projektowania zgodnie wytycznymi PFU w pkt. 2.1.1. Opracowania przedprojektowe.

Zamawiajacy dysponuje warunkami przyfaczenia w danej lokalizacji dla zaprojektowanej
w innej formie remizy OSP. Zatgczone warunki majg charakter orientacyjny i majg za zadanie postuzy¢
jako dane wyjsciowe do przygotowania oferty w formule zaprojektuj-wybuduj zgodnie z niniejszym
PFU. — Zatacznik 3.

4.3.2. Warunki przytqgczenia branzy sanitarnej

Zgodnie z pkt. 2.2.4 PFU zasilanie budynku i przytgcza dla branzy sanitarnej nalezy wykonac
zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
"WODNIK" Sp. z 0.0. uzyskanymi z na etapie projektowania zgodnie wytycznymi PFU w pkt. 2.1.1.
Opracowania przedprojektowe.

Zamawiajacy dysponuje warunkami przytgczenia w danej lokalizacji dla zaprojektowanej
w innej formie remizy OSP. Zatgczone warunki majg charakter orientacyjny i majg za zadanie postuzy¢
jako dane wyjsciowe do przygotowania oferty w formule zaprojektuj-wybuduj zgodnie z niniejszym
PFU. — Zatacznik 4.

4.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg

4.4.1. Pozwolenie na budowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
na wystepowanie do organdéw i instytucji w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

4.4.2. Pozwolenie na uzytkowanie
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ dla Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
na wystepowanie do organdw i instytucji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4.4.3. Przyktadowa realizacja
Ponizej pokazana jest przyktadowa realizacja podobnego budynku wykonanego w na potrzeby
OSP w Zywocicach w gminie Krapkowice.

Zadanie zostato zrealizowane w 2022 r. na podstawie wczesniej wykonanej dokumentacji
projektowej w ramach zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

Zadanie inwestycyjne objete PFU jest do wykonania w formule ,zaprojektuj-wybuduj”,
niemniej zakres robdt budowlanych jest zblizony. Zapoznanie sie z dokumentacjg przetargowg moze
utatwi¢ przygotowanie oferty zgodnie z niniejszym PFU. Nalezy mieé¢ na uwadze unikatowos¢ kazdej
realizacji, a podany przyktad ma charakter pogladowy.

Fot. 2. Przyktadowa realizacja

IV. ZAtACZNIKI

Zat. 1. do PFU - Kopia mapy zasadniczej OSP

Zat. 2. do PFU - Opinia geotechniczna OSP

Zat. 3. do PFU - Warunki przytaczenia OSP Tauron
Zat. 4. do PFU - Warunki przytaczenia OSP Wodnik

Sporzadzita Ewelina Pietrzak

Jelenia Gdra, Czerwiec 2024
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