Przedmiot zamdwienia

Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skiad L. Borystawka oddz. 117 .
CzgSC OPISOWA
1. Stan istniejacy.

Przedmiotem zaméwienia jest naprawa istniejacego dojazdu na szlaki zrywkowe i sktad w
lesnictwie Borystawka Nadle$nictwo Bircza

Istniejacy dojazd na szlaki zrywkowe i sktad drewna w oddz. 117 i zlokalizowany jest przy
drodze powiatowej Makowa - Artaméw o nawierzchni asfaltowej. Zjazd wyposazony jest w
przepust betonowy ¢50cm o dtugosci 3,0m. Przepust w wyniku poszerzenia przez zarzadce
jezdni i pobocza zostat w wiekszosci przekroju zasypany i jest niedrozny. Dojazd ma
nawierzchnie gruntowa w zwigzku z czym nanoszone jest btoto na nawierzchnie drogi
powiatowej. Sktad nie ma utwardzonego miejsca do zatadunku. Aby poprawié
bezpieczenstwo i stan techniczny dojazdu konieczna jest jego naprawa.

2. Projektowany zakres robét.

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia dojazdu na szlaki zrywkowe i sktad drewna ptytami
drogowymi na diugos¢ 16.0m od nawierzchni drogi wraz z uksztattowaniem tukéw przy
wyjeidzie. Pyty nalezy utozy¢ na podsypce z pospétki 0-31,5mm gr. 10cm na odpowiednio
przygotowanym, wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Istniejacy niedrozny przepust
pod zjazdem nalezy rozebra¢ i nastgpnie odtworzy¢ poprzez wykonanie przepustu z rur HDPE
@600mm ze $ciankami czotowymi prefabrykowanymi. Przepust wykona¢ z rur dwusciennych
skosnie karbowanych o sztywnosci obwodowej min SN§ o przekroju @600mm i dtugosci
7,0m. Rury i scianki czotowe nalezy utozy¢ na tawie z pospdtki, a nastepnie wykonac zasypke
pospotka zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przy ptytach nalezy utwardzié pospétka O-
63mm uskoki ptyt. W obrebie sktadu nalezy wykonaé odtworzenie rowu oraz odmulenie
istniejacego rowu przy drodze powiatowej. Dla prawidlowego odprowadzenia wody
sptywajacej wjazdem nalezy w pasie drogowym na dtugosci 4,0 utozy¢ ptyty ze spadkiem 5%
w kierunku od nawierzchni drogi, na pozostatej czesci zgodnie z uksztattowaniem terenu.
Grunt z wykonania koryta i wykopow oraz z rowu wbudowaé na miejscu. Po zakoriczeniu
prac teren uporzgdkowac.

Szczegotowy zakres robot opisano w Przedmiarze. Sytuacje i wymiary wraz z
projektowanymi elementami przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Warunki techniczne wykonania robét.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
aktualng wiedzq techniczng, sztukq budowlang, przepisami prawa, normami i wytycznymi
dotyczqcymi budowy drég lesnych z zachowaniem przepiséw ochrony srodowiska, BHP i
P.Poz.
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