Biuro Projektowe
ProPat
mgr inz. Patrycja Jezela-Nawrat

ul. Kosciuszki 10, Olesno 46-300
NIP 576-151-04-96 tel. 691 936 821

p.jezela@gmail.com www.propat.com.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat:

Nazwa obiektu:
Kategoria obiektu:

Lokalizacja:

Jednostka/Obre¢b/Dzialka:

Przebudowa budynku Wojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu

Budynek Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu
XI

Opole, ul. Wroctawska, dz. nr 17/17 k.m. 61

166101 10pole/0061Potwies/17/17 k.m. 61

Inwestor: Wojewodzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Adres: ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole
Branza Imig¢ 1 nazwisko Numer uprawnien Podpis
projektanta
Architektura mgr inz. arch. 155/82/0Op
Maria Dziuba

Architektura - | mgr inz. arch. Anna 26/LOOKK/2012
sprawdzajacy | Dziuba-Jaglinska

Konstrukcja - | mgrinz. Patrycja | OPL/1176/PWBKDb/15
projektant Jezela-Nawrat

Konstrukcja - | mgr inz. Krystian | OPL/1244/PWBKb/16
Wieczorek

sprawdzajacy

Opracowanie mgr inz. Kinga

Olesno, 17 lipiec 2023r.




SPIS TRESCI
Strona tytutowa
Spis tresci
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania dzialki - rysunek

Oswiadczenie projektanta wraz z decyzjg o nadaniu uprawnien

str. 1
str.2
str.3-6
str.7

str.8-15



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora oraz wstepne ustalenia z Inwestorem 1 wizja lokalna w terenie

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

- Uchwata nr LX1/921/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Skansen” w Opolu

- obowigzujace normy i przepisy budowlane, m.in.:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa 1 gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa budynku Wojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w miejscowosci Opole przy ulicy Wroclawskiej, na terenie dziatki oznaczonej nr
17/17 km. 61 w ewidencji gruntow. Wlascicielem dziatki, a zarazem inwestorem
przedsigwzigcia jest Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ktéry wykazat prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

W chwili obecnej dziatka nr 17/17 k.m. 61 jest zabudowana budynkami biurowymi oraz jest
uzbrojona. Teren tej nieruchomosci posiada dostgp do drogi publicznej wojewodzkiej nr 414,
ul. Wroclawskiej, poprzez droge publiczng oznaczong w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako 1KDX oraz posiada dostep do sieci infrastruktury
techniczne;.

4. Projekt zagospodarowania dzialki

Usytuowanie przedmiotowego budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w stosunku
do sasiednich dziatek zostalo przedstawione na projekcie zagospodarowania dziatki.
W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania:
e zaopatrzenie w wode z wykorzystaniem istniejacego przylacza do istniejacej sieci
wodociggowe;j;
e zasilanie w energie¢ elektryczng z wykorzystaniem istniejacego przylacza do istniejacej
sieci elektroenergetycznej;
e odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych istniejacym przylaczem do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej,
e ogrzewanie budynku za pomoca miejskiego systemu cieptowniczego z istniejacej
sieci cieplowniczej poprzez istniejace przytacze,
e zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej poprzez istniejgce przytacze do istniejgcej sieci
gazowe,
e odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na dotychczasowych warunkach z
wykorzystaniem istniejacego przytacza do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;,
e usuwanie odpadow do istniejacych pojemnikéw przeznaczonych do czasowego
gromadzenia odpaddw z wywozem przez wyspecjalizowang firm¢ na gminne
wysypisko odpadow;



e obsluga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej wojewoddzkiej nr
414, ul. Wroctawskiej;

e projektowane nowe wejscie do budynku od strony wschodniej, istniejace wejscia
glowne bez zmian, wjazd na teren dziatki oraz chodnik do drzwi wejSciowych
budynku utwardzony;

e przedmiotowa inwestycja nie zwigkszy zapotrzebowania na miejsca postojowe, a ich
usytuowanie nie zmienia swojej lokalizacji.

3. Bilans terenu dla dzialki nr 17/17 k.m. 61 polozonej w miejscowosci Opole, przy ul.

Wroclawskiej
budynek Wojewodzkiego istniejacy 1006,81 m?
Inspektoratu Weterynarii w Opolu przebudowa bez zmian
. . budynek biurowy istniejacy 387,41 m?
powierzchnia zabudowy - —
budynek biurowy istniejacy 897,20 m*
budynek biurowy istniejacy 986,60 m?
budynek gospodarczy istniejacy 21,09 m?

Powierzchnia utwardzona| 3111,80 m?

SUMA| 6411,21 m?

Powierzchnia dzialki| 16158,0 m?

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 20,4%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,32
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wnioskowanego terenu 60,3%

4. Informacje dodatkowe o dzialce

Obszar dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska i w jego granicach nie wystepuja
obiekty 1 obszary podlegajace ochronie, jak rowniez nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren zamierzenia budowlanego jest wolny od wptywow eksploatacji gorniczej, a takze lezy
poza terenami zalewowymi 1 terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.

5. OkKreslenie obszaru oddzialywania

(zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo bud.)
Stan prawny

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy tego terenu.

Stan faktyczny

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie przepisow powszechnie

obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci:

- usytuowanie budynku — budynek jest usytuowany w odlegtosci co najmniej 4,0m od granic
z s3siednimi dziatkami budowlanymi, (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002



roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie),

zacienianie — budynek jest usytuowany w odleglosci wigkszej niz wysokosé
rozpatrywanego budynku od istniejgcych budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich, zatem budynek ten nie powoduje zacienienia a
zatem spelnione sg warunki §13 WT (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie),

- ochrona przeciwpozarowa — przedmiotowy budynek nie zmienia swojego usytuowania, a
planowana przebudowa nie wptywa na ochrone przeciwpozarowg budynku, ktoéra nie
ulega zmianie, zatem nie ma potrzeby jej rozpatrywania. Odleglto$§¢ od granicy lasu
wynosi wiecej niz 12m (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

- warunki ochrony przeciwpozarowej — przedmiotowy budynek nie zmienia swoich
wymiardw oraz nie zmienia swojego sposobu uzytkowania, zatem nie zmienia si¢ takze
jego przynalezno$¢ do kategorii zagrozenia ludzi. Planowana przebudowa nie wptywa na
pozostate warunki ochrony przeciwpozarowej budynku (takie jak doprowadzenie drogi
przeciwpozarowe] czy wody do celow przeciwpozarowych), ktore nie ulegng zmianie,
zatem nie ma potrzeby ich rozpatrywania (roz. Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych),

- elementy zagospodarowania terenu — brak jest elementéw zagospodarowania terenu, ktore
moglyby ograniczy¢ zagospodarowanie dziatki sgsiedniej (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
roku prawo ochrony srodowiska),

- ochrona $rodowiska — budynek nie bedzie emitowal hatasu, zanieczyszczen ptynnych,
zapachowych, ani pytéw i nie wptywa negatywnie na dzialki sasiednie (ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

- ochrona przyrody — budynek nie znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu (ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

- ochrona zabytkow — budynek nie jest usytuowany w otoczeniu zabytkow, jak rowniez nie
bedzie oddziatywac negatywnie na zaden zabytek (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami),

- drogi publiczne — dziatka nr 17/17 k.m. 61 posiada dostep do drogi wojewddzkiej nr 414,
ul. Wroctawskiej, poprzez droge publiczng oznaczong w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako 1KDX, projektowany budynek jest odsunigty o
wigcej niz 8,0m od krawedzi jezdni (drogi wojewodzkiej) (ustawa z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych),

- prawo wodne - w przedmiotowym budynku nie bedg produkowane i odprowadzane $cieki
do ziemi, zatem nie okres$la si¢ odlegtosci od uje¢ wody, kapielisk i1 zbiornikow wodnych
(ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne).

6. Ochrona przeciwpozarowa
Przedmiotowy budynek nie zmienia swojego usytuowania, a planowana przebudowa nie
wplywa na ochron¢ przeciwpozarowa budynku, ktoéra nie ulega zmianie, zatem nie ma
potrzeby jej rozpatrywania. Odlegto$¢ od granicy lasu wynosi wigcej niz 12m (roz. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).



Whioski

Obszar oddzialywania przebudowywanego budynku Wojewodzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu  zamyka si¢ w granicy dziatki nr 17/17 k.m. 61 1 nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowaniu terenu, a swoim usytuowaniem i gabarytami
nie wptywa negatywnie na sgsiednie dzialki.

Przvjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wiaze
organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postepowania w sprawie
pozwolenia na budowe lub w zwiazku 7z dokonaniem zgloszenia z projektem

budowlanym.

Olesno, 17 lipiec 2023r.
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SPIS ZALACZNIKOW

Analiza zgodnosci przebudowywanego budynku Wojewodzkiego Inspektoratu

Weterynarii w Opolu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego str. 1-2

Olesno, 17 lipiec 2023r.



ANALIZA ZGODNOSCI PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OPOLU Z
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna
—  Uchwala nr LX1/921/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Skansen” w Opolu
Dane ogdlne
Lokalizacja budynku: Opole, ul. Wroctawska, dz. nr 17/17 k.m. 61
Przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy ustugowej 3U

Analiza zgodnosci budynku z zapisami MPZP

— przeznaczenie podstawowe: ustugi; uzupeiniajace: ustugi administracji, ustugi kultury,
ustugi nauki, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — budynek nie zmienia swojego
przeznaczenia i zalicza si¢ do zabudowy ustugowe;j,

— intensywno$¢ zabudowy od 0,3 do 1,2 — intensywno$¢ zabudowy nie zmienia si¢ i wynosi
0,32

— procent zabudowy maksimum 30% powierzchni terenu — procent zabudowy nie zmienia
si¢ 1 wynosi 20,4% powierzchni terenu,

— procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni terenu - procent
powierzchni biologicznie czynnej nie zmienia si¢ i wynosi 60,3% powierzchni terenu,

— nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu — przedmiotowy budynek
jest usytuowany poza nieprzekraczalng linig zabudowy,

— wysoko$¢ zabudowy do 12m — budynek przekracza wysoko$¢ 12m , jednak budynek nie
zmienia swojej wysokos$ci, pozostaje ona jak w stanie dotychczasowym,

— liczba kondygnacji nadziemnych do 4 — nie zmienia si¢ liczba kondygnacji i nie
przekracza 4 kondygnacji nadziemnych,

— kat nachylenia potaci dachowych od 0 do 45 stopni — dach nad budynkiem jest dachem
ptaskim o niewielkim spadku réwnym 6,9% i pozostaje bez zmian,

— dopuszczalny poziom hatasu dla ,terenéw mieszkaniowo — ustugowych” zgodnie z
przepisami odrgbnymi - dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystgpuje zwigzana z
eksploatacjag budynku emisja hatasu, drgan i promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,

— ustalenia kompozycyjno — estetyczne nie podlegaja opracowaniu w planowanej
inwestycji,

— zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektéw stuzacych reklamie — nie przewiduje si¢
podczas przedmiotowej przebudowy wprowadzania jakichkolwiek reklam,

— dopuszcza si¢ umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych na
terenie, dostosowanego wielko$cia, kolorystyka i stylem do charakteru budynkéow - szyld
nie podlega niniejszemu opracowaniu;

— wskaznik miejsc postojowych i realizacja miejsc postojowych - przedmiotowa inwestycja
nie zwigkszy zapotrzebowania na miejsca postojowe, a ich usytuowanie nie zmienia
swojej lokalizacji,

— zaopatrzenie w wod¢ — z istniejacej sieci wodociggowej, po jej ewentualnej rozbudowie -
zaopatrzenie w wode z wykorzystaniem istniejagcego przytacza do istniejgcej sieci
wodociggowe;j,

— odprowadzenie $ciekow bytowych, komunalnych i przemystowych — poprzez rozdzielcza
kanalizacje¢ sanitarng do istniejacego uktadu miejskiej kanalizacji sanitarnej po jego
ewentualnej rozbudowie - odprowadzenie S$ciekdw socjalno-bytowych istniejagcym
przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,



— odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie wod opadowych 1 roztopowych na
wlasnym terenie z wykorzystaniem systemow retencyjno-rozsaczajacych, poprzez system
rozdzielczej kanalizacji deszczowej powigzany z istniejgcym miejskim ukladem
kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego ewentualnej
rozbudowie, odprowadzenie wod opadowych z dojazdow, placéw, miejsc postojowych,
parkingdéw, po uprzednim ich podczyszczeni - odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku na dotychczasowych warunkach z wykorzystaniem istniejacego przytacza do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;,

— zaopatrzenie w gaz: z istniejgcej infrastruktury gazowej po jej ewentualnej rozbudowie, w
oparciu o gazociagi dystrybucyjne $redniego lub niskiego ci$nienia - zaopatrzenie w gaz z
sieci gazowej poprzez istniejace przytacze do istniejgcej sieci gazowe,

— zaopatrzenie w energi¢ cieplng: z miejskiego systemu cieptowniczego po jego ewentualne;j
rozbudowie w oparciu o istniejacg infrastrukture, dopuszcza si¢ ogrzewanie obiektéw z
indywidualnych 1 lokalnych zrodet ciepta, opartych na paliwach gazowych, energii
elektrycznej 1 odnawialnej, nie powodujacych ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza - ogrzewanie budynku za pomocg miejskiego systemu cieptowniczego z
istniejacej sieci cieplowniczej poprzez istniejace przytacze,

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z istniejacych i planowanych elementow systemu
elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci S$redniego napigcia 15 kV, stacje
transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napigcia, sytuowanie
liniowych elementow sieci elektroenergetycznych pod =ziemia, w uzasadnionych
wzgledami technicznymi przypadkach dopuszcza si¢ lokalizacje naziemnych
kubaturowych urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji
transformatorowych, dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie
bezposredniego dostepu do drogi publicznej oraz wyznaczenie strefy technicznej o
szerokosci 1,5 m, - zasilanie w energi¢ elektryczng z wykorzystaniem istniejacego
przytacza do istniejacej sieci elektroenergetycznej,

— gospodarka odpadami: systematyczny wywoz odpadoéw na zorganizowane sktadowisko odpadow
komunalnych oraz zagospodarowanie odpaddéw innych niz komunalne zgodnie z przepisami
odr¢gbnymi, do czasu wywozu odpadow na skladowisko segregacja i przechowanie ich w
szczelnych pojemnikach znajdujacych si¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i
segregacje odpadow, wydzielonych w budynkach, w przypadku braku mozliwosci wydzielenia
pomieszczen, dopuszcza si¢ segregacje 1 przechowywanie odpadéw w szczelnych pojemnikach
znajdujacych si¢ wyltacznie pod zadaszonymi ostonami lub w pomieszczeniach ze $cianami
pelnymi lub azurowymi - usuwanie odpadow jak dotychczas, do pojemnikow
przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadow z wywozem przez
wyspecjalizowang firme¢ na gminne wysypisko odpadow

— zakaz zmiany sposobu uzytkowania z funkcji ustlugowej na mieszkaniowa — przedmiotowy
budynek nie zmieni swojego sposobu uzytkowania.

Whioski

Wszystkie parametry ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zostaly spelnione.

Olesno, 17 lipiec 2023r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Wojewodzkiego
Inspektoratu  Weterynarii w Opolu. Budynek ten nalezy do kategorii XI obiektow
budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania wraz z programem uzytkowym

Przedmiotowy budynek peilni funkcje Wojewddzkiego Inspektoratu  Weterynarii
zlokalizowanego w Opolu. Jest to budynek 4- kondygnacyjny, jednak rozpatrywana czes¢, w
ktorej bedzie przeprowadzana przebudowa jest parterowa. Budynek jest niepodpiwniczony.
Pomieszczenie , w ktorym beda przeprowadzane prace jest pomieszczeniem porzadkowym i
po przebudowie nie zmieni swojego przeznaczenia. W ramach przedsigwzigcia planowana
jest:

- przebudowa budynku w zakresie zmiany okna na drzwi balkonowe,

- poszerzenie wewngtrznego otworu drzwiowego, prowadzacego do pomieszczenia
porzadkowego,

Obiekt niniejszy w dalszym ciggu bedzie stuzy¢ jako budynek Wojewodzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu jest obiektem wolnostojacym.
Bryta budynku zbudowana jest na rzucie kilku potaczonych prostokgtow. Szerokos$¢ elewacji
frontowej wynosi 51,49m, jednak S$ciana, ktora bedzie przebudowywana ma szeroko$¢
18,03m. Budynek sktada si¢ z dwoch czesci istniejagcych — 4-kondygnacyjnej o wysokosci
14,14m oraz cze$ci parterowej o wysokosci 4,57m, w ktorej to czesci znajduje si¢
pomieszczenie porzadkowe, podlegajace przebudowie. Dach gléwny nad budynkiem bez
zmian — dach ptaski (o niewielkim spadku réwnym 6,9%) kryty papa asfaltowa. Elewacja
budynku bez zmian — tynk w kolorze bezowym, blacha elewacyjna, trapezowa, cokédt — tynk
w kolorze bezowym. Stolarka okienna drewniana lub z PCV. Drzwi wewngtrzne z ptyty MDF
pokrytej fornirem.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Dane budynku Istniejacy Po robotach
Powierzchnia zabudowy 1006,81 m? bez zmian
Kubatura brutto 7839.84 m’ bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 1619,44 m? bez zmian
Wysokos¢ catkowita budynku 14,14 m bez zmian
Wysokos¢ gornej krawedzi 4,57 m bez zmian
elewacji frontowej
Dhugos$¢ budynku 30,26 m bez zmian
Szerokos¢ budynku 51,49 m bez zmian
Liczba kondygnacji uzytkowych 4 bez zmian

Liczba lokali uzytkowych 64 bez zmian




5. Opinia geotechniczna

Inwestycja obejmuje przebudowe budynku w zakresie zmiany okien oraz poszerzenia
wewnetrznego otworu drzwiowego, zatem wymienione roboty nie wptywaja na posadowienie
budynku, w zwigzku z czym nie analizuje si¢ opinii geotechniczne;.

6. Charakterystyka ekologiczna budynku

Zapotrzebowanie w wode:

$rednie dobowe Q,=4,5m’/d, maksymalne dobowe Quaxq=1,6m?/d.
Jako$¢ wody nalezy badac 1 sprawdza¢ w oparciu o ustalenia normy branzowe;j.

Odprowadzenie sciekOw:

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q.=4,5m’d. Powstajace w
budynku $cieki s3 odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie wody opadowej:

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na dotychczasowych warunkach z
wykorzystaniem istniejgcego przytacza do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;].
Emisja zanieczyszczen gazowych:

Ogrzewanie pomieszczen w budynku za pomocg miejskiego systemu cieptowniczego z
istniejacej sieci cieptowniczej poprzez istniejace przytacze. W efekcie zatozonego programu
uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, zapachowe i pltynne nie wystepuja.

Usuwanie wytwarzanych odpadow:

W budynku begdg wytwarzane tylko odpady komunalne w ilosciach standardowych dla
budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii. Usuwanie odpadéw stalych tzn.
komunalnych odbywa si¢ przez wywozenie na podstawie umowy z koncesjonowang firma.
Jako $rednie warto$ci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie 2,8dm’*/d dla
jednego uzytkownika. Odpady i1 opakowania sa sktadowane w istniejacym kontenerze i
okresowo odbierane przez koncesjonowang firme na podstawie podpisanej umowy.

Wiasciwosci akustyczne i1 emisja zakldcen:

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja hatasu, drgan i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakldcenia.

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposoéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

7. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
7.1.  Stolarka okienna

Okna jednoramowe z PCV lub drewna klejonego, trzyszybowe ze szkltem niskoemisyjnym o
wspotczynniku przenikania ciepla U<0,9W/m2xK 1 izolacyjnosci akustycznej 32dB z
mikrowentylacja. Dla pomieszczen wymagajacych wentylacji grawitacyjnej wskazanym jest
zastosowanie w ramach okiennych nawietrznikow systemowych.

7.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne o wymiarach przedstawionych na rzutach. Skrzydta drzwiowe wykonane z
wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty wiorowej pokrytych wysokiej jakosci okleing



naturalng. Powierzchnia skrzydla zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi
utwardzanymi w technologii UV.

7.3. Tynki wewnetrzne

W pomieszczeniu nalezy sku¢ istniejacy tynk i inne oktadziny $cienne. Sciany wewnetrzne
murowane na nowo otynkowac tynkiem kat.IIl cem.-wap. trojwarstwowym grub.1,5cm z
wykonczeniem gladzig gipsowa. Na sufit nalezy zastosowa¢ nowg plyte gipsowo-kartonowa
w kolorze zielonym (odporng na wilgo¢) malowang farbg emulsyjng w kolorze biatym.

7.4. Malowania

Sciany w pomieszczeniu porzadkowym malowa¢ farbami emulsyjnymi w jasnych
pastelowych kolorach.

7.5. Instalacje

W przedmiotowym budynku przewiduje si¢ nast¢pujace instalacje:
a. instalacja elektryczna - projektowany budynek jest zasilany z istniejacego przytacza
energetycznego do istniejacej sieci elektroenergetycznej,
b. instalacja wodociggowa — budynek jest zasilany w wodg z istniejacego przytacza do
istniejacej sieci wodociggowej,
c. kanalizacja sanitarna - $cieki sanitarne z budynku sg odprowadzane istniejacym
przyltaczem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
d. instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie budynku za pomocg miejskiego
systemu cieplowniczego z istniejacej sieci cieptowniczej poprzez istniejace przylacze,
€. zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej poprzez istniejgce przytacze do istniejacej sieci
gazowe;j.
8. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Przedmiotowy budynek nie zmienia swoich wymiardw oraz nie zmienia swojego sposobu
uzytkowania, zatem nie zmienia si¢ takze jego przynalezno$¢ do kategorii zagrozenia ludzi.
Planowana przebudowa nie wpltywa na pozostale wymagania ochrony przeciwpozarowej
budynku, ktére nie ulegng zmianie, zatem nie ma potrzeby ich rozpatrywania

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ wymiany zrédta ciepta, zatem zgodnie z art.
8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywa zmieniajaca nie jest
wymagana instalacja urzadzen samoregulujacych temperature.

Olesno, 17 lipiec 2023r.
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ZALACZNIKI
Temat: Przebudowa budynku Wojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu

Nazwa obiektu: Budynek Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu
Kategoria obiektu: XI
Lokalizacja: Opole, ul. Wroctawska, dz. nr 17/17 k.m. 61
Jednostka/Obreb/Dziatka: 166101 10pole/0061Po6twies/17/17 k.m. 61
Inwestor: Wojewodzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Adres: ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole

SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu

na specyfike projektowanego obiektu budowlanego str.1-2
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacje ogoélne
1. Nazwa i adres obiektu
Budynek Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu
Opole, ul. Wroctawska, dz. nr 17/17 k.m. 61
2. Inwestor oraz adres zamieszkania
Wojewodzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacj¢
Patrycja Jezela-Nawrat, 46-300 Grodzisko, ul. Gérna 11
Czes¢ opisowa
1. Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje przebudowe budynku Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii w
Opolu.

2. Kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego:

— Wykucie i ewentualne poszerzenie otworow na drzwi 1 okna;

— Wykonanie konstrukcji belek nadprozy;

— Montaz okien i drzwi;

— Roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu przewidziany do przebudowy

jest zlokalizowany na zabudowanej dzialce, na ktdérej znajdujg si¢ jeszcze 3 inne budynki
biurowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak takich elementow.
5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0m, a w szczegolnosci:
—  wykonywanie $cian budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
— wykonywanie podciggdw 1 nadprozy: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
b) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki:
— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materialu transportowanego 1 awarig
dzwigu.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
— Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 8-Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-Roboty murarskie
1 tynkarskie;
—  Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 7 - Maszyny i
inne urzadzenia techniczne;



h)
i)
)
k)

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego;

e strazy pozarnej;

e posterunku Policji;

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umie$ci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys.min.1,5m, oznakowac na planie j/w.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikows;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze;

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu;

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

Projektant:

Olesno, 17 lipiec 2023r.



