Załącznik nr 13
 1. WSTĘP
 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z całoroczną pielęgnacją  i utrzymaniem, urządzaniem, podlewaniem zieleni miejskiej na terenie Miasta Puszczykowa.
 1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przy zlecaniu i realizacji prac związanych z roczną pielęgnacją, utrzymaniem, urządzeniem i podlewaniem zieleni miejskiej na terenie Miasta Puszczykowa.
 1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej na terenie Puszczykowa.

Ww. ustalenia dotyczą prowadzenia następujących prac:

· trawniki – renowacja / zakładanie, koszenie, wygrabianie i wywóz skoszonej trawy, nawożenie, podlewanie, wiosenne i jesienne wygrabianie i wywóz liści,

· łąki – koszenie, wygrabianie i wywóz pokosu

· żywopłoty – cięcia formujące, odmładzające, odchwaszczanie

· krzewy – cięcia formujące, prześwietlające, odmładzające, odchwaszczanie

· kwietniki (skrzynie / donice) –  urządzenie i utrzymanie wraz z zebraniem dekoracji świątecznej,

· rabaty - przygotowanie terenu do obsadzeń, zakup roślin, pielenie, podlewanie, przycięcie przekwitłych kwiatostanów, nawożenie, likwidacja obsadzeń sezonowych,

· podlewanie drzew i krzewów, 

· przycinanie gałęzi drzew i krzewów w ciągach dróg, chodników, ścieżek rowerowych przy wjazdach i wyjazdach ograniczających widoczność, utrudniających komunikację i zasłaniających znaki drogowe

· Zakole Warty – pielęgnacja drzew i krzewów - odchwaszczanie, przycinanie (przycinanie róż na początku sezonu); koszenie łąk kwietnych, wygrabienie, dosianie, wykaszanie nawłoci (min. 2 razy – II połowa czerwca i przełom sierpnia / września), podlewanie drzew i krzewów.
 1.4. Określenia podstawowe
Zakłada się co następuje:
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.
Materiał roślinny – drzewa i krzewy, rośliny jedno- i dwuletnie, byliny, trawy.
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny, zabezpieczona odpowiednim materiałem.
Forma krzewiasta – forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.
Pień – dolna, wolna od gałęzi część przewodnika.
Równomiernie rozłożone pędy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i systematycznie wokół osi pionowej.
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny.
Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.
Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryły korzeniowej.
Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach, w których roślina jest uprawiana co najmniej rok.
Trawa – mieszanka nasion różnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania zrównoważonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach użytkowania.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
 2.  MATERIAŁY
 2.1.  Ziemia rodzima i urodzajna
Zdjęta przed rozpoczęciem robót ziemia rodzima oraz dostarczona na teren ziemia urodzajna powinny być zmagazynowane w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia, gruz itp.). Ziemia powinna posiadać właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
 2.2.  Nawozy mineralne i inne preparaty
Nawozy mineralne powinny być dostarczone na miejsce pielęgnacji w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N, P, K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawożenia wszystkich roślin należy używać nawozów odpowiednich do danej rośliny.
 2.3.  Mieszanka traw
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania.

Mieszankę traw wykorzystaną w terenie cechuje zrównoważony wzrost gatunków w roku siewu, jak i w dalszych latach użytkowania. Skład gatunkowy mieszanki musi właściwy dla danego podłoża.
 2.4.  Materiał roślinny.
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą BN-76/9125-02 oraz właściwie oznaczony (musi posiadać paszport roślinny).

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach, a z pojemnika wyjęte na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym, osłoniętym od wiatru oraz zabezpieczone przed wyschnięciem. Dla roślin wsadzanych w fazie spoczynku dopuszczalne jest zastosowanie materiału z odkrytym korzeniem – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Rośliny kwietnikowe – wymagania ogólne:
· dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

· rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia , 

· materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

· pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

· bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Nie dopuszcza się użycia roślin zniszczonych, z uszkodzoną bryłą korzeniową oraz przejawiających oznaki chorobowe.  
 3.  SPRZĘT
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

 4.  WYKONANIE ROBÓT
 4.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przygotowane i przeszkolone. Narzędzia wykorzystywane do cięć powinny być odpowiednio często czyszczone i dezynfekowane, aby nie przenosić patogenów. Narzędzia i sprzęt powinny być sprawne i odpowiednio dobrane do wykonywanych prac.
 4.2.  Wymagania dotyczące zakładania / renowacji trawnika:
· zakładając nowy trawnik należy wykorytować teren pod siew trawy na głębokości 15 cm i wywieźć urobek z miejsca siewu, 

· teren należy oczyścić z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczeń,

· na teren przewidziany pod obsiew trawy należy dowieźć i równomiernie rozścielić ziemię urodzajną na głębokość 15 cm,

· następnie należy dokładnie wyrównać teren, a następnie zagęścić go i uwałować,
· wysiew trawy powinien odbywać się w bezwietrzne dni,

· termin siewu trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V),
· ilość mieszanki traw – zgodnie z zaleceniami producenta,
· w celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy,
· aby chronić nasiona, należy ostrożnie (przy pomocy grabi do trawnika) rozprowadzić cienką warstwę ziemi na obsianej powierzchni lub lekko wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi,
· po zagęszczeniu, wyrównaniu oraz uwałowaniu terenu i wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemią urodzajną, należy dopilnować, aby poziom gruntu znajdował się 1-2 cm poniżej krawężnika,  

· trawnik należy regularnie zraszać; zaleca się aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika była stale wilgotna.
 4.3.  Wymagania dotyczące pielęgnacji drzew, krzewów i żywopłotów
Cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg i ciągach pieszych, chodnikach i ścieżkach rowerowych oraz przy znakach drogowych, utrudniających komunikację oraz cięcie krzewów na rabatach i formowanie żywopłotów. Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe po przycięciu gałęzie wywieźć z terenu tego samego dnia po wykonanej pracy.

Cięcie drzew jest zabiegiem inwazyjnym, dlatego należy je wykonywać jedynie w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na jego zlecenie.

W przypadku powstałych lub stwierdzonych ran i uszkodzeń drzewa (np. oberwanie gałęzi, uszkodzenie pnia przy koszeniu) należy je zabezpieczyć . Pielęgnuje się wyłącznie rany świeże. W przypadku rany stycznej (obdarcie kory, pęknięcie podłużne pnia) pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem – należy uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany. W przypadku rany poprzecznej (np. złamanie, obcięcie gałęzi) gałąź należy przyciąć na tzw. „obrączkę”. Ran nie należy powlekać impregnatami i innymi preparatami. Dopuszczalne jest stosowanie nietoksycznego preparatu pełniącego funkcję tzw. sztucznej kory, którym zabezpiecza się odkrytą miazgę.
Rodzaje cięć:
· kształtujące konstrukcję korony drzewa – niewielkie, uzasadnione korekty ukształtowanej w szkółce konstrukcji drzewa 

· formujące i korygujące pokrój – kształtowanie właściwej struktury (np. usuwanie nadmiernie zagęszczonych, ocierających się gałęzi) lub formowanie pnia (wyprowadzenie głównego przewodnika)

· ograniczające rozmiary rośliny – w sytuacji kolizji przy dużym zagęszczeniu roślinności, występowaniu innych obiektów

· sanitarne – usuwanie gałęzi suchych lub z oznakami choroby

· dla zapewnienia bezpieczeństwa – w miejscach o intensywnym ruchu pieszym lub kołowym, w celu zapewnienia bezkolizyjności ruchu i lepszej widoczności (przeważnie do wysokości 2,2 m)

· stymulujące kwitnienie – intensywność zależy od gatunku roślin, ich pokroju i rodzaju pędów na których rozwijają się kwiaty (pędy wielo-, dwuletnie lub jednoroczne); polega na rozluźnieniu krzewów (usuwanie pędów najstarszych, nadmiernie zagęszczających, ograniczających wyrastanie pędów młodych) lub niskim przycięciu w celu wytworzenia silnych pędów tegorocznych (np. róże rabatowe) lub systematycznym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów u gatunków powtarzających kwitnienie.

· odmładzające – głównie na krzewach o słabej żywotności lub zdeformowanym pokroju; polega głównie na wycięciu starszych pędów; cięcie wykonywane w cyklu  kilkuletnim lub nawet kilkunastoletnim w zależności od gatunku.
Cięcie w miarę możliwości powinno być wykonywane przy rozgałęzieniu („na obrączkę”) lub nad pąkiem.
Terminy cięć.
Cięcia roślin drzewiastych powinny być wykonywane w dwóch porach – w okresie spoczynku oraz w okresie pełnej wegetacji. Dla większości krzewów korzystniejszy jest okres spoczynku, a dla większości drzew okres wegetacyjny. Należy unikać cięcia drzew wczesną wiosną, w szczególności tzw. gatunków „płaczących”. Nie należy wykonywać cięć przy deszczowej pogodzie.

Terminy cięcia wybranych grup roślin:

· gatunki charakteryzujące się tzw. „płaczem wiosennym” - w okresie spoczynku nie później niż do połowy lutego lub dopiero po wystąpieniu wyraźnych oznak pobudzenia wegetacji (np. kasztanowce, wiązy); brzozy, graby i klony wyłącznie po pojawieniu się pierwszych liści; orzechy, orzeszniki wyłącznie w środku lata;

· krzewy iglaste i zimozielone – pod koniec okresu spoczynku lub po zakończeniu wzrostu; cięcie sporadyczne; wyjątek stanowi cis i formowane żywotniki;

· krzewy kwitnące na końcach pędów tegorocznych (np. budleja, żylistek, jaśminowiec, róża, tawuła japońska) – w okresie spoczynku; polega na usuwaniu starszych pędów, co powoduje silniejsze odrastanie młodych, bujniej kwitnących (róże co roku, inne w cyklu kilkuletnim);

· krzewy kwitnące z pąków zeszłorocznych (np. forsycja, pęcherznica, migdałowiec, tawuła wczesna, tamaryszek) – po zakończeniu kwitnienia; polega na wycinaniu najstarszych pędów w celu poluzowania krzewu;

· krzewy kwitnące na pędach wieloletnich (np. berberys, irga, głóg) – cięcie w stanie spoczynku, polega na wycinaniu gałęzi starszych w cyklu wieloletnim;

· krzewy kwitnące, związujące owoce ozdobne (np. ognik, pigwowiec) – cięcie dopiero po zawiązaniu owoców, polega na wycinaniu pędów nieowocujących z miejsc nadmiernie zagęszczonych (w cyklu wieloletnim);

· krzewy róż wielokwiatowych i wielkokwiatowych – konieczne cięcie wczesną wiosną (co roku); należy unikać przycinania jesiennego (dopuszczalne przy jednoczesnym okrywaniu na zimę).

Wszelkie cięcia należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Cięć drzew i krzewów nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków,(od 1 marca do 15 października), jeżeli w koronach znajdują się ich gniazda.
Cięcie żywopłotów
Cięcie należy wykonać na całej długości żywopłotu tak, aby nadać mu wyrównaną powierzchnią w płaszczyźnie wierzchołkowej i płaszczyznach bocznych. Najkorzystniejsze jest nadanie formy trapezu (w przekroju poprzecznym; szerszy u podstawy i zwężający się do góry), wtedy światło łatwiej dociera do dolnych partii krzewu, co zapobiega przedwczesnemu ogałacaniu. Płaszczyzna cięcia w części wierzchołkowej może być płaska lub lekko zaokrąglona. W miarę możliwości należy zachować równe wymiary i kształt na całej długości żywopłotu.

Częstotliwość i termin cięcia zależy od gatunku zastosowanych roślin. Zazwyczaj tnie się 2-3 razy w roku – pierwszy raz późną wiosną po rozpoczęciu wzrostu, drugi i ewentualnie trzeci raz w lecie, w celu ograniczenia rozmiarów. Cięcia nie należy przeprowadzać w okresach deszczowych lub z wysoką temperaturą powietrza. Należy zachować należytą staranność cięcia, aby nie pozostawić poszarpanych ran poprzecznych gałęzi.
 4.4.  Wymagania dotyczące pielęgnacji trawników, łąk i wału na Zakolu Warty

Koszenie trawników wraz z zebraniem pokosu i wywozem
Zamawiający preferuje użycie kosiarek spalinowych z tylnym lub bocznym wyrzutem, a kos spalinowych jedynie w miejscach trudniej dostępnych / małych powierzchniach. Czas od rozpoczęcia koszenia trawnika na konkretnym odcinku do jego zakończenia powinien być maksymalnie skrócony. Wygrabienie i wywóz pokosu powinien nastąpić tego samego dnia co koszenie – maksymalnie w ciągu 24h. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość pozostawienia rozdrobnionego i równomiernie rozrzuconego pokosu (mulczu), przy czym rozdrobnione części roślin nie powinny przekraczać 5 cm długości. Należy pamiętać, by elementy tnące maszyn były stale ostre, gdyż równo odcięte źdźbło trawy szybciej się regeneruje oraz traci mniej wody poprzez parowanie. Koszenie w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać z ostrożnością,  tak aby nie uszkodzić roślin – w szczególności  drzew w obrębie szyj korzeniowych. Wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić 5-7 cm.

Proponuje się koszenie w terminach:

· dla trawników koszonych 6-krotnie: na przełomie miesięcy 1. kwiecień/maj, 2. maj/czerwiec, 3. czerwiec/lipiec,
4. lipiec/sierpień, 5. sierpień/wrzesień, 6. wrzesień/październik,;

· dla trawników koszonych 4-krotnie: 1. przełom kwiecień/maj, 2. druga połowa czerwca, 3. przełom lipiec/sierpień, 4. koniec września

· dla trawników koszonych 3-krotnie: 1. przełom maj/czerwiec, 2. koniec lipca, 3. przełom wrzesień/październik

· dla skwerów koszonych 2-krotnie: początek i pod koniec sezonu; koszenie skweru przed SP2 musi być wykonane w miarę potrzeby na wiosnę po przekwitnięciu roślin cebulowych oraz na koniec sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy zaniechać koszenia. Należy wstrzymać koszenie w przypadku utrzymującej się suszy, tzn. w sytuacji gdy przez co najmniej 2 tygodnie utrzymuje się temperatura powyżej 26° C, przy jednoczesnym braku lub niewystarczających opadach, skutkująca zasychaniem traw.
Koszenie łąk kwietnych wraz z zebraniem pokosu i wywozem
Pierwsze koszenie należy wykonać na początku czerwca, kiedy rośliny kwitnące wiosną przekwitną. Koszenie powinno być wykonane na wysokość min. 10 cm. Drugie koszenie powinno być wykonane jesienią – wrzesień / październik. Zamawiający może zlecić wykonanie trzeciego koszenie pod koniec lipca, w celu wzmocnienia roślin wieloletnich i ograniczenia ilości chwastów jednorocznych.

Pokos należy zostawić na łące na kilka dni, żeby wysechł i by nasiona ostatecznie się wysypały, a drobne bezkręgowce mogły opuścić skoszone części roślin. Po tym czasie pokos trzeba dokładnie wygrabić i wywieźć. 
Koszenie wału na Zakolu Warty wraz z zebraniem pokosu i wywozem
Koszenie należy wykonać wcześnie na początku sezonu – przełom marca / kwietnia, na wysokość 5-6 cm. Pokos należy zostawić do wyschnięcia, a następnie wygrabić i wywieźć.
Wiosenne wygrabienie trawników wraz z wywozem
Wygrabienie wiosenne trawników, załadunek i wywóz materii organicznej w ciągu dwóch dni po wykonanej pracy.
Jesienne wygrabienie trawników wraz z wywozem
Wygrabienie jesienne liści z trawników, załadunek i wywóz liści w ciągu dwóch dni po wykonanej pracy. Pod kasztanowcami liście powinny być wygrabiane systematycznie. Część skwerów powinna być wygrabiona dopiero wiosną, ew. materia na zimę może być pozostawiona częściowo w pryzmach.
 4.5.  Wymagania dotyczące pielęgnacji rabat oraz donic. 
Sadzenie roślin w miarę możliwości powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni, należy unikać sadzenia w bardzo upalnej i słonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych, które mogą przyczynić się do obumarcia roślin i/lub powodować degradację gleby, należy wstrzymać prace związane z sadzeniem.
Przygotowanie rabat do obsadzenia
Usunięcie ewentualnego stroiszu lub pozostałych, zeszłorocznych roślin sezonowych. Przekopanie rabat i wybranie chwastów. Zagrabienie ziemi grabiami.
Sadzenie kwiatów sezonowych na rabatach
Wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie – zgodnie zapisami punktu 2.4 i uwzględniając zasady kompozycji (np. harmonijne łączenie barw, zastosowanie rytmu). Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. 
Przycięcie kwiatostanów roślin sezonowych na rabatach
W miarę potrzeby obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów. Zebranie kwiatostanów i pędów oraz ich wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy.
Pielenie rabat
Pielenie rabat przez spulchnianie. Zebranie chwastów. Wywóz chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy.
Nawożenie rabat
Rozsypanie nawozu wieloskładnikowego granulowanego, przeznaczonego do nawożenia roślin kwietnikowych, dawkę i częstotliwość stosowania nawozu należy przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta. Wymieszanie rozsypanych nawozów z wierzchnią warstwą ziemi.
Podlewanie rabat
Podlewanie kwiatów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej; zakładana ilość to 20-30 l/m2.
Likwidacja rabat
Usunięcie rośli sezonowych oraz zebranie ich. Przekopanie rabat oraz zagrabienie ziemi grabiami. Wywóz zlikwidowanych roślin tego samego dnia po wykonanej pracy.
Sadzenie roślin sezonowych na kwietnikach i w donicach
Usunięcie zimowego ozdobienia. Wybranie ziemi z kwietników. Nasypanie nowej ziemi uprzednio dowiezionej (Zamawiający preferuje użycie ziemi beztorfowej) i posadzenie roślin uwzględniając zasady kompozycji (np. harmonijne łączenie barw, zastosowanie rytmu). Podlanie roślin wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Uprzątnięcie miejsca wokół pojemników. 
Nawożenie roślin w donicach
Rośliny ozdobny posadzone w donicach należy nawozić przez cały sezon wegetacyjny (w szczególności pelargonie, aby zapewnić ich bujne kwitnienie).
Podlewanie roślin w donicach
Podlewanie roślin w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. 
Przycięcie kwiatostanów rośli w donicach
Obcinanie sekatorem przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów. Zebranie kwiatostanów i pędów do kosza. Wywóz odciętych kwiatostanów tego samego dnia po wykonanej pracy.
Likwidacja nasadzeń sezonowych w donicach
Usunięcie oraz wywóz przekwitłych roślin. Ozdobne (zimowe) urządzenie wybranych kwietników (świerk, sosna i głóg).
Wymiana ziemi oraz ubytki i wypady w materiale roślinnym – na koszt Wykonawcy (dotyczy rabat  i donic).
 4.6.  Wymagania dotyczące podlewania
Podlewanie (poza obsadzeniami sezonowymi i donicami) dotyczy drzew i krzewów niedawno posadzonych oraz rosnących w niekorzystnych warunkach (nasadzenia uliczne, gleby bardzo przepuszczalne).

Rośliny należy podlewać stopniowo i przez dłuższy czas (unikając strat wody z powodu spływu powierzchniowego). Pożądana głębokość, do której należy nawilżyć glebę zależy od gatunku roślin i wielkości systemu korzeniowego. Zakłada się dla krzewów głębokość ok. 15-20 cm, a dla drzew ok. 35 cm. Dla podanych głębokości szacuje się dostarczenie wody w ilości (odpowiednio) ok. 15-20 l/m2 gruntu oraz do 35 l/m2 gruntu. Częstotliwość i intensywność podlewania uzależniona musi być od warunków pogodowych, rodzaju gleby i fazy rozwoju roślin.

Podlewania przez cały sezon wegetacyjny wymagają rośliny młode, zwłaszcza w pierwszym roku po posadzeniu. Rośliny kwitnące (owocujące) wymagają podlewania szczególnie w okresie poprzedzającym kwitnienie oraz w jego początkach. Drzewa i krzewy iglaste oraz rośliny zimozielone należy obficie podlewać szczególnie jesienią (przeciwdziałanie  zimowej suszy fizjologicznej).

W okresie upałów i intensywnego nasłonecznienia podlewanie powinno być wykonywane wcześnie rano (do godziny 10-ej). Rośliny należy podlewać u podstawy i unikać polewania liści.
 4.7. Wymagania dotyczące prac różnych
Różne prace ogrodnicze
Obejmują wszelkie prace ogrodnicze, które nie zostały przewidziane zakresem niniejszego zamówienia, a których wykonanie będzie konieczne. Roboczogodzina powinna uwzględniać robociznę, pracę sprzętu, oraz materiały wykorzystane podczas wykonywania poszczególnych prac. Wymagania dotyczące zleconej pracy będą na bieżąco ustalane z Zamawiającym.
 5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 5.1.  Drzewa, żywopłoty i krzewy 

Kontrola robót w zakresie pielęgnacji krzewów, żywopłotów i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:
· prawidłowego cięcia drzew, żywopłotów i krzewów oraz usuwania ewentualnych odrostów korzeniowych.
 5.2.  Trawniki

Kontrola w czasie renowacji i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu:
· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
· prawidłowego wykorytowania terenu i dowiezienia z rozścieleniem ziemi urodzajnej oraz wyrównania terenu,

· prawidłowego uwałowania terenu,
· prawidłowego nawożenia,
· okresów podlewania, zwłaszcza w pierwszych trzech tygodniach po założeniu / renowacji trawnika,
· dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
· obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów,
· prawidłowego pielęgnowania trawnika po jego założeniu (podlewanie, koszenie, zgrabianie i nawożenie).
 5.3.  Rabaty, kwietniki, donice

Kontrola w czasie zakładania rabat i urządzania kwietników oraz donic polega na sprawdzeniu:
· zgodności założenia rabat kwiatowych z ustaleniami z Zamawiającym pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia,

· jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

· przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu,

· prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).
 6.  OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

· m2 (metr kwadratowy) renowacji trawnika, koszenia trawnika, wygrabiania i wywozu liści, nawożenie, pielęgnacji rabat, pielęgnacji krzewów i żywopłotów,
· szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu, urządzenia kwietników oraz urządzenia i pielęgnacji donic,
· m3 – (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin  i ziemi urodzajnej, wymiana ziemi,

· godziny –  wykonanie prac różnych, pielęgnacji drzew, usuwania odrostów drzew.
 7.  ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dokonuje przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.   Odebrane prace wpisane w tabelę z podaną ilością  stanowiący protokół odbioru wykonanych prac. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
 8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 8.1.  Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie niezbędne koszty prawidłowego wykonania czynności określonej dla tej pracy w ST. 
UWAGA:

1. Wszystkie powstające odpady ( w tym pokos, obcięte gałęzie, zgrabione liście, przekwitłe kwiaty itd.) podczas wykonywania czynności objętych w ST Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie,
2. Woda na koszt Zamawiającego.
3. Obsadzenie rond, skwerów, kwietników i donic powinno nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu (gat. roślin, projekt) z Zamawiającym. 
