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1. Rurociagi : doprowadzajacy $cieki, odprowadzakacy osad recyrkulowany i nadmierny oraz przepust
dla kabla elektrycznego wykonaé w obetonowaniu przed wykonaniem ptyty dennej wg proj. konstrukcji.

2. Przepust kablowy wyprowadzi¢ ponad zwierciadto wody gruntowe;.

10 Przejscie szczelne, uszczelnienie segmentowe dla rury DN100 1 kpl. Integra

9 Przej$cie szczelne, uszczelnienie segmentowe dla rury DN160 1 kpl. Integra

8 Przejscie szczelne, uszczelnienie segmentowe dla rury DN200 1 kpl. Integra

7 Przej$cie szczelne, uszczelnienie segmentowe dla rury DN300 2 kpl. Integra

6 Barierka ochronna, stal nierdzewna

5 Rurocigg DN300, Dz 323,9 x 6,0mm stal k.o 1.4301 L=13,6mb Asko -Tech

4 Podpora do rurociggu DN200 1 kpl. wyrdb handlowy
3 Ksztaltka 45° DN200, Dz219,1x6,0mm, stal k.o 1.4301 1 szt. Asko -Tech

2 Rurocigg DN200, Dz 219,1 x 6,0mm, stal k.o 1.4301 L=8,0mb Asko -Tech

1 Zgarniacz osadu 1 kpl. Ekoenergopol
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Producent / Norma

Temat:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw gminy lzabelin
.>a$m .
inwestycj ul. Mokre tgki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
Inwestor:
Gmina lzabelin
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
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