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Zalgcznik Nr 1
FundUS.zek- Rzeczpospolita 4l WOIEWODZTWO Unia EU(opejska
Europejskie - Polska s SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny i Rozwoju Regionalnego
Wykonawca:

Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

......................................................... GMINA STASZOW
(petna nazwa/firma, adres)

NIP 585-12-32-055

KRS 0000109164

w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Marcina Filipkowskiego

na podstawie petnomocnictwa

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

tel/fax/e-mail 058 760-77-20, 058-760-77-22
kancelaria.oswietlenie@energa.pl

OFERTA

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na ,Modernizacja oSwietlenia
ulicznego na energooszczedne na terenie Miasta i Gminy Staszow” oferujemy:

A. wykonanie przedmiotu zamoéwienia za cen¢ ogétem brutto: 1.493.737,63 zl, (stownie zlotych: jeden
milion czterysta dziewieédziesiat trzy tysiace siedemset trzydziesci siedem zlotych 63/100),

w tym cena jednostkowa:

a) oprawy LED z programowalng redukcjg mocy - brutto: 931,32 zt,
(stownie ztotych: dziewigéset trzydziesci jeden ztotych 32/100),

b) oprawa LED z systemem sterowania - brutto: 1744,54 zt,
(stownie ztotych: jeden tysigc siedemset czterdziesci cztery tysiace 54/100),

C) oprawa oswietleniowa parkowa — ozdobna typ 1 z systemem sterowania (Park im. Adama Bienia) - brutto:
2041,36 zt, (stownie ztotych: dwa tysiace czterdziesci jeden ztotych 36/100),

B. okres gwarancji na 10 lat od daty odbioru konicowego.
Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, maksymalny 10 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda diuzszy niz 10 letni
okres gwarancji, ocenie bedzie podlegat okres 10 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda krétszy niz 5 letni okres
gwarancji, oferta Wykonawcy bedzie podlegata odrzuceniu. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawce
okresu gwarancji oferta wykonawcy bedzie podlegata odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja winna obejmowac pefne
lata.

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz zdobyli$my konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 60 dni od uplywu terminu do
sktadania ofert.

3. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia projekt umowy zostat przez nas
zaakceptowany i1 zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze ww. zamoOwienie wykonamy w terminie: do 10.02.2020 .

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia termin
ptatnosci faktury koncowej, tj. 30 dni.

6. Zobowigzujemy si¢, W przypadku wyboru naszej oferty, do przedtozenia - przed podpisaniem umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego - dokumentdéw, potwierdzajacych spelnianie przez
zaoferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego zapisami: SIWZ i dokumentacji
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10.

11.

12.

13.

14.

postepowania, w szczegolno$ci dokumentacji technicznej, stanowiacej zatgcznik do opisu przedmiotu
zamowienia.

. Wadium w kwocie 25 000,00 zt (stownie ztotych: dwadziescia pig¢ tysiecy 00/100) zostalo wniesione w

formie pieniadza.

. Zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie pienigdza* i w terminie okreslonym ustawa.

*) Nalezy wskazac forme wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca nie wskaze formy
zabezpieczenie Zamawiajgcy wymaga jej podania niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli wybor bedzie dotyczyt
oferty wykonawcy.

. Informujemy, ze w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiajacego obowiazek podatkowy

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug dotyczacy: - nie dotyczy

(nalezy wskazaé nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
obowigzku podatkowego u zamawiajgcego (jezeli dotyczy)

ktorych warto$¢ bez kwoty podatku wynosi —————z1t (stownie ztotych: = )

(nalezy wskaza¢ wartosé tego towaru lub tej ustugi bez kwoty podatku (jezeli dotyczy)
Uwaga:
W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego oraz ich wartosci bez kwoty podatku - Zamawiajgcy uzna, ze
w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiajgcego obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami 0
podatku od towarow i ustug.
Zastrzegamy, ze informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej ,,Tajemnica
przedsigbiorstwa” stanowig tajemnice przedsiebiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisoéw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ ujawniane. Na potwierdzenie przedktadamy w zataczeniu do oferty
stosowne uzasadnienie — pkt. 17.1p) SIWZ (jezeli dotyczy).
Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych o$wiadczam/y, ze
zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacej czesci przedmiotowego zamowienia podwykonawcom:
Zgodnie z zakresem zamdwienia — wymiana stupow, opraw, wyniesienie punktéw sterujacych, wdrozenie
systemu sterowania, konserwacja urzadzen; pozostate niezbedne prace

(nalezy opisac czesci zamowienia przewidziane do wykonania przez podwykonawce (jezeli dotyczy)
Uwaga:
W przypadku braku opisu czesci zamowienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce - Zamawiajgcy uzna,
ze Wykonawca zrealizuje zamowienie bez udziatu podwykonawcow z zastrzezeniem tresci oswiadczenia stanowigcego
zalgcznik nr 3 SIWZ.

ponadto podaje:
PPHU MASTER-SPARK
ul. S. Grodzickiego 1
11-210 S¢popol

(nalezy podacé nazwy (firmy) podwykonawcow
Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych o$§wiadczam/y, ze bede/
nie bede polegal * na zdolnosciach innego podmiotu w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w
postgpowaniu.
Uwaga:
Jezeli wykonawca polega na zdolnosciach innego podmiotu musi wskazaé odpowiednio w JEDZ, stanowigcym zalgcznik Nr 2
SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z ktorego zasobow bedzie korzystal. Tak wskazane informacje sq wigzgce dla Zamawiajgcego.
Zobowigzanie podmiotu w zalgczeniu do oferty.
Oswiadczam, ze wypeitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) - RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.”
") W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi

wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sktada np. przez jego wykreslenie.

Czy Wykonawca jest matym lub $rednim przedsigbiorstwem?** TAK / NAE*.




Znak: BZP.271.23.11.2019.1
15. Nasz nr rachunku bankowego bankowego 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803 prowadzony przez
bank: Bank PEKAO SA

Uwaga: Od 1 lipca 2018 r. Zamawiajgcy stosuje mechanizm podzielonej platnosci.

16. Do kontaktéw w sprawie realizacji niniejszej umowy wyznaczamy: Marcina Filipkowskiego
do kierowania pracami obj¢tymi niniejsza umowg wyznaczamy: Andrzeja Markiewicza

17. Oferta nasza zawiera 9 kolejno ponumerowanych stron.

18. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:
- pelnomocnictwo,

Sopot, dnia 27.09.2019 .

miejscowosé, data

*) Nalezy przekresli¢ jezeli nie dotyczy.

**) Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250
0s6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.



Znak: BZP.271.23.11.2019.1

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

WOJEVV(‘)DZTWO
SWIETOKRZYSKIE

Zatqcznik do formularz oferty

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZETU

PO ZMIANIE

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,,Modernizacja o§wietlenia ulicznego na energooszczedne na terenie
Miasta i Gminy Staszow”, przedktadamy formularz oferowanego sprzetu.

Uwaga:
Parametry oferowanego sprzetu nie mogq by¢ gorsze niz wymienione w dokumentacji technicznej |
przedmiarze robot (odpowiednio zalgcznik nr 1 i zalgcznik nr 4 do opisu przedmiotu zamowienia,
stanowigcego zalgcznik nr 6 SIWZ). Dopuszczalne jest uzycie sprzetu i materiatow o takich samych
parametrach lub lepszych z zachowaniem wymagan, okreslonych m.in. w zalgcznikach do opisu
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie przeznaczone do montazu oprawy muszq by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, takze nie mogq

by¢ prototypami.

1. Oprawa LED z programowalna redukcja mocy:
Producent (nazwa, kraj produkcji): Schreder, Hiszpania/Ukraina

Model (nr katalogowy produktu): TECEO S

Lp.Minimalne parametry techniczne i jako$ciowe wymagane przez Parametry oferowane przez Wykonawce
Zamawiajgcego zapisane w dokumentacji technicznej, w tym m. in.

1 Budowa oprawy Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory| Spetnia
osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory|
optycznej)

2 Materiat korpusu Odlew, aluminium malowany proszkowo na Speia
kolor z palety RAL lub AKZO

3 Materiat klosza Szkto hartowane ptaskie Spehia

4 Montaz Na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60 Spehia
mm. Oprawa wyposazona Ww uniwersalny
uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na shupie, 4
takze pozwalajacy na zmian¢ kata nachylenig
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpo$redni)
lub 0-15° (montaz na wysiggniku).

5 Budowa oprawy Pozwala na szybka wymiang¢ uktadul Spehia
optycznego oraz modutu zasilania

6 |[Elementy mocujgceStal nierdzewna Spetnia

oprawe

7 Mymiana  elementdéwBez koniecznosci wykonywania dodatkowych Spetnia

uktadu optycznego otaczen lutowanych

8 [(Oprawa — regulacjaSystem zapobiegajacy zjawisku kondensacji Spetnia

ci$nienia wewnatrz ary wodnej w komorze elektrycznej

9 [Stopien odpornoscil K-09 — potwierdzony raportem 2z badan Spetnia

klosza na uderzeniapochodzacy z akredytowanego laboratorium.
mechaniczne

10 [Szczelnosé komory||P66 Spehia

optycznej

11 [Szczelnosé komorylP66  potwierdzony raportem z badan| Spetnia

elektrycznej ochodzacy z akredytowanego laboratorium

12 Znamionowe napigcieR30V/50Hz Spetnia

racy

13 |Uktad zasilajacy Zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni| Spetnia
autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego  bez  zewnetrznego  sygnahy
sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem




Znak: BZP.271.23.11.2019.1

14 [Komunikacja z oprawa [Bluetooth 4.1. Mozliwos¢ zdalnego| Spehia
przeprogramowania oraz diagnostyki
parametrow  zasilacza bez  koniecznosci
fizycznego dostepu do oprawy

15 |Ochrona przed10kV Spetnia

rzepieciami

16 [Klasa ochronnoscill | Spehia

elektrycznej

17 Oprawa LED Spetnia

18 Minimalna skuteczno$¢105Im/W Spehia

Swietlna po
uwzglednieniu
wszystkich strat
19 [Zakres temperatury3900-4300K Spehia

barwowej zrodet $wiatta

20 Utrzymanie strumienia90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM| Spetnia
Swietlnego w  czasie— 21), potwierdzone raportem z badan
racy akredytowanego laboratorium

21 [Redukcja mocy Strumien musi odbywaé si¢ w sposdb plynny| Spelnia
przez zmniejszenie strumienia $wietlnego
wszystkich zrodet LED jednoczesnie, a nie|
przez wylaczenie poszczegoélnych paneli LED)

W jednej oprawie

22 Wskaznik  oddawaniaRa>=70. potwierdzone raportem z badan Speknia

barw akredytowanego laboratorium

23 [Wartos¢ wskaznikalZgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 | Spetnia

udziatu Swiatla
wysylanego ku gorze
(ULOR)

24 Panele LED Uzyte w oprawie muszg spelnia¢ normy EN| Spehnia
62471. potwierdzone raportem =z badan|
akredytowanego laboratorium

25 [Zakres temperatury}35°C do + 40°C Spetnia

zewnetrznej

26 |Gwarancja na  calgWWymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez Zgodnie z zaoferowang, wskazang w

oprawe roducenta lub upowaznionego przedstawiciela| formularzu oferty.

27 Opis oprawy Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE| Spetnia
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci UE |
certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy spelienie
deklarowanych parametrow elektrycznych i
stosowanie systemu zarzadzania jakoS$cig
proceséw produkcji, np. certyfikat ENEC lub
PLUS

28 Dostepnosc¢ plikowPliki zamieszczone na stronie internetowej Spetnia

fotometrycznych producenta lub dystrybutora pozwalajace]
wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych|
oswietleniowych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux)

29 Serwis opraw Ze wzgledu na serwisowanie i utrzymanie Spelnia
opraw wymaga si¢ aby oprawy pochodzity od
jednego producenta.

30 Dodatkowy bilans mocyNie moze by¢ wigkszy od mocy catkowitej Spetnia

proponowanych opraw
wraz ze stratami

opraw uzytych w projekcie zamawiajacego.
Nalezy dotaczy¢ obliczenia fotometryczne]
(wydruki, edytowalne pliki obliczeniowe na
cyfrowym no$niku) wykonane A
ogo6lnodostepnym programie obliczeniowym
(np. Dialux, Relux)pokazujace spelnianie
wymagan klas o$wietleniowych okreslonych w

Normie PN-EN 13201, ,,O$wietlenie drég”.
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2. Oprawa LED z systemem sterowania:

Producent (nazwa, kraj produkcji) Schreder, Hiszpania/Ukraina
Model (nr katalogowy produktu) TECEO S

Lp. Minimalne parametry techniczne i jakoSciowe wymagane przez Parametry oferowane przez
Zamawiajacego zapisane w dokumentacji technicznej Wykonawce
1 Budowa oprawy Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory | Spetnia
osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)
2 Materiat korpusu Odlew, aluminium malowany proszkowo na | Spetnia
kolor z palety RAL lub AKZO
3 Materiat klosza Szkto hartowane ptaskie Spetnia
4 Montaz Na wysiggniku Iub shupie o srednicy 948-60 | Spetnia
mm. Oprawa wyposazona w uniwersalny
uchwyt pozwalajacy na montaz zaré6wno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a
takze pozwalajacy na zmian¢ kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku).
5 Budowa oprawy Pozwala na szybka wymiang ukladu | Speinia
optycznego oraz modutu zasilania
6 [Elementy mocujacel Stal nierdzewna Spetnia
oprawe
7 Mymiana  elementow Bez koniecznosci wykonywania | Spehnia
uktadu optycznego dodatkowych polaczen lutowanych
8 [Oprawa — regulacja System zapobiegajacy zjawisku kondensacji | Spetnia
ci$nienia wewnatrz pary wodnej w komorze elektrycznej
9 [Stopien odpornoécil IK-09 — potwierdzony raportem z badan | Spelnia
klosza na uderzenia pochodzacy z akredytowanego laboratorium.
mechaniczne
10 [Szczelnos¢ komory| IP66 Spehia
optycznej
11 [Szczelno$¢ komory| IP66 potwierdzony raportem z badan | Spelnia
elektrycznej pochodzacy z akredytowanego laboratorium
12 [Znamionowe napigcie 230V/50Hz Spehia
racy
13 |Uktad sterujacy Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA | Spehia
Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),
umozliwiajaca montaz sterownika do
zdalnego sterowania o$wietleniem.
14 [Komunikacja z oprawa | Oprawa wyposazona w sterownik lokalny | Spelnia
umozliwiajacy wspotprace z
bezprzewodowym systemem sterowania i
zarzadzania o$wietleniem. Praca sterownika
w sieci bezprzewodowej zgodnie ze
standardem ZigBEE (IEEE 802.15.4).
Sterownik z wbudowanym przekaznikiem
umozliwiajacym  fizyczne  wylaczenie
oprawy. Sterownik powinien posiadaé¢
mozliwos¢ bezpotencjatowego podtaczenia
czujnika ruchu oraz mozliwo$¢ przesylania
informacji w wykrytym ruchu do innych
opraw. Sterownik powinien posiadac
mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu,
napigcia, mocy, wspolczynnika mocy, czasu
pracy zrddel §wiatla.
15 Uktad zasilajacy Umozliwiajacy sterowanie sygnatem | Spehia
analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI
16 |Ochrona przed 10kV Spetnia
rzepieciami
17 [Klasa ochronno$ci | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym. | Spetnia
elektrycznej
18 |Oprawa LED Spetnia
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19 Minimalna skuteczno$¢{ 105Im/W Spetnia
Swietlna po
uwzglednieniu
wszystkich strat

20 [Zakres temperatury] 3900-4300K Spehia

barwowej zrodet Swiatta

21 Utrzymanie strumienig 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — | Spehia

Swietlnego w  czasie TM — 21), potwierdzone raportem z badan
racy akredytowanego laboratorium

22 Redukcja mocy Strumieni musi odbywaé si¢ w sposob | Spetnia
plynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego  wszystkich ~ zrédet  LED
jednoczesnie, a nie przez wylaczenie
poszczeg6lnych paneli LED w jednej
oprawie

23 |Wskaznik  oddawaniag Ra>=70. potwierdzone raportem z badan | Spetnia

barw akredytowanego laboratorium

24 |Wartosc¢ wskaznika] Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr | Spetnia

udziatu $wiattal 245/2009
wysytanego ku gorze
(ULOR)

25 PPanele LED Uzyte w oprawie muszg spetnia¢ normy EN | Spetnia
62471. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

26 [Zakres temperatury| -35°C do + 40°C Spehia

zewnetrznej

27 Gwarancja na  catg\Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez Zgodnie z zaoferowana, wskazang w

oprawe roducenta lub upowaznionego przedstawiciela| formularzu oferty.

28 Opis oprawy Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE | Speknia
oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci UE i
certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy  spelnienie
deklarowanych parametrow elektrycznych i
stosowanie systemu zarzadzania jakoscig
procesow produkcji, np. certyfikat ENEC
lub PLUS

29 Dostepnos¢ plikéw| Pliki zamieszczone na stronie internetowej | Spetnia

fotometrycznych producenta lub dystrybutora pozwalajace
wykonac sprawdzajace obliczenia
fotometryczne W ogolnodostepnych
oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)

30 {Serwis opraw Ze wzgledu na serwisowanie i utrzymanie | Spetnia

opraw wymaga si¢ aby oprawy pochodzity
od jednego producenta.

3. Oprawa oswietleniowa parkowa — ozdobna typ 1 z systemem sterowania (Park im. Adama Bienia).

Producent (nazwa, kraj produkcji) Schreder, Hiszpania/Ukraina
Model (nr katalogowy produktu) KAZU

Lp. Minimalne parametry techniczne i jakosciowe wymagane przez Parametry oferowane przez
Zamawiajacego zapisane w dokumentacji technicznej Wykonawce
1 Budowa oprawy Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory| Spehia
osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory|
optycznej)
2 Materiat korpusu Odlew, aluminium malowany proszkowo nal Spetnia
kolor z palety RAL lub AKZO
3 Materiat klosza IPoliweglan Spetnia
4 |Montaz Oprawa montowana bezposrednio na shupie | Spehia
60 mm.
5 |Budowa oprawy Pozwala na szybka wymiang¢ uktadu Spetnia
optycznego oraz modulu zasilania
6 |[Elementy mocujaceStal nierdzewna Spetnia

oprawe
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7 Mymiana  elementéwBez koniecznoéci wykonywania dodatkowychl Spetnia

uktadu optycznego olaczen lutowanych

8 Oprawa — regulacjaSystem zapobiegajacy zjawisku kondensacji Spehia

ci$nienia wewnatrz pary wodnej w komorze elektrycznej

9 [Stopien odpornoécil K-09 — potwierdzony raportem z badan Spelnia

klosza na uderzeniapochodzacy z akredytowanego laboratorium.
mechaniczne

10 [Szczelnos¢ komory|IP66 Spehia

optycznej

11 [Szczelnosé komorylP66  potwierdzony raportem z badan Spehia

elektrycznej ochodzacy z akredytowanego laboratorium

12 Znamionowe napigcie230V/50Hz Spehia

racy

13 |Uktad sterujacy Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA Socket| Spelnia
7-pin (standard ANSI C136.41), umozliwiajaca
imontaz sterownika do zdalnego sterowania
o$wietleniem.

14 Komunikacja z oprawa [Oprawa wyposazona w sterownik lokalny| Spelnia

umozliwiajacy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania
i zarzadzania o$wietleniem. Praca sterownikal
w sieci  bezprzewodowej zgodnie ze
standardem ZigBEE (IEEE 802.15.4).
Sterownik z wbudowanym przekaznikiem|
umozliwiajacym fizyczne wylaczenie oprawy.
Sterownik powinien posiadaé mozliwos¢
bezpotencjatowego podlaczenia czujnika ruchuyl
oraz mozliwo$¢ przesylania informacji W
wykrytym ruchu do innych opraw. Sterownik
powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania
pomiaru pradu, napi¢cia, mocy, wspotczynnikal
Imocy, czasu pracy zrodet Swiatla.

15 |[Uktad zasilajacy lUmozliwiajacy sterowanie sygnalem| Spetnia
analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI

16 |Ochrona przed10kV Spetnia

rzepigciami

17 [Klasa ochronnoscill lub 11 — zgodnie z projektem elektrycznym. Spetnia

elektrycznej

18 [Oprawa LED Spehia

19 Minimalna skuteczno$¢105Im/W Spetnia

Swietlna po
uwzglednieniu
wszystkich strat

20 [Zakres temperatury;3900-4300K Spetnia

barwowej zrodet $wiatla

21 Utrzymanie strumienia 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM Spetnia

Swietlnego w czasie — 21), potwierdzone raportem =z badan
racy akredytowanego laboratorium

22 Redukcja mocy Strumien musi odbywaé sie w sposdb ptynny| Spelnia
przez zmniejszenie Strumienia $wietlnego
wszystkich zrédet LED jednocze$nie, a nie
przez wylaczenie poszczegdlnych paneli LED
W jednej oprawie

23 |Wskaznik  oddawaniaRa>=70. potwierdzone raportem| Spetnia

barw z badan akredytowanego laboratorium

24 |Wartos¢ wskaznika Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 | Spehia

udzialu $wiatla
wysytanego ku gorze
(ULOR)

25 Panele LED Uzyte w oprawie musza spelnia¢ normy EN| Spehia
62471. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

26 [Zakres temperatury-35°C do + 40°C Spetnia

zewnetrznej

27 Gwarancja na  catgWymagane minimum 5 lat. Wystawiona przezl Zgodnie z zaoferowang, wskazang w
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oprawe roducenta lub upowaznionego przedstawiciela| formularzu oferty.
28 Opis oprawy Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE| Spehia
oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci UE i
certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy spelienie

deklarowanych parametréw elektrycznych
i stosowanie systemu zarzadzania jakoS$cig
procesdéw produkcji, np. certyfikat ENEC lub

PLUS
29 [Dostepnosé plikdwPliki zamieszczone na stronie internetowej| Spetnia
fotometrycznych producenta lub dystrybutora pozwalajace]
wykonac sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych|

oswietleniowych programach komputerowych|
(np. Dialux, Relux)
30 {Serwis opraw Ze wzgledu na serwisowanie 1 utrzymanie Spehnia
opraw wymaga si¢ aby oprawy pochodzity od
jednego producenta.

Zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedtozenia - przed podpisaniem umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - dokumentow, potwierdzajgcych speknianie przez zaoferowane
dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego zapisami: SIWZ i1 dokumentacji postgpowania,
w szczegolnosci dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik do opisu przedmiotu zamdwienia.
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