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PO ZMIANIE

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,,Modernizacja o§wietlenia ulicznego na energooszczedne na terenie
Miasta i Gminy Staszéw”, przedktadamy formularz oferowanego sprzetu.

Uwaga:
Parametry oferowanego sprzetu nie mogg by¢ gorsze niz wymienione w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot (odpowiednio zalgcznik nr 1 i zalgcznik nr 4 do opisu przedmiotu zamowienia,
stanowigcego zalgcznik nr 6 SIWZ). Dopuszczalne jest uzycie sprzetu i materiatow o takich samych
parametrach lub lepszych z zachowaniem wymagan, okreslonych m.in. w zalgcznikach do opisu
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie przeznaczone do montazu oprawy muszq by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, takze nie mogq

by¢ prototypami.

1. Oprawa LED z programowalng redukcja mocy:

Producent (nazwa, kraj produkcji)
Model (nr katalogowy produktu)

Schreder Polska Sp. z o.0.

TECEO /5103 /5246 / 5248 /

Lp.

Minimalne parametry techniczne i jako§ciowe wymagane przez
Zamawiajgcego zapisane w dokumentacji technicznej, w tym m. in.

Parametry oferowane
przez Wykonawce

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory

1 Budowa oprawy osprzetu nie powoduje rozszczelnienia osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej) komory optycznej)

2 Materiat korpusu Odlew, aluminium malowany proszkowo | Odlew, aluminium malowany proszkowo
na kolor z palety RAL lub AKZO na kolor z palety RAL

3 [Materiat klosza Szklo hartowane ptaskie Szklo hartowane ptaskie

Na wysiegniku lub stupie o $rednicy
B 48-60 mm. Oprawa wyposazona w
uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
montaz zard6wno na wysiggniku jak i

Na wysiegniku lub stupie o srednicy
g 48-60 mm. Oprawa wyposazona w
uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
montaz zaro6wno na wysiegniku jak i

optycznego oraz modutu zasilania

4 Montaz bezposrednio na stupie, a takze bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajacy na zmiang kata nachylenia | pozwalajacy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiggniku). wysiegniku).

5 [Budowa oprawy Pozwala na szybka wymiang uktadu Szybka wymiana uktadu optycznego

oraz modulu zasilania

Elementy mocujace

6 Stal nierdzewna Stal nierdzewna
oprawe

7 Wymiana elementow Bez koniecznosci wykonywania Bez konieczno$ci wykonywania
uktadu optycznego dodatkowych potaczen lutowanych dodatkowych potaczen lutowanych

Oprawa — regulacja
ciSnienia wewnatrz

System zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze
elektrycznej

System zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze
elektrycznej

Stopien odpornosci klosza
na uderzenia mechaniczne

1K-09 — potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego
laboratorium.

IK-09 — potwierdzony raportem
z badan pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

10

Szczelno$¢ komory
optycznej

IP66

P66

11

Szczelno$¢ komory
elektrycznej

IP66 potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

IP66 potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
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12

Znamionowe napigcie
racy

230V/50Hz

230V/50Hz

Zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i

Zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i

parametroOw zasilacza bez konieczno$ci
fizycznego dostepu do oprawy

13 |Uktad zasilajacy strumienia $wietlnego bez strumienia §wietlnego bez zewngtrznego
zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z | sygnahu sterujacego, zgodnie z ustalonym
ustalonym wcze$niej harmonogramem wczesniej harmonogramem
Bluetooth 4.1. Mozliwo$¢ zdalnego Bluetooth 4.1. Mozliwo$¢ zdalnego

14 [Komunikacja z oprawa przeprogramowania oraz diagnostyki przeprogramowania oraz diagnostyki

parametréw zasilacza bez koniecznosci
fizycznego dostepu do oprawy

15

Ochrona przed
przepigciami

10kV

10kV

16

Klasa ochronnosci
elektrycznej

17

Oprawa

LED

LED

18

Minimalna skutecznos¢
Swietlna po
uwzglednieniu
wszystkich strat

105Im/W

Powyzej 105Im/W

19

Zakres temperatury
barwowej zrodet Swiatta

3900-4300K

3900-4300K

20

Utrzymanie strumienia
Swietlnego w czasie

pracy

90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM
- 21), potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 —
TM - 21), potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

21

Redukcja mocy

Strumien musi odbywac si¢ w sposob ptynny
przez zmniejszenie strumienia §wietlnego
wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie
przez wylaczenie poszczegolnych paneli LED
W jednej oprawie

Redukcja mocy i strumienia odbywa si¢ w
sposob ptynny przez zmniejszenie
strumienia §wietlnego wszystkich zrodet
LED jednoczes$nie, a nie przez
wylaczenie poszczegdlnych paneli LED w
jednej oprawie

22

'Wskaznik oddawania
barw

Ra>=70. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

Ra>=70. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

23

'Warto$¢ wskaznika
udziatu §wiatta
wysylanego ku gorze
(ULOR)

Z.godnie z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Uzyte w oprawie muszg speinia¢ normy EN

Panele LED spetniaja normg EN 62471

oprawe

producenta lub upowaznionego przedstawiciela

24 Panele LED 62471. potwierdzone raportem z potwierdzone raportem z
badan akredytowanego laboratorium badan akredytowanego laboratorium
g5 [fakrestemperatury s 01 4g0c -35°C do + 40°C
zewnetrzne]
2 Gwarancja na calg Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez 10 lat

27

Opis oprawy

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE
oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci UE i
certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw elektrycznych i
stosowanie systemu zarzadzania jako$cia
procesoéw produkcji, np. certyfikat ENEC lub
PLUS

Oprawa jest oznakowana znakiem CE oraz
posiada deklaracje zgodnosci UE i
certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy spelnienie
deklarowanych parametrow elektrycznych i
stosowanie systemu zarzadzania jakoscia
procesow produkcji, np. certyfikat ENEC i
ENEC PLUS

28

Dostepnos¢ plikow
fotometrycznych

Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace
wykonac¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostgpnych
o$wietleniowych programach komputerowych

np. Dialux, Relux)

Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace
wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych
oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)
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Serwis opraw

Ze wzgledu na serwisowanie i utrzymanie
opraw wymaga si¢ aby oprawy pochodzily od
ednego producenta.

Oprawy pochodza od jednego producenta

30

wraz ze stratami

Dodatkowy bilans mocy
proponowanych opraw

Nie moze by¢ wickszy od mocy catkowitej
opraw uzytych w projekcie zamawiajacego.
Nalezy dotgczy¢ obliczenia fotometryczne
wydruki, edytowalne pliki obliczeniowe na
cyfrowym nosniku) wykonane w
ogolnodostgpnym programie obliczeniowym
np. Dialux, Relux) pokazujace spelianie
wymagan klas o$wietleniowych okreslonych
w Normie PN-EN 13201, ,,Oéwietlenie drog”.

bilans mocy nie wigkszy od mocy opraw
uzytych w projekcie Zamawiajacego

2. Oprawa LED z systemem sterowania:

Producent (nazwa, kraj produkc;ji)
Model (nr katalogowy produktu)

Schreder Polska Sp. z 0.0.
TECEO /5119/5247 / 5246 /

Lp. Minimalne parametry techniczne i jakoSciowe wymagane przez Parametry oferowane przez Wykonawce
Zamawiajacego zapisane w dokumentacji technicznej

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory

1 Budowa oprawy osprzetu nie powoduje rozszczelnienia osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej) komory optycznej)

2 Materiat korpusu Odlew, aluminium malowany proszkowo Odlew, aluminium malowany proszkowo na
na kolor z palety RAL lub AKZO kolor z palety RAL

3 Materiat klosza Szkto hartowane ptaskie Szkto hartowane ptaskie

Na wysiegniku lub stupie o $rednicy 848-60
mm. Oprawa wyposazona w uniwersalny
uchwyt pozwalajacy na montaz zaré6wno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a

Na wysiggniku lub stupie o $rednicy

@ 48-60 mm. Oprawa wyposazona w
uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz
zaro6wno na wysiggniku jak 1 bezposrednio

optycznego oraz modutu zasilania

4 Montaz . . . . . . .
takze pozwalajacy na zmiane kata na shupie, a takze pozwalajacy na zmiane
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na | (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku). wysiggniku).

5 [Budowa oprawy Pozwala na szybkg wymiane uktadu Szybka wymiana uktadu optycznego oraz

modutu zasilania

Elementy mocujace
oprawe

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Wymiana elementow
uktadu optycznego

Bez koniecznosci wykonywania
dodatkowych potaczen lutowanych

Bez koniecznos$ci wykonywania
dodatkowych polaczen lutowanych

Oprawa — regulacja
ci$nienia wewnatrz

System zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

System zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Stopien odpornosci
klosza na uderzenia
mechaniczne

IK-09 — potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

1K-09 — potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

10

Szczelno$¢ komory
optycznej

IP66

IP66

11

Szczelno$¢ komory
elektrycznej

IP66 potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

IP66 potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

12

Znamionowe napigcie
pracy

230V/50Hz

230V/50Hz

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA
Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA
Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),

7z oprawa

w sieci bezprzewodowej zgodnie ze
standardem ZigBEE (IEEE 802.15.4).
Sterownik z wbudowanym przekaznikiem
umozliwiajacym fizyczne wylaczenie

13 Uklad sterujacy umozliwiajaca montaz sterownika do umozliwiajaca montaz sterownika do
zdalnego sterowania o§wietleniem. zdalnego sterowania o§wietleniem.
Oprawa wyposazona w sterownik lokalny Oprawa wyposazona w sterownik lokalny
umozliwiajacy wspotprace z umozliwiajacy wspotprace z
bezprzewodowym systemem sterowania i bezprzewodowym systemem sterowania
14 Komunikacja zarzadzania o$wietleniem. Praca sterownika | i zarzadzania oswietleniem. Praca

sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie
ze standardem ZigBEE (IEEE 802.15.4).
Sterownik z wbudowanym przekaznikiem
umozliwiajagcym fizyczne wytaczenie
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oprawy. Sterownik powinien posiada¢
mozliwo$¢ bezpotencjatlowego podiaczenia
czujnika ruchu oraz mozliwo$¢ przesylania
informacji w wykrytym ruchu do innych
opraw. Sterownik powinien posiadaé
mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu,
napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu
pracy zrodet Swiatta.

oprawy. Sterownik posiada mozliwo$¢
bezpotencjatlowego podlaczenia czujnika
ruchu oraz mozliwo$¢ przesytania informacji
w wykrytym ruchu do innych opraw.
Sterownik posiada mozliwo$¢ dokonywania
pomiaru pradu, napigcia, mocy,
wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodet
Swiatta.

15

Uktad zasilajacy

Umozliwiajacy sterowanie sygnatem
analogowym 1-10V lub cyfrowym DAL

Umozliwiajacy sterowanie sygnalem
analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI

16

Ochrona przed
przepigciami

10kV

10kV

17

Klasa ochronnosci
elektrycznej

I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym.

| lub 11 — zgodnie z projektem elektrycznym.

barwowej zrodet §wiatla

18 Oprawa LED LED
Minimalna skuteczno$¢
Swietlna po ..

19 iwzglednieniu 105Im/W powyzej 105Im/W
wszystkich strat

g [£akres temperatury 3900-4300K 3900-4300K

21

Utrzymanie strumienia
Swietlnego w czasie pracy|

90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 —
TM - 21), potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 —
TM - 21), potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

22

Redukcja mocy

Strumien musi odbywacé si¢ w sposob
plynny przez zmniejszenie strumienia
$wietlnego wszystkich zrédet LED
jednoczesnie, a nie przez wylaczenie
poszczeg6linych paneli LED w jednej
oprawie

Redukcja mocy i strumienia odbywa sig
W sposob ptynny przez zmniejszenie
strumienia §wietlnego wszystkich zrodet
LED jednoczesnie, a nie przez wylaczenie
poszczeg6lnych paneli LED w jednej
oprawie

23

'Wskaznik oddawania
barw

Ra>=70. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

Ra>=70. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

'Warto$¢ wskaznika
udziatlu Swiatla

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE

na cala oprawe

rzedstawiciela

24 Lvysylanego ku gérze | nr 245/2009 nr 245/2009
(ULOR)
Uzyte w oprawie muszg spetnia¢ normy Panele LED spetniajg norm¢ EN 62471
25 Panele LED EN 62471. potwierdzone raportem z badan potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium akredytowanego laboratorium
26 [-akres temperatury -35°C do + 40°C :35°C do +40°C
zewnetrznej
. Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona
27 Gwarancja przez producenta lub upowaznionego 10 lat

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem
CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci UE
i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego, potwierdzajacy spetnienie

Oprawa oznakowana znakiem CE oraz
posiada deklaracje zgodnosci UE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego,
potwierdzajacy spetnienie deklarowanych

od jednego producenta.

28 (Opis oprawy deklarowanych parametréw elektrycznych parametréw elektrycznych i stosowanie
i stosowanie systemu zarzadzania jakoS$cia systemu zarzadzania jako$cia procesow
proceséw produkcji, np. certyfikat ENEC produkcji, np. certyfikat ENEC i ENEC
lub PLUS PLUS
Pliki zamieszczone na stronie internetowej Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace producenta pozwalajace wykonac

29 Dostepnos¢ plikow wykona¢ sprawdzajace obliczenia sprawdzajace obliczenia fotometryczne

fotometrycznych fotometryczne w ogolnodostepnych w ogolnodostgpnych oswietleniowych

o$wietleniowych programach programach komputerowych (np. Dialux,
komputerowych (np. Dialux, Relux) Relux)
Ze wzgledu na serwisowanie i utrzymanie

30 [Serwis opraw opraw wymaga si¢ aby oprawy pochodzity Oprawy pochodza od jednego producenta
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3. Oprawa o$wietleniowa parkowa — ozdobna typ 1 z systemem sterowania (Park im. Adama Bienia).

Producent (nazwa, kraj produkc;ji)
Model (nr katalogowy produktu)

Schreder Polska Sp. z 0.0.
KAZU /5098 /

oraz modulu zasilania

Lp. Minimalne parametry techniczne i jako$ciowe wymagane przez Parametry oferowane przez Wykonawce
Zamawiajgcego zapisane w dokumentacji technicznej

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory

1 Budowa oprawy osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory  josprzetu nie powoduje rozszczelnienia
optycznej) komory optycznej)

2 Materiat korpusu Odlew, aluminium malowany proszkowo Odlew, aluminium malowany proszkowo
na kolor z palety RAL lub AKZO na kolor z palety RAL

3 Materiat klosza Poliweglan Poliweglan

. Oprawa montowana bezposrednio Oprawa montowana na stupie o srednicy

4 Montaz .
na stupie 60 mm. g 48-60 mm.

5 [Budowa oprawy Pozwala na szybka wymiang¢ uktadu optycznego [Pozwala na szybka wymiang uktadu

optycznego oraz modutu zasilania

Elementy mocujace
oprawe

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Wymiana elementow
uktadu optycznego

Bez koniecznosci wykonywania dodatkowych
olaczen lutowanych

Bez koniecznosci wykonywania
dodatkowych potaczen lutowanych

Oprawa — regulacja
cisnienia wewnatrz

System zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

System zapobiegajacy zjawisku kondensacji
ary wodnej w komorze elektrycznej

Stopien odpornosci
klosza na uderzenia
mechaniczne

IK-09 — potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

IK-9 — potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

10

Szczelnos¢ komory
optycznej

IP66

IP66

11

Szczelnos¢ komory
elektrycznej

P66 potwierdzony raportem z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

IP66 potwierdzony raportem z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

12

Znamionowe
napigcie pracy

230V/50Hz

230V/50Hz

13

Uktad sterujacy

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA Socket 7-
pin (standard ANSI C136.41), umozliwiajaca
montaz sterownika do zdalnego
sterowania o§wietleniem.

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA
Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),
umozliwiajaca montaz sterownika do
zdalnego sterowania o§wietleniem.

Komunikacja

Oprawa wyposazona w sterownik lokalny
umozliwiajacy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania

i zarzadzania o$wietleniem. Praca sterownika w
sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem
ZigBEE (IEEE 802.15.4).

Sterownik z wbudowanym przekaznikiem
umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy.

Oprawa wyposazona w sterownik
lokalny umozliwiajacy wspolprace z
bezprzewodowym systemem sterowania
i zarzadzania o$wietleniem. Praca
sterownika w sieci bezprzewodowej
zgodnie ze standardem ZigBEE (IEEE
802.15.4). Sterownik z wbudowanym
przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne

14 . . L . ; :
7 oprawa Sterownik powinien posiada¢ mozliwosé wylgczenie oprawy. Sterownik posiada
bezpotencjalowego mozliwo$¢ bezpotencjatowego
podtaczenia czujnika ruchu oraz podtaczenia czujnika ruchu oraz
mozliwo$¢ przesylania informacji w wykrytym mozliwos$¢ przesytania informacji w
ruchu do innych opraw. Sterownik powinien wykrytym ruchu do innych opraw. Sterownik
posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania pomiaru posiada mozliwo$¢ dokonywania pomiaru
pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy,
czasu pracy zrddet Swiatla. czasu pracy zrodet Swiatla.
. Umozliwiajacy sterowanie sygnatem Umozliwiajacy sterowanie sygnatem
15 Uklad zasilajacy analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI
16 [Ochrona przed 10kV 10kV
przepigciami
17 Klasa ochronnosci I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym I
elektrycznej g proj yeznym.
18 Oprawa LED LED
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Minimalna skuteczno$¢

Swietlna po

barwowej zrodet §wiatla

19 . 1051m/W powyzej 1051m/W
uwzglednieniu
wszystkich strat

gg [Fakres temperatury g4 4500, 3900-4300K

21

Utrzymanie strumienia

Swietlnego w czasie
pracy

90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM —
21), potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 —
ITM — 21), potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

22

Redukcja mocy

Strumien musi odbywac si¢ w sposob ptynny
przez zmniejszenie strumienia §wietlnego
wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez
wylaczenie poszczegodlnych paneli LED w jednej
oprawie

Redukcja mocy i strumienia odbywa sie
W sposob plynny przez zmniejszenie
strumienia §wietlnego wszystkich zrodet
LED jednoczesnie, a nie przez wylaczenie
poszczeg6lnych paneli LED w jednej
oprawie

23

'Wskaznik oddawania
barw

Ra>=70. potwierdzone raportem
z badan akredytowanego laboratorium

Ra>=70. potwierdzone raportem
z badan akredytowanego laboratorium

24

Warto$¢ wskaznika
udzialu $wiatla
wysytanego ku gorze
(ULOR)

7.godnie z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

7.godnie z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

25

Panele LED

Uzyte w oprawie muszg spetnia¢ normy
EN 62471. potwierdzone raportem z badan
akredytowanego laboratorium

spetniajg norme EN 62471. potwierdzone
raportem z badan akredytowanego
laboratorium

26

Zakres temperatury
zewngtrznej

-35°C do +40°C

-35°C do +40°C

27

Gwarancja na cala
oprawe

Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez
roducenta lub upowaznionego przedstawiciela

10 lat

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz
posiada¢ deklaracje zgodnosci UE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego,
potwierdzajacy spetnienie deklarowanych

Oprawa jest oznakowana znakiem CE
oraz posiada deklaracje zgodnosci UE
i certyfikat akredytowanego o$rodka

roducenta.

28 |Opis oprawy arametrow elektrveznveh badawczego, potwierdzajacy spetnienie
P . yezny o, deklarowanych parametrow elektrycznych
' StOSO\ival’lle systemu Zarzqdzapla jakoscig i stosowanie systemu zarzadzania jako$cia
proceséw produkcji, np. certyfikat ENEC lub orocesow produkeji, np. certyfikat ENEC
PLUS T
. . . . Pliki zamieszczone na stronie internetowej
Pliki zamieszczone na stronie internetowej roducenta lub dvstrvbutora pozwalaiace
Cr 11 producenta lub dystrybutora pozwalajace P . ystry a pozwalajg
Dostepnos¢ plikow . . . . wykona¢ sprawdzajace obliczenia
29 wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne ;i
fotometrycznych ; . . fotometryczne w ogdlnodostepnych
w ogolnodostepnych osw1etlen10wy§:h o$wietleniowych programach
programach komputerowych (np. Dialux, Relux) komputerowych (np. Dialux, Relux)
7e wzgledu na serwisowanie i utrzymanie opraw
30 [Serwis opraw wymaga si¢ aby oprawy pochodzity od jednego | Oprawy pochodzg od jednego producenta

Radom, 26.09.2019r

Zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedtozenia - przed podpisaniem umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego - dokumentow, potwierdzajgcych speknianie przez zaoferowane
dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego zapisami: SIWZ i dokumentacji postepowania,
w szczegoblnosci dokumentacji technicznej, stanowigcej zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

miejscowos¢, data

Elektronicznie podpisany
przez Stefan Tatarek
Data: 2019.09.26
14:29:07 +02'00'

Stefan
Tatarek
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