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ILOSC 1 3 6 1 1 2 7 1
WYMIAR PRZEJSCIA 140%x200 90x%200 110%200 110x200 90x200 90x%200 242x250 110%200 90x%200 90x%200 110%200
DU RIAR OTWORU W 172x210 101x207 121x207 121x207 101x207 101x207 121x207 101x207 101x207 121x207
OSCIEZNICA stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa
Drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne,
SKRZYDLO dwuskrrc;Z\giic?\:\?gi rofili wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta wzmochniona ptyta wzmocniona ptyta ro(i\\l/vv?:rzrﬁgd*zowri}ili wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta wzmocniona ptyta
alur}r/ﬂniowychp wiorowa w okleinie HPL | wiérowa w okleinie HPL | wiorowa w okleinie HPL wiorowaw okleinie HPL wiorowaw okleinie HPL aluminio7wy2h wiorowaw okleinie HPL wiorowaw okleinie HPL wiorowaw okleinie HPL wiorowa w okleinie HPL
malowanych proszkowo malowanych proszkowo
Szkio bezpieczne w
okienko obserwacyjne okienko obserwacyjne okienko obserwacyjne okienko obserwacyjne klasie P1 zespolone,
SZKLENIE Szyba bezpieczna - szklone szkiem szklone szktem szklone szktem szklone szktem dwukomorowe - - - -
hartowanym (60 x 40cm) | hartowanym (60 x 40cm) | hartowanym (60 x 40cm) | hartowanym (60 x 40cm) | spetniajgce wymagania
PN-EN 1279:1-5;
SAMOZAMYKACZ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
A oD ORNOSC EIS60 i i i EI30 i EI30 i i i EIS60
Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen
mokrych z dolnymi mokrych z dolnymi
nawietrzakami nawietrzakami
Klamki drzwiowe umozliwiajacymi naptyw = umozliwiajgcymi naptyw
obustronne ze stali Klamki drzwiowe Klamki drzwiowe Klamki drzwiowe Klamki drzwiowe Klamki drzwiowe Klamki drzwiowe Klamki drzwiowe odpowiedniej ilosci odpowiedniej ilosci Klamki drzwiowe
UWAGI nierdzewne, typ obustronne ze stali obustronne ze stali obustronne ze stali obustronne ze stali obustronne ze stali obustronne ze stali obustronne ze stali powietrza do powietrza do obustronne ze stali

bezpieczny, zamek z
kontrolg dostepu

nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny

pomieszczenia (min. pow.
otworéw went. 220cm2),
Klamki drzwiowe
obustronne ze stali
nierdzewne, typ
bezpieczny

pomieszczenia (min. pow.

otworéw went.
220cm2),Klamki
drzwiowe obustronne ze
stali nierdzewne, typ
bezpieczny

nierdzewne, typ
bezpieczny
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