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| CZESC OGOLNA

1. Inwestor

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica.

2. Jednostka projektowa
Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji PROINWEST
ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce

3. Przedmiot projektu wykonawczego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w remontowanych pomieszczeniach
Oddziatu Psychiatrycznego: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania

i wentylacji nawiewno - wywiewnej dla inwestycji p.n.. "Przebudowa oddziatu
psychiatrycznego w Kielcach przy Kusocinskiego 59” zlokalizowanego na dz. nr 60/27 obreb
0022 Kielce.

4. Podstawa opracowania projektu wykonawczego

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu;

e Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozn. zmianami,

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., Nr 120, poz. 1679 z pézn. zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),

- PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Il CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w remontowanych pomieszczeniach
Oddziatu Psychiatrycznego: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania

i wentylacji nawiewno - wywiewnej dla inwestycji p.n.. "Przebudowa oddziatu
psychiatrycznego w Kielcach przy Kusocinskiego 59” zlokalizowanego na dz. nr 60/27 obreb
0022 Kielce.

2. Zakres dokumentaciji projektowej
Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

a) instalacja wody
) instalacja kanalizacji sanitarne;j
) instalacja centralnego ogrzewania
) instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej

Dla kazdej z wyszczegdlnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdinych
mediow. Przedstawiono projektowany sposdb pokrycia wystepujgcych potrzeb
w odniesieniu do w/w instalacji z uwzglednieniem technologii obiektu i gospodarki
czynnikami energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano
urzgdzenia wraz z okresleniem ich parametrow.
Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowa¢ sie bedg nowoczesnymi,
energooszczednymi rozwigzaniami z zastosowaniem materiatdw i urzgdzen wysokiej
jakosci. Ponadto wszystkie instalacje wyposazone bedg w systemy automatycznej
regulacji.

o O T

3. Wewnetrzne instalacje sanitarne - Stan istniejacy

Pomieszczenia, ktére bedg nowo aranzowane wyposazone sg w instalacje wodno —
kanalizacyjng, centralne ogrzewanie i wentylacje nawiewno - wywiewng.

Istniejagcg ceramike sanitarng wraz z rurarzem i armaturg nalezy zdemontowac i
zutylizowac.

Podejscia kanalizacyjne, ktére nie bedg wykorzystywane pod nowe przybory nalezy
usungc.

Gtoéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji C.O. i gatgzki podtgczeniowe do grzejnikdéw
pozostajg bez zmian. Grzejniki wraz z armature odcinajgcy i regulacyjng zdemontowac.
Istniejgce kanaty wentylacyjne zlokalizowane pod stropem pozostajg bez zmian. Istniejgce
anemostaty nawiewno - wywiewne nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi o tej samej
wydajnosci.

Wszelkie materiaty z demontazy instalacji, ktére nie bedg wykorzystane ponownie nalezy
wywiez¢ na sktadowisko w celu utylizacji materiatéw lub przekaza¢ Inwestorowi.



4. Wewnetrzne instalacje sanitarne - Instalacje projektowane
4.1. Instalacja wodociggowa
41.1. Opis instalacji wodociggowej

Poziom pietra gdzie znajdujg sie remontowane pomieszczenia zasilany jest z istniejgcej
instalacji wodociggowej, poprzez istniejgce piony, zgodnie z czesScig graficzng
opracowania. Na odejsciach instalacji wodociggowej do poszczegdlnych pomieszczen
zaprojektowano zawory odcinajgce.
W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji cieptej wody uzytkowej, a zwtaszcza
uktadu cyrkulacyjnego zaprojektowano termostatyczne ograniczniki temperatury.
Lokalizacja zaworow zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Parametry pracy instalaciji:
5°C — temperatura wody zimnej
55°C — temperatura wody cieptej

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢c masg uszczelniajgcg
ognioochronng. Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
miedzysufitowej lub w warstwach posadzkowych. Srednice przewodéw nalezy przyjmowac
zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Przewody w obrebie pomieszczen nalezy prowadzié
w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktérych wielko$é
i gtebokos¢ nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur.
Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowa¢ armature odcinajgcg przelotowg. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ spuszczania wody.
W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 z 2002 r.) z pdézniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego
przegrzewania instalacji c.w.u do temperatury 70°C. Powyzsze nalezy wykonywac np.
w nocy. Po zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzang wode spuscic¢
z instalacji.

Zasilanie przyborow sanitarnych zaprojektowano w warstwach posadzkowych lub
w bruzdach $ciennych. Przewody cyrkulacyjne nalezy zakohczy¢ na pionach, wtgczajgc je
do przewodu cieptej wody poprzez zawor regulacyjny (wtgczenie do istniejgcego pionu
wody). Dodatkowo na pionach oraz na odejSciach na kazdej kondygnacji nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng wykonac sie z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych przez typowe ksztattki zeliwne z uszczelnieniem szczeliwem mineralnym
i konopiami.

Przewody rozprowadzajgce wode cieptg i cyrkulacyjng wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg
zgrzewang na zaktadke. Rury tgczyé poprzez przez ztgczki mosiezne zaprasowywane, a
z armaturg poprzez ztgczki mosiezne gwintowane.

Zastosowano $rednice rur w zakresie 16 x 2,0 — 25 x 2,5 mm.

Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji termicznej o zamknietej strukturze poréw

przystosowanej do montazu mokrego, co jest niezbedne ze wzgledu na konieczno$c¢



stworzenia instalacji warunkéw do pracy termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku
nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowaé¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepdw. Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacii
(stosowaé zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen
termicznych.

Przy wszystkich przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe.
Zastosowane bedg rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje
w przejsciach przez sciany powinny by¢ zakonczone rowno ze $ciang po jej wykonczeniu,
tuleje w podtogach wystajg 20mm nad poziom wykonczonej podtogi.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, pozwalajgcych na wzdtuzne przemieszczenia. Przestrzen pomiedzy rurg,
a tulejg wypetni¢ kitem elastycznym. Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe
i natryskowe oraz zawory kulowe muszg odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

4.1.2. Przybory sanitarne

Ze wzgledu na specyfike obiektu w pomieszczeniach ogélnodostepnych dla pacjentow
(sanitariaty) zaleca sie zamontowac¢ przybory sanitarne w wykonaniu wandaloodpornym a
takze uniemozliwiajgcym pacjentom jakgkolwiek ingerencje lub  sprzyjajgce
samookaleczeniu. Nalezy wykluczy¢ montaz ceramiki sanitarnej, ktérg mozna np. tatwo
rozbic.

e Umywalka:
- z otworem na armature @35 z prawej strony,
- mocowana na $cianie,
- wewnetrzna $rednica umywalki: 310 mm,
- bakteriostatyczny Inox 304,
- grubos¢ Inoxu: 1,2 mm,
- wykonczenie zapobiegajgce skaleczeniom,
- odpornos¢ na wandalizm: umywalka zamknieta od spodu, niewidoczny syfon,
- szybka i tatwa instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu,
- dostarczana z korkiem 1"1/2 i syfonem,
- bez przelewu,
- dostarczana z mocowaniami,
- znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688,
- masa: 5,5 kg,
- 30 lat gwaranciji.

e Umywalka dla niepetnosprawnych:
- mocowana na Scianie, 620 x 505 mm,
- bakteriostatyczny Inox 304,
- grubosc¢ Inoxu: komora 1,2 mm i rant 1,5 mm,
- wykohczenie zapobiegajgce skaleczeniom,
- bez otworu na armature,
- dostarczana z korkiem 1"1/4,



- bez przelewu,

- dostarczana z mocowaniami,

- znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688,
- masa: 5 kg,

- 30 lat gwarancji.

e Bateria umywalkowa
- stojgca bateria czasowa do umywalki,
- czas wyptywu ~7 sekund,
- wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 |/min,
- wandaloodporne sitko antyosadowe,
- korpus z litego, chromowanego mosigdzu,
- wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi,
- mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu,
- boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej,
- system antyblokady AB: wyptyw nastepuje dopiero po zwolnieniu przycisku,
- 30 lat gwaranciji.

e Zestaw natryskowy
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej zestaw 1/2:
- kotnierz z uszczelka,
- podtgczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu,
- zasilanie z gory,
- instalacja modutowa (profile, petna Sciana, ptyta),
- odpowiednia do scian o grubosci od 10 do 120 mm (przestrzegajgc gtebokosci osadzenia
minimum 93 mm),
- przystosowana do standardowego podtgczenia rur zasilajgcych lub podtgczenia typu ,pipe
in pipe”,
- zintegrowane i dostepne od przodu: zawory odcinajgce i regulujgce wyptyw, filtry, zawory
zwrotne i glowica.

Podtynkowy, czasowy zestaw natryskowy z delikatnym uruchamianiem zestaw 2/2:

- odporna na wszelkie préby ingerencji zewnetrznej ptyta uruchamiajgca 160 x 160 mm
z chromowanego metalu,

- regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem,

- ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora),

- czas wyptywu ~30 sekund z mozliwoscig regulacii,

- delikatne uruchamianie,

- wyptyw 6 I/min przy 3 barach,

- chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczng
regulacjg wyptywu,

- produkt przystosowany do 0osob niepetnosprawnych.



e Miska ustepowa - zestaw
Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2:
- stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem,
- mocowanie do $ciany nosnej,
- regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m),
- do $cian o grubosci od 10 do 120 mm,
- rura sptukujgca @32 z elementem tgczagcym @55,
- rura odptywu z ABS-u, z przytgczem @110 z PE-HD z uszczelkg, z 2 pozycjami regulaciji,
- wodoszczelna skrzynka podtynkowa do bezzbiornikowego systemu sptukiwania
z bezposrednim podtgczeniem do instalacji,
- kompatybilna z armaturg czasowg lub elektroniczng do WC,
- kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6 V,
- zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki,
- zintegrowany zawor odcinajgcy i regulujgcy wyptyw,
- dostarczany wstepnie zmontowany,
- zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208,
- 30 lat gwaranciji.

Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 535 mm:

- kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku,

- bakteriostatyczny Inox 304,

- grubos¢ Inoxu: 1,5 mm,

- miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny,

- polerowane wnetrze miski, zaokrgglone brzegi dla tatwego czyszczenia,

- zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody,

- poziome zasilanie wody @55 mm,

- poziomy odptyw wody @100 mm,

- oszczedno$¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej,

- zamknieta od spodu,

- otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z Inoxu do uzytku
bez deski sedesowej,

- prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu,

- dostarczana z ptytg montazowag i 6 Srubami antykradziezowymi TORX,

- znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody,
- masa: 11 kg.

30 lat gwaranciji.

Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 700 mm:

- przedtuzona do dtugosci 700 mm dla wiekszego komfortu oséb niepetnosprawnych,
- kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku,

- bakteriostatyczny Inox 304,

- grubos¢ Inoxu: 1,5 mm,

- miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny,



- polerowane wnetrze miski, zaokragglone brzegi dla tatwego czyszczenia,
- zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody,

- poziome zasilanie wody @55 mm,

- poziomy odptyw wody @100 mm,

- oszczedno$¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej,

- zamknieta od spodu,

- otwory do zamocowania deski sedesowej,

- dostarczana z zaslepkami z Inoxu do uzytku bez deski sedesowej,

- prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu,
- dostarczana z ptytg montazowg i 6 Srubami antykradziezowymi TORX,

- znak CE,

- produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody,
- waga: 14,5 kg.

- 30 lat gwaranciji.

Ptyta uruchamiajgca i podtynkowy zawdr czasowy do sptukiwania bezposredniego, zestaw
2/2:

- bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalaciji,

- ptyta uruchamiajgca 210 x 162 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej,

- mechaniczne mocowanie ptyty uruchamiajgcej niewidocznymi dla uzytkownikow Srubami,
- zawor W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej,

- delikatne uruchamianie,

- system antyblokady AB: wyptyw nastepuje dopiero po zwolnieniu przycisku,

- podwojny przycisk 3 I/6 | z mozliwoscig regulacji do 2 1/4 |,

- poziom hatasu zgodny z normg PN-EN 12541 klasa II,

- Srednica rury zasilajgcej: minimum @20 mm wewnatrz we wszystkich punktach,

- wyptyw podstawowy: 1 I/s przy 1 barze ci$nienia dynamicznego,

- zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza.

- produkt przystosowany do 0osob niepetnosprawnych.

- 30 lat gwarancji.

Deska sedesowa z pokrywa:

- odel z tworzywa Duroplast,

- zawiasy z Inoxu 304,

- design Slim,

- kolor: czarny,

- dostarczana z mocowaniami,
- 30 lat gwaranciji.

4.1.3. Izolacja termiczna
Rury wodociggowe (wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej) nalezy izolowac, izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci wynikajgcej z tabeli zawartej w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
4., Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material
0,035 W/ (m-K)*

20 mm
30 mm
réwna srednicy wewnetrznej rury

100 mm

5 Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodéw 1/2 wymagari z poz, 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w kemponentach

5. budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2 wymagari z poz. 1-4
Zs Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz, 1-4
11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?} 100% wymagan z poz, 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

41.4. Préby cisnienia
41.4.1. Przepisy ogodlne
- Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw,
przed pomalowaniem przewodéw i ich zaizolowaniem.
- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wodg, podczas odbiorow czesciowych
instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.
- Podczas badania szczelnos$ci zabrania sie podnoszenia ciSnienia powyzej cisnienia proby
nawet chwilowo.

41.4.2. Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢é wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

- Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen
i kompletnosc¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

4.1.4.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimna
- Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podigczyé pompe reczng wyposazong
w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od
ci$nienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar

0,2 bar przy cisnieniu wiekszym
- Badanie szczelnosci mozna rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
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- Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysokosci cisnienia proby. Warto$¢ cisnienia proby nalezy przyjmowac
w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami w tabeli.

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie
zmieni¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu préby
nalezy sporzgdzic¢ protokdt podajgc cisnienie proby, fragment badanej instalaciji i jej wynik.

41.4.4. Badanie instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajgcym oleju.

- Wartos$¢ cisnienia badania nie powinna przekraczaé 3 bar.

- Wszelkie nieszczelnosci nalezy lokalizowaé akustycznie lub srodkiem pianotwérczym.

- Wymagania odnosnie manometru i warunkéw pogodowych sg identyczne jak dla badania
woda.

- Wynik nalezy uznaé za pozytywny jesli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

4.1.4.5. Préba szczelnosci woda ciepla

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda
zimng, poddaje prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy
ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace
kompensatorow zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze
wykazywac roszenia.

4.1.5. Przepisy koncowe
Po badaniach szczelnosci w instalacjach wodociggowych powinny byé
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych,
nastepujgce badania:
- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociggowe;,
- oznakowania instalacji wodociggowej,
- zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury,
- efektdw regulacji instalacji wody cieptej,
- zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody, oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalaciji,
- natezenia hatasu wywotanego przez instalacje,
- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,
- pomp obiegowych,
- armatury: odcinajgcej, regulacyjnej.

Ptukanie i dezynfekcja przewodéw

Czynnosci ptukania idezynfekcji przewoddéw rurowych sg praktycznie ostatnimi
przed oddaniem instalacji do uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko w przypadku
stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody dla potrzeb ludzi
i czynnosci gospodarczych. Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jako$ci wody
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przeznaczonej do picia ina potrzeby gospodarcze. Czynnos¢ trwa do czasu, kiedy
wyptywajgca woda z armatury czerpalnejjest czysta wedlug oceny wzrokowej. Do
dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia w ilosci 100
mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez
jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie izalecane jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przebudowywanych pomieszczehn Oddziatu Psychiatrycznego
odprowadzane bedg poprzez wtgczenie do istniejgcych piondw instalacji kanalizaciji
sanitarnej. Podigczenie nowoprojektowanych weztéw sanitarnych nalezy dostosowac do
istniejgcej instalaciji.

Odprowadzenie odpowietrzenia z weztow sanitarnych nalezy przewidzie¢ poprzez wpiecie
do istniejgcej instalacji po stropem w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Lokalizacje pionow istniejgcych nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie,

w przypadku przesunie¢ nowoprojektowang instalacje nalezy dostosowac do istniejgce;.
Sposob prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej wg rys. (PW-1S-002).

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC fgczonych na
wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym
na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej
wyprowadzi¢ min. 0,4 m ponad nasade dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi @110mm.
Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacji kanalizacji sanitarnej do kanatow
wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy scianach lub obudowaé.
Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodéw
elektrycznych.

Do demontazu nalezy przewidzie¢ istniejgce piony i poziomy kanalizacyjne kolidujgce
z nowym ukfadem pomieszczen - jesli takie wystgpig. W miejscu wigczenia
demontowanych pionéw do kanalizacji podposadzkowej wykonac trwate zaslepienia,
gwarantujgce szczelnos¢ zapachowg. Stosowane ksztattki PVC powinny byé zgodne
z normg PN-EN 1329-1:2001.

UWAGA:

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV wykonac scisle zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta rur.

Montaz i wymiane prowadzi¢ w terminach uzgadnianych z Inwestorem ze wzgledu na
czynny obiekt.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcej wymiennikowni.
Straty cieplne dla budynku obliczono dla Il strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831.

13



Parametry pracy instalacji to 70/50°C - dostosowujgc jg do istniejgcej pracujgcej na
potrzeby budynku.

Catkowite zapotrzebowanie na moc dla przebudowywanej czesci budynku na potrzeby
instalacji centralnego ogrzewania wynosi 13,0 kW.

Istniejgca instalacje centralnego ogrzewania — grzejniki wraz z armatura
regulacyjno — odcinajgca nalezy zdemontowac.
Pozostalosci po demontazu wywiez¢ na sktadowisko w celu utylizacji materiatéw lub
przekazac Inwestorowi.

4.3.1. Elementy grzewcze
4.3.11. Instalacja grzejnikowa
Pomieszczenia, w ktérych wykonywany bedzie remont ogrzewane sg tradycyjnie
grzejnikami.

Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac wraz a armaturg regulacyjno — odcinajgca.

W pomieszczeniach zamontowac grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym z zasilaniem
dolnym wraz z nowg armaturg regulacyjno - odcinajgca.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac¢ grzejniki  drabinkowe wraz z armaturg
regulacyjno - odcinjgca.

Grzejniki nalezy umieszczac¢ pod oknami lub w poblizu $cian zewnetrznych.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi.

UWAGA!!!

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ obudowami chronigcymi je przed wandalizmem a
takze zapobiegajacym samookaleczaniu sie pacjentow.

Zamontowac¢ armature grzewcza wanadaloodporng.

4.3.1.1.1. Regulacja grzejnikéw
Regulacja grzejnikbw odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem zaworéw
termostatycznych, ktore nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng z nastawg wstepna.
Do grzejnikow nalezy wykonac¢ podejscia dolne.

4.3.1.2. Ogrzewanie scienne — pom. 1/38

Na potrzeby ogrzewania pom. 1/38 zaprojektowano ogrzewanie $cienne.

Podejscie do rozdzielcza wykonac z istniejgcego pionu C.O.. Instalacje wykonaé z rur
wielowarstwowych ( PE-RT — Aluminium bez szwu — PE-RT) o Srednicy 16x2,0mm.

Do taczenia rur stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane wyposazone w funkcje testu
proby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja unikniecia bftedow
montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania).

Instalacje ogrzewania sciennego wykonac z rur tworzywowych wykonanych z polietylenu
sieciowanego (o sieciowaniu powyzej 70%) wg. EN ISO 15875, o Srednicy 14x2,0mm).
Rury posiadajg bariere tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodng

z normg DIN 4726 w celu zapobiegania korozji elementéw instalacji i produkowane sg
zgodnie z normg PN-EN-ISO 15875. Maksymalna temperatura pracy 90 °C. Cisnienie
obliczeniowe 6 bar przy temp. 70°C.
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Pofgczenia rur z 14x2,0mm wykonywacC za pomocg systemowych ksztattek Q&E z PPSU
lub mosieznych.

Rury nalezy montowaé na szynach systemowych Fix U-profil o grubosci 17mm

z odpowiednig rozstawg zgodnie z czescig rysunkowa.

Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielacza wykonanego z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym z przeptywomierzami i wyposazonych w zintegrowane zawory
odpowietrzajgce i napetniania/oprézniania.

Podejscie do rozdzielcza wykonaé z istniejgcego pionu C.O..

Rozdzielacze na belce zasilajgcej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce
powrotnej gniazda do montazu sitownikdéw automatyki pokojowe;j.

Podmieszanie czynnika grzewczego do odpowiedniej temperatury odbywac sie bedzie za
pomocg zestawu pompowo — mieszajgcego zamontowanego przy rozdzielaczu.
Rozdzielacz zamontowa¢ w podtynkowej szafce rozdzielaczowej. Nalezy przewidziec
mozliwos¢ wglgdu do niej podczas eksploataciji.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.

4.3.1.2.1. Regulacja instalacji ogrzewania sciennego
System ogrzewania sciennego nalezy wyposazy¢ w uktad przewodowej automatyki
pokojowej umozliwiajgcy indywidualng regulacje temperatury w pomieszczeniu. Termostat
z wyswietlaczem powinien sie komunikowaC ze sterownikiem zlokalizowanym przy
rozdzielaczu. Do sterownika podtgczy¢ sitowniki zlokalizowane na belce rozdzielacza.
Transmisja danych pomiedzy sterownikiem, termostatem i programatorem powinna sie
odbywa¢ za pomocg 4-zytowego podwojnie ekranowanego kabla Bus (2 przewody
zasilania / 2 przewody transmisji danych) o przekroju poprzecznym AWG22 z powtokg
PVC i napieciu znamionowym 400VAC/DC
Przy rozdzielaczu zastosowa¢ gniazda hermetyczne 230V umozliwiajgce podtgczenie
urzadzen.

4.3.2. Regulacja instalacji
Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowiednio dobrane $rednice
rurociggéw oraz montaz zaworéw odcinajgcych.

4.3.3. Odpowietrzenie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
w najwyzszych punktach instalacji c.o nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane bedg
reczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem). Na koncu kazdego pionu
zaprojektowano zawory odcinajgce oraz mini zawory odpowietrzajgce z odpowietrznikiem
automatycznym.

4.3.4. Izolacja termiczna
Rury centralnego ogrzewania nalezy izolowac, izolacjg o grubosci wynikajgcej z tabeli
zawartej w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi
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zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

4.3.5. Préba cisnienia

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow  korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na
zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowac i nie dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréow obliczeniowych. Proba szczelnos$ci na gorgco winna byc¢
poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

4.3.6. Montaz, préoby i odbiér instalaciji

Instalacje z rur z sieciowanego polietylenu o potaczeniach zaciskowych mogg wykonac
wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali certyfikaty ww. firmy.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi
dostosowanych do systemu. Przy ukfadaniu przewodéw nalezy postepowac wag.
wytycznych producenta.
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.
- Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco.
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Podczas badan nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej
temperatury o 10 K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelnosci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposéb przeprowadzania proby
podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkdw...”.

4.3.7. Warunki wykonania instalacji c.o..
1. Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty

instalacyjne”.

. Przed przekazaniem do eksploataciji instalacje c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.

. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w technologii rur ze stali weglowe;j.

. Roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajgc przepisy ppoz. i bhp.

. W przypadku zmian w prowadzeniu przewoddéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

6. Materiaty stosowane w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

a s ODN

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

44.1. Stan istniejacy
Budynek Szpitala, w ktérym bedzie odbywat sie remont Oddziatu Psychiatrycznego
wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej.
Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg w czesci nieuzytkowego poddasza.
Istniejgce anemostaty nawiewno — wywiewne w czesci remontowanego budynku nalezy
zdemontowac i zastgpi¢ je nowymi o tych samych wydajnosciach i $rednicach.
Pomieszczenia, w ktorych nalezy dokonaé wymiany anemostatéow oznaczono w czesci
graficznej opracowania — rys. nr PW-1S-004.

4.4.2. Projektowana instalacja wentylacji nawiewno — wywiewne;j.
44.21. Kryteria projektowe
Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-
02151.02.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:
- potgczenie wentylatora z kanatami za pomoca kro¢cow elastycznych,
- izolacje kanatow wentylacyjnych.
Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekraczac
35+40dB.

Predkos¢ ruchu powietrza

wymagany poziom hatasu :normalny 30-33 dB dla ktérego zalecane predkosci powietrza:
-przewdd gtéwny lub rozprowadzajgcy 4-5 m/s

-przewdd odgatezienia w poblizu nawiewnika 4-5 m/s.

3.4.2. Systemy wentylacyjne — uklad N/W — pom. 1/95



Tabelaryczne zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

, , Rodzaj llosé , ,
Lp. Nazwa pomieszczenia wentylacji wymian/h Nawiew Wywiew
1/95 Wiatrotap Grawitacyjna / 20 20m3/h | 400 m3/h
Mechaniczna

Ukiad nawiewny N
Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie grawitacyjnie poprzez czerpnie powietrza
zlokalizowang w scianie zewnetrznej budynku.

Ukiad wywiewny W
Dla potrzeb wentylacji wywiewnej przewiduje sie wentylator kanatowy o parametrach:

e Przeptyw maksymalny 890 m3/h
e Cisnienie maksymalne 320 Pa
e Predkosc¢ obrotowa 2190 obr./min
e llos¢ faz 1
e Napiecie nominalne 230 V
e Moc nominalna 103 W
¢ Natezenie pradu nominalne 0.5 A
e Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
e Srednica kanatu 200 mm
e Masa 4.9 kg
e Typ silnika AC
e Klasa ochrony silnika IP44
e Temperatura pracy minimalna -20 °C
e Temperatura pracy maksymaina 60 °C
e Temperatura medium maksymalna 60 °C
e poziom cisnienia akustycznego 38 dB(A)
e Odlegtos¢ pomiaru 3 m

Regulacja wentylatora i sterowanie
Sterowanie pracg wentylatora odbywac sie bedzie recznie przez personel oddziatu
poprzez regulator predkosci obrotowej — przetgcznik biegdw.

Czyszczenie sieci powietrznej

- Na kanale nalezy zlokalizowac rewizje;

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢é wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byC tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow;

- Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm



perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia;

- Nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewodoéw ostro zakonczonych srub i innych elementéw.
Ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczacych;

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych;

- Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie tatwo otwierac;

- W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:
Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $ciance przewoddw
mm mm

d A (dtugosé ) B (obwod)
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne
o0 minimalnych wymiarach podanych ponizej:
- Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym:

Wymiary boku

przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w sianacg przewodow
mm mm

S A (dtugosé ) B (szerokosc¢)

<200 300 100

200<s=<500 400 200

>500 500 400

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcu przewododw, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy
tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.

- W  przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone

w tabelach powyzej.

- Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym.

- Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych

w przewodach urzgdzen:



a) przepustnice (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

- Dla kanatdbw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcze lub
zastosowac konstrukcje systemowe.

- Dla podstawy wyrzutni dachowych nalezy wykonac¢ otwdr w dachu, konstrukcje
wsporczg oraz uszczelnienie, a takze cokét pod podstawe.

- Do urzadzeh nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wraz z zabezpieczeniem
zgodnie z wymaganiami producentow.

- Zapewni¢ zasilanie:

- wentylatora,

- regulatora wentylatora,

Montaz przewodoéw
- przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm;
- przejscia przewoddéw przez przegrody budowla nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podanych wtasciwosciach;
- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod,;
- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana,
na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci;
- materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosc¢ na
korozje w miejscu zamocowania;
- metoda podparcia lub podwieszania przewoddédw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;
- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptyneto na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosci
konstrukgciji.

Roboty demontazowe instalacji wentylacji mechaniczne;j :

-przewiduje sie demontaz istniejgcych anemostatow,

-materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na sktadowisko w celu
utylizaciji.

5. Uwagi koncowe
1. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetnic masg np. Hilti.
W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowac klapy



p. poz.

2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé proby szczelnosci i dziatania,

a przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie.

3. Catos¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi  budowy i odbioru robo6t budowlano- montazowych cz. Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur
i urzgdzen.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg. Wszelkie straty wynikte z wykonania we
witasnym zakresie ponosi Inwestor.

6. Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty mogg by¢ zastgpione réwnowaznymi,
spetniajgcymi wymagania techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci,
po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7. Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie technicznym lub ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunku nalezy traktowac jako ujete w obu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. lwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech
SWK/0057/POOS/07 KL-56/2002
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