
Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równolege, analogicznie jak na schemacie

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami

Lampka w pom. dyżurki

Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli

Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)
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Okablowanie

Legenda

S FEH2001 - Sygnalizator

CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 30W

FAP3002 - Wyłącznik pociągowy 

FAP2001 - Przycisk z lampką

FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W RAMACH ZADANIA PRZEBUDOWA

ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W KIELCACH PRZY

UL. KUSOCIŃSKIEGO 59

UL. KUSOCIŃSKIEGO 59, 25-045 KIELCE

DZ. EWID. NR 60/27, OBRĘB 0022
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UL. KUSOCIŃSKIEGO 59, 25-045 KIELCE

DZ. EWID. NR 60/27, OBRĘB 0022

SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
OŚWIETLENIEM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W RAMACH ZADANIA PRZEBUDOWA

ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO W KIELCACH PRZY

UL. KUSOCIŃSKIEGO 59


