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Legenda:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

8 — tacznik p/t IP20 10A1250V $wiecznikowy; np. f-my KONTAKT SIMON
‘ — tacznik pit IP44 10A250V jednobiegunowy; np. f-my KONTAKT SIMON

.@. —  Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m
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—  Wypust oéwietleniowy nad lustrem w tazience
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132m2| plytki | - lacznik pojedynczy P44 do wypustu nad umywalka. Instalowaé na wysokosci 160 cm.
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SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Oéwietlenie podstawowe:

A1 Typ oprawy: LED 60x60cm, temp. barwowa 4000K, min. strumiers $wietiny: 4000im, max. pobor mocy 36W, stopie szczelnosc IP 40, stopieft K 05, UGR<19, CRI>90, spossb montazu: natynkowy,
materiat oprawy aluminium, material dyfuzora przestona PMMA, SDCM 3, zywotno$¢ 60000h (L80B20), MTBF 65000h,

dodatkowe uwagi: oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumieri $wietiny w zaleznosci od iloéci $wiatia naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
2wigkszenie zywotnosci oprawy do 40%, sterowanie i zarzadzanie oprawa droga bezprzewodowa - komunikacja radiowa

B.1- Typ oprawy: downlight LED, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IK 05, min. strumieft éwietiny: 2700im, max. pobor mocy 30W, stopief szczelnoscl IP42/44, sposdb montazu: natynkowy, obudowa
poliweglan, dyfuzor opalizowane PC, SDCM 3, zywotnos¢ 30000h (L80B20), 2 klasa ochronnosci,
dodatkowe uwagi: brak

B.2 - Typ oprawy: downlight LED, temp. barwowa 4000K, CRI>80, IK 05, min. strumied Swietiny: 2250im, max. pobér mocy 25W, stopien szczelnodci IP42/44, sposéb montazu: natynkowy, obudowa
poliweglan, dyfuzor opalizowane PC, SDCM 3, zywotnost 30000h (L80B20), 2 Kiasa ochronnosci
dodatkowe uwagt: brak

C.1Typ oprawy: wbudowana w Sciang oprawa LED, temp. barwowa 300K, CRI>80, SDCM 3, min. strumieri $wietlny: 214Im, max. pobér mocy 5.3W,
Z2ywotnos¢ 70 000h (L70B50), IP65, IK08, odlew aluminiowy, klosz- szklo mleczne

Oprawy zgodne z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471
Oswietlenie awaryjne:
EW1 - Typ oprawy: ewakuacyjna kierunkowa LED, jednostronna, tryb pracy: ,na jasno” lub ,na ciemno’, min. strumieni $wietiny w trybie awaryjnym: 500Im, autonomia 1H, stopien szczelnosci IP65, K07,

spossh montazu: nascienny, materiat oprawy poliveglan, dyfuzor przezroczysty z piktogramen,
dodatkowe uwagi: zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do akumulatora, oprawa droga radiowa, CNBOP, ENEC

EW2- Typ oprawy: ewakuacyjna kierunkowa LED, dwustronna, tryb pracy: ,na jasno” lub ,na ciemno, min. strumien $wietlny w trybie awaryjnym: 1000Im, autonomia 1H, stopien szczelnosci IP85, IK07,
spossh montazu: natynkowy, materiat oprawy poliveglan, dyfuzor przeroczysty z flaga,
dodatkowe uwagi: zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do akumulatora, oprawa droga radiowa, CNBOP, ENEC

AW1 - Typ oprawy: ewakuacyjna LED, tryb pracy: ,na ciemno’, min. strumiefi $wietiny w trybie awaryjnym: 1000im, autonomia 1H, stopien szczelnodci IP85, IK07, sposdb montazu: natynkowy, material
oprawy poliweglan, dyfuzor przeZroczysty
uwagi: zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzeri do podgrzewania akumulatora, oprawa monitorowana bezprzewodowo droga radiowa, CNBOP, ENEC

AW2 - Typ oprawy: ewakuacyjna LED, tryb pracy: ,na jasno lub ,na ciemno’, min. strumiert $wietiny w trybie awaryjnym: 500im, autonomia 1H, stopier szczelnosci IP85, IKO07, sposob montazu: natynkowy lub

nacienny, material oprawy poliweglan, dyfuzor przezroczysty
uwagi: zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzeft do podgrzewania akumulatora, opraia monitorowana bezprzewodowo droga radiowa, CNBOP, ENEC

Oprawy zgodne z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

FM1 - Nadajnik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie scen $wietinych bedzie odbywac sie poprzez przyciski klawiszowe. Jeden
nadajnik radiowy obstuguje 2 przyciski pozwalajgce na nastepujace sceny - wiacz-wylacz (rozjaénif- éciemnij) oraz wlacz-wyiacz autodimmer. wym. 35¢66x22mm do zabudowy podtynkowe].

JC - Jednostka Centralna do monitoringu i zarzadzania oswietleniem awaryjnym w sposob bezprzewodowy - komunikacja radiowa FM. Testy funkcjonalne s przeprowadzane automatycznie co 28 dni, a testy

autonomiczne co 175 dni, zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 50172. Testy autonomiczne moga by¢ przeprowadzane w jednym czasie dla wszystkich opraw, lub w odstepie 7 dni {podziat na oprawy

parzyste i nieparzyste). Opcja testow w odstepie 7 dni chroniaca przed zaciemnieniem obiekl, w przypadku Kiedy awaria pradu nastapitaby zaraz po zakoriczeniu festu (w takim wypacku ie zadziafa jedynie

polowa opraw, poniewaz test autonomiczny polega na przejsciu oprawy w tryb autonomiczny w celu sprawdzenia pojemnosci akumulatora). Wyniki testow sg przechowywane w pamieci centralki, istnieje
mozliwos¢ zapisania ich na dysku komputera, wydrukowania oraz dodania do dziennika zdarzef obiektu. Centrala pozwala réwniez na sterowanie oprawami oswietlenia podstawowego wyposazonymi w
zasilacz smart driver. Oprawy ze standardowymi zasilaczami wiaczane | skomunikowane z centrala poprzez odbiorniki FM.

Centrala poprzez interfejs RS485 pozwala na skomunikowanie sig z BMS. Obstugiwane protokoty MODBUS, LON, KNX.

UWAGA:

- SYMBOLEM FM1 OZNACZONO PROPOZYCJE LOKALIZACJI NADAINIKOW FM DO ZABUDYWOWY PODTYNKOWEJ. NADAINIK POWINIEN ZNAJDOWAC SIE max. DO 10m OD PRZYCISKU
DZWONKOWEGO WYZWALAJACEGO SCENY SWIETLNE.

- W POBLIZU WSZYSTKICH URZADZEN P.POZ. NALEZY UMIESCIC OPRAIWE AWARYJNA AW1 W ODLEGLOSCI DO 2m OD URZADZENIA P.POZ. NA WYSOKOSCI 2,5-3,5m OD POSADZKI.
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SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

REMONT ODDZIAtU PSYCHIATRYCZNEGO W RAMACH ZADANIA PRZEBUDOWA
ODDZIAtU PSYCHIATRYCZNEGO W KIELCACH PRZY
UL. KUSOCINSKIEGO 59

[Adres obiektu:

UL.  KUSOCINSKIEGO 59, 25-045 KIELCE
DZ. EWID. NR 60/27, OBREB 0022
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