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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdine

e Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny-wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji:

REMONT ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO W RAMACH ZADANIA
PRZEBUDOWA ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO W KIELCACH PRZY
UL. KUSOCINSKIEGO 59

1.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
- Rysunki budowlane, dane branzowe
- Przepisy, normy i literatura techniczna

1.3 Zakres opracowania
a. Dane energetyczne
b. Instalacja oswietleniowa
c. Instalacja potgczen wyrownawczych
d. Instalacja ochrony od porazen

1.4 Dane energetyczne :
— Zasilanie obiektu-istniejgce pozostawia sie bez zmian.




« Opis techniczny

1. Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne

Budynek jest przytgczony do sieci telekomunikacyjnej na warunkach wydanych przez
wybranego operatora telekomunikacyjnego. Przylgcze telekomunikacyjne nie jest objete
niniejszym opracowaniem

2. Instalacja oswietleniowa

Projektowana do wykonania przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm?, uktadanymi pod
tynkiem.
Od wigcznika do lampy zdemontowac istniejgcy przewod i poprowadzi¢ nowy.

Na korytarzu instalowa¢ lampy wpuszczane w sufit.

Do oSwietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu
komputerowego. Zastosowaé zaprojektowane oprawy Ilub podobne, o nie gorszych
parametrach.

Zmiana opraw wymaga konsultacji z projektantem oraz architektem.
Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oswietlenie podstawowe z mozliwoscig sterowania dla sal, korytarza i dyzurki.
Umozliwi to dostosowanie o$wietlenia do potrzeb pacjentéw, a takze pozwoli na
zaprogramowanie oswietlenia nocnego. Oswietlenie podstawowe i awaryjne bedzie zarzadzane
z jednostki centralnej, dzieki ktorej jest mozliwe zaprogramowanie roznych scen Swietlnych,
wywotywanych w pozniejszym czasie przyciskiem dzwonkowym, a dodatkowo jednostka
centralna bedzie odpowiada¢é za wywolywanie testéw funkcjonalnych, autonomicznych
oswietlenia awaryjnego a takze za gromadzenie wynikow przeprowadzonych testéw. Oprawy
bedg mialy mozliwos¢ by¢ sterowane z dyzurki np. wilgcz wszystkie oprawy/ $ciemnij
oswietlenie na korytarzu, sciemnij oprawy w salach pacjentow.

4. Instalacja CCTV
Kamery zastosowane w systemie powinny posiadac ponizszg funkcjonalnosc:

Parametry minimalne:

1. Nalezy zainstalowa¢ system monitoringu skifadajgcy sie z 13 kamer (Dobér urzgadzenia
rejestrujgcego umozliwiajgcy zachowanie zapisu obrazu z 2 kamer przez 13 miesiecy,
z pozostatych 11 kamer przez 90 dni), Hikvision DS-9632NI-M8 lub réwnowazny, Min. 8 dyskow
po 10TB

2. Kamery IP o rozdzielczosci min. 5 Mpx, zasilane w standardzie PoE, Hikvision

3. Okablowanie kamer sprowadzone do szafki RACK i osadzona na panelu krosowniczym

4. Zapewnienie zasilania przez przetgczniki PoE lub ztgcza rejestratora

5. Instalacja kompletna, autonomiczna, niewymagajgca podigczenia do istniejgcej sieci
komputerowej zamawiajgcego (musi mie¢ mozliwos¢ funkcjonowania bez podtgczania do sieci
internet i sieci LAN zamawiajgcego)

6. W sali 1/3 Dyzurka ma by¢ realizowany podglad na zywo wraz z doprowadzeniem do biurka
pielegniarki okablowania do myszki przewodowej i ztgcza USB na pendrive.

7.Rejestrator z mozliwoscig rozbudowy do 32 kanatéw

8. UPS dobrany do zamontowanych urzgdzen

9. Listwa zasilajgca

10. Ciche wentylatory wolnoobrotowe do pomieszczenia biurowego chiodzgce szafke RACK

11. Monitor do podgladu w Dyzurce 1/3 - min. 55 cali

5. Wykonanie instalacji wewnetrznych

Instalacje elektryczne nalezy wykonac jako podtynkowe pod pitytami g/k. Przewody
elektryczne nalezy uktada¢ bezposrednio pod tynkiem, a w $cianach g/k w ochronnych rurkach
karbowanych RKLG18 (RKLG22). Przewody nalezy prowadzi¢ w pasach 0,3m:

-0,3m pod stropem;

-0,3m nad podioga

Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielnicy TG oraz aparaty elektryczne




powinny posiadac¢ trwale zamocowane oznakowania zgodne z numerami obwoddw.

Puszki rozgateZzne dla pomieszczeh nalezy montowac po stronie korytarza.

Nalezy stosowaé wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyty wg PN.

6. Instalowanie osprzetu

Wysokos¢ montazu fgcznikéw oswietlenia wg rysunkéw, po konsultacji z Inwestorem.
Sasiadujgce ze sobg gniazda wtykowe oraz tgczniki nalezy montowa¢ we wspolnych puszkach
wielokrotnych i wspdélnych ramkach. W przypadku duzej ilosci osprzetu nalezy obok siebie
stosowac kilka puszek wielokrotnych.

7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonac¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych w postaci gtownej szyny wyrownania

potencjatéw, w poblizu rozdzielnicy, do ktorej nalezy przytgczy¢:

- kanaty wentylacyjne,

- metalowe rury wody,

- obudowy metalowe urzgdzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).

- w przypadku wykonania instalacji wod-kan rurami stalowymi w pomieszczeniach tazienek
wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych lokalnych (przewéd LGy 2,5mm2).

Wykonanie  potgczen  wyréwnawczych  dodatkowych  (lokalnych), taczacych
wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to
takich czesci przewodzgcych obcych jak: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju
rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i
zbrojenia budowlane.

Instalacje potgczen wyréwnawczych przytgczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j.

8. Instalacja ochrony od porazen

Zyly PEN zasilajgcej linii kablowej nN w ztgczu pomiarowym rozdzieli¢ na N i PE,
miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytgczenie do uziomu otokowego instalacji
odgromowe;j.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-C-S. Instalacje dla napiecia
wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowg i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1,
L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje sie wylgczniki réznicowo-prgdowe (jako dodatkowy
system ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe
i nadmiarowo-prgdowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwaré.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania
samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-C-S nalezy:

-wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

-miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.
Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
stanowig ochronniki przepieciowe typu 1 lub 1+2 wg PN-EN 61643-11 instalowane w
rozdzielnicy TG.

10. Sprawdzenia

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-HD 60364-6. Sprawdzenie odbiorcze powinno
obejmowaé: ogledziny i proby. Po zakonczeniu sprawdzenia instalacji nalezy sporzadzit
protokét odbiorczy zawierajgcy szczegédty instalacji objetej protokotem, tgcznie z zapisem z
ogledzin i wynikéw préb.



11.1 Ogledziny
Ogledziny instalacji elektrycznych i wyposazenia powinny obejmowaé co najmniej
nastepujgce sprawdzenia:
e sposbb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
e dobdr przewoddéw z uwagi na obcigzalnosé pradowg i spadek napiecia, uwzgledniajgcy
przede wszystkim ich materiat, sposéb zainstalowania i przekroj;
e wystepowanie i prawidlowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odigczenia
izolacyjnego i tgczenia;

e dobdr urzadzen i srodkéw ochrony, wlasciwych ze wzgledu na wptywy zewnetrzne;

e prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych;

e przytgczenie tgcznikdw jednobiegunowych do przewodow fazowych;

e wystepowanie schematow, napisow ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

e oznaczenie obwodow, zabezpieczen nadprgdowych, tgcznikow, zaciskow itp.;

e poprawno$c¢ potgczen przewodow;

e obecnos¢ i poprawnos$¢ potgczeh przewoddéw ochronnych, w tym przewodow
ochronnych potgczen wyrownawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych
dodatkowych;

e dostepnosé urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

11.2 Préoby
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce préby:

ciggtos$¢ przewoddw ochronnych i przewoddw potgczen wyrdwnawczych;
rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

samoczynne wytgczenie zasilania;

ochrona uzupetniajgca;

sprawdzenie biegunowosci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

proby funkcjonalne i operacyjne;

spadek napiecia

Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomoca samoczynnego wylaczenia
zasilania

Sprawdzenie powinno by¢é wykonane w nastepujacy sposab:
e pomiar impedanc;ji petli zwarciowej;
e sprawdzenie charakterystyki i/lub skutecznosci zastosowanych urzgdzen ochronnych.

12 Uwagi koricowe

1. Catos¢ robdét musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. .

2. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaC materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa
dopuszczenia materiatow i wyrobow nalezy zachowaé do kontroli do koricowego odbioru robdét.
3. Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementow przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.
6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
i materiatow.




8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

9. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

10. Wykonawca po zrealizowaniu robot powinien dostarczy¢ protokoty pomiarowe
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie i dziatanie instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-
HD 60364-6.

11. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie
realizacji robot sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

12. Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rur i
przewodow dla utatwienia montazu urzadzen i elementow systemu z zapewnieniem mozliwosci
ich ewentualnego przesuniecia.

13. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé z Wykonawcami innych branz i wczesniej
wykonanymi instalacjami.

14. Nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.
Stosowac sie nalezy do norm i zalecen producentow systemow.



3. Obliczenia techniczne

3.1Dobdr przewodow, aparatury, obcigzalnos¢ diugotrwata
1. Dobor przewoddw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rys schematdw rozdziatu energii.

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

aU%=—2L 0

yes-U,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dtugos¢ obwodu [m]
y- przewodno$¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm?], dla : Cu-54
Un[[] - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

3.2 Obliczenia dla wylacznikdw réznicowo-pradowych

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-prgdowych oraz wg.
PBUE z 97 r. (projekt):

Rax Ia < U4
Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych w Q.
la=kxlan

k = 1.2 wg. tab. 3, poz. 4,
U1 =50V -wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
Ian - wyzwalajgcy prad réznicowy.
Dla Ian=0.03 A-Ra <1389 Q.
Dlalan=0.3A-Ra<138.9 Q.

3.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

Z -1, <U,
Z =R,
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
Uo — warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la —  Prad zapewniajgcy zadziatanie urzgdzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan
odbiorczych instalacji elektrycznych.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Zagraj
SWK/0112/POOE/14



Il. Dokumenty formalno-prawne

Wykaz dokumentéw formalno-prawnych:

e Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby autora projektu

e (Oswiadczenie autora projektu o tym, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki budowlane;.
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OSWIADCZENIE
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poz. 414 z pdézn. zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351, art. 34 ust 3d, pkt 3),
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— branza instalacje elektryczne
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zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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