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10-084 OLSZTYN, ALEJA WARSZAWSKA 66/29, TEL. 695199866

Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE] ORAZ ZJAZDOW
W LIDZBARKU WARMINSKIM

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

ul. Astronoméw, ul. Warszawska, ul. Tadeusza KoSciuszki
Kategoria: XXV

wsp.k=1,0

w=1,0

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Jednostka: 280901_1 GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
Obreb: 03

Dziatki: 44, 161/3, 159, 160, 123, 135, 142

Obreb: 05

Dziatki: 23/1, 21/21, 137/1

Imi¢ i nazwisko lub
nazwa, adres inwestora

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKI

Data opracowania

1 Grudnia 2022

PROJEKTANT:
imi¢ i nazwisko
zakres opracowania
specjalnos¢

inz. Krzysztof Pylinski
branza drogowa
specjalno$¢ inzynieryjna drogowa w ograniczonym zakresie

numer uprawnien budowlanych WAM/0120/ZHOD/17

numer czlonkowski izby

data opracowania
podpis

WAM/BD/0047/18
1 Grudnia 2022

SPRAWDZAJACY:

imi¢ i nazwisko
specjalnos¢

mgr inz. Genowefa Pylinska
specjalno$¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczen

numer uprawnien budowlanych 9s/212/51/66 WZDPOL

numer czlonkowski izby

data opracowania
podpis

WAM/BD/2187/01
1 Grudnia 2022

Projekt
opracowat:

inz. Krzysztof Pylinski




Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS SPRAWDZAJACY: | PODPIS:
DROGOWA inz. Krzysztof Pylinski mgr inz. Genowefa Pylinska
WAM/0120/ZHOD/17 WZDPOL/212/51/66/9s
Specjalnos¢
inzynieryjna drogowa Specjalnos¢ inzynieryjna
W ograniczonym drogowa bez ograniczen
zakresie
DATA: GRUDZIEN 2022
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Opis techniczny
Do projektu technicznego

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

1.3. Zlecenie Inwestora.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowe dziatki objete opracowaniem 44, 161/3, 159, 160, 123, 135, 142,
obreb 03 oraz 23/1, 21/21, 137/1 obrgb 05. Jednostka ewidencyjna Gmina Miejska
Lidzbark Warminski. Teren pod projektowana $ciezka rowerowa niezagospodarowany
pokryty zielenig. Istniejaca ulica Astronoméw o nawierzchni bitumicznej, szerokosci
okoto 6,00 m z obustronnymi chodnikami. W pasie drogowym istniejace sieci
podziemne. Istniejgca ul. Warszawska o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,60-6,30 m
z obustronnymi chodnikami. W pasie drogowym istniejace sieci podziemne. Istniejaca ul.
Tadeusza KosSciuszki z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem. W pasie
drogowym istniejace sieci podziemne. Na dziatkach pod planowang inwestycj¢ wystepuje
uzbrojenie techniczne: wodociag, gazociag, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ cieptownicza, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna niskiego napi¢cia i sie¢ elektroenergetyczna
sredniego napigcia.

Grunty zaliczono do kategorii KRI1, warunki wodne proste. Kategoria
geotechniczna 1.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy $ciezki rowerowej,
poszerzenie chodnika przy ul. Warszawskiej, wyznaczenie S$ciezki rowerowej na
istniejacych nawierzchniach oraz wyznaczenie przejazdéw dla rowerzystow.

4. Stan projektowany
4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Sciezka rowerowa

Zaprojektowano Sciezke rowerowa szerokosci 2,0-3,0 m z poszerzeniami przy
przejsciach dla pieszych, $ciezka dtugosci 261,15 m z placem manewrowym
10,00x10,50x12,40 m. Luki wyokraglajace R=1,00-16,50 m. Wzdtuz ul. Warszawskiej
poszerzenie istniejacego chodnika z kostki betonowej do szerokosci 2,00 m, dlugosci
okoto 65 m.

Projektowana nawierzchnia:

* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j

* kruszywo lamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spelniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej

e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spetniajagce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsgczajace]
Nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm na

fawie betonowej z betonu C12/15. Plac manewrowy ograniczony kraweznikiem



betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wtopionym do
poziomu jezdni. Na polaczeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejaca
jezdnig ul. Warszawskiej o nawierzchni bitumicznej ustawi¢ kraweznik betonowy 12x25
cm na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15, wtopiony do poziomu jezdni.

Zestawienie powierzchni:
e Sciezka rowerowa - 780,23 m>
 Sciezka rowerowa na istniejacej nawierzchni - 144,32 m?

Zjazdy

Zaprojektowano zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 161/3 szerokosci 3,0 m i dtugosci
6,70 m, oraz zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 147 szerokosci 5,0 m i dlugosci 6,3 m. Luki
wyokraglajace R=5,0 m.

Projektowana nawierzchnia — zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 161/3:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
e kruszywo lamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spelniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spetniajagce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsgczajace]

Projektowana nawierzchnia — zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 147:
* plyta azurowa typu meba gr. 8 cm wypetniona zwirem 4-20 mm lub grysem na
4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
e kruszywo lamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spelniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spetniajagce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsgczajacej
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, wtopionym do poziomu jezdni. Na potaczeniu
projektowanej nawierzchni z plyty azurowej z istniejgcg jezdnig ul. Astronoméw o
nawierzchni bitumicznej ustawi¢ kraweznik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej
zwyklej z betonu C12/15, wtopiony do poziomu jezdni.

4.2 Roboty ziemne

Roboty nie wptywaja na istniejacy drzewostan i ograniczaja si¢ do wykopu koryt
pod nawierzchnig.

4.3 Odwodnienie
Wody opadowe z nawierzchni drogi i $ciezki spacerowej odprowadzane spadkami

do gruntu na terenach zielonych oraz rozsgczane do gruntu przez nawierzchni¢
przepuszczalne.

Opracowat: inz. Krzysztof Pylinski
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USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI | SKALA:| 1:500

TYTUE 1 BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE. ORAZ ZJAZDOW W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES: | LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 44, 16113, 159, 160, 123, 135, 142 0BR 3, 231, 21121, 1371 OBR 5

INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: | PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY NR RYSUNKU
BRANZA: |DROGOWA D1
PROJEKT: | TECHNICZNY -

PROJEKTANT: | INZ KRZYSZTOF PYLINSKI | upr.bud.n: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 poDPIS: |

SF‘RAWDZAJACY:| MGRINZ. GENOWEFA PYLINSKA |upr.bud.r: WZDPOLI212/51/66/9s

DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:100
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PROJEKTANT: | INZ

KRZYSZTOF PYLINSKI

Upr.bud.nr: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022

PODPIS: |

SPRAWDZAJACY:| MGRINZ. GENOWEFA PYLINSKA

Upr.bud.nr: WZDPOL/212/51/66/9s

DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022

PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

SCIEZKA ROWEROWA

KRAWEZNIK OBNIZONY
DO POZIOMU JEZDNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 25 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 10 CM
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KRAWEZNIK BETONOWY 12x25 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM
LtAWA BETONOWA ZWYKLA - BETON C12/15

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKTBUDOWLANY!| DROGI | SKALA: | 1:20

TYTUE | BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE ORAZ ZJAZDOW W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES: | LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 44, 16113, 159, 160, 123, 135, 142 0BR 3, 231, 21721, 1371 OBR 5

INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NR RYSUNKU
BRANZA:  |DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY D-3
PROJEKTANT: | INZ KRZYSZTOF PYLINSKI |uproudnr- WAM/0120/ZHODH7
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| MGRINZ. GENOWEFA PYLINSKA |uprbud.n- WZDPOL/212/51/66/9s
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SCIEZKA ROWEROWA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C16/20
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KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM,
GR. 25 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM,

GR. 10 CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKTBUDOWLANY!| DROGI | SKALA: | 1:20

TYTUL:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ ZJAZDOW W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES: | LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 44, 16113, 159, 160, 123, 135, 142 0BR 3, 231, 21721, 1371 OBR 5

INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

NR RYSUNKU

BRANZA: |DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY

D-4

PROJEKTANT: | INZ KRZYSZTOF PYLINSKI | uprbudnr WAM/0120/ZHOD/7

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 31.05.2022 PODPIS:

SPRAWDZAJACY2| MGRINZ. GENOWEFA PYLINSKA |uprbud.n- WZDPOL/212/51/66/9s

DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 PODPIS:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ZJAZDU KRAWEZNIK OBNIZONY

DO POZIOMU JEZDNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM
r AWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15
PLYTA AZUROWA TYPU MEBA GR.8CM OTWORY WYPELNIONE
ZWIREM 4-20 MM LUB GRYSEM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM
PODBUDOWA : KRUSZYWO £ AMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 25 CM
WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 10 CM
KRAWEZNIK NA POLACZENIU PROJEKTOWANEJ
NAWIERZCHNI Z PLYTY AZUROWEJ TYPU MEBA
Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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KRAWEZNIK BETONOWY 12x25 CM TYTUE 1 BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ ZJAZDOW W LIDZBARKU WARMINSKIM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM

ADRES: | LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 44, 16113, 159, 160, 123, 135, 142 0BR 3, 231, 21721, 1371 OBR 5

LAWA BETONOWA ZWYKEA - BETON C12/15 INWESTOR| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI, UL, SWIETOCHOWSKIEGO 14

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NR RYSUNKU
BRANZA:  |DROGOWA

PROJEKT: | TECHNICZNY D-5
PROJEKTANT: | INZ KRZYSZTOF PYLINSKI |uproudnr- WAM/0120/ZHODH7
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| MGRINZ. GENOWEFA PYLINSKA |uprbud.n- WZDPOL/212/51/66/9s
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | 01.12.2022 PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




