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Opis techniczny 

Do projektu technicznego 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500. 

1.3. Zlecenie Inwestora. 

 

2. Stan istniejący 
 

Przedmiotowe działki objęte opracowaniem 44, 161/3, 159, 160, 123, 135, 142, 

obręb 03 oraz 23/1, 21/21, 137/1 obręb 05. Jednostka ewidencyjna Gmina Miejska 

Lidzbark Warmiński. Teren pod projektowaną ścieżką rowerową niezagospodarowany 

pokryty zielenią. Istniejąca ulica Astronomów o nawierzchni bitumicznej, szerokości 

około 6,00 m z obustronnymi chodnikami. W pasie drogowym istniejące sieci 

podziemne. Istniejąca ul. Warszawska o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,60-6,30 m 

z obustronnymi chodnikami. W pasie drogowym istniejące sieci podziemne. Istniejąca ul. 

Tadeusza Kościuszki z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem. W pasie 

drogowym istniejące sieci podziemne. Na działkach pod planowaną inwestycję występuje 

uzbrojenie techniczne: wodociąg, gazociąg, sieć kanalizacyjna, sieć ciepłownicza, sieć 
telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia i sieć elektroenergetyczna 

średniego napięcia. 

Grunty zaliczono do kategorii KR1, warunki wodne proste. Kategoria 

geotechniczna I.  

3. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy ścieżki rowerowej, 

poszerzenie chodnika przy ul. Warszawskiej, wyznaczenie ścieżki rowerowej na 

istniejących nawierzchniach oraz wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów.  
 

4. Stan projektowany 
4.1 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Ścieżka rowerowa  

Zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,0-3,0 m z poszerzeniami przy 

przejściach dla pieszych, ścieżka długości 261,15 m z placem manewrowym 

10,00x10,50x12,40 m. Łuki wyokrąglające R=1,00-16,50 m. Wzdłuż ul. Warszawskiej 

poszerzenie istniejącego chodnika z kostki betonowej do szerokości 2,00 m, długości 

około 65 m.  

 
 Projektowana nawierzchnia: 

• kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

• kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spełniające    

wymagania warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej 

• kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla 

warstwy odsączającej 

  Nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm na 

ławie betonowej z betonu C12/15. Plac manewrowy ograniczony krawężnikiem 



  
 

 

betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wtopionym do 

poziomu jezdni. Na połączeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą 
jezdnią ul. Warszawskiej o nawierzchni bitumicznej ustawić krawężnik betonowy 12x25 

cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15, wtopiony do poziomu jezdni. 

 

Zestawienie powierzchni: 

• Ścieżka rowerowa - 780,23 m
2 

 

• Ścieżka rowerowa na istniejącej nawierzchni - 144,32 m
2
 

 

Zjazdy  

Zaprojektowano zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 161/3 szerokości 3,0 m i długości 

6,70 m, oraz zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 147 szerokości 5,0 m i długości 6,3 m. Łuki 

wyokrąglające R=5,0 m.  

 

Projektowana nawierzchnia – zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 161/3: 

• kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

• kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spełniające    

wymagania warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej 

• kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla 

warstwy odsączającej 

 

Projektowana nawierzchnia – zjazd z dz. nr 44 do dz. nr 147: 
• płyta ażurowa typu meba gr. 8 cm wypełniona żwirem 4-20 mm lub grysem na 

4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

• kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spełniające    

wymagania warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej 

• kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla 

warstwy odsączającej 

  Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15, wtopionym do poziomu jezdni. Na połączeniu 

projektowanej nawierzchni z płyty ażurowej z istniejącą jezdnią ul. Astronomów o 

nawierzchni bitumicznej ustawić krawężnik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej 

zwykłej z betonu C12/15, wtopiony do poziomu jezdni. 

 

4.2 Roboty ziemne 

Roboty nie wpływają na istniejący drzewostan i ograniczają się do wykopu koryt 

pod nawierzchnię.  
 

4.3 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni drogi i ścieżki spacerowej odprowadzane spadkami 

do gruntu na terenach zielonych oraz rozsączane do gruntu przez nawierzchnię 
przepuszczalne.  

 

 

      Opracował:  inż. Krzysztof Pyliński 
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JEZDNIA ZJAZDU
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