Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej zwigzany zbudowg oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul.
Astronomow a ul. Kosciuszki w Lidzbarku Warm. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy
mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr. bud. nr PDL/0058/POOE/11
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fugps :?m,
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

B P OLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werglikacyjnym:

POL-T3I-G0-MFQO *

Pan Tomasz Miediwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IEfODEE/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

‘Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust I ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 134 paz. 1450) dane w pastac

elektroniczne] opatrzone bexpleczrym podpisem eleftroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifiowanego certyfilatu s3
réwnawaine pod wightdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami weasnargozremi.]

Weryfikacjg poprawnosci damych w naniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 12 pomaocy numery wergfikacyinego zaswiadczenia na

stronke Polskiej Izby Intynierow Budownictwa wwe . pilb.ong.pl lub koataktojgc sig 2 biunem wiasciwe) Okrggowe| Izhy Intynierow
Budownictwa
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Efku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

Pan Dariusz Naruszewicz upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.]l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: ‘ )

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklcgo
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
-~ d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych -
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje: TN
i. Pan Dariusz Naruszewicz S?
10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62 OKREGOWE JK
2. Okrggowa Rada Izby QM? éfﬁmuﬁmm’mﬂ
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W j fé / ';‘E‘
4. a/a 8 in. delaw Bin wskz

f

Olszhyn, dnia 11} "E'.zer‘wna‘ 201,
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

PODLASKA
OKREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r,
POIIB.KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zni¢jszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych

Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust, 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz NiedZwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki

w Lidzbarku Warm.

4 OPIS TECHNICZNY

4.1

4.2

4.3

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora
Warunki techniczne budowy oswietlenia
Uzgodnienia branzowe

2

3

4. Inwentaryzacja w terenie

5. Obowigzujgce przepisy i normy techniczne
6

Katalogi techniczne

Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy budowy oswietlenia ciggu pieszego zlokalizowanego miedzy
ulicg Astronomow a ul. Kosciuszki w Lidzbarku Warm.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe:

1. Linii kablowej oswietlenia ulicznego o dt. 336 / 357m,

2. Stupow oswietleniowych — 11 kpl,

3. Stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych — 3 kpl.,

4. Dodatkowa oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych mocowana na
istniejgcym stupie — 1 kpl.,

5. Instalacji uziemiajacej — 3 kpl,

Do obliczen przyjeto klase oswietlenia chodnika S4 zgodnie z PN-EN 13201.

Stan istniejgcy

Istniejgce przejscie piesze miedzy ul. Kosciuszki a ul. Astronoméw nie jest utwardzone
ani oswietlone. Dla projektowanego ciggu pieszego-rowerowego przyjeto klase
oswietlenia S4. Projektowane oswietlenie ciggu nalezy przytgczy¢é do istniejgcego
obwodu os$wietleniowego przy ul. Astronomdédw w miejscu przedstawionym na

rys. E-01.

4.4 Opis rozwigzan projektowych

W celu zasilania projektowanego oswietlenia ciggu pieszego projektuje sie kabel
YAKY 3x35 mm?, ktéry nalezy podtaczy¢ do istniejgcego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego na dz. 44 obr. 5 (ul. Astronoméw). W stupie nalezy istniejgce ztgcze

stupowe wymieni¢ na LZ95.
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

Przejscie poprzeczne pod ul Astronomow i ul. Warszawska wykonac¢ przy pomocy
przecisku w rurze SRS 110.

Zasilanie stupéw o$wietleniowych projektuje sie kablem YAKY 3x35 mm? o tgcznej
dt. 336 / 357 m. Przy stupach oswietleniowych pozostawic zapas o dtugosci ok. 1,5 m
w postaci pofpetli. Kabel na catej diugosci uktadaé w rurze ostonowej © 75
o odpornosci na $ciskanie N450 i sztywnosci obwodowej 11 kN/m?2. Kohce rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Utozenie kabla i badania wykonaé zgodnie z normg PN-E 05125 oraz SEP-E-004.

Trase projektowanej linii kablowej oraz lokalizacje projektowanych stupow

oswietleniowych przedstawiono na rys. E-01.

Oswietlenie ciggu pieszego projektuje sie na stupach aluminiowych
anodowanych o wysokosci 5 m. Stupy do wysokosci 0,4 m muszg by¢ zabezpieczone
elastomerem. Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 15W, emitujgce

strumien Swietlny 2100 Im, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5m.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych
anodowanych o wysokosci 6 m. Stupy do wysokosci 0,4 m muszg by¢ zabezpieczone
elastomerem. Projektuje sie oprawy oswietleniowe o mocy opraw 39W, emitujgce

strumien swietlny 4000 Im, wysokos¢ zawieszenia oprawy 6m.

Na istniejgcym stupie oswietleniowym przy ul. Warszawskiej nalezy zamontowac
dodatkowg oprawe do oswietlenia przejscia dla pieszych na wysokosci 6 m.

Projektowane stupy posadowié na prefabrykowanych fundamentach betonowych
B-50, gtebokos¢ zakopania zgodnie z katalogiem producenta — 1m.

We wszystkich projektowanych stupach nalezy zamontowac stupowe tabliczki
bezpiecznikowe wyposazone w listwy zaciskowe typu LZ35. Do zabezpieczenia oprawy
zastosowac bezpiecznik topikowy o charakterystyce zwtocznej i wartosci 2A.

Do stupéw nalezy wprowadzi¢ przewody YDY 3 x 2,5 mm? (odpowiedni o dt. 5 m
i 6 m) od ztgcza stupowego do oprawy oswietleniowej.

Przy stupie nr 1, nr 6 i nr 11 nalezy wykona¢ uziom pionowy z pretéw stalowych

miedziowych srednicy 17,2mm o wartosci rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.
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Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie ochrone od porazen wg PN-HD 60364-4-41 oraz N-SEP-002.

Ochrona podstawowa od porazen bedzie zapewniona przez zastosowanie izolacji
podstawowej czesci czynnych i izolacji podwadjnej oraz zastosowanie obudow.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczanie zasilania:
- dla latarni w uktadzie TN-S,

- dla linii kablowych w ukfadzie TN-C.

Skuteczno$¢ zadziatania samoczynnego wytaczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu.

Konstrukcje stalowg stupa nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Przy stupie nr 1, nr 6 i

nr 11 nalezy wykonac uziom pionowy o wartosci rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

5 UWAGI:
1. Catos¢ robot wykonad zgodnie z BHP oraz przepisami norm: SEP-E-004, SEP-E-
003.

2. Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej,
ktdrg nalezy zleci¢ uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. Gdyby w czasie prowadzenia robdét ziemnych natrafiono na
niezinwentaryzowane kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

4., W trakcie wykonywania robdt nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie
prowadzonych robét budowlanych oraz zabezpieczenie wykopdéw kablowych.

PRADMAYX ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn ~ \ biuro@pradma.pl ~ \Strona | 12



Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

6 OBLICZENIA

7.1. Moc projektowanych opraw oswietleniowych:

P=8x15+4x39=276 W

Prad obliczeniowy

P 276
Ib ==
230-0,93

Obwod : I, = = 1,294

Uyrcose

7.2. Sprawdzenie na obcigzalnos¢ kabla YAKY 3x35 mm?2

-1b=1,29 < [,=16A < |,=118A warunek spetniony
- 11,451,
-1,6xl,< 1,45l, 25,6A<171,1 A warunek spetniony

7.3. Spadek napiecia do najdalszej oprawy dla kabla YAKY 3x35 mm? =357

100-P-1 100-276-357
2 AU% =
y:s:Ug 34:10:2302

Obwod : AUg, = =0,16%

Spadek obliczony dla kabla YAKY 3x35 mm?, I=357m, AU=0,16%
Spadek napiecia nie przekracza 5%. Spadek napiecia w normie.

PRADMAYX  ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn ~ \ biuro@pradma.pl  \Strona | 13



Projekt techniczny — budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Astronoméw a ul. Kosciuszki
w Lidzbarku Warm.

Tabela nr 1. — Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat j-m. ilos¢
1. Kabel YAKY 3x35 mm?2 m 357
2. Rura ostonowa @ 75, sztywno$é obw. 11 kN/m?, N450 m 335
3. Rura ostonowa dwudzielna @ 110 sztywno$¢ obw. 5 kN/m?, N250| m 22
4. Stup aluminiowy o wysokosci 5 m kpl. 11
5. Stup aluminiowy o wysokosci 6 m kpl. 3
6. Oprawa oswietleniowa o mocy 15 W kpl. 11
7. Oprawa oswietleniowa o mocy 39 W kpl. 4
8. Ztacze stupowe LZ 35 kpl. 11
9. Fundament pod stupy oswietleniowe B-50 szt. 14
9. Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 73
10. | Ztacze stupowe o LZ 95 szt. 1
11. Bezpieczniki topikowe zwtoczne 2A szt. 14
12. Tasma ostrzegawcza (niebieska) m 335
13. Bednarka FeZn 25x4 m 21
14. Uziomy pionowe — prety miedziowane 2 x 1,5 m kpl. 3
15. | Piasek m?3 26,8

PRADMAYX  ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn ~ \ biuro@pradma.pl  \Strona | 14
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Lidzbark Warminski

Sciezka dla rowerzystéw P1
Em > 15Ix
Emin > 3Ix

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.06.2022
Edytor:



Lidzbark Warminski B D | A I_ 9 ), 4

01.06.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Lidzbark Warminski
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Sciezka rowerowa - 1
Dane planowania 3
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 4
Sciezka rowerowa - 2
Dane planowania 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6

Y
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Lidzbark Warminski B D | A I_ 9 ), 4

01.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa - 1/ Dane planowania

T27431m
, " 182.20
252.90 331.50m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.60, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:854
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 6 Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra T2 (Typ 1)* (1.000) 4554 2100 15.0

W sumie: 27324 W sumie: 12600 90.0

*Zmienione dane techniczne

N
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Lidzbark Warminski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.06.2022

Sciezka rowerowa - 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T27431m

T263.34

T 240.08

T231.73

T220.75

T204.47

T189.55

718220

25290 266.75 278.59 301.57

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia

1 obliczeniowa 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Typ

pionowa

331.50m

Siatka En, Emin

[Ix] [IX]
44 x9 17 3.41

Skala 1: 1049
max Emin / Emin /
[1X] E. E hax
42 0.198 0.080

F
Strona 4



Lidzbark Warminski B D | A I_ 9 ), 4

01.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa - 2 / Dane planowania

T360.60m
, " 274.40
187.70 220.80 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.60, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:800
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 5 Reva-Siled Sp. z 0.0. Celebra T2 (Typ 1)* (1.000) 4554 2100 15.0

W sumie: 22770 W sumie: 10500 75.0

*Zmienione dane techniczne

N
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Lidzbark Warminski B D | A I_ 9 ), 4

01.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka rowerowa - 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T360.60 m

kk ; 1318.29

, , . 274.40
187.70 20477  220.80m

Skala 1 : 981

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] [Ix] [Ix] En, Emax
1 Powierzchnia pionowa 25x5 21 3.56 41 0.167 0.087

obliczeniowa 1
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 6



