6,975 [kWp] 15 modutéw 465p

String 1

Przewdd Solarny - 6,0mm2

r—-— - - - — — — /"
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KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI

15 x Modut fotowoltaiczny
©0 mocy 465p
moc taczna 6 975Wp

6,975 [kKWp] 15 modutow 465p

String 2

Przewdd Solarny - 6,0mm2

Przeciwpozarowy wylacznik

bezpieczenstwa typu PEFS-EL60H-
3 STRINGI
(przy panelach na dachu)

Inwerter zamontowaé

w szybie windy

ROZDZIELNICA typu
| RCD15/3M/T1+T2/Z/uV |
| Przewody solarne typu
H12272-K 6,0mm2

| (ukfadane w rurze ostonowp)
I

Ogranicznik przepie¢ |
| SPD typ 1+2

1200vDC

KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI

15 x Modut fotowoltaiczny
©0 mocy 465p
moc taczna 6 975Wp

6,975 [kWp] 15 modutéw 465p

String 3

Przewdd Solarny - 6,0mm2

Przewody sola}ne typu
H1Z272-K 6,0mm2

(ukladane w rurze ostonowej)

| Ogranicznik przepie¢
SPD typ 142
| 1200vDC

KONSTRUKCIA WSPORCZA PANELI

15 x Modut fotowoltaiczny
© mocy 465p
moc faczna 6 975Wp

Q.

| Ogranicznik przepie¢
SPD typ 142
| 1200VDC

Przewody solarne typu
H1Z272-K 6,0mm2
(uktadane w rulF‘e ostonowej)

L1 L2 L3NPE

AC
1-Inwerter on-grid
FOXESS T20 G3
DC
MPPT 2

UWAGA:

LY 16mm2

— R<10Q

1 PRZEWODY typu H1Z272-K 6,0mm2 PRADUSTALEGO POMIEDZY
PANELAMI FOTOWOLTAICZNYM A INWERTEREM
W STANIE POD NAPIECIEM PODCZAS PRACY PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH

2 INWERTERY PO WYLACZENIU ZASILANIA PRADU PRZEMIENNEGO Z

SIECI AUTOMATYCZNIE WYLACZA SIE.

3. Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy.

LY 16mm2

LY 16mm2

LY 16mm2

|
LY 16mm2

LY 16mm2 |

| )
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GSU

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA |
| OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNE WYLACZENIE |

r_________—l

| ROZDZIELNICA typu

— -

Przeciwpozarowy wyla L
bezpieczenstwa typu PEFS-ELGOH-1
3 STRINGI

(przy panelach na dachu)

Inwerter zamontowaé

w szybie windy

| RCD15/3M/T1+T2/Z/uV |
6,975 [kWp] 15 modutéw 465p | |
String 1 Przewdd Solarny - 6,0mm2 | |
| Przewody solarne typu
H12222-K 6,0mm2
| (uktadane w rurze ostonowp)
—_ —_— —_— —_ —_— —_— —_ 1.15 f
15 x Modut fotowoltai Ogranicznik przepie¢
omocy sy | 0 p 142 |
KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI moc faczna 6 975Wp |
6,510 [kKWp] 14 modutow 465p | |
String 2 Przewdd Solamy - 6,0mm2 . |
| T
Przewody sola}ne typu
| H12222-K 6,0mm2
e __Tm e )|
14 x Modut fotowoltaiczny | ggranlunlkzpnepleé
©0 mocy 465p 1;3]:/\/&“ |
KONSTRUKCIA WSPORCZA PANELI moc faczna 6 510Wp |

6,510 [kWp] 14 modutéw 465p

String 3

Przewdd Solarny - 6,0mm2

KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI

14 x Modut fotowoltaiczny
© mocy 465p
moc taczna 6 510Wp

Q.

| Ogranicznik przepie¢
SPD typ 142
1200VDC

Przewody solarne typu
H1Z272-K 6,0mm2
(uktadane w rurF\e ostonowej)

L1 L2 L3NPE

AC
1-Inwerter on-grid
FOXESS T20 G3
DC
MPPT 2
+ -

UWAGA:

LY 16mm2

— R<10Q

1 PRZEWODY typu H1Z272-K 6,0mm2 PRADUSTALEGO POMIEDZY
PANELAMI FOTOWOLTAICZNYM A INWERTEREM
W STANIE POD NAPIECIEM PODCZAS PRACY PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH

2 INWERTERY PO WYLACZENIU ZASILANIA PRADU PRZEMIENNEGO Z

SIECI AUTOMATYCZNIE WYLACZA SIE.

3. Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy.
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LY 16mm2

LY 16mm2
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GSU

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA |
OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNE WYLACZENIE

- - - - - - - ______ _____

Przewod sterujacy do wytgcznika PWP HDGs 2x1 ,Ommj

Zbigniew Przybylak ul. Marcinkowskiego 86
EL-Zbi 64-820 Szamocin
-£01g tel. 509-234-397
Obiekt: Dom Pomocy Spofecznej w g&tﬁ;d
Chodziezy 2023r.
Lokalizacja ul. Ujska 47 Branza
64-800 Chodziez Elektryczna
Inwestor : POWIAT CHODZIESKI
ul. Wiosny Ludoéw 1. Podpis:
64-800 Chodziez
Projektant: mgr inz. Zbigniew Przybylak
upr bud nr WKP/0465/PWOE/17
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Baczkiewicz
| uprbud. WKP/0485/POOE/19
Tytul rysunku: | Schemat polaczenia instalacji Rys.nr E - 16
fotowoltaicznej.




