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1.Nazwa zamdéwienia
Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z nawiewnikami w budynkach uzytecznosci publicznej Publicznego
Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2 w Czarnkowie dla Gminy Miasta Czarnkow

2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie catosci rob6t budowlanych zwiazanych z wymiang okien zabudowanych
w $ciankach elewacyjnych w budynkach Publicznych Przedszkoli nr 1 i nr 2 w Czarnkowie . Zakres robot
obejmuje wykonanie nastgpujacych prac: — wymiang okien .,

— wymiang parapetow zewngtrznych

— wymiang parapetow wewnetrznych

— montaz nawiewnikoéw higrosterowanych

3. Opis prac towarzyszacych

Wykonawca powinien osobi$cie wykona¢ obmiary niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamdéwienia. Ze
wzgledu na prace w czynnym obiekcie nalezy zagwarantowac bezpieczne i bezkolizyjne uzytkowanie budynku
oraz utrzymywaé w czysto$ci miejsca prowadzonych robot.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone bgda w czynnym budynku, wyposazonym we wszelkie media. W celu wykonania prac
remontowych Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie wode oraz energie¢ elektryczna.

Przez caly okres prowadzonych prac wykonawca zobowiazany jest do utrzymania na terenie robo6t porzadku oraz
zobowigzany bedzie do utylizacji we wlasnym zakresie i na wilasny koszt odpadéw powstalych w wyniku
prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materialty pochodzace z demontazy oraz odpady nalezy zlozy¢ w miejscu uzgodnionym weczesniej z
Zamawiajacym, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob nadzorujacych i wykonujacych
prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow o0sob trzecich. W trakcie prowadzenia robot nie
przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sasiednich.

4.3. Ochrona Srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb uprawnionych do
kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. Zaloga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy
by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. Zaloga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze wzgledu
na charakter obiektu szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

-strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia np. przy skuwaniu, demontazach nalezy ogrodzi¢

ta$mami ostrzegawczymi;

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane;

-zakoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzgt ochrony osobistej: rekawice, okulary ochronne.



stan techniczny narzgdzi pracy i sprz¢tu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem.

Prace demontazowe nalezy realizowa¢ w dni wolne od pracy. Pozostatle prace moga by¢ wykonywane w
godzinach pracy pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczenstwa i ostrozno$ci uwzgledniajac w
pierwszej kolejnosci bezpieczenstwo pracownikdéw i os6b przebywajacych na terenie Przedszkoli . W czasie
prowadzonych prac nalezy zapewni¢ odpowiednia przepustowos¢ korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy
w sposob uniemozliwiajagcy komunikacje.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Na terenie Przedszkoli nie ma mozliwosci ustawienia przez Wykonawce zaplecza socjalnego dla potrzeb

pracownikow. Miejsce zostanie okreslone przez Zamawiajacego na etapie przekazywania robot.

4.6. Nazwa i kod CPV Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa zawarte w:

45000000 -7 Roboty budowlane

44221000- Okna, drzwi i podobne elementy
5
45421132- Instalowanie okien
4542?)000— Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454271 000- Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45442 100- Roboty malarskie
4545?)000- Roboty wykonczeniowe, pozostale
6

5.Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane symbolem CE i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz aprobate¢ techniczng ITB by¢ wolne od jakichkolwiek wad
i usterek.

Na terenie Urzedu mozliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb sktadowania materiatow. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy zabezpieczenie materialow przed zniszczeniem i kradzieza.

5.1 Okna

Funkcja okien (sposéb otwierania okien, podzial okien), powinna by¢ zgodna z zalaczonym do specyfikacji
projektem budowlanym- wymiana okien w budynku uzyteczno$ci publiczne;j.

Przed wykonaniem okien dostawca okien obowigzkowo dokonaé¢ pomiaru kontrolnego wielko$ci o$ciezy otwordw
okiennych i podzialu okien. Jedynie te pomiary moga stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien.
Ogolna charakterystyka okien, parametry i wlasciwos$ci minimalne jakie powinny spetnia¢ okna:

Minimalne wymagania dotyczace przewidzianej do zabudowy stolarki okiennej: o wskaznik izolacyjnosci
termicznej Uy nie wickszy niz 0,9 W/n2 K dla catego okna.

— charakterystyka okien okre$lona zostata w zestawieniu stolarki okiennej w projekcie budowlanym

— parapety zewngetrzne blaszane w kolorze bialym o szeroko$ci do 30 cm,

— parapety wewngtrzne systemowe z PCV w kolorze biatym.

-- Nawiewniki higrosterowane do okien PCV: dwustrumieniowy,
wyposazone w czujnik mierzacy wilgotno$¢ wzgledng powietrza (8 tasm z
poliamidu).

— strumien przeplywu przy 10 Pa - od 5 do 30/35 m3/h,

— wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu 35 — 70%.



Szczegotowa charakterystyke, wlasciwosci minimalne oraz ilo$¢ okien okres$la Projekt Budowlany

5.2 Farby
Farba emulsyjna do malowania tynkow wewnetrznych — odporna na $cieranie,
zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z Zamawiajacym na §ciany.

5.3 Pozostale materialy Pozostale materialy zostaty wymienione w przedmiarze roboét stanowiacym
zatacznik do Specyfikacji.

6.Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Materialty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztalcen i zgodnie z przepisami BHP tj.:

— samochod dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlane;j,
— samochod dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,

— kontener do wywozu gruzu i odpadéw budowlanych.

7.Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami, normami, zaleceniami Zamawiajacego opisanymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania I Odbioru Robét. Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi i innymi aktualnie obowia-
zujacymi przepisami (m.in. p.poz., bhp, ochrony $rodowiska), normami i procedurami.

7.1 Roboty rozbiéorkowe i murowe:
— demontaz istniejacych okien,
— demontaz parapetow,

— wywoz gruzu i materiatlow rozbiorkowych.

Materiaty z rozbidrki muszg by¢ usuwane na biezaco i sktadowane w zamowionych kontenerach na odpady
budowlane lub w inny sposob lecz nie moga by¢ sktadowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu.

Prace rozbidérkowe powodujace powstanie halasu musza by¢ wykonywane po godzinach pracy oséb pracujacych
w obiekcie.

7.2 Wymiana okien W
zakres robot wchodzi:

— wykonanie obmiaru z natury;

— poza wskazanymi parametrami, wszystkie zamawiane okna musza by¢ fabrycznie nowe, wyproduko-
wane przez jednego producenta;
— zabezpieczenia elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy demontazu i osadzaniu okien;

— demontaz istniejacej stolarki okiennej i parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;
— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic;

— ustawienie i zakotwienie elementu okna;

— wypehienie piankg szczeliny migdzy oSciezom i o$cieznica,

— osadzenie parapetoOw zewnetrznych,

— osadzenie parapetow wewnetrznych,

— silikonowanie zlaczy,

— zamontowanie w oknach PCV nawiewnikéw higrosterowanych;



— usuniecie folii ochronnych;

— usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu, oczyszczenie powierzchni po jej montazu oraz powierzchni
biurowej przy miejscu wymiany okna;

— wykonanie w okresie udzielonej gwarancji darmowej regulacji i konserwacji okien nie rzadziej niz 1 raz
w roku ( w miesigcu pazdzierniku );

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza i stan powierzchni do ktérych ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ okna zgodnie z technologia okreslong przez producenta.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomi¢dzy oknem a §ciang wypetniana
jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace
elementy kotwigce: na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami
mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztalcen podczas zamykania na szerokosci elementu - jeden element kotwiagcy na kazdy
metr biezacy. Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling min. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypelnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Osadzenie parapetéw zewnetrznych:

Parapety nalezy osadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz przez wpuszczenie we wrab w progu oscieznicy i zamknigcie
uszczelka systemowa. W §cianach ocieplanych metodg lekka krawedzie boczne parapetu nalezy wtopi¢ w materiat
izolacyjny elewacji. Styk parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem w kolorze elewacji. Parapety powinny dobrze
przylega¢ do ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny by¢ szczelnie wypetione silikonem. Spadek parapetu na
zewnatrz odleglo$¢ okapnika parapetu od lica $ciany 3 cm.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:

Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wigkszym wysiggu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy
wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie, Przed osadzaniem parapetoéw krawedzie parapetu majace styk z ramg okienng i murem
nalezy uszczelni¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z
oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem i listewka cokolikowa z PCV.

Osadzenie nawiewnikow.

Nawiewniki instalowa¢ na odpowiednim gniezdzie wyfrezowanym w gornej czegsci ramy okna (samo skrzydto lub
skrzydto i rama okna). Nawiewniki instalowac¢ od strony pomieszczenia, na zewnatrz zamontowac okap chronigcy
przed deszczem i owadami. Wymiary gniazda: 290 x 12 mm. Dopuszczalne: strumien pionowy lub uko$ny.

Po robotach instalacyjnych stolarki nalezy naprawi¢ i uzupetnié tynki na o$ciezach wewnetrznych i zewngetrznych.
Po uzupehieniu tynkow na o$ciezach nalezy naprawiane o$cieza pomalowaé farbg emulsyjna.

7.3 Malowanie oSciezy

7.3.1 Przygotowanie podloza pod malowanie

Oczyszczenie oSciezy poprzez usuni¢cie powstatych i istniejacych uszkodzen, zalozenie naroznikéw ochronnych
na wszystkich naroznikach zewngtrznych, zatarcie gladzia gipsowa dla zlikwidowania nieréwnosci,
zagruntowanie podloza pod malowanie. Peknigcia konstrukcyjne zabezpieczy¢ taSmami antyrysowymi.

7.3.2 Malowanie
Malowanie farbg emulsyjng — krotno$¢ malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, rownego
pokrycia bez przeswitow i smug. Malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym, po zakonczonych



pracach malarskich powierzchnie majg by¢ gladkie o jednolitej barwie. Malowanie §cian w pomieszczeniach,
ramka szerokos$ci ok. 10 cm wokoét osciezy.

8. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobo6w i robot budowlanych

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Zamawiajacy dokonuje odbioru wszystkich wyrobéw budowlanych pod
katem certyfikatow, atestu Panstwowego Zakladu Higieny oraz aprobat technicznych ITB. Wyroby
uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania nalezy wycofa¢ z zastosowania. Wykonawca zobowigzany
jest zglasza¢ do odbiorow jakosciowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu.

8.1 Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podtoza i powierzchnia o$ciezy po pracach malarskich.

8.2 Roboty rozbioérkowe

Odbiodr otoczenia po pracach rozbiorkowych.

8.3 Wstawienie okien

Kontroli podlega jako$¢ zastosowanego materialu oraz sposob wykonania Ocena
jakosci stolarki okiennej obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat sporzadzony na wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

10.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany jest przez Zamawiajacego po zgloszeniu
dokonanym zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7 umowy, w ustalonym przez strony terminie.

10.2 Po zakonczeniu wszystkich robot budowlano-montazowych wykonawca pisemnie informuje Inwestora o
ich zakonczeniu i zglasza gotowo$¢ do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dolacza certyfikaty
zastosowanych wyroboéw budowlanych oraz oswiadczenie o zgodnosci ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami.

11. Dokumenty odniesienia
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Normy, instrukcje montazu, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania.






