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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Specyfikacja Techniczna 45312310-3 Ochrona odgromowa odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania: WYKONANIE
DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 I PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W
CZARNKOWEIE : Instalacja odgromowa.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien - montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
- kompletacjg wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu" i pograzania elementow uziemien itp.),
- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczna wszystkich elementow wskazanych w
dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub potagczen wyréwnawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.



2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy dla ktérych Polskie Normy i Normy Branzowe
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci, lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiatly muszg posiada¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszelkie
nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2 Materialy uzyte do realizacji
Materiaty uzyte do realizacji robot okreslonych w pkt. 1.3 obejmuja:

- Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze i mocujace - odpowiadajgce standardom okreslonym
przez PN-70/H-93203, PN EN 50164-1:2010, PN EN 50164-2:2010, PN EN 50164-3:2007, PN EN 50164-
4:2009
Tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych.
Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajacych oraz konstrukcji wsporczych
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Powloka ochronna powinna by¢ na catej powierzchni materiatu jednolita 1 bez uszkodzen.
Prety, tasmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujagcego oraz nie powinny posiadac ostrych krawedzi.

- Rury oslonowe- odpowiadajgce standardom okre§lonym przez PN-74/C-89200
Rury ostonowe do uktadania w tynku- rury do ochrony kabli posiadajace gltadka warstwe zewnetrzng i
gtadkg warstwe wewngtrzng
Zalecany material- polietylen wysokiej gestosci (PEHD).

Rury ostonowe do uktadania na powietrzu i w przepustach w $cianie, na uchwytach- rury petnoscienne
winidurowe sztywne RVS o $rednicach od ®28.
Do rur nalezy uzywac¢ uchwytow i ztaczek odpowiednich do podtoza i $rednicy rury.

— Puszki ostonowe- Nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ osprzetu z Projektem Budowlanym, parametrami

jako$ciowymi i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Roboét. Puszki w I1 k1. izolacji [P44

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2 Rodzaj stosowanego sprzetu

Wykonawca winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonywania
instalacji odgromowych.



4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogodlne wymagania

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,,Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych"- Czgs¢ V- Instalacje elektryczne
PN90/E-05023
Roboty elektryczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednig jednostke (SEP, OIGE).

Wykonawca na wlasny koszt zapewni zasilanie placu budowy, (w tym montaz rozdzielnicy
budowlanej w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych z ukladem pomiaru energii).

Rozdzielnica budowlana winna by¢ uziemiona (wykorzystujagc migedzy innymi uziom do stacji

transformatorowej).

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Wymagania techniczne zasilania placu budowy:

napigcie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale nalezy ograniczy¢ do wartosci 25 V pradu przemiennego lub

60 V pradu statego.

- gniazda wtyczkowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi o
znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczaé nie
wigce] niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napi¢ciem nie przekraczajacym napigcia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale.

- do zasilania terenéw budowy powinien by¢ stosowany uktad sieci TN-S.

— sprzgt i osprzet instalacyjny powinien by¢ o stopniu ochrony co najmniej [P44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej [P43.

— preferowane jest stosowanie na terenach budowy odbiornikoéw, narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci.

- cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem ochronnym
réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 500 mA dla
zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.

Ewentualne zastrzezenia i uwagi zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania prac.

4.2 Instalacja odgromowa

Jako instalacj¢ odgromowa nalezy przystosowa¢ pokrycie dachu budynku. Potaczenia blachy
pokrywajacej dach musza by¢ wykonane galwanicznie. W przypadku braku potaczen galwanicznych nalezy
wykona¢ mostki w celu zapewnienia cigglosci potaczen.

Zwody poziome niskie- drut FeZn ®8mm, zwody odprowadzajace- drut FeZn ®8mm.

Uziom tasmowo-szpilkowy.

Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10€.

Zwody odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w rurach ostonowych RL28. W miejscu polaczenia zwodow
odprowadzajacych z uziemieniem zastosowac zaciski krzyzowe umieszczone w puszkach ostonowych o [P44.

Zakres robdt obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowe;j,
- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie
przepustdéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie §lepych otwordéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w $cianach, podtozach.



- osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdéw, zaciskow, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowe;j,
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych, - przeprowadzenie prob i badan.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami wydanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich Polskich

Norm oraz ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych" - Czgs¢ V-

Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane

w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okregowy Inspektorat GE)

zgodnie z PN-HD 60364-6; PN/E-04700; 1998

Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

szczegblowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,

— sprawdzenia zgodno$ci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami
fabrycznymi,

— sprawdzeniem poprawnosci polaczen obwodow gltéwnych i pomocniczych oraz dzialania aparatow i
uktadow,

— usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow, — przeprowadzeniem regulacji aparatow i uktadow.

5.1 Badanie instalacji odgromowej

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie cigglosci polgczen galwanicznych
— pomiar rezystancji uziemienia metoda techniczng

5.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zastang wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe , na wlasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

6 OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne wymagania

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru



Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru
obmiarow.

Jednostki obmiarowe:

— m dla utozonego drutu i bednarki
- szt. dla zamontowanego osprzetu
7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogo6lne wymagania

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

7.2 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastepnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
— przejecie odcinka lub czesci robot,
— przejecie koncowe, — przejecie ostateczne.
Odbiory czesciowe (w ramach Przejecia CzeSciowego) oraz robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy
przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacja oraz obowigzujacymi normami i
przepisami.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Akty prawne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

8.2 Normy

PN EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa — Czeg$¢ 1: Zasady ogolne*

PN EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem™

PN EN 62305-3:2009 ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia“

PN EN 62305-4:2009 ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych*



PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napi¢cia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-HD 60364-6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi. PN-IEC-61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czgé¢ 2. Ekranowanie obiektow,
potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do
ograniczania przepig¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze¢$¢ 1. Instalacje Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz¢$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.



PN-86/E-05003.01

Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ do sieci pradu przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepi¢é. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 wuktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia 1 uklady -elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).



