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Podstawowe dane o obiekcie.

Projektowana hala widowiskowo-sportowa jest budynkiem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, w
czesci sali sportowej- parterowym, w czesci zaplecza- 3 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest
prostokgtem o szerokosci 18m i diugosci 40m, wysokos$é hali do szczytu konstrukcji ok. 11m.

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja nosna hali widowiskowo sportowej, wykonana z drewna
klejonego warstwowo klasy GL28h i GL24h oraz zaplecze w konstrukcji zelbetowej.

Ponizsze opracowanie stanowi projekt konstrukcyjno-budowlany wytgcznie budynku hali i nie obejmuje
zadnych elementow znajdujgcych sie na zewnatrz obiektu, takich jak dojscia i dojazdy do budynku itp.
Projekt moze byé wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego uprzednim zaadaptowaniu do
warunkow zabudowy terenu na konkretnej dzialce budowlanej oraz po zweryfikowaniu fundamentéw
w odniesieniu do budowy geotechnicznej terenu dziatki i zoptymalizowaniu konstrukcji obiektu ze
wzgledu na obcigzenie klimatyczne. Powyzsze musi by¢ potwierdzone przez osobe uprawniong.

Wszystkie zmiany w zakresie konstrukcji no  snej obiektu, wprowadzone na etapie
adaptacji lub wykonywania dokumentacji warsztatowej wymagaj g zgody
Generalnego Projektanta Projektu Typowego mp projec  tsp z o.0.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukciji.

Zakres obejmuje:
analize statyczng konstrukciji
analize wytrzymatosciowa projektowanych elementéw konstrukcyjnych
rysunki zestawcze projektowanej konstrukcji
rysunki przetargowe konstrukcji zelbetowych
rysunki przetargowe konstrukcji drewnianej
zestawienia materiatéw do wykonania kosztorysu

Charakterystyka obiektu.

Charakterystyka konstrukciji.

Posadowienie obiektu:
Obiekt posadowiono na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych w spos6b bezposredni.
Poziom posadowienia stép i taw zelbetowych to:
e -1,20m ponizej poziomu terenu i -1,50 wzgledem poziomu +0,00 obiektu
Pod sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm zaprojektowano tawy szerokosci 0,60m,
2,5m oraz 1,7m wysoko$¢ taw wynosi 0,5m. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne przyziemia z betonu C20/25,
zbrojonego, grubos$ci 24 cm, 80cm, 50cm.
Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 2,30x3,4m.

Konstrukcja zelbetowa budynku:

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Ustrj nosny scianowy z
zelbetowymi stupami, podpierajgcymi w sposdb swobodny dzwigary dachowe z drewna klejonego.

Strop w sali sportowej zelbetowy z pochylg piytg trybuny sportowej podpartej na scianach wewnetrznych
nosnych. Grubos¢ ptyt stropowych wynosi 12 cm.

Sciany nosne zewnetrzne w sali sportowej z pustakéw gazobetonowych grubosci 24 cm, $ciany
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wewnetrzne nosne z pustakéw gazobetonowych grubosci 24 cm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zostaly
wzmochione za pomocg wiencéw obwodowych W-1, W1.1 i W-2.

Na zapleczu zaprojektowano klatke schodowg zelbetowg. Biegi schodowe zelbetowe opierajg sie na
belkach zelbetowych wzmocnionych wkiadkami sztywnego zbrojenia w postaci | 180 PE. Sciany Klatki
schodowej zaprojektowano jako murowane do dachu hali.

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe wylewane na mokro. Sg to
nadproza oznaczone na rysunkach symbolami N1+N4.

W pozostatych miejscach nalezy zastosowac prefabrykowane nadproza wykonane w takim samym
systemie jak $ciana.

Konstrukcja dachu:

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano konstrukcje dachu z drewna klejonego warstwowo.
Konstrukcja dachu hali sportowej to dzwigary z drewna klejonego w rozstawie 6m i 5m, dwuspadowe.
Dzwigary dachowe majg staly przekroj na calej dtugosci, potaczone ze sobg przegubowo w wezle
kalenicowym.

Aby nie obcigza¢ podp6r sitami poprzecznymi zaprojektowano $ciagi stalowe w postaci dwoch $ciggow
stalowych @36mm. Sciggi stalowe nalezy podwiesi¢ do dzwigara drewnianego za pomocg wieszakow z
pretow @16mm. Prety nalezy wklei¢ w dzwigar na warsztacie na rezorcynowym kleju.

Dopetnieniem konstrukcji dachu stanowig pfatwie dachowe o rozpietosci 6m i 5m w rozstawie 2m
podigczone przegubowo do ptaszczyzn bocznych elementéw dzwigaréw. Skrajne platwie mocowaé do
wiencéw zelbetowych $cian szczytowych.

Konstrukcje hali uzupetniajg stezenia stalowe. Zaprojektowano stezenia stalowe potaciowe srednicy
@20mm w dwdch polach.

Potaczenie stupéw i dzwigarow drewnianych zaprojektowano w postaci okucia podporowego ztozonego z
dwdch ceownikéw i blachy podporowej zamocowanej do blachy przynaleznej do stupa zelbetowego (w
postaci zabetonowanych Marek stalowych) lub zamocowanej do stupa za pomocg kotew. Okucie
podporowe nalezy opiera¢ na podktadce neoprenowej grubosci 20mm.

Potgczenie belek dzwigara w kalenicy zaprojektowano jako przegubowe za pomocg okucia stalowego
taczonego z konstrukcjg drewniang za pomocg $rub i sworzni.

Ptatwie dachowe mocowaé do powierzchni bocznych dzwigaréw za pomocg okucia stalowego tgczac
okucie z dzwigarem $rubami, a okucie z ptatwiami za pomocg sworzni.

Ptatwie skrajne mocowac do wiencéw zelbetowych $ciany za pomoca tych samych okué stalowych tgczac
okucie z wiencem kotwami wklejanymi, okucie z ptatwiami za pomocg sworzni .

Stezenia konstrukcji stanowig $ciggi stalowe @20, ze stali 18G2, umiejscowione w polach jak pokazano na
rysunku zestawczym.

Wszystkie elementy dachu (konstrukcja z drewna klejonego oraz elementy stalowe) muszg posiadac
odpornos$é ogniowg 60min, (zastosowac srodki ogniochronne dopuszczone do stosowania).

Konstrukcija ptyty Zzelbetowej pod posadzke sportowa:

Ptyte zelbetowg na sali gimnastycznej zaprojektowano grubosci 10cm, zbrojona siatkg typu Q295 z pretéw
7,5mm oczko 15cm g6rg i dotem.

Plyte Zzelbetowa na zapleczu zaprojektowano grubosci 15cm, zbrojona siatka typu Q295 z pretéw 7,5mm
oczko 15cm gorg i dotem.

W celu wykonania podbudowy pod posadzky: nalezy wyréwna¢ podioze projektowanego poziomu
podbudowy, podbudowe wykonaé z czystego piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo pospoiki
piaskowej lub zwiru. Ubijac piasek warstwami grubo$ci 20cm do 1d=0,7.

Konstrukcja zadaszenia nad wej$ciem gtéwnym

Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano z rur R100x60x4 potgczonych ze sobg poprzez spawanie.
Konstrukcja zamocowana jest do konstrukcji zelbetowej stupéw i wienca za pomocag kotew chemicznych -
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wklejanych.
Odciggi zaprojektowano z elementdéw stalowego fi20mm.
Konstrukcje nalezy ocynkowac.

Konstrukcja stalowa widowni.

Konstrukcje widowni zaprojektowano jako stalowg z rur kwadratowych 60x5mm. Rozstaw nosnych
elementdéw spawanych z rur wynosi ok. 50cm i zostaty usztywnione ze sobg poprzez przyspawanie
kgtownika rownoramiennego 50x5mm. Mocowanie konstrukcji stalowej trybun do konstrukcji ptyty zelbetowej
ptyty za pomoca kotew segmentowych. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo 30min.

Schody Zelbetowe zewnetrzne, podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Przed wejsciami do budynku hali sportowe] zostaty zaprojektowane schody zelbetowe i podjazd dla oséb
niepetnosprawnych grubosci ptyty 10cm. Plyte schodéw i podjazdu opiera¢ na warstwie chudego betonu gr.
10cm. Pod schodami wykona¢ zasypke z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 150kg/m3. Zageszczaé
warstwami 20 cm do 1d=0,7. Plyte schod6w i podjazdu zbroi¢ pretami #8 oczko 15cm goérg i dotem.

Rozwigzania konstrukcyjne.

Materiaty.

Drewno do produkcji musi byé drewnem konstrukcyjnym $swierkowym o wilasciwosciach mechanicznych
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1194, oraz PN-B-0315 sierpien 2000 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniows, przy
uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Wilgotno$¢ drewna moze wahaé sie w granicach 12%(+2%). Wilgotno$é ta powinna by¢ zgodna z
wymaganiami technologii klejenia i nie powinna przekracza¢ 15%.

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo nalezy zastosowac klej na bazie zywic
fenolowo-rezorcynowo-formaldechydowych spetniajgce wymagania PN-EN 301:1994 oraz PN/B-03150.

Warunki klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych na zginanie, zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-03150.03.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom Pr PN-EN 386.

Ksztalt elementéw musi byé zgodny z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390, jednak nie wiecej niz wynika z przyjetego
sposobu montazu i zatozonej doktadnosci.

Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie ogniowe
wg PN. Nastepnie nalezy pomalowac¢ farbami peczniejgcymi do wymaganej odpornosci ogniowej (30min).

taczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie ogniowe
jak wyzej. Wszystkie sruby w projekcie powinny mie¢ klase minimum 5.8.

Wszystkie zmiany musz g by é uzgodnione z projektantem konstrukcji dachu
Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniows, przy
uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Elementy zelbetowe

Beton konstrukcyjny — C25/30, C20/25
Stal zbrojeniowa - A-lIlIN (RB500W) — zbrojenie gtéwne
- A-l (St3S) strzemiona, rozdzielcze
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Stal konstrukcyjna — 18G2, St3S

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w widoczny sposob nie wptywajacy na ich estetyke po
zamontowaniu w konstrukcji.

Wszystkie zmiany muszg by¢ uzgodnione a projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.
Muszg by¢ one potwierdzone wpisem do projektu oraz Dziennika Budowy.

Warunki sktadowania i transportu.

Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ przed:

» opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody
« uszkodzeniami mechanicznymi
- odksztalceniem w trakcie transportu i skladowania

Skltadowanie elementéw dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych,
w odlegtosci min.25cm od gruntu.

Warunki lokalizacyjne.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowany jest do nastepujacych warunkéw srodowiskowych:
- strefa sniegowa I, II, Il (wys. 300mn.p.m) wg PN-80/B-02010/ Az:2006
- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011.

Wytyczne montazu.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem s$rodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Wykonawca musi przedstawic¢ projektantowi
projekt montazu do zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego.

Wytyczne wykonania wymiany gruntu.

W przypadku wykopéw oraz podtozy, ktérych ocena wykazuje, ze naprezenia dopuszczalne warstw
gruntu sg mniejsze niz 200 kPa nalezy wykona¢ wymiane gruntu pod fundamenty, az do poziomu, gdzie
zalegajg grunty nosne. Przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych nalezy, niezaleznie od danych
zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukiadu warstw
gruntowych, oraz okresli¢ gleboko$é wystepowania warstw nosnych, liczgc od poziomu posadowienia.

Wyréwnanie podioza do projektowanego poziomu posadowienia wykona¢ z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospotki piaskowej lub zwiru.

W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest grubsza od 20 cm, nalezy uktada¢ jg warstwami i zageszczac
tak, aby stopien zageszczenia 15=0.7. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka, aby byt mozliwe jej zageszczenie bez pojawiania sie wody na jej powierzchni.

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno
by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopow (jesli jest to
mozliwe). Grunt uzyty do zasypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkow materiatow
budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych. Przydatno$é gruntu do zasypania
fundamentéw okresli Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru.

Zasypke fundamentéw nalezy wykona¢ ze spadkiem ufatwiajgcym odprowadzenie wody od $cian wg
zasad budowlanych.

Zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nos$nosci
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wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢ geolog z
odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Wymagania techniczne wykonania i odbioru.
a) Uwagi ogdlne.

Przed przystgpieniem do robét kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z
opracowaniami branzowymi. Ewentualne uwagi przedstawic¢ projektantowi konstrukcji minimum 3
tygodnie przed rozpocz _eciem robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkéw roboczych)
moga by¢ dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru,
a przypadku zmian o charakterze wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody
autora projektu konstrukcji oraz sprawdzajgcego.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécié na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, ktory
powinien spetnia¢ rowniez role Ksigzki kontroli jakosci rob6t. W Dzienniku tym nalezy dokonywac
zgloszen poszczegdinych robot do odbioru, oraz potwierdzen wykonawstwa tych odbiorow.

b) Odbiory techniczne.

» Odbiory wstepne (odbiorowi wstepnemu podlegajg materiaty wyjsciowe-beton, stal, drewno,
elektrody, materiaty ztgczne, materiaty malarskie).
* Odbiory warsztatowe
Odbioru nalezy dokona¢ w wytworni konstrukcji po jej probnym montazu, a w przypadku
wykonania prébnego montazu etapami, po kazdym jego etapie:
uzyskac od wytwércy swiadectwo jakosci wykonanej konstrukciji
 sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanej konstrukcji z dokumentacija
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania elementéw wysytkowych
« sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
» Odbiory kontrolne w trakcie prowadzenia rob6t montazowych.
Odbiorowi i kontroli podlegajg wszystkie kolejne etapy prowadzenia robot, ze szczegllnym
uwzglednieniem robdt zanikajgcych. Zwrdci¢ uwage na usuniecie usterek, aby nie dopusci¢ do
sumowania sie btedéw i niedoktadnosci.
Odbiorowi temu podlegajg miedzy innymi:
- geodezyjne wytyczenie bazy — stendy scalenia
- kontrola prawidtowosci skladania elementow (zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
odksztatceniem, korozja, itp.)
Odbiér geometrii scalonej konstrukcji w oparciu 0 sprawdzone pomiary (prostolinijnosé belek,
zniwelowanie wierzchu).

Odbiory te nalezy wykona¢ po kazdym etapie scalenia i zakohczenia budowy.

Normy zastosowane w obliczeniach.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

- PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenie $niegiem

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
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PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264 :2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-81/B-03150/00-Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogolne.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-3002 :1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Bogucki, M. Zyburtowicz - Arkady, Warszawa
1996

- ,Konstrukcje betonowe" M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys. Wroctaw 2000

- Konstrukcje Zelbetowe" J. Kobiak Arkady, Warszawa 1973

- ,Projektowanie konstrukcyjno-budowlane ...” Bohdan Lewicki, Jan Sieczkowski W-wa 2000

- "Fundamenty bezposrednie" E. Motak Arkady W-wa 1998 r.

Uwagi ogoine.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetniaé wymogi wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, w
szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktdre uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Jablonska

Uprawnienia budowlane do projektowania
Bez ograniczen w specjalnosci
Konstrukcyjno- budowlanej MAP/0206/POOK/07
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH
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ZESTAWIENIA MATERIALOW
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WYCI AG Z OBLICZE N STATYCZNYCH
obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Aesk Robot
Zestawienie obgren na konstruke drewniana budynku
- obciazenia state dla potaci dachu (przyjto jako niekorzystna alternatywe)

Ok1 = 0.151:-*(ﬂ
m2

- ptyta warstwowa z pianlgr. 210/170mm

- ptatwie dachowe w rozstawie 2 m
(0.2m*0.32m*5kN/m3)/2m

Ok2 = 0.16#ﬂ
m2
Ok3 = 0.1d(ﬁ2
m

- sufit podwieszany akustyczny
(0,1kN/m2)

- cigzar wkasny konstrukcji program dolicza automatycznie.............

wartos¢ charakterystyczna okyzenia

Ok == Okt * G2+ Gks

O = 041d(ﬂ
m2

wartos¢ obliczeniowa obgizenia

N
%o = Go1 * Yo2 *+ Uo3 9020-486#—2
m

- obciazenie eksploatacyjne (podwieszane instalacie) q.:= 03N
N m2
Yei= 1.4 Oeo'= delde Oeo = 0-42%
m
- obciazenia state $ciany zewnetrzne
- obciazeniesciam grubdci 24cm Ok1 = 13ﬁm.24mh Oo1:= 1.3
m3
- wetlna ociepleniowa gr. 24cm Ok2 := 26—[0.241m Oo2:= 1.3
m3
. N
-tynk mineralny gr. 3mm O3 = 19d<— [0.003m Oo3:= 1.30k3
m3
N
- tynk cementowo - Oka = 19d<— [0.025n Oos:= 1.30k4
wapienny gr. 2.5cm m3
. N
- okladzina z piyt Oks = 0.1d(— Oos:= 1.3Mks
akustycznych m2

wartos¢ charakterystyczna ohyzenia

N
Oci= k1t Ok2 + O3+ Oka + Oks O = 4-232&(—2
m

wartos¢ obliczeniowa obgizenia

%= %o1% Go2t Yozt Goga t Gos

% = 5.5021§<ﬁ2
m

- obciazenia zmienne

N
G1= 128 Gy = 0.18§<—2
m

N
02= Lty o= 0.17@(—2
m

N
Gsi= L3Ms Q3= 0.13§<—2
m

Gy = 4.0565
2
Gz = 0.6245N
2
Gz = 0.0748N
2
Ooa = 0.618#&2

m
Jos = Olaﬁ(sz
m



- obciazenie §niegiem na 1n2 potaci przyjeto Il (wys 300mnpm): Q
wg PN-80/B-02010/Az1:2006

N N
;= (0.0067300- o.@é‘—z Q= 1.z§<—2
m m

dla kgta nachylenia potaci 20 stopni C,:=0.8

20-1
C,:=0.8+ 0.43(T5 =0.933

N N

Sq = QT Sy = 0.96§(—2 Syri= Sql.5 Sy = 1.44@‘—2
m m

N N

SKZ = Qk[q:z SKZ = :I.:I.Zi(_2 Sdz = S<2D.5 Sdz = 16 >
m m

- obciazenie wiatrem na 1nZ potaci przyjeto | strefe:

wg PN-77/B-02011/Az1:2009 H<300m

Wariant |

dla kta nachylenia potaci 20 stopni C,; := -0.045(40 - 20 =-0.9

Okn1:= Ok[C,11.01.8

Okz1 = Gk[(-0.491.01.8

Wariant Il

Okn2 = Ok[C,»[1.01.8

Okz2 = Gk[(-0.491.01.8
dlascian pionowych:

Okn3 = 0xH0.7)1.01.8

Okz3 = Ox[(—0.4[1.01.8

dla wiatru od czota budynku:

Okna = 0xH0.7)1.01.8

Okz4 = Ok[(-0.31.011.8

Okba = Ok[(-0.91.01.8

- obciazenie wentylatorem nadachu przyjeto na 1 rane :

N
Gy = ~0.4867
2

N
Gt = ~0.2168N
2

Odn1:= Okn1d.5

Odz1:= Okz1[1.5

C,,:= 0.0015120- 0.2=-0.17

N
G = ~0.092N
2

N
Ggp = ~0.2168N
2

N
G = 0,378
2

N
Uz = ~0.2168N
2

N
s = 0,378
2
N
Ggn = ~0.162°N
2

N
Okba = —027d(_2
m

Odn2:= Okn2ld.5

Odz2'= Okz2l1.5

Odn3'= Okn3d-5

Odz3'= Okzald.5

Odna'= Oknall.5

Odza ‘= Okzal1.5

Odb4 = Okpall.5

Q:= 200kN

N
Gy = ~0.729°N
2

N
Qupy = ~0.3248N
2

N
Gunp = ~0.138°N
2

N
Gupp = ~0.3248N
2

N
Qs = 0.56THN
2

N
Gups = ~0.3248N
2

N
G = 0.56THN
2
N
Gups = ~0.243°N
2

N
Qo = ~0.4055N
2



- obciazenia stale na piyé zelbetowa zaplecza

- ptyta gr. 12cm.

N
G = 25@‘—3 .12
m

- wylewka cem(max. warté oszacowanie od gory) 4 cn g, := Zld(ﬂ [0.04mn
3

- tynk cem.wap.

- styropian 2cm

m

kN
9 = 19— (0.01m

m
N
O = o.45§(—3 [0.02n
m

-ptyta karton-gips na ruszcie stalowym(oszacowaai@( g, := 12d(ﬂ [0.018m
3

instalacje podwieszane

- warstwa wykaéczeniowa

m

Oke -= O.ﬁ(ﬁz
m

Ok7 := 0.44@(ﬂ
m2

N
=01t Ot Ozt Gat Ot Get Gy O = 4-959§(—2
m

wartos¢ obliczeniowa obgizenia

9 =917% %27% %3+ %04t Jo5+ Jo6 + Yo7

- obciazenia zmienne na ph zelbetowa zaplecza (PN 82/B-02003)

G = 5.84@@2
m

- 400 kg/m”2

Ok1 = 4d(ﬁ2
m

- obciazenia state na plye zelbetowa schodéw wewetrznych

- ptytasrednio 21cm.

- warstwascieralna (oszacowanie od gory)

- tynk cem.wap.

Ok = %1t Gt O
wartos¢ obliczeniowa obgizenia

9= %01 * Y02+ Yo3

N
G = 25@‘—3 .21
m

N
G = 21@‘—3 [0.047h
m

kN
Oz = 19— (0.0
3

Ok = ngﬂ(ﬁ
m2

G = 7.114§(ﬁ2
m

Go1:= 1.8
Go2 = 1.38
Go3:= 1.363
Goa:= 1204
Gos = 1.34s
Oo6 := 1.3tke
Go7-= 1.387
Qo1:= 1.3
Go1:= 1.8
Go2:= 1.38
Go3:= 1.363

- obciazenia zmienne na piy¢ schodowéw wewetrznych (PN 82/B-02003)

- 500 kg/m”2

obciazenia stale na plye zelbetowa trybun

Q1 = 5d(ﬁ2
m

Qo1 := 1.3

N
Go1 =

m
N
Gz = 1.09ZEN
2

Go3 = 0.2475&2
m

N
Goq = 0.01

m
Gos = 023N

m2
gOG = (:):ggﬁ(l_N

Go7 = o.57zﬂ<ﬁ2
m

Qo1 = 5-2%
m

o1 = 5. 755N
2

o2 = 1.092ﬂ(ﬁ2
m

Go3 = 0.2475&2
m

qu: Ggﬁ(ﬂz
m



- ptytasrednio
12cm.

- sufit podwieszany

- konstrukcja
stalowa

- ptyta podtogowa 32mm+13mm

-wyktadzina dywanowa 5mm

- instalacje podwieszone

- obcigzenie
uzytkowe

k=01t Ot O3t kat Ot Oke

wartos¢ obliczeniowa
obcigzenia
9= %1% %27+ %3+ Joat Jo5 + Jos

N
G = 25@‘—3 .12

m
N

Ok2 := 0.17[-5(—
m2

kN

=2—

O3 5
m

Oks = (0.48+ O.Qd(ﬁz

m
N
Oks -= 0.18#—
m2

Ok -= O.ﬂ(ﬁz
m

O = 5
2
m
Ok = 633j(ﬂ
m2

G = 7.39Jd(ﬂ2
m

Go1:= 1.8
Go2 = 1.38
Go3:= 1.2G3
Goa:= 1204
Go5:= 1.34s
Oos = 1.4
Go7-= 1.387

N
Go1 =
m
Uo2 = 0.22188
m
o3 = N
3 2
m
ot = 0.8168
m
o5 = 0.2348
m
Oo = (:)‘I-Zﬁ(l_N
m2
Qo7 = ﬁ%
m



1. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU:

Widok konstrukcji:

Dane - Prety:

Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) Gamma (Deg) Typ
1 1 2 D 220x720 GL28h 9.58 180.0 Brak
2 3 2 D 220x720 GL28h 9.58 180.0 Brak
3 1 3 M30 STAL 18.00 0.0 Pret
Obciazenia - Przypadki proste:
Przypadek Etykieta Mazwa przypadku Matura Typ analizy
1 STA1 wlasny cigzar wlasny Statyka liniow a
2 STA1 stale stake Statyka liniow a
3 STAZ eksploatacyjne aksploatacyne Statyka liniow a
4 BKSF2 wiatr | w iatr Statyka liniow a
5 WIATRZ wiiatr |l w iatr Statyka liniow a
6 WIATRZ snieg | &nieg Statyka liniow a
7 STA1 ameg anieg Statyka liniow a

Kombinacje reczne:

Kombinacja Natura przypadku Definicja
8 (K) ciezar wiasny 1°1.10+2%1 20+6*1.50+3"1 .40
9 (K) ciezar wiasny 1°1.10+2%1 20+7*1.50+3°1 40
11 ({K) cigzar wlasny (1#+21°0.90+4"1.30
12 (K) cigzar wkasny (1+2)°0.90+51.30

13 (K) cigdar wasny

(1+2+3+6)"1.00



Obciazenia - przypadek 2:

pz=2461] | | | L= | T/~ . [pz=246

Obciazenia - przypadek 3:

‘I
I
JI .
Il

RS




Obciazenia - przypadek 6:

IIl!II.
Z=-5.8ut JI" - ' IIIIII.I

pZ=-6.80(rzut

Wyniki obliczen - KOMB1 - Sila osiowa:

237.84
256.31

Wyniki obliczen - KOMB1 - Sila poprzeczna:

Wyniki obliczen - KOMB1 - Moment zginajacy:




Wyniki obliczen - KOMB1 - Reakcje:

' FX=-0.00
FZ=164.95

FZ=180.47

Wyniki obliczen - KOMB2 - Sita osiowa:

242 .97
57.67

Wyniki obliczen - KOMB2 - Sita poprzeczna:

Wyniki obliczen - KOMB2 - Reakcje:

FX=-0.00
FZ=172.95

FZ=177.49




Wyniki obliczen - KOMB3 - Sita osiowa:

Wyniki obliczen - KOMB3 - Sita poprzeczna:

Wyniki obliczen - KOMB3 - Moment zginajacy:

-10.87

0.00 -0.00

Wyniki obliczen - KOMB3 - Reakcje:

ﬂTFz—s 91
=

Wyniki obliczen - KOMB4 - Sila osiowa:




Wyniki obliczen - KOMB4 - Sita poprzeczna:

Wyniki obliczen - KOMB4 - Moment zginajacy:
-0.00

Wyniki obliczen - KOMB4 - Reakcje:

FX=-0.00
FZ=17.86

=2 '
FZ=13.25

Wyniki obliczen - KOMBS5 - Sila osiowa:

. 170.7'.5
.183.82

Wyniki obliczen - KOMBS5 - Sita poprzeczna:




Wyniki obliczen - KOMBS5 - Moment zginajacy:

= B a)

Wyniki obliczen - KOMBS5 - Reakcje:

FX=-0.00
FZ=118.71

FZ=129.47

Wyniki obliczen - KOMBG6 - Sila osiowa:

174.16
184.73

Wyniki obliczen - KOMBG6 - Sila poprzeczna:

Wyniki obliczen - KOMB6 - Moment zginajacy:




Wyniki obliczen - KOMBG6 - Reakcje:

' FX=-0.00
FZ=124.05

2. RAMA GLOWNA ZELBETOWA

Widok konstrukciji:

ﬁ’r

FZ=127.49

o [{=]
5
2 .
8
<t ~
== B
Dane - Prety:
Pret Wezel Wezel Przekrdj Material Dlugos¢ | Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)
1 1 2 S 30x24 BETON 2,60 0,0 Pret
2 2 3 B 30x50 BETON 7,52 0,0 Pret
3 9 4 S 30x24 BETON 8,20 0,0 Pret
4 4 5 S 30x24 BETON 3,10 0,0 Pret
5 3 6 pl 12 BETON 3,20 0,0 Pret
6 10 7 S 25x24 BETON 8,20 0,0 Pret
7 7 8 S 25x24 BETON 3,10 0,0 Pret
8 4 7 pl 12 BETON 3,20 0,0 Pret
Obciazenia:
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 wiatr wiatr Statyka liniowa




2 eksploatacyjne eksploatacyjne Statyka liniowa
3 state ciezar wlasny Statyka liniowa
4 KOMB3 Kombinacja
liniowa
5 KOMB1 cigzar wlasny Kombinacja
liniowa
6 KOMB2 ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
7 WIATR2 | wiatr 2 Statyka liniowa
Kombinacje:
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ Natura Definicja
kombinacji przypadku
4 (K) KOMB3 Kombinacja liniowa SGN 2*1.30+3*1.20+7*1.50
5 (K) KOMB1 Kombinacja liniowa SGN cigzar wlasny 2*1.30+3*1.20+1*1.50
6 (K) KOMB?2 Kombinacja liniowa SGN cigzar wlasny (1+2+3)*1.00

Obciazenia - przypadek 1:

Obciazenia - przypadek 2:

ps

pZ(lck)=1.10 |

pZ(lok)=1.10 |

Z=-12.60 |

Z=-12.60 |

10



Obciazenia - przypadek 3

pZ=-8.50 | pZ=-8.50 |

Z=-12.70 |

Obciazenia - przypadek 7:

6X=-1.10 ’
______________________________________ e
% \ | | |
Wyniki obliczen - KOMB1 - Sita osiowa:




Wyniki obliczen - KOMB1 - Sita poprzeczna:

-0.00

. : 5059 |
e

% o | o T_

Wyniki obliczen - KOMB1 - Moment zginajacy:

: 4047
-58.98 | 26.80

4047
[5.12 13.96

12.75 | 21.67 |




Wyniki obliczen - KOMB1 - Reakcje:

FX=-2.13
FZ=142.64
MY=-21.02

FX=-2.46
FZ=315.41
MY=-12.75

FX=-14.05
FZ=184.82
MY=-21.67

' -0.00

13



Wyniki obliczen - KOMB2 - Sita poprzeczna:

228 713

. — . . . . : : — :

Wyniki obliczen - KOMB2 - Moment zginajacy:

Ty E

14



Wyniki obliczen - KOMB2 - Reakcje:

FX=0.39 FX=-2.28 FX=-10.54
FZ=116.40 | - : : : -FZ=253.49 FZ=150.66
MY=-13.88 MY=-10.32 MY=-16.62
_____________________________________________ e A
Wyniki obliczen - KOMB3 - Sita osiowa:
"0.00¢ ' | -0.00




Wyniki obliczen - KOMB3 - Sita poprzeczna:

~-0.00

16



Wyniki obliczen - KOMB3 - Reakcje:

FX=29.52 FX=-7.22 FX=-3.66
FZ=165.56 FZ=292.50 FZ=184.82
MY=22.96 MY=-14.70 MY=-11.14

3. SLUP ZELBETOWY S1:

Widok konstrukciji:

&0  -¥0 &0  -50 -0 -30 -ED 10 ] 10 20 30 a0 50 6.0 0 an o

20 a0 40 50 60 1 B0 &0

1.0

an

e os B

o9

oo oL oL 0t or

oL

Obciazenia:



Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 STAT wilasny cieZar wiasny Statyka liniowa

2 STAT stale stake Statyka liniowa

3 STAZ wiiatr wiatr Statyka liniowa

4 cieZar sciany stake Statyka liniowa

5 KOMB1 ciezar wiasny Kombinacja liniowa
3 KONB2 Kombinacja liniowa

Kombinacje:
. . Typ HNatura o
Kombinacja Nazwa Typ analizy | Definicja

5 (K) KOMB1 | binacja liniowa | SGN | ezar wiasny 1%1.10+2%1.00+31.50+4%1 .30
6 (K) KOMBZ | binacja liniowa SGU (1+2+3+4)y*1.00

Obciazenia - przypadek 2:

ru v A

FX=18.10
FZ=-181.00

—L

u

Obciazenia - przypadek 4:

|
0

2.0 0.0 2.0
EZ=-25.40
-2.0 0,0 2.0

Obciazenia - przypadek 3:

4.0 2.0 0.0 20
pX=2.30 |
4.0 2,0 0,0 20
I
4_0
4.0

40

18



Wyniki obliczen - KOMB1 - Sita osiowa:

|

Wyniki obliczen - KOMB1

Moment zginajacy:

Wyniki obliczen - KOMB1 - Sita

poprzeczna:

'

Wyniki obliczen - KOMB1

Reakcje:

FX=-47.43 .
FZ=507.54
MY=-278.48

19



Wyniki obliczen - KOMB2 - Sita osiowa: Wyniki obliczen - KOMB2 - Siia

poprzeczna:

Wyniki obliczen - KOMB2 Wyniki obliczen - KOMB2
Moment zginajacy: Reakcje:
000

FX=-37.65 .
FZ=438.60
MY=-236.94
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zestawienie drewna

PRZYGOTOWAL.: AGNIESZKA JABLO NSKA
MP PROJECT LISTA DREWNA [sPRAWDZIL:
DATA: 04-2019
INWESTOR: ARKUSZ
LOKALIZACJA: ELEMENTY diugo $ci z zapasem
TEMAT HALA SPORTO WA MATERIAL drewno klejone
PROJEKT KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO  |KLASA GL28H (dzwigary), GL24H (ptatwie)
PRZEZNACZENIE NAZWA ELEMENTU FORMA PRZEKROJ LICZBA | DLUGOSC MATERIAL OBJ ETOSC
SZEROKOSCE | WYSOKOSC | [szt] [mm] [m3]
DZWIGAR D1 D 220 720 12 9800 GL24H 18.63
P1 D 200 360 10 6000 GL24H 4.32
P1.1 D 200 360 1 6000 GL24H 0.43
P2 D 200 360 40 5900 GL24H 16.99
PLATWIE DACHU P2.1 D 200 360 4 5900 GL24H 1.70
P3 D 200 360 10 4900 GL24H 3.53
P3.1 D 200 360 1 4900 GL24H 0.35
P4 D 200 360 10 4900 GL24H 3.53
P4.1 D 200 360 1 4900 GL24H 0.35
D 120 200 5 1200 GL24H 0.14
D 120 200 8 2000 GL24H 0.38
WYMIANY D 120 200 2 900 GL24H 0.04
D 120 200 1 1700 GL24H 0.04
D 120 200 2 1000 GL24H 0.05
RAZEM 50.5

Seite 1




Zestawienie materiatdow nrl do rys K02

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta ca(iLeof/;:
Pozya [mm] [ilo $¢] | jednostkowy [kg] k] Kol Y
F1 12

1 14 2.2 22 1.21 2.66 58.49

2 14 3.3 15 1.21 3.99 59.82

3 14 4.34 5 1.21 5.24 26.22

4 8 2.98 12 0.39 1.18 14.11

5 14 4.34 5 1.21 5.24 26.22
184.86

L ACZNIE STAL (KG)= 2218

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 53




Zestawienie materiatdow nr2 do rys K-02

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta ca(iLQOT/;:

Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
52,3m.b.

11 12 1.6 355 0.89 1.42 504.28

12 8 57.5 11 0.39 22.69 249.57

13 10 3.78 215 0.62 2.33 501.06

14 16 59 12 1.58 93.12 1117.46

15 8 1.66 540 0.39 0.66 353.71
2726.08

L ACZNIE STAL (KG)= 2726

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 65.5




Zestawienie materiatdow nr3 do rys K-02

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta ca(iLQOT/;:

Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
L2 79,8m.b.

16 14 0.5 385 1.21 0.60 232.62

17 12 100 4 0.89 88.78 355.13

18 12 3.14 560 0.89 2.79 1561.13

19 12 100 10 0.89 88.78 887.81

20 6 0.22 400 0.22 0.05 19.53
3056.22

L ACZNIE STAL (KG)= 3056

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 43.8




Zestawienie materiatdow nr4 do rys K-02

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta C;i:(%ﬁ:

Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
£3 19,8 mb

6 16 2.4 135 1.58 3.79 511.38

7 8 20.4 17 0.39 8.05 136.84

8 10 4.38 75 0.62 2.70 202.53

9 16 20.2 12 1.58 31.88 382.59

10 8 2.26 185 0.39 0.89 164.98
1398.32

L ACZNIE STAL (KG)= 1398

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 37.1




Zestawienie materiatow nr 1 do rys K-03

W , . Srednica | Wymiar | Masa Masa
Typ Elemen | Ogote | Wymiary , .
Poz. siatki elemen tOW m (cm) pretow oczka siatki tgczna
cie (mm) (cm) (kg) (kg)
PLYTA 1 Q295 138 1 138 500x215 | 7,5]7,5 15|15 44.27 | 6109.26
ZELB. 3 Q295 20 1 20 198x215 | 7,5|7,5 15|15 17.53 350.6
4 0295 12 1 12 500x47 75175 15|15 9.68 116.16
5 Q295 2 1 2 198x47 75|75 15|15 3.83 7.66
6 0295 14 1 14 174x215 | 7,5|7,5 15|15 15.41 215.74
8 Q295 2 1 2 165x215 | 75|75 15|15 14.61 29.22
9 Q295 2 1 2 174x202 | 75|75 15|15 14.48 28.96
10 | Q295 2 1 2 174x32 75|75 15|15 2.29 4.58
11 | Q295 2 1 2 165x47 75|75 15|15 3.19 6.38
12 | Q295 16 1 16 262x215 | 7,5|7,5 15|15 23.2 371.2
13 | Q295 2 1 2 262x146 | 7,5|7,5 15|15 15.75 31.5
14 | Q295 2 1 2 262x212 | 7,5|7,5 15|15 22.88 45.76
15 | Q295 2 1 2 435x215 | 75|75 15|15 38.52 77.04
16 | Q295 2 1 2 435x156 | 75|75 15|15 27.95 55.9
RAZEM 7449.96
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 76.4




Zestawienie materiatdow nrl do rys K11

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta C;i:(%ﬁ:

Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
Pl 1 [11,99mbx2(poz.5,50+p0z.3,05)+0,92mb(poz.4,33) +2,23mb(poz.+1,54)=27,2mb

3 10 3.45 279 0.62 2.1 593.45

4 10 1.4 558 0.62 0.9 481.64

8 10 2.2 140 0.62 1.4 189.89

5 10 1.4 150 0.62 0.9 129.47

6 10 1.4 90 0.62 0.9 77.68

prety rozdzielcze 6 288 41 022 64 26208

1734.2203
L ACZNIE STAL (KG)= 1734
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 9.6




Zestawienie materiatdow nr2 do rys K11

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
BS1 1
17 12 3.80 15 0.89 3.37 50.61
19 12 4.03 15 0.89 3.58 53.67
19.4 12 1.3 15 0.89 1.15 17.31
prety rozdzielcze 6 15 49 022 033 1631
137.90
L ACZNIE STAL (KG)= 138
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.78
BS1.2 1
19.1 12 3.63 15 0.89 3.22 48.34
19.2 12 3.71 15 0.89 3.29 49.41
19.3 12 1.34 15 0.89 1.19 17.85
prety rozdzielcze 6 15 42 022 033 1398
129.58
L ACZNIE STAL (KG)= 130
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.76




Zestawienie materiatdow nrl do rys K12

srednica sztuk ciezar ciezar preta cigzar
sztuki |pozycja (mm] L [m] filo $¢] | jednostkowy [k] (kg] caH[<kog\]/i/|ty
PL2 1 18 mb

9 8 18.54 36 0.39 7.32 263.36

9 8 18.54 72 0.39 7.32 526.72

10 8 1.9 216 0.39 0.75 161.94

11 8 1.4 72 0.39 0.55 39.77

6 8 1.85 181 0.39 0.73 132.13

7 8 1.5 181 0.39 0.59 107.13

prety rozdzielcze 45 7 220 012 087 19227

1423.318
L ACZNIE STAL (KG): 1423
L ACZNIE OBJ. BETONU (I\/I"3): 15.14




Zestawienie materiatdow nr2 do rys K12

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
BS?2 1
18 12 4.47 15 0.89 3.97 59.53
16 12 3.7 15 0.89 3.28 49.27
prety rozdzielcze 6 15 50 022 033 1665
125.45
L ACZNIE STAL (KG)= 125
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.8
BS3 1
14 12 3.96 15 0.89 3.52 52.74
15 12 6.9 15 0.89 6.13 91.89
prety rozdzielcze 6 15 66 022 033 2197
166.60
L ACZNIE STAL (KG)= 167
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.6




Zestawienie materiatdow nrl do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta C;i:(%ﬁ:
pozyc] [mm] lilo $¢] |jednostkowy [kg] [kg] Kol y
Sl 12

69 25 2.83 12 3.85 10.91 130.86

67 25 4.21 12 3.85 16.22 194.67

68 25 4.22 12 3.85 16.26 195.13

78 8 1.66 69 0.39 0.66 45.20

70 8 1.4 69 0.39 0.55 38.12
603.98

L ACZNIE STAL (KG)= 7248

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 17.9




Zestawienie materiatdow nr2 do rys K13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
S4.3 2
71 20 2.82 12 2.47 6.95 83.45
72 20 4.21 12 2.47 10.38 124.59
74 20 6.41 12 2.47 15.81 189.70
77 8 1.66 89 0.39 0.66 58.30
70 8 1.4 89 0.39 0.55 49.17
505.20
L ACZNIE STAL (KG)= 1010
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 3.86
S4.4 2
71 20 2.82 12 2.47 6.95 83.45
72 20 4.21 12 2.47 10.38 124.59
73 20 7.55 12 2.47 18.62 223.43
77 8 1.66 100 0.39 0.66 65.50
70 8 1.4 100 0.39 0.55 55.24
552.22
L ACZNIE STAL (KG)= 1104
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 4.32




Zestawienie materiatdow nr3 do rys K-13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
S4.1 2
71 20 2.82 12 2.47 6.95 83.45
72 20 4.21 12 2.47 10.38 124.59
76 20 5.84 12 2.47 14.40 172.83
77 8 1.66 86 0.39 0.66 56.33
70 8 1.4 86 0.39 0.55 47.51
484.71
L ACZNIE STAL (KG)= 969
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 3.7
S4.2 2
71 20 2.82 12 2.47 6.95 83.45
72 20 4.21 12 2.47 10.38 124.59
75 20 5.63 12 2.47 13.88 166.61
77 8 1.66 81 0.39 0.66 53.06
70 8 1.4 81 0.39 0.55 44,75
472.46
L ACZNIE STAL (KG)= 945
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 3.55




Zestawienie materiatdow nr4 do rys K13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta ca(iLzT/\E/ii:
Pozyd] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] kg ol y
B-1 6
31 20 7.45 3 2.47 18.37 55.12
32 20 9.53 2 2.47 23.50 47.00
33 12 7.45 2 0.89 6.61 13.23
34 16 9.44 2 1.58 14.90 29.80
36 12 7.76 1 0.89 6.89 6.89
38 16 1.42 3 1.58 2.24 6.72
39 16 0.95 3 1.58 1.50 4.50
40 8 1.26 80 0.39 0.50 39.77
odmiana 40 8 0.44 2 0.39 0.17 0.35
8 0.34 2 0.39 0.13 0.27
8 0.2 2 0.39 0.08 0.16
8 0.57 2 0.39 0.22 0.45
8 0.64 4 0.39 0.25 1.01
8 0.48 2 0.39 0.19 0.38
8 0.38 2 0.39 0.15 0.30
8 0.34 2 0.39 0.13 0.27
206.22
L ACZNIE STAL (KG)= 1237
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 10.16




Zestawienie materiatdow nr5 do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
pozyc] [mm] lilo $¢] |jednostkowy [kg] kg] Kol y
S2.1 2
45 20 6.36 6 2.47 15.68 94.11
49 20 3.38 6 2.47 8.34 50.01
56 8 0.84 70 0.39 0.33 23.20
65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
200.91
L ACZNIE STAL (KG)= 402
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.1




Zestawienie materiatdow nr6 do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozya [mm] [ilo $¢] | jednostkowy [kg] k] Kol Y
S2.2 2
45 20 6.36 6 2.47 15.68 94.11
48 20 3.1 6 2.47 7.65 45.87
56 8 0.84 72 0.39 0.33 23.86
65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
197.43
L ACZNIE STAL (KG)= 395
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.1




Zestawienie materiatdow nr7 do rys K13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc) [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] kg] Kol y
S2.3 2
45 20 6.36 6 2.47 15.68 94.11
47 20 3.97 6 2.47 9.79 58.74
56 8 0.84 74 0.39 0.33 24.53
65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
210.97
L ACZNIE STAL (KG)= 422
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.2
S2.4 2
45 20 6.36 6 2.47 15.68 94.11
46 20 5.11 6 2.47 12.60 75.61
56 8 0.84 85 0.39 0.33 28.17
65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
231.48
L ACZNIE STAL (KG)= 463
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.3




Zestawienie materiatdow nr8 do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
pozyc) [mm] lilo $¢] |jednostkowy [kg] kg] Kol y
S3.1 6
35 20 3.1 6 2.47 7.65 45.87
30 8 0.94 27 0.39 0.37 10.01
65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
89.47
L ACZNIE STAL (KG)= 537
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.4




Zestawienie materiatdow nr9 do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
PozYH) [mm] [ilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kl
S3.2 2

37 20 5.5 6 2.47 13.56 81.38

41 20 1.83 6 2.47 4,51 27.08

58 20 1.99 6 2.47 491 29.45

30 8 0.94 55 0.39 0.37 20.40

65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
191.90

L ACZNIE STAL (KG)= 384

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.1




Zestawienie materiatow nrl10 do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
S3.3 2

37 20 5.5 6 2.47 13.56 81.38

41 20 1.83 6 2.47 4.51 27.08

44 20 2.76 6 2.47 6.81 40.84

30 8 0.94 59 0.39 0.37 21.88

65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
204.77

L ACZNIE STAL (KG)= 410

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.2




Zestawienie materiatow nrl1l do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
PozYH) [mm] [ilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kl
S3.4 2

37 20 5.5 6 2.47 13.56 81.38

41 20 1.83 6 2.47 4,51 27.08

43 20 3.74 6 2.47 9.22 55.34

30 8 0.94 63 0.39 0.37 23.37

65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
220.76

L ACZNIE STAL (KG)= 442

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.4




Zestawienie materiatow nrl12 do rys K13

sztuki | pozveia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
Pozyc] [mm] lilo $¢] | jednostkowy [kg] [kg] Kol y
S3.5 2

37 20 5.5 6 2.47 13.56 81.38

41 20 1.83 6 2.47 4.51 27.08

42 20 4.72 6 2.47 11.64 69.84

30 8 0.94 69 0.39 0.37 25.59

65 20 2.27 6 2.47 5.60 33.59
237.48

L ACZNIE STAL (KG)= 475

L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.5




Zestawienie materiatow nrl3 do rys K13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta ca(iLeof/;:
pozyc] [mm] lilo $¢] |jednostkowy [kg] [kg] Kol y
W1 340mb
57 12 367 8 0.9 325.8 2606.6
56 8 0.84 2272 0.4 0.3 753.1
3359.7
L ACZNIE STAL (KG)= 3360
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 20.4
W1.1 38mb
57.1 12 41.2 8 0.9 36.6 292.6
56.1 8 0.94 252 0.4 0.4 93.5
386.1
L ACZNIE STAL (KG)= 386
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 2.7




W2 36mb
51 12 40 8 0.89 35.51 284.10
50 8 1.33 242 0.39 0.52 127.00
411.10
L ACZNIE STAL (KG)= 411
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 35




Zestawienie materiatow nr14 do rys K13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
pozyc] [mm] lilo $¢] |jednostkowy [kg] [kg] e y
B2.1 4 Dhugosc¢ 3,40 mb
53 20 3.4 8 2.47 8.38 67.08
52 6 1.02 23 0.22 0.23 5.21
| 180 PE 3.4 1 18.80 63.92 63.92
136.21
L ACZNIE STAL (KG)= 545
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 1.1
B2.2 1 Dhugos¢ 3,40 mb
55 20 3.4 8 2.47 8.38 67.08
54 6 1.02 23 0.22 0.23 5.21
| 180 PE 3.4 1 18.80 63.92 63.92
136.21
L ACZNIE STAL (KG)= 136
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.28




Zestawienie materiatow nrl15 do rys K13

sztuki ozvcia srednica L [m] sztuk ciezar ciezar preta caﬁL%%/;:
pozyc] [mm] lilo $¢] |jednostkowy [kg] [kg] e y
N1 4 Dlugos$¢ w Swietle 5,60 mb
59 20 6.9 I 2.47 17.02 119.12
61 12 6.9 2 0.89 6.13 12.25
62 8 1.28 38 0.39 0.51 19.19
150.56
L ACZNIE STAL (KG)= 602
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 2.4
N2 3 Dhugosc¢ 2,49 mb
59 20 3.79 I 2.47 9.35 65.43
61 12 3.79 2 0.89 3.36 6.73
62 8 1.28 17 0.39 0.51 8.59
80.74
L ACZNIE STAL (KG)= 242
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.76




Zestawienie materiatow nrl6 do rys K13

srednica sztuk ciezar ciezar preta clgzar
sztuki-fpozycja |y | EIME o g¢p | jednostkowy [kl [kg] Ca”{f;’]my
N3 1 Dlugos¢ w Swietle 2,93 mb
59 20 4.23 I 2.47 10.43 73.02
61 12 4.23 2 0.89 3.76 7.51
62 8 1.28 20 0.39 0.51 10.10
90.63
L ACZNIE STAL (KG)= 91
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.6
N4 1 Dlugos¢ w Swietle 2,93 mb
60 20 4.23 I 2.47 10.43 73.02
63 12 4.23 2 0.89 3.76 7.51
64 8 1.26 20 0.39 0.50 9.94
90.48
L ACZNIE STAL (KG)= 90
L ACZNIE OBJ. BETONU (M"3)= 0.31




Zestawienie materiatdow nr 1 do rys K-16

Profil/grubo $¢é/ ‘x . masa

sztuk iy dtugo $¢ |masa jedn. : masa

szt. | poz. filo $€] szeroko $¢ (mm] [kg/m] jednego catkowita
blachy elementu
1

Widownia 1 41 RK 60x60x5 689 7.96 5.48 224.86
2 246 RK 60x60x5 771 7.96 6.14 1,509.74
3 41 RK 60x60x5 745 7.96 5.93 243.14
4 56 RK 60x60x5 300 7.96 2.39 133.73
5 41 RK 60x60x5 192 7.96 1.53 62.66
6 287 RK 60x60x5 217 7.96 1.73 495.74
7 56 RK 60x60x5 91 7.96 0.72 40.56
8 1 L50x50x5 163600 3.77 616.77 616.77
9 287 bl.10x440 200 34.54 6.91 1,982.60
10 41 bl.10x174 200 13.66 2.73 112.01
11 41 bl.10x155 200 12.17 2.43 99.79

LACZNIE STAL (KG)= 5,521.6
DODATEK NA SPOINYE 2% 110.43

RAZEM

5,632




Zestawienie materiatdw nr 1 do rys K-17

: ciezar ciezar ciezar
Szt. poZ. Proflllglre.llcsrffrok./ L [mm] [ﬁ(zjtzz] jednostkowy elementu catkowity rgZ:g:}:E
[ka] [ka] [ka]
zadaszenie 1
1 100x60x4 2100 2 9.22 19.36 38.72 St3S
2 100x60x4 1440 3 9.22 13.28 39.83 St3S
3 100x60x4 2690 2 9.22 24.80 49.60 St3S
4 100x60x4 580 4 9.22 5.35 21.39 St3S
5 bl.330x10 560 2 25.91 14.51 29.02 St3S
6 bl.240x10 550 2 18.84 10.36 20.72 St3S
7 bl.330x10 240 2 25.91 6.22 12.44 St3S
8 bl.200x13 240 2 20.41 4.90 9.80 St3S
9 fi20 2821 2 2.47 6.97 13.94 St3S
10 bl.198x8 80 4 12.43 0.99 3.98 St3S
11 bl.385x10 300 2 30.22 9.07 18.13 St3S
12 bl.240x10 300 2 18.84 5.65 11.30 St3S
13 bl.764x10 240 2 59.97 14.39 28.79 St3S
14 bl.200x8 242 2 12.56 3.04 6.08 St3S
303.74
DODATEK NA SPOINY 2% 6.07
L ACZNIE (kg) 310




Zestawienie materiatdw nr 1 do rys K-18

. ciezar ciezar ciezar
Szt. poZ. Proflllglglsﬁ;rok./ L [mm] [3(2;22] jednostkowy elementu catkowity rgZ:g:Z:(u
[kl [kl [kl
pod centrale 1
1 IPE200 1380 4 22.24 30.69 122.76 St3S
2 IPE200 6100 2 22.24 135.66 271.33 St3S
3 RK50x3 462 4 4.28 1.98 7.91 St3S
4 RK50x3 387 4 4.28 1.66 6.63 St3S
5 HEA120 1152 2 20.4 23.50 47.00 St3S
6 HEA120 648 2 20.4 13.22 26.44 St3S
7 bl.120x8 114 4 7.54 0.86 3.44 St3S
8 bl.120x10 200 8 9.42 1.88 15.07 St3S
9 bl.230x10 200 4 18.06 3.61 14.45 St3S
515.03
DODATEK NA SPOINY 2% 10.30
LACZNIE (kg) 525




Zestawienie materiatdw nr 1 do rys K-19

. ciezar ciezar ciezar
Szt. poZ. Prom/glgsﬁ erok./ L [mm] [3(2;22] jednoztkowy elen?entu ca’rk(zwity rgZ:g:Z:(u
Y [kg] [kg] [kg]
pod agregat 1
1 IPE100 1361 2 8.10 11.02 22.05 St3S
2 IPE100O 6055 2 8.10 49.05 98.09 St3S
3 IPE100 1302 2 8.10 10.55 21.09 St3S
4 IPE100O 1088 2 8.10 8.81 17.63 St3S
5 IPE100 613 2 8.10 4.97 9.93 St3S
6 bl.100x8 55 4 6.28 0.35 1.38 St3S
8 RK50x3 471 4 4.28 2.02 8.06 St3S
9 bl.120x8 114 4 6.28 0.72 2.86 St3S
8 bl.120x10 200 8 9.42 1.88 15.07 St3S
9 bl.230x10 200 4 18.06 3.61 14.45 St3S
210.62
DODATEK NA SPOINY 2% 4.21
L ACZNIE (kg) 215




