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100 m/h ~ . okrqgly wywiewnik talerzowy sufitowy
160 mw wyposazony w przepustnice requlacyjnq
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520 mi/h Nawiewnik sufitowy ze skzynka rozpreznq
500 x 500 M wyposazony w przepustnice regulacyjnq
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\Sekcja czerpno—wyrzutowa

Eai/AV/a M1 )1/ N KLAHA ODDYMIAJFTA 120x120cin -
1. _.._.%w% kanaléw przez pomieszczenia wydzielenia ogniowego nalezy obudowac plytami zapewniajqcymi odpomos¢ ogniowq
minut.
2. Na przejsciu kanatw wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowac
Kapy p.poz o odpomosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci przegrody.
3. W wskazanych na rys. miejscach pomiedzy pomieszczeniami nalezy zamontowa¢ kratki przeplywowe.
4. Przewody wentylacyjne nale2y zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.

AT\

AN

- 3
4 44 STOPNIE DACHOWE

|
]
]
]

Instalacj¢ wentylacji nalezy zaizolowa¢ izolacjq z welny mineralnej.
- kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewnqtrz budynku zaizolowa¢ 100mm welny mineralne;.
- calos¢ kanalw nawiewnych oraz kanaly wywiewne systembw wentylacyjnych z odzyskiem ciepla zaizolowa¢ 30 mm welny minerainej.
Kanaly prowadzone na zewngtrz budynku i kanaly w obrebie sali gimnastycznej obudowa¢ plaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 1mm.
m.za..mlnaﬂmas__.-szag§€§§3‘3<§i§8§a‘m§m§§§8§m
6. Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ z ukladem rastrbw na suficie.
7. Wszystiie przebicia przez dach, strop, nalezy uszczelni¢ tak aby nie wystepowala migracjio wody z dachu do pomieszczen.
8. Montaz kanatow wentylacyjnych nalezy wykonac do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr
9. We wskazanych na rysunkach miejscach zamontowa¢ klapy ppoz o odporosci ogniowej réwnej odpomosci ogniowej przegrody
przez ktbrq wykonywane jest przebicie.
10. Zawiesia oraz uchwyty monta2owe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegr6d budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztattownikéw stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii
11. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w celu umoziiwienia okresowego czyszczenia przewodéw.
Wymiary i lokalizacje rewizji zgodnie z obowiqzujgcq normq.
12. W przypadku monta2u sufitéw podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umoziiwiajqce dostep do
przepustnic regulacyjnych i otwor6w rewizyjnych w kanatach.
13. Przepustnice regulacyjne nalezy zabudowa¢ w miejscach dostepnych i pozwalajgcych na fatwq regulacje.
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