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Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zgodnie z § 23, ust. 6 i 7
rozporzgdzenia MSW [4], zabudowany w poblizu giéwnego wejscia do obiektu. Wylgcznik ten
powinien by¢ w dyspozycji dowddcy akgji ratowniczo — gasniczej.

Przewod sterujacy dziataniem wylgcznika wykonano w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej.

Po jego zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjgtkiem urzadzen, ktére
powinny funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Zasilanie urzadzen dzialajacych w czasie pozaru nalezy
realizowac sprzed wytacznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami o odpornosci ogniowej 90
min. (PH 90).

W Zzadnym wypadku bezposrednio po zadziataniu wytgcznika przeciwpozarowego nie moze nastgpic
podanie napiecia z innych zrédet na wytgczone obwody.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Obiekt hali sportowo — widowiskowej jest wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z
punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych tj. hydranty @25 o jednoczesnej wydajnosci nie
mnigjszej niz 1 dm?3/s przy nominalnym ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy szafkowe zawierajgce waz poitsztywny dlugosci
30,0 m, pragdownice oraz zawér. Znajdujg sie one w sali sportowej — 1 szt., w korytarzu zaplecza —
1 szt. i na widowni — 1 szt.

Zasiggiem hydrantu objeta jest cata powierzchnia sali sportowej oraz widowni przyjmujac, ze zasieg
jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

Ochrona przed zadymieniem.

Klatka schodowa zaprojektowana jest jako wydzielona pozarowo z oddymianiem grawitacyjnym. W tym
celu zastosowane sg samoczynne urzadzenia oddymiajgce sterowane systemem wykrywania dymu.

Klapy dymowe majg za zadanie odprowadzenie dymu i ciepta z pomieszczer objetych pozarem.

Wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajacej nad klatkg schodowg obliczona zgodnie z norma
PN-B-02877-4 [20] wynosi:

powierzchnia klatki 37,75 m*x 5 % = 1,888 m?
za$ powierzchnia geometryczna obliczona zgodnie z normg PN-B-02877-4 [20] wynosi:
powierzchnia czynna klapy oddymiajacej 1,888 m?: 0,6 = 3,147 m2.

W dachu przewidziane sg dwie klapy oddymiajgce o wymiarach 1,20 x 1,20 m o facznej powierzchni
czynnej min. 1,96 m? i igcznej powierzchni geometrycznej 2,88 m2.

Klapy otwierane bedg za pomocg sitownikéw elektrycznych lub pneumatycznych (z nabojem COg) i
wyposazone w czujki wykrywania dymu oraz centrale sterujaca z wlasnym akumulatorem i przycisk
recznego otwarcia.

Dla klatki schodowej nalezy zapewni¢ otwory napowietrzajagce o powierzchni geometrycznej:
powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych 3,147 m? x 130 % = 4,091 m?

Do klatki schodowej zaprojektowano klape napowietrzajacg o wymiarach 1,97 x 1,00 m i powierzchni
czynnej min. 1,21 m?, oraz 3 okna napowietrzajgce o wymiarach 1,75 x 0,5 m i powierzchni czynnej
0,578 m? kazde. taczna powierzchnia czynna otworéw napowietrzajgcych wynosi¢ bedzie 2,94 m?, co
stanowi 150 % powierzchni czynnej klap oddymiajgcych. Klapa napowietrzajgca oraz okna otwierane
beda sitownikami elektrycznymi, uruchamianymi centralg sterujgca.

Wyposazenie w gasnice.

Pomieszczenia w obiekcie hali sportowo — widowiskowej zostana wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy i agregaty gasnicze w ilosciach i rodzajach wynikajgcych z ich powierzchni, funkgii i rodzaju
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