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AGREGAT SKRAPLAJACY AG1

UWAGA: UZIEMIC AGREGAT 1 KONS. WSPORCZA

900x450

CENTRALA AHU-1_ NAWIEWNO-WYWIEWNA

Vnaw=5600m3/h
UWAGA: UZIEMIC CENTRALE | KONS. WSPORCZA

900x450 -

PODSTAWA POD_AHU-1
KONSTRUKCJA STALOWA

5600m3/A

PODSTAWA POD AGREGAT
KONSTRUKCJA STALOWA

WYSOKOSC ~ 50 cm.
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UWAGI:

1. Przejscia kanatdw przez pomieszczenia wydzielenia ogniowego nalezy obudowa¢ plytami zapewnigjgcymi odporno$¢ ogniowq
60 minut.
. Na przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowa¢
klapy p.poz o odpornosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci przegrody.
. W wskazanych na rys. miejscach pomiedzy pomieszczeniami nalezy zamontowac kratki przeplywowe.
. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zqodnie z wytycznymi podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.
Instalacje wentylacji nalezy zaizolowa¢ izolacjq z wefny mineralnej.
— kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewnqtrz budynku zaizolowaé 100mm wetny mineralnej.
— catos¢ kanatdw nawiewnych oraz kanaty wywiewne systemdw wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zaizolowa¢ 30 mm wefny mineralnej.
Kanaly prowadzone na zewngtrz budynku i kanaty w obrebie sali gimnastycznej obudowa¢ plaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 1mm.
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5. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory w celu wykonania pomiaréw i requlacji ukladu, otwory po regulacii
nalezy zaslepic.

. Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ z ukladem rastréw na suficie.
. Wszystkie przebicia przez dach, strop, nalezy uszczelni¢ tak aby nie wystepowala migracjia wody z dachu do pomieszczen.

. Montaz kanatdw wentylacyjnych nalezy wykonac do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr
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. We wskazanych na rysunkach migjscach zamontowa¢ klapy ppoz o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktdrq wykonywane jest przebicie.

10. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegréd budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztattownikdw stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii

. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewodow.
Wymiary i lokalizacje rewizji zgodnie z obowiqzujgcq normq.

. W przypadku montazu sufitéw podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajqce dostep do
przepustnic requlacyjnych i otwordw rewizyjnych w kanatach.

. Przepustnice requlacyjne nalezy zabudowa¢ w miejscach dostepnych i pozwalajqcych na tatwq regulacje.
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Projektant adaptaciji:

Generalny projektant:
mp pro et
modern  structure  design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krak6w

+48 12 661 82 35
il: biuro@mpproject.pl

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18x40
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Nazwa rysunku:
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