schemat technologi kotlowni wo

potrzeb ogrzewania (grzeniki),

=

=

"OBIEG T

_ 0=399 K
m = 1715 I/h

ap =24 kPa
_ at = 70/50C

Doprowedzenie wocl

—

-
Stacja Dn25
uzdatniania wody

dnej opalane) gazem ziemnym wspofpracujace] z
clepla technologicznego (centrale wentylacyjne) oraz przygotowanio
i i

= =\ ] ]
= = =
.omﬁwL omﬂ:Iw
instalacja ¢.0 ingtalagja c.t

° °

nstalacja solarna pracujqgee
C.W.U.

@Lﬁg [ o=wm |
m = 1238 I/h _ m = 1891 I/h _

ap = 16 kP w0
_IB = 70/50¢ _ o= 050

=
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IS T oo T e T oy

lllllllllllllll——J

On40

<O
p—

2 3

22
/min

I,)

12

-

KOLEKTORY SELONECZNE

.

o

/min

+t._4

|
@22

KOLEKTORY SLONECZNE NACZYNIE

ROZSZERZALNOSCIOWE

21

x1,0

P )
L/l
22
/min
ey
L-Eu ®

KOLEKTORY SLONECZNE

28x1,5 l

4

tu v28x1,5

@j@%Hm \E
B L o

On16PE

L

.

R

ROZDZIELACZ DNBO L=1,2

o
I
I
I

P Q 7 Q LEGENDA
Woda grzewcza zasilajqca

Woda grzewcza powrotna

|
|
UwNmzoav\ﬂBU:,moEmI
Woda zimna c——

e ———

Przewody instalacji solarnej

Skropliny

Instalacja gazowa

ARMATURA
Zawdr réwnowazqey STAD/STAF—TA &W%T
Przepustnica zaporowa
Zawdr kulowy gwintowany
Zawdr regulacyjny
Filtr siatkowy kotnierzowy
Filtr siatkowy gwintowany
Zawdr zwrotny klapowy
Zawdr zwrotny kofnierzowy
Zawbr regulacyjny
Zawor zwrotny
Filtr wody uzytkowe]j
Reduktor cisnienia
Zawdr bezpieczenstwa
Manometr

Termometr

z instalacji
wewnetrznej gazu
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T0[8] Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego
1z[8] Czujnik temperatury zewnetrznej
Ts[® Czujnik temperatury na zasilaniu

HUH Czujnik temperatury c.w.u.

@ Naczynie syfonowe do odprowadzenia kondensatu
@ Kontroler spalin

@ System powietrzno spalinowy
@ Kaskada kottow sciennych

D150,/200

OZNACZENIA:

Kompletna kotfownia kaskadowa ( 2 kotly o mocy 60 kW)

z requlatorami  zakres mocy przy parametrach 70/50:10,9 —108,8 kW z kompletnym
zestawem kotlowni modutowej sprzegtem hydraulicznym

? Zestaw przyfqczeniowy dla kotfa o mocy 60 kW

y Ogranicznik poziomu wod

4 Ogranicznik poziomu cisnienia

3B | Kaskadowy Requlator z elektroniczna  plytka instalacyjna do montazu w requlatorze

(gl

Neutralizator kondensatu z granulatem

Naczynie wzbiorcze przeponowe 18 L

Separator powietrza

Separator szlamu

Filtr do wody siatkowy skosny DN 65

Rozdzielacz DN 80 L = 1200 mm

zawor requlacyjny z odwodnieniem DN 32

Pompa_elektoniczna, P=140W 1~230V (wyposazenie dodatkowe w dostawiez kaskadg kottow)

Pompa elektoniczna, P=80 W 1~250V Hp= 38 kPa , V=1,91 mJ/h

zawdr requlacyjny z odwodnieniem DN 25

Pompa elektoniczna, P=80 W 1~250V Hp= 19 kPa , V=127 mJ/h

zawdr requlacyjny z odwodnieniem DN 32

zawdr 3—drogowy DN25, kvs=10 m3/h z silownikiem 230 V

Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 90 |

stacja uzdatniania wody dla kotlowni o mocy 113 kW, gniazdko~250V

1
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla cwu: 80 [ p=T10 bar

Armatura_zabezpieczajgca wg normy DIN 1988

/biornik c.w.u. solarny 1500 L z 2 grzatkami elktrycznymi kazda o mocy 9 kW ~400 V

Membranowy zawdr bezpieczenstwa _podgrzewacza

awdr mieszajqey z sifownikem 2507V
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Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z zeqarem sterujgcym, termostatem
oraz zaworem odcingjgcym i zwrotnym, P=25W, 1~230V

Generalny projektant:

mp project

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

sp.z 0.0

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18x40

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant
adaptacji:

Sprawdzajacy
adaptacji:

Data adaptaciji:

Autor
projektu typowego:

mgr inz. Tomasz Medrala upr. MAP/02
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Weryfikator
projektu typowego:

mgr inz. Anna Kandefer

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

upr. PDK/0198/POO

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data projektu typowego:
MARZEC 2019

Opracowanie
projektu typowego:

20 |Requlator solarny

21 TKolektor plaski wymiary 2246x 1126 mm
22_|Grupa_pompowa solarna P=130 W 1~230V

23 _[Zbiornik na_glikal

24 INaczynie _przeponowe z membrang odporng na glikol 100 | 10 bar
25 |Requlator objetosci przeptywu 2-12 1/min

26 | Bezdlawicowa pompa cyrkulacyjng  P=7/1 , 1~230V
27 |Grzatka 9KW 400 V (2szt)

{1 ® | Termometr techniczny 0-100°C

mn Manometr techniczny 0-0,6MPa

B><1 | Zawor odcinajocy kulowy

© N|Zawdr zwrotny

o | Fitr siatkowy

DA, |Reczny zawdr requlacyjny

&-+v| Zawdr ze zlqezkg do weza

@ Pompa

% Zawdr bezpieczenstwa

Nazwa rysunku:

KOTLOWNIA GAZOWA
SCHEMAT TECHNOLOGI KOTLOWNI

Skala:

Numer rysunku:

MX-02




