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UWAGI:

sieciowanego z wkiadkq Al

—_" Instalacja wody grzewczej - zasilanie Rury np. 2 polietylenu
Instalacja wody grzewczej — powrdt
(PCON . .
N o Pion centralnego ogrzewania
@ b Pion ciepfa technologocznego —  Rury stalowe
22K/900 Grztejniki p’(yt(l)(we(z po&i’(qc;eniem krzyzowym
1120 mm - typ grzejnika (wysokosé
S - dlugos¢ grzejika
29KV/600 Grzejniki ptytowe zintegrowane
400 mm - typ grzejnika (wysokosc)
haa - dlugos¢ grzejika
05 +16C Opis pomieszczefi /Temperatura
pwym: 421W Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
16x2,2 Opis przewodu instalacji c.o. oraz c.t.
Srednica przewodu
SPR +2,60m Spéd prowadzonego rurociggu

1. Piony instalacji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
2. Podejscia do grzejnikdw zaprojektowane z przewoddw polietylenowych nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoriczoniu prac

instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakryé masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych.
Przejscia przewoddw przez warstwy podfogowe nalezy dokfadnie uszczelnic.

Lokalizacja armatury zostafa przedstawiona na rozwinieciach instalacji
Instalacje nalezy wykonywaé w koordynacji z instalacjg wodociggowg.

4
5.
6. Instalacje nalezy izolowaé za pomocq izolacji ciepfochronnej wg opisu technicznego.
7
8
9

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
10. Podparcia przewoddw wewnqtrz budynku nalezy wykonat za pomocq uchwytdw i zawiesi systemowych producenta rur
11, Wszystkie przejscia przewoddw wykonanych z rur palnych przez éciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)

nalezy zabezpieczyé pozarowo po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ pozarowo

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl

Generalny projektant:

mp project

modern structure design & consultancy

Projektant adaptacii:

sp.z 0.0

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18x40

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant
adaptacji:

Sprawdzajgcy
adaptaciji:

Data adaptaciji:

Autor
projektu typowego:

mgr inz. Tomasz Medrala upr.ﬂ /0259/POOS/06

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Weryfikator
projektu typowego:

mgr inz. Anna Kandefer
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

upr. PDK/0198/PO0 j/lo
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Data projektu typowego:
MARZEC 2019

Opracowanie
projektu typowego:

L

Nazwa rysunku:

INSTALACJA OGRZEWANIA | GAZU
RzZUT DACHU

Skala: 1:100

Numer rysunku:

MO-04




