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Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Pion odpowietrzajqcy

wodociggowej

hydrantowe;

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja cyrkulacji cwu

Instalacja hydrantowa

Rura wywiewna

Wpust podtogowy

UWAGI

1. Podejscia kanalizacyjne do przyborw sanitarnych nalezy
ukfada¢ ze spadkiem minimum 2% w bruzdach w $cianach.

2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podtqczyé jako
) L o najnizsze odgatezienia na danej kondygnacii
Instalacja kanalizacji sanitarnej — przewdd cisnieniowy - . , .
3. Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie
Instalacja zimnej wody uzytkowej — r.stalowe uszezelnic.
4. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne
do przeprowadzenia instalacji.
5. Podparcie przewodow wewngtrz budynku nalezy wykona¢
za pomocq uchwytdw i zawiesi systemowych producenta
rur kandlizacyjnych
6. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym
i rozwinieciem instalacji.
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