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PODKONSTRUKCJA POD M _~ CENTRALE

5860

PODKONSTRUKCJA POD

MATERIA?Y:

1. Konstrukcja: Drewno klejone GL28h (d?wigary), GL24h (p?atwie)

2. ?ci?qi, wieszaki — Stal 18G2 za atestem hutniczym

3. Odporno?? ogniowa konstrukeji dachu (elementy drewniane i stalowe) 60min.
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SLUP ZELBETOWY yrmiary
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Generalny projektant: Projektant adaptaciji:
| | | mp pro jEet
e Nazwa inwest.ycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0
:i:zti(:\:a/estycji:
U WAG | : Branza: KONSTRUKCJE
1. WSZYSTKIE EACZNIKI NALEZY ZABEZPIECZYE ANTYKOROZYJINIE PRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE. PO BIROTLATY
2. DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA PREPARATEM POSIADAJACYM APROBATE TECHNICZNAITB | ATEST HIGIENICZNY.
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. Spraudzsicos
4. OKUCIE PODPOROWE MOCOWAC DO StUPA ZELBETOWEGO ZA POMOCA KOTEW HILTI. T —
5. SCIAGI S1, S2, S3 (M36) GWINTOWAC PO OCYNKOWANIU. NIE DOPUSZCZA SIE SPAWANIA PRETOW PO DEUGOSCI. ELEMENTY tACZYC ZA POMOCA TULEL prof powege: | sopsomn g 042019
6. WIESZAKI W1, W2 (M16) GWINTOWAC PO OCYNKOWANIU. tACZYC ZA POMOCA TULEI. wergwaer | mr ink. AGNIESZKA JABEONSKA e vtsoons
7. PLATWIE W POLACH SKRAJNYCH MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH ZA POMOCA KOTEW HILTI. || oo wir
8. PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEJ. PN g || 9" 2+ KREYSZTOF MOLKA
|:1 ’2’3’4 Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA DREWNIANA Skala: | 1:50
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