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l 1. Przejscia kanaldw przez pomieszczenia wydzielenia ogniowego nalezy obudowa¢ ptytami zapewnigjgcymi odpornos¢ ogniowg
1 60 minut.
; 2. Na przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowat
B | klapy p.poz o odpornosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci przegrody.
RN l B 3. W wskazanych na rys. miejscach pomiedzy pomieszczeniami nalezy zamontowa¢ kratki przeptywowe.
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3 et SEPE 1 I Y- \ - 3 T o) 4. Prz'ewody wentzllocyjne nol'ezy zmzo'lowa(:' zgodnie z w?/tycznyrﬁl podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.
/ \ 160} Y ! — Instalacje wentylacji nalezy zaizolowa¢ izolacjq z wetny mineralnej.
- \ L3 1 — kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewngtrz budynku zaizolowa¢ 100mm welny mineralne;.
3 - catost kanatdw nawiewnych oraz kanaly wywiewne systemdw wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zaizolowa¢ 30 mm wetny mineralne;.
— ook ! Kanaty prowadzone na zewnqtrz budynku i kanaly w obrebie sali gimnastycznej obudowat ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 1mm.
— o0z 004 A 1 1 9. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory w celu wykonania pomiardw i requlacji uktadu, otwory po requlacii
/ : & | : nalezy zaslepic.
/ ; ‘ ; 6. Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ z ukladem rastrow na suficie.
g/ i i NN i 1. Wszystkie przebicia przez dach, strop, nalezy uszczelni¢ tak aby nie wystepowala migracjia wody z dachu do pomieszczen.
—t;L : o ,5 . : 8. Montaz kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonac do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr
— ! == ¢ ! 9. We wskazanych na rysunkach miejscach zamontowa¢ klapy ppoz o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody
g } g | E[ S } © przez ktorq wykonywane jest przebicie.
| | B 10. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegrod budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
; ‘ B mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztattownikéw stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii
| | | 11. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewodow.
3 75 g’/h O — | 1 Wymiary i lokalizacje rewizji zgodnie z obowiqzujgcq normg.
i 125 i i 12. W przypadku montazu sufitdw podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajqce dostep do
_ nE * = l 1 przepustnic requlacyjnych i otwordw rewizyjnych w kanatach.
\\ | i — N | ‘J — 13. Przepustnice requlacyjne nalezy zabudowa¢ w miejscach dostepnych i pozwalajgcych na ltatwg requlacie.
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