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had Pion instalacji solarnej — Rury miedziane

22K/900 Grze jniki p’{ytowe(z pod’(qc;eniem krzyzowym
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22KV/600 Grzejiki ptytowe zintegrowane

400 mm - typ grzejnika (wysokosc)
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05  +167C Opis pomieszczefi/Temperatura
Pwym: 421W Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

16x2,2 Opis przewodu instalacji c.o. oraz c.t.

Srednica przewodu
SPR +2,60m Spdd prowadzonego rurociqqu

UWAGI:

Piony instalaciji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Podejscia do grzejnikow zaprojektowane z przewoddw polietylenowych nalezy ukfadaé w warstwie izolacyjnej posadzki
zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykona niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalaciji. Po zakoficzoniu prac
instalacyjych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskg i wygladzi¢ Sciany.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez warstwy podfogowe nalezy dokfadnie uszczelnic.

Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji ciepfochronnej wq opisu technicznego.

Lokalizacja armatury zostafa przedstawiona na rozwinieciach instalacji

Instalacje nalezy wykonywaé w koordynacji z instalacjg wodociggowg.

Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.

. Podparcia przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykonaé za pomocq uchwytdw i zawiesi systemowych producenta rur
. Wszystkie przejscia przewoddw wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)

nalezy zabezpieczyé pozarowo po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczyé pozarowo
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