PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NA PROSTYCH
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

WZMOCNIENIE JEZDNI

Warstwa $cieraina z SMA 11S PMB - KR6 -gr.dcm

Warstwa wigzaca z ACWMS16 PMB lub MG - KR6  -gr.8cm

Geokompozyt KR6 o wytrzym. >100kN/m

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

POBOCZE UTWARDZONE

Warstwa $cieralna z SMA 11S PMB - KR6 -gr.dcm

Warstwa wigzaca z ACWMS16 PMB lub MG - KR6  -gr.8cm

Geokompozyt KR6 o wytrzym. >100kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG -KR6  -gr.11cm
Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG -KR6  -gr.11cm
Podbudowa pomocnicza z miesz. krusz. zwigz. cem. C5/6  -gr.20cm
Podtoze stabilizowane cementem 1,5-2,5 Mpa -gr.30cm

POBOCZE

Podwojne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa kruszywa -gr.15¢cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NA LtUKACH O SPADKU JEDNOSTRONNYM

POBOCZE UTWARDZONE

Warstwa $cieralna z SMA 11S PMB - KR6 -gr.4cm

Warstwa wigzaca z ACWMS16 PMB lub MG - KR6  -gr.8cm

Geokompozyt KR6 o wytrzym. >100kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG - KR6  -gr.11cm

Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG - KR6  -gr.11cm

— PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
WZMOCNIENIE JEZDNI

Warstwa $Scieralna z SMA 11S PMB - KR6 -gr.4cm
Warstwa wigzaca z ACWMS16 PMB lub MG - KR6  -gr.8cm
Geokompozyt KR6 0 wytrzym. >100kN/m
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POBOCZE

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
POBOCZE UTWARDZONE

Warstwa kruszywa -gr.15cm

Warstwa $cieralna z SMA 11S PMB - KR6 -gr.Acm
Warstwa wigzaca z ACWMS16 PMB lub MG - KR6  -gr.8cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Geokompozyt KR6 o wytrzym. >100kN/m POBOCZE UTWARDZONE

Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG - KR6  -gr.11cm

Warstwa $cieralna z SMA 11S PMB - KR6 -gr4cm

Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG - KR6  -gr.11cm

Warstwa wigzaca z ACWMS16 PMB lub MG - KR6  -gr.8cm

Podbudowa pomocnicza z miesz. krusz. zwigz. cem. C5/6  -gr.20cm

Geokompozyt KR6 0 wytrzym.

>100kN/m

ZARZAD DROG POWIATOWYCH PRZEBUDOWA DROGI

W SANDOMIERZU

Podtoze stabilizowane cementem 1,5-2,5 Mpa -gr.30cm Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG -KR6  -gr.11cm
Podbudowa zasadnicza z AC WMS22 PMB lub MG - KR6  -gr.11cm
Inwestor: Nazwa opracowania:

POWIATOWEJ NR 0780T PIERZCHNICA

- NOWA WIES W M. NOWA WIES OD KM 0+000 DO KM 3+233

Projektowat: Tytut rysunku:
WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Skala: .
i Arkusz nr: 3




