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PREFABRYKOWANA PLYTA

ZELBETOWA OTWOROWA GR.12CM
NA LAWIE BETONOWEJ GR 15CM
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PREFABRYKOWANA PLYTA
ZELBETOWA OTWOROWA GR.12CM
NA LAWIE BETONOWEJ GR 15CM
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI
Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA
Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm
Ulepszone poditoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm

RAZEM = 38cm
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. C = Warstwa $cieralna podwaojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakgji
2/5 i 5/8 i emulsjg asfaltowg kationowa
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. -4r. gr.8cm
Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm mech. 0/31,5mm TR IO OmERT
Warshva wiszaca 7 ACAE -gr.4em Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI MODERNIZACJA DROGI POWIATOWE NR 07697 NOWY GARBOW - GORY WYSOKIE
arstwa wigzgca Z AC 10 vV 0-100ka/m2 : — m I n 0 W MIEJSCOWOSCI GORY WYSOKIE OD KM 2+050,00 DO KM 3+025,00 ORAZ
Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -0-100kg/m Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2 Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm . EEN N Y DROGI POWIATOWEJ NR 0751T GALKOWICE - DWIKOZY
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2 W MIEJSCOWOSCI GORY WYSOKIE OD KM 3+757,00 DO KM 4+425,00
RAZEM = min 8cm - . _ ;
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA OBECNA KONSTRUKCJA DROGI CAMINO IWESTOR Zarzad Drog Powiatowych SR PROJEKT WYKONAWCZ
— Projektowanie i Obstuga Inzynierska w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu
Warstwa $cieralnaz AC 11 S -gr4cm Warstwa $cieralnaz AC 11 S -gr.4cm Budlc()wnict\tN? ,E)_lrogpwego Samborzec 199, 27-650 Samborzec
. rZySZ1o1 rliewicz
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm 27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
. . ~ 15 R R Tel. 881-577-707 TEMAT RYSUNKU: ,
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm gr.15cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm PRZEKROJ NORMALNY
Ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm
RAZEM = 38cm RAZEM = 38cm PROJEKTANT: BRANZA: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI 1:50 12022 l
nrupr.  SWK/0145/POOD/14 \

Przekroj -A2-

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI

L] I Samm N I W W Ll LA 4
J
| skarpa | jezdnia |, skarpa |
} 4,50 J
0,0-0,5 0,0-0,5
o
o
IS

19
0% i %

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA
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Warstwa $cieralnaz AC 11 S

Warstwa Scieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcii

Warstwa wigzacaz AC 16 W -gr.4cm

Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego

grdem 2/515/8 i emulsjg asfaltowg kationowg

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm

-0-100kg/m2

OBECNA KONSTRUKCJA DROGI

RAZEM = min 8cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA

Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm

Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm

Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm

RAZEM = 38cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI

Warstwa Scieralnaz AC 11 S

-gr.dcm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.dcm
Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA

Warstwa Scieralnaz AC 11 S

-gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.dcm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

Warstwa $cieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji

2/515/8 i emulsjg asfaltowa kationowa,

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab.

-§r. gr.8cm

mech. 0/31,5mm

Warstwa $cieralnaz AC 11 S

-gr.dcm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego

-0-100kg/m2

Ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm

Przekroj -B1-

RAZEM = 38cm

OBECNA KONSTRUKCJA DROGI

RAZEM =

min 8cm

Przekroj -C2-




