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GEO-Projekt INVEST SP. Z O.0.
23-200 Krasnik ul. Urzgdowska 139
biuro@geoprojektinvest.pl

TEL. 791 640 120

@ GCEO-PROJEKT

STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Obiekt:

Remont drogi powiatowej nr 0740T Gtazoéw — Obrazow w

miejscowosci Obrazow od km 1+350 do km 2+344

Lokalizacja:

Inwestor:

260906_2 Obrazow/ Obrgb — 0010 Obrazéw/ dziatka nr: 343

powiat: sandomierski, wojewodztwo: $wietokrzyskie

Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu

Samborzec 199
27-650 Samborzec

Kategoria obiektu: XXV

ZESPOL NR UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORSKI | MIEINAZWISKO 1 5iihowI ANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS
Projektowal: | mgr inz. Daniel Kedzierski | LUB/0204/PWBD/16 Branza drogowa Grudzien 2021

Strona 2



mailto:biuro@geoprojektinvest.pl

Remont drogi powiatowej nr 0740T Gtazéw - Obrazéw

Spis tresci:
D. Projekt techniczny

1.1. Opis do projektu technicznego
Konstrukcja nawierzchni
Rozwigzania wysoko$ciowe
Odwodnienie

Kanat technologiczny

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

o g~ w e

Ustalenia proceduralne

1.2. Cze¢$¢ rysunkowa do projektu technicznego
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D. Opis do projektu techniczneqo

1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e  Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,
e Warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5 cm.
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
e Pobocze - thuczen kamienny 0/31.5 gr. 20 cm.
2. Rozwiazania wysokosciowe

Profil podtuzny zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejacej drogi.

Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

3. Odwodnienie
Odwodnienie drogi na przedmiotowym odcinku drogi bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego: powierzchniowe oraz za pomocg istniejagcych rowdw otwartych.

4, Kanatl technologiczny
Na catlym odcinku przewidziano kanat technologiczny wykonany z jednej rury

ostonowej RHDPEm oraz trzech rur RDHPE, zgodnie z przekrojem.

S. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej

Projektant nie stwierdza kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcej sieci
infrastruktury technicznej.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem wystgpowania elementdéw infrastruktury technicznej, takich jak:
przewody energetyczne i teletechniczne, czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowac

szczegoOlng ostroznos$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac r¢cznie.

6. Ustalenia proceduralne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.
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Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

mgr inz. Danie Kedzierski

ktowania

Strona 5



Przebudowa drogi powiatowej nr 0740T Gtazéw - Obrazéw

Czes¢ rysunkowa projektu technicznego
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