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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krasnik, Grudzieh 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami),
os$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica — Lazek w
miejscowosci Chodkow Stary od km 10+050 do km 10+612 (ZAKRES I1)

Lokalizacja:
260905_2 L.oniow/ Obreb — 0004 Chodkow Stary/ dziatka nr: 523

powiat: sandomierski,

wojewodztwo: swigtokrzyskie

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu

Samborzec 199
27-650 Samborzec

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Uprawnienia budowl sktowania
kKierowania ro wigAymi
bez ogr'am(
INZynie
LUB
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DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

AN L UBELSKA

-~ OKREGOWA
81 Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/118-7132/118/2016

DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm. ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel KEDZIERSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1964 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0204/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewgliniczgcy

testaw Nurek mgr iz Dariusz Flak mgr 15), Kasperek

Pan Daniel KEDZIERSKI
ul. Bielskiego 1/19
20-153 Lublin

inz.

@

Otrzymuja:

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

mgr inz. Danie Kedzierski
Uprawnienia budowiafig do DIa ektowania

i Ow B WO
.
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2o

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

Pan Daniel KEDZIERSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

bez ograniczen.

II.  Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodpig¢zacy
3%/ Ik )
nz. Wie &MNOSC mgr in: ariusz Flak mgr inz. Jerzy) Kdsperek

Z ORYGINALEM

mgr inz. Danie, Kedzierski
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B POLSEKA
7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

77

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacpjnym:

LUB-F45-WWD-QP2 *

Pan Daniel Kedzierski o numearze ewidencyjnym LUB/BO,/0343/07

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 138, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada w',rmaganel
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zasiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-05 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejzzym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inynisrow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
mgr inz. Danie) Kedzierski 7
Uprawnienia budowiahg do pro ektowania ORYCINALEM
| kierowania roo p ymi
bez 0gramcy Specpaifosc
InZymiegyjie) drogowe

4/PWBD/16
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GEO-Projekt INVEST SP. Z O.0.
23-200 Krasnik ul. Urzgdowska 139 @ GCEO-PROJEKT

biuro@geoprojektinvest.pl

TEL. 791 640 120

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI LUB TERENU

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica — Lazek
w miejscowosci Chodkéw Stary od km 10+050 do km 10+612
(ZAKRES 1)

Lokalizacja: 260905_2 Loniéw/ Obrgb — 0004 Chodkéw Stary/ dziatka nr:
523

powiat: sandomierski, wojewodztwo: $wietokrzyskie

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu
Samborzec 199
27-650 Samborzec
Kategoria obiektu: XXV
ZESPOL NR UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORsK| | IMIETNAZWISKO BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS
Projektowal: | mgr inz. Daniel Kedzierski | LUB/0204/PWBD/16 Branza drogowa Grudzien 2021
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A. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica —
Lazek w miejscowosci Chodkow Stary od km od 10+050 do km 10+612.

Realizacja tego przedsiewzigcia jest niezbedna w celu poprawy bezpieczenstwa stanu

istniejacego.

2. Lokalizacja inwestycji

Droga objeta niniejszym opracowaniem potozona jest w miejscowosci Chodkow Stary
W wojewodztwie $wigtokrzyskim, powiecie sandomierskim, gminie Loniow.

Projekt obejmuje swym zakresem odcinek od km 10+050 do km 10+612 w
miejscowosci Chodkow Stary.

Droga przebiega przez tereny typowej zwartej wiejskiej zabudowy jednorodzinnej, jak

i tereny niezabudowane.

3. Obszar robot — numery dzialek w obrebie pasa drogowego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na nast¢pujacych dziatkach:

o 260905_2 Loniow Obrgb — 0004 Chodkow Stary, dz. nr ewid. 523
Projekt nie przewiduje poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. Wszystkie roboty
wykonane zostang w obrebie dziatek, ktorej granice stanowig linie rozgraniczajace drogi

powiatowej.

4. Inwestor
Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu
Samborzec 199
27-650 Samborzec
5. Autor opracowania
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:
Geo-Projekt Invest Sp. z o.0.
ul. Urzgdowska 139
23-200 Krasnik
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6. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa nastepujace

dokumenty, publikacje i akty prawne:

Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z zasobow
geodezyjnych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych —
IBDiM 1997 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIiA
2010r.,

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych

Zzawarte z inwestorem zadania.

7. Stan istniejacy

Droga powiatowa objeta opracowaniem w stanie istniejacym posiada

nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 5,00 - 5,50 m. Droga przebiega w poziomie

przyleglego terenu.

Obszar inwestycji posiada zr6znicowane zagospodarowanie terenu — zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, tereny upraw rolniczych.

Na odcinku objetym opracowaniem wzdluz drogi znajdujg sie zjazdy

indywidualne i publiczne.
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8. Zalozenia projektowe
W dokumentacji zalozono nastgpujace parametry techniczne projektowanego
odcinka drogi:
e Kilasa funkcjonalno-uzytkowa drogi — Z;
e Predkosc projektowa — 40 km/h;
e Nosno$¢/ kategoria ruchu — KR-3;

e Przekrdj poprzeczny — droga jednojezdniowa dwukierunkowa (1x2).

9. Zakres robot budowlanych
Projekt zaklada wykonanie nast¢pujacych czynnosci w ramach robot
budowlanych:
e Roboty przygotowawcze,
e Rozbiorka niezbgdnych nawierzchni,
e Wykonanie bitumicznej warstwy wyrownawczej,
e Wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej,
e Wykonanie bitumicznej warstwy $cieralnej,
e Przebudowa pobocza,
¢ Budowe kanatu technologicznego,
e Roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, poziome,
elementy bezpieczenstwa ruchu),

e Roboty wykonczeniowe,

e Uporzadkowanie terenu robot.

10.Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej w m. Chodkéw Stary na odcinku od km
10+050 do km 10+612, przebudowe obustronnych poboczy wzdtuz odcinka drogi powiatowej
oraz budowg¢ kanatu technologicznego. Prace nie wykraczaja poza pas drogowy.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 1

,Plan sytuacyjny”.

11.0bszar oddzialywania inwestycji
Obszar, na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza istniejace linie rozgraniczajace
dziatki drogowej. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze

atmosferyczne poza pasem drogowym.
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12.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Projektowana inwestycja:
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8 kwietnia 2019 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktoca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich,
- zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska ogranicza
oddziatywanie na §rodowisko. Projektowane elementy inwestycji nie ograniczaja mozliwos$ci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu 1 wibracji,
- zgodnie z Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody,
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu,
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie
poziomdw niektérych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw
pylow oraz gazow,
- zgodnie z Ustawa z dn. 20.07.2017 r Prawo wodne nie zakloca stosunkow wodnych na
dziatkach sgsiednich,
- zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami brak
ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesnej,
- kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposob zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV obiektow budowlanych.
Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblizsze wysypisko (humus i
grunt).

Projektowal:

mgr inz. Daniel Kedziegski
Uprawnienia bud. do p{ojektowa ia
i kierowania robotamj hud. bez ogranjczen

w specjainggCi drpgowej
Nr LUB/02 /P\@l@
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Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania
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GEO-Projekt INVEST SP. Z 0.0. 7
23-200 Krasnik ul. Urzedowska 139 @ GEO-PRROJEKT

biuro@geoprojektinvest.pl

TEL. 791 640 120

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —

BUDOWLANEGO

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica — Lazek
w miejscowosci Chodkéw Stary od km 10+050 do km 10+612
(ZAKRES I1)

Lokalizacja: 260905_2 t.oniow/ Obrgb — 0004 Chodkow Stary/ dziatka nr: 523

powiat: sandomierski, wojewodztwo: $wietokrzyskie

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu
Samborzec 199
27-650 Samborzec
Kategoria obiektu: XXV
ZESPOL NR UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORSKI | IMIEINAZWISKO | 5350w ANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | PODPIS
Projektowal: | mgr inz. Daniel Kedzierski | LUB/0204/PWBD/16 Branza drogowa Grudzien 2021
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B. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: obiekt liniowy - przebudowywana droga powiatowa nr 0805T w
m. Chodkow Stary.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Sposoéb uzytkowania — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — obiekt liniowy
stanowigcy droge. Projekt ma celu przebudowe drogi powiatowej polegajacg na
wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej oraz obustronnego pobocza wzdtuz drogi, co

poprawi komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow z niej korzystajacych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Projektuje si¢ przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 5,00 -
5,50 m ze spadkiem daszkowym oraz obustronnego pobocza z kruszywa o szerokoS$ci

0,75 m oraz budowe¢ kanatu technologicznego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Odwodnienie odcinka drogi bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego:

powierzchniowo oraz za pomocg istniejagcych rowow otwartych.

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W  Swietle przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt kwalifikuje si¢
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W ciggu planowanej inwestycji wystepuja grunty o no$nosci od G1 do G4.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
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a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych
- odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych wg pkt. 4 P.A.B.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pfynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci o zasiegu rozprzestrzeniania si¢
- nie dotyczy

C) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
- nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- nie projektuje si¢ wycinki istniejgcych drzew.
7. Uwagi koncowe

Materialy budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. W tracie wykonywania robdt ziemnych w
przypadku napotkania watpliwo$ci ze wzgledu na nos$no$¢ warstw podloza lub
stwierdzenia wystgpowania lustra wody na wysokosci warstw podbudowy nalezy
wstrzyma¢ pracg 1 niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu zaprojektowania
wymiany gruntu 1 wzmocnienia warstw podioza 1 podbudowy. W wypadku
ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznos$ci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu. Wszystkie roboty
budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod
nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostgpem osdb postronnych
- mieszkancow 1 pieszych korzystajacych z jezdni 1 chodnikow, wygradzajac strefe
bezpieczenstwa zgodnie z informacja BIOZ.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystgpieniem do prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp 1 p.poz.

mgr inz. Danie, Kedzierski

Uprawnienia budowiang m/,:)_rm%nwama
| Kierowania ro Hugowlgaymi
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Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego
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C. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1.Informacja BIOZ

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica — £gzek w miejscowosciach Chodkow
Stary od km 10+050 do km 10+612 (ZAKRES II)

Branza:
Drogowa

Inwestor zadania:
Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu zs. w Samborcu
Samborzec 199
27-650 Samborzec

Autor opracowania:
Geo-Projekt Invest Sp. z o.0.
ul. Urzedowska 139
23-200 Krasnik

mgr inz. Danie Kedzierski
Uprawnienia budowiang m/yo_rm%owama
| kierowania ro TP (e L ymi
bez ogr’am(( ﬁg/w thoscl

INZynigiyjie) arogowe,
4/PWBD/16
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Spis tresci:

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosce
realizacji poszczegdlnych obiektéw (zadan)

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w  strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Uwagi
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno byc¢
poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkéw
realizacji planowanej inwestycji. Zakres robdét drogowych dla niniejszego zamierzenia

inwestycyjnego obejmuije:

e Roboty przygotowawcze,

o Rozbidrka niezbednych nawierzchni,

¢ Wykonanie bitumicznej warstwy wyrdwnawcze;j,

o Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej,

¢ Woykonanie bitumicznej warstwy Scieralnej,

e Przebudowa pobocza,

¢ Budowe kanatu technologicznego,

o Roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, elementy
bezpieczenstwa ruchu),

o Roboty wykonczeniowe,

o Uporzadkowanie terenu robét.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢:
o Droge powiatowg nr 0805T,
e zjazdy na posesje indywidualne,
e podziemng infrastrukture techniczna,
e podziemng i napowietrzng sie¢ energetyczng i teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje sie przebudowy

infrastruktury inzynierskie;j.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponize;:

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz
pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki

administracyjne oraz policje.

Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac przepisow BHP wykonywania
prac budowlanych sprzetem mechanicznym, zaréwno w przypadku linii

napowietrznych, jak i kabli utozonych w gruncie.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggowymi - wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w

sposob zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

Nalezy stosowaé zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow
infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywaé recznie przy peinym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez

osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego,

kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy

robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji rob6t nalezy

przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych

warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone

zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlno$ci:
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Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia roboét ziemnych. Szczegding uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzagdzenia i sieci

infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowacé przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw

podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujagce akty prawne i przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pozniejszymi zmianami — dziat X,

e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekc;ji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),
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e Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegolnosci umozliwiajgcych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku
drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych

towarzyszy¢ prowadzeniu robo6t drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

o wiasciwy instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujace ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

e o0znakowanie roboét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji

ruchu.
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7. Uwagi

o Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawag
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

¢ Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czesc¢ projektu budowlanego pn.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica — tgzek w miejscowosci
Chodkoéw Stary od km 10+050 do km 10+612”".

mgr inZ. Danief Kedzierski
sktowania

bez ograntcs
|nz‘yiw ¥ drogowe|
LUB 4/PWBD/16
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