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1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przebudowa Biura Obslugi Klienta w budynku A i zagospodarowanie terenu po
rozebranym budynku portierni na terenie bazy Przedsi¢biorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z o0.0. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na dzialce nr 7 obr. 24

jedn. ewid.:286201_1m.Olsztyn, obr.:ewid. 286201 _1.0005,0024.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej i
przeniesienia elektronicznych systeméw bezpieczenstwa niezbednych dla planowanej
inwestycji w zakresie przebudowy Biura Obstugi Klienta PWiK w Olsztynie oraz podanie
rozwigzan technicznych na przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z przedmiotowa przebudowa.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Zakres Robdt obejmuje:

e Przebudowe istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze planowanej
modernizacji pomieszczen BOK.

Rozbudowa telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej 1-otworowej

Przebudowa kolidujacej trasy kabla swiattowodowego.

Przebudowa z przeniesieniem urzadzen systemu SSWiN.

Przebudowa z przeniesieniem urzadzen systemu CCTV.

Rozbudowa systemu CCTV na potrzeby BOK.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.6  OKkreslenia podstawowe
Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami koncowymi

obwéd elektryczny, w ktorym przeptyw pradu jest wykorzystany do przesylania sygnatow
telekomunikacyjnych.



Kanalizacja kablowa - zesp6l ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdérej wcigga si¢ kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtorne;.
Kanalizacja wtérna - zespdt rur wecigganych do otwordw kanalizacji pierwotne;j,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach oraz
zasobnikoéw zlaczowych ukladany bezposrednio w ziemi i stanowiagcych ostong ochronng dla
kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosi¢znych itp.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli rozdzielczych.
Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otwordéw) kanalizacyjnych stuzacych
do uktadania w nich (wciagania) kabli. W zaleznos$ci od ilosci przewoddw (rur, otwordw) w
zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowe;,
lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
rozdzielczej, nie majaca bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowe;j.
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gltowic
kablowych.
Sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami
liniowymi, faczaca centrale migdzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnaléw telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:
mi¢dzymiastowe - Igczace centrale miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - faczace centrale miedzymiastowe z okrggowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktorego poczatek stanowi glowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony glowicami (moze by¢ jedna glowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.
Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy umieszczone;j
w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony glowicami w tzw. puszkach
kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sa przytacza do abonentow.
Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - shuzace
do przesylania sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrow przewidzianych
dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje
w kablu sa przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje
inny nosnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK
dziela si¢ przede wszystkim na:

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel

telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalaja na uzycie w wypadkach, gdy wymagania

odnosnie jakosci transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe

itp.).



Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostale kable
telekomunikacyjne.
Ze wzgledu na budowe przewodow (torow przenoszacych sygnaly telekomunikacyjne)
rozrdzniamy:
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodow
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.
Kable wspélosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadaja sie z 2
elektrycznych przewodéow miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem
(drutem) umieszczonym doktadnie w $rodku poprzednio wymienionego.
Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wiokien
Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sa impulsy $wietlne.
Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza 1 moze wynosi¢ do kilku metrow)
rzeczywiste potozenie kabla.
Dlugos$é trasowa - odleglo$¢ mierzona metoda geodezyjng w terenie miedzy dwoma
punktami po trasie kabla .
Dlugosé elektryczna - rzeczywista dlugos$é odcinka kabla zawarta migdzy dwoma punktami
na kablu mierzona wzdluz osi kabla. Dlugos$¢ elektryczna jest réwna dlugosci trasowej
powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na shupy, lub $ciany, pomniejszona o skroty na silnych
zatomach trasy.
Dlugosé fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztalcie petli lub
ZWOJOW.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejaca bez obejscia rownoleglego
(rokadowego).
Domiar wzdluzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie
za 0.
Domiar poprzeczny - odleglo$¢ trasy kabla od stalego, latwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdluz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdluz $ciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).
Shup kablowy - shup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktory wyprowadzono i
zakonczono glowica w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone
sa przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegolnym przypadku stup
kablowy moze by¢é shlupem koncowym linii napowietrznej poddanym dziataniu
jednostronnego naciggu przewodow.
Skrzynka (kablowa) shlupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcja wsporcza dla
zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzadzen dopasowujacych
przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;.
Ochronnik - urzadzenie (na ogoét czwoérnik z koncdéwkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi 1 instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.
Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegblnosei w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli
i ludzi przed skutkami przepieé i przetezen indukowanych w linii naziemne;.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dlugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciagania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia



role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub
przed przepieciami.

Zlacze kablowe — miejsce polaczenia 2 odcinkéw kabla.

Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do zlacza kablowego szczelnie potaczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami
glowicy sa a) laczowka (kilka taczowek), ktéra umozliwia Ilaczenie przewodow
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadlab (pudto).

Zlacze pupinizacyjne - zlagcze kablowe (na og6l zamkniete w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w
ktérym tory pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwigkszajacych
indukcyjnos¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztaczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majace na celu wyrdwnanie sprzezen dodatnich i ujemnych
miedzy torami w kablu - najczesdciej: wiaczanie kondensatorow odsprzegajacych miedzy
zylami symetryzowanych wiazek przewodow w tzw. zlaczach kondensatorowych, lub
wlaczanie zespotéw oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola ciSnieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w kablu podwyzszone
ci$nienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czgscia napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie
kablowe) z centralg, w ktorej znajduja si¢ urzadzenia koncowe tej linii.

Zasobnik zlaczowy — zbiornik stanowigcy oslone ochronng dla ztacza kabla
Swiattowodowego i jego zapas6w, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

2.4. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywac¢ ram i pokryw wg [9] BN-73/3233-03, oraz wietrznikow wg [8]
BN-73/3233-02. Do zawieszania wspornikéw kablowych w studniach zamocowaé pionowe
rury stalowe (kolumny wsporcze) o srednicy zewnetrznej 30-38 mm. Wiazy wszystkich
studni nalezy zabezpieczy¢ zamkiem z ukladem zasuwowo-ryglowym wg [49] ZN-96/TP
S.A.-023 p. 3.6.1, a studnie o glebokosci 1,5 m lub wigkszej zaopatrzyé w drabinke stalowa
spawang z rur lub katownikéw stalowych.

2.5. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowaé cement wg [1] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywal cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub



sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom [16] BN-
87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.

Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robot (p.1.5).
Plyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejace, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialng
za stan chodnika.

Prefabrykaty zelbetowe winny spelnia¢ wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy uzyte do
budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ wymogi wg [S5] PN-B-19301 i [6] PN- B-
19304 odpowiednio.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscia Kkorzystania z nastepujacego Sprzetu
gwarantujacego wiasciwa jako$¢ Robot:
1. zuraw samojezdny o udzwigu 5t,
ubijak spalinowy,
weciagarka kabli,
koparka,
sprezarka powietrzna przewozna, lub butle ze sprezonym powietrzem do sprawdzenia
szczelnosci powtoki kabla,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
9. generator poziomu,
10. miernik opornosci pozornej,
11. miernik poziomu do 20 kHz,
12. miernik poziomu,
13. oscyloskopowy miernik sprzgzen,
14. probnik wytrzymatosci izolacji,
15. poziomoskop,
16. przestuchomierz,
17. rownowaznik nastawny,
18. transformator symetryzujacy,
19. wzmacniacz heterodynowy,
20. wzmacniacz mocy,
21. zespdt pradotworezy jednofazowy 2,5 kVA,
22. zestaw do uktadania rur metoda wiertnicza.
22. zestaw do ukladania rur metoda przewiertu sterowanego.
23. zestaw do montazu i pomiaréw kontrolnych swiattowodow.

Rl el
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4. TRANSPORT



4.1. Transport materialow

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkow
transportu:

1. samochod skrzyniowy z kabing mieszczacg nie mniej niz 6 0sob (trambus),

2. samochod dostawcezy,

3. przyczepa do przewozu kabli do 8t,

4. samochod skrzyniowy o no$nosci nie mniejszej niz St,

5. przyczepa dtuzycowa o nosnosci nie mniej niz 4,5 t.
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscia przesuwania w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace Robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [49]. W szczego6lnosci przy montazu i badaniach
kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan [23] ZN-96/TP S.A.-
002 p. 11. W sprawach wymagajacych porozumienia si¢ z wlascicielem linii Wykonawca
winien zwracac si¢ do operatora Orange.

Zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ robot przy przebudowie szafek telekomunikacyjne;:

1. uzyska¢ od wilasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodnic¢
warunki (nadzor nad robotami, szczegdty dotyczace pomiarow, przetaczen itp.) — jesli
tego wymaga dane urzadzenie (faczéwka/glowica lub zakonczenie kablowe).
wykona¢ inwentaryzacj¢ zakonczonych obwoddw i pomiary kontrolne wstepne,
wybudowac¢ nowe niekolidujace taczoéwki w przeniesionej szafie teletechnicznej,
wykonaé pomiary kontrolne koncowe.
zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

AN

Dal przenoszonych urzadzen systeméw SSWiN oraz CCTV zachowaé¢ kolejnosc
technologiczng jak przy budowaniu nowych systeméw elektronicznego wspomagania
bezpieczenstwa:

1. Wybudowa¢ nowa szafe dla zakonczen linii magistral systemowych centrali
alarmowe;j oraz linii wizji i telemetrii monitoringu wizyjnego.

2. Ulozy¢ nowe okablowanie przedtuzajace linie magistral systemowych centrali
alarmowej oraz linie wizji i telemetrii monitoringu wizyjnego.

3. Wykona¢ pomiary po montazowe nowego okablowanie przedtuzajacego linie
magistral systemowych centrali alarmowej oraz linie wizji i telemetrii monitoringu
wizyjnego.

4. Przenie$¢ istniejace urzadzenia z likwidowanej portierni do nowej szafy CCTV.

5. Uruchomi¢ poszczegdlne systemy.

6. Wykonac testy i badania poszczegdlnych systemow.

UWAGA:

Powyzsze prace wykonywa¢ po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu wyltaczenia
poszczegolnych urzadzen z inwestorem i administratorami systeméw telekomunikacyjnego,
SSWiN i CCTV.

5.3. Kanalizacja kablowa



Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykonaé uprawniony geodeta. Rury
kanalizacji nalezy uktada¢ na glebokosci gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi minimum
0,7 m (szczegblowe wskazania wg [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). W miejscach
oznaczonych na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych trdjkatem, rury uktadac
ponizej glebokosci wskazanej rzednej gérnej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien
wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie
mniejszym niz 0,1%. Nie zaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku
wystapienia nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia przeszkdd. Rura sktadana z
odcinkow musi by¢ na catej dlugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy taczy¢ w jednym ciagu
rur z ro6znych materiatdéw, lub o ré6znych grubosciach $cianki (wyjatek stanowi projektowane
przedtuzanie rur, w ktorych znajduje si¢ czynny kabel). Przed ulozeniem rur nalezy
sprawdzi¢, czy dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury PCW do glebokosci przykrycia
wynoszacej 10 cm zasypywaé piaskiem lub przesianym gruntem z zaggszczaniem przez
polewanie woda. Ubijanie gruntu nad rurami PCW mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi
25 cm. Zachowaé warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny by¢ zgodne z
[36] ZN-96/TP S.A.-023. Nalezy wykona¢ wypoziomowanie i zabetonowanie wlazu, oraz na
kazdej studni zalozyé pokrywy zaopatrzone w zamknigcie wg [36] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6.
Do kazdej studni o glgbokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawié drabinke.

5.3. Budowa obiektow kablowych

Wytyczenie obiektdw winien wykona¢ uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych na
planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych trojkatem, rury uklada¢ na glebokosci
wskazanej rzgdnej gornej powierzchni rur. Poziom tej rz¢dnej winien wyznaczy¢ uprawniony
geodeta. Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.
Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dlugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy taczyé w
jednym ciggu rur z ré6znych materiatow, lub o roznych grubosciach Scianki (wyjatek stanowi
projektowane przedtuzanie rur, w ktorych znajduje sie czynny kabel). Przed utozeniem rur
nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Rury plastikowe do glebokosci
przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywaé piaskiem lub przesianym gruntem. Ubijanie gruntu
nad rurami plastikowymi mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowac
warunki wg [26] ZN-96/TP S.A.-011.

Uktadanie przez wiercenie poziome rur pod drogami wykonywaé w ten sposéb, by nie
narusza¢ gruntu w najblizszym otoczeniu rury: nalezy ziemi¢ z obszaru zajetego przez rure
wydoby¢, a zarazem S$rednica otworu, z ktérego ziemia zostala usunig¢ta, nie moze by¢
wieksza od zewnetrznej Srednicy rury. Rura musi by¢ szczelna i o gladkiej powierzchni
wewngtrzne;.

5.4. Ukladanie kabli w ziemi

Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Przepusty dla
kabli wykona¢ jak ciagi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,8 m
(dla niektorych kabli miejscowych [40] ZN-96/TP S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza glebokosé
mniejszg), a rurociagi kablowe 1,0 m wg [28] ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 - ostaniajac
tasma ostrzegawcza. Zachowaé warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci
miejscowej, [28] ZN-96/TP S.A.-013 dla rurociagéw kablowych i wg [21] BN-89/8984-18
dla kabla dalekosieznego. Podczas przenoszenia kabli nie stosowaé sity wiekszej niz
konieczna do uniesienia odcinka kabla o dtugosci Sm.



5.5. Ukladanie kabli i rur w kanalizacji

Kabel ciaggna¢ doktadnie wzdluz osi whasciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. Wlasciwy
kierunek ciggnigcia nalezy osiagna¢ stosujac bloczki zaczepione w studni. W studniach kable
utozy¢ na wspornikach kablowych nie krzyzujac ze soba. Konce rur w studniach nalezy
uszczelni¢ zgodnie z [34] ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa¢ warunki wg [40] ZN-96/TP S.A.-
027 zaréwno dla kabli jak i rur kanalizacji wtdrnej.

5.6. Zawieszanie kabla na stupach

Linke nos$ng nalezy naciagnaé uzywajac napreznika wg [13] BN-70/3233-11 z taka sila, by
wysokos$¢ zawieszenia kabla odpowiadala wymogom wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 p.5.6.
Przed naprezeniem linki sprawdzi¢, czy stupy, na ktorych zainstalowano naprezniki, oraz
posrednie  stupy narozne, posiadaja wzmocnienia  zapewniajace  wytrzymanie
niezrownowazonej sity. W przypadku zawieszania kabla innego typu niz kabel samonos$ny
nalezy dobra¢ drut lub linke do zawieszania kabla w ten sposob, by wytrzymatosé
odpowiadata warunkom jak wyzej.

5.7. Montaz kabli i pomiary kontrolne

Z}acza kabli z zytami miedzianymi wykona¢ lutowane wg [19] BN-65/8984-11 - na kablach
w powloce aluminiowej dodatkowo wg [20] BN-78/8984-12.04. Ztacza doziemne chronié
mufami zeliwnymi wg [12] BN-70/3233-09. Zakonczenia kabli typu TKM w powlokach
termoplastycznych zgodnie z [41] ZN-96/TP S.A.-032. Skrzynki i szafki kablowe winny
odpowiada¢ wymaganiom wg [44] ZN-96/TP S.A.-033. Po zakonczeniu montazu nalezy
napetni¢ sprezonym powietrzem odcinek cisnieniowy kabla. Wykona¢ pomiary kontrolne
wstepne i koncowe zgodnie z p. 6.3, 6.4. 1 6.5, w szczegdlnosci pomiary par 0-108 (252) kHz
oraz wiokien kabla swiattowodowego.

5.8.  Oznakowanie kabli oraz ich trasy

Studnie kablowe oznakowaé umieszczajac w jej wnetrzu tabliczke znamionowa zgodnie z
[36] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i szafkach kablowych wymalowa¢ farba
olejna numery uzywajac szablonéw wg [15] BN-73/3238-08. Kable w studniach powinny by¢
oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg [35] ZN-96/TP S.A.-022. W miejscach
wskazanych w projekcie ustawi¢ stupki oznaczeniowe wg [39] ZN-96/TP S.A.-026. W
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej przeznaczonym do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej zaktualizowaé domiary wzdtuzne i poprzeczne.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa" nalezy rozumiec
sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.1. Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzic:



1. uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji,

2. przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

3. droznos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) migdzy studniami,

1. prawidlowos¢ budowy studni na zgodno$¢ z [36] ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie
rur dla zawieszania wspornikéw kablowych, drabinki w studniach o glebokosci nie
mniejszej niz 1,5 m, dziatanie zamka zabezpieczajacego wtaz i twardos$¢ betonu.

2. prawidlowos¢ budowy szafki kablowej na zgodnos$¢ z [44] ZN-96/TP S.A.-033,
zamontowanie szafki na fundamencie, dzialanie zamka zabezpieczajacego szafke.

W szczegdlnoscei:

1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzié, czy potaczenia (mufowe, klejone, weiskane lub
spawane) odcinkdéw, z ktorych zmontowano rure, sa sztywne i szczelne.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo powloke antykorozyjng (smotowanie) na zewngtrznej
powierzchni rur stalowych.

3. Sprawdzié przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otworéw studni i rur.

4. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnosé i stabilnos¢ zamocowania-potaczenia potowek rury
dwudzielne;j.

Uwaga: trase kanalizacji wyznacza si¢ przez podanie wspotrzednych punktéw przeciecia osi
symetrii zbiegajacych si¢ odcinkow kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest srodkiem
studni.

6.2.  Obiekty kablowe

Kontrola jakosci wykonania obiektow kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania
poziomego 1 pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporzadkowania terenu oraz
uszczelnienia i zabezpieczenia rur przed korozja.
W szczegdlnoscei:
1. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy polaczenia odcinkéw, z ktérych
zmontowano rur (mufowe lub spawane), sg sztywne i szczelne.
2. Sprawdzi¢ wzrokowo powloke antykorozyjna na zewngtrznej powierzchni rur

stalowych.
3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ 1 stabilno§¢ zmocowania potéwek rur
dwudzielnych.
6.3. Kable

Kontrola jakosci budowy kabli - typu TKD zgodnie z [21] BN-89/8984-18 p. 13 t. 12, kabli
optotelekomunikacyjnych z [23] ZN-96/TP S.A.-002 p. 10, kabli miejscowych z zylami
miedzianymi wg [40] ZN-96/TP S.A.-027 p. 12, oraz po uwzglednieniu ograniczonego
zakresu robdt w przypadku przebudowy i badan opisanych wyzej lub w dalszych rozdziatach,
polega na sprawdzeniu:

1. zgodnosci trasy z Dokumentacja Projektowa,

Uwaga: trasa kabla jest to linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5m rzeczywiste
polozenie kabla (p. 1.4.).
2. ulozenia kabli w ziemi,
3. montazu kabla i jego elementdéw przez ogledziny,
4. prawidtowosci doboru oston zlaczy, mufi glowic,
5. prawidlowosci wykonania kontroli szczelnosci powtoki kabla:



Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia sprezonym powietrzem szczelnos¢ powloki
nowych odcinkow kabli. Nie dotyczy to kabli, ktorych osrodek jest wypetniony zelem (tzn.
sprawdzenie nie dotyczy tzw. kabli wzdluznie szczelnych). Wskazane jest wykonanie
sprawdzenia 3-krotne: przed rozwinieciem z bebna, po utozeniu i po zmontowaniu, jednak z
zastrzezeniem, ze kontroli nie podlegaja odcinki kabla istniejacego pozostajace bez
przebudowy wraz ze zlaczami ograniczajacymi wstawke (ztacza w miejscach dokonanych
wciec). Przy kazdym badaniu kabel nalezy napetni¢ powietrzem pod cisnieniem wigkszym od
atmosferycznego o 0,6 atm. Powloke mozna uznaé za szczelna, jezeli po 24 godzinach nie
wystapi zauwazalny spadek cisnienia w kablu.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary kontrolne wstepne linii
przebudowywanych/budowanych i koncowe udokumentowane protokétem podpisanym przez
upowaznionego przedstawiciela wtasciciela linii telekomunikacyjnej.

6.4. Pomiary kontrolne kabli miejscowych

1. rezystancji torow
2. rezystancji izolacji zyt,

6.6. Pomiary kontrolne kabli optotelekomunikacyjnych

1. Pomiary montazowe.
Przed zamknigciem mufy zlaczowej nalezy wykonaé:
a) pomiary reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka dla dwoch
dhugosci fal (1310nm i 1550nm),
b) jednostronne pomiary koncowe z kabla dla fali 1550nm wszystkich widkien
ciemnych
2. Pomiary koncowe.
Po catkowitym zmontowaniu odcinka i docelowym zamocowaniu muf nalezy wykonaé:
a) koncowe obustronne pomiary reflektometryczne dla dwéch dhugoscei fal (1310nm
1 1550nm) dla witokien zakonczonych obustronnie ztgczkami mechanicznymi.
dla wiokien jednostronnie zakonczonych ztaczkami mechanicznymi wykonaé
pomiar jednostronny.
b) pomiar thumiennosci wtraceniowej metoda transmisyjng dla wszystkich widkien
zakonczonych obustronnie ztgczkami mechanicznymi,
¢) koncowe obustronne pomiary reflektometryczne dla dwdch dtugosci fal
d) pomiar reflektancji zlaczek mechanicznych osobno dla kazdej z zainstalowanych
ztaczek E2000/APC

6.7. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru lini¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatni wynik. W
szczegolnosci wyniki koncowe pomiaréw parametréw elektrycznych i transmisyjnych linii
kablowej nie moga by¢ gorsze niz wyniki pomiaréw wstepnych tej same;j linii.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istniejace odcinki linii
nalezy zdemontowa¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.



Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest:

¢ dla kanalizacji telekomunikacyjnej o okreslonym profilu 1 [m] (metr)
e dla studni kablowe;j 1 [kpl] (komplet)
o dla rur kanalizacji wtérnej I [m] (metr)

Uwaga: Roboty wymiarowane jednostkqg obmiarowq 1[m] (metr) rozliczane sq na podstawie
pomiaru dlugosci trasowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do _eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgceu nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

2. geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

3. protokoty pomiardw elektrycznych i innych,

4. protokot odbioru Robdt zamykajacych podpisany przez Kierownika Projektu,
5. protokét odbioru Roboét przez wiascicieli przebudowywanych linii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ceny za:
e 1 [m] (metr dtugosci trasowej) kanalizacji telekomunikacyjnej o okreslonym
profilu i wskazanej metodzie wykonania
e 1 [kpl] (komplet) dla studni kablowej okreslonego typu
e 1[m] (metrdtugosci trasowej) dla rur kanalizacji wtornej

beda pelnym wynagrodzeniem za:

zakup i1 dostarczenie materialéw na plac budowy,

wbudowanie/ulozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
robocizne,

sprzet

i wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena jednostkowa budowy:
e 1[m] (metrdtlugosci trasowej) kanalizacji telekomunikacyjnej o okreslonym
profilu i wskazanej metodzie wykonania
e 1 [kpl] (komplet) dla studni kablowej okreslonego typu



e 1[m] (metrdtlugosci trasowej) dla rur kanalizacji wtornej
obejmuje
e roboty przygotowawcze,
e wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,
e wykonanie wykopow,
e odwodnienie wykopdw
e dostarczenie i zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,
ewykonanie rob6t montazowych (w tym réwniez etapowych wynikajacych z
organizacji i technologii robdt drogowych),
e pomiary 1 polaczenia,
e zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
etransport zdemontowanych materialéw do miejsca sktadowania wskazanego przez
Inzyniera na Terenie Budowy oraz wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu
wykopow,
e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej,
e wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
e naprawy gwarancyjne,
e oplaty eksploatacyjne wymagane przez wiasciciela urzadzen.
Uwagi:
Platnos¢ za:
e metr linii danego rodzaju i typu,
e metr kanalizacji telekomunikacyjnej o okreslonym profilu,
e metr rury ostonowej
e kpl urzadzenia lub czynnosci,
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialow i wykonanych
rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

[1].  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[2].  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[3]. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, wypetnione,

nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

[4]. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce otowiane;.

[5].  PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

[6]. PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

[7].  PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

10.2. Normy Branzowe



8].
[9].

[10].
[11].

[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[19].
[20].

[21].

[22].
[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].
[29].

[30].

[31].

[32].

BN-73/3233-02
do pokryw.
BN-73/3233-03

oprawy pokryw.

BN-69/3233-05
BN-77/3233-06
skrzynie

BN-70/3233-09
BN-70/3233-11
BN-74/3233-19
BN-73/3238-08
miejscowe.

BN-87/6774-04
Piasek.
BN-72/8932-01
BN-65/8984-11
BN-78/8984-12
Ztacza.
BN-89/8984-18
wymagania i

BN-84/9378-35
Glowice.

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

innymi

badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i

Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Plyty zelbetowe pod

pupinizacyjne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.
Naprezniki do drutéw i lin no$nych.
Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci

Szablony do znakowania.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Z}acza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe mi¢dzymiastowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogolne

badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i

ZN-96/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-011

techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012

pierwotna.

ZN-96/TP S.A.-013

Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja

Wymagania 1 badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i

rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury

polipropylenowe (PP).

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji

wtdrnej i



[33].

[34].

[35].

[36].

[37].

[38].

[39].
[40].
[41].
[42].

[43].

[44].

[45].

[46].

rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow
rur.

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.

Wymagania 1 badania.
ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajacego siecig kablowa
dopuszcza sie¢ wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73
roku.
ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztaczowe.

Wymagania 1 badania.
ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne.

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe.

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i gtowice
kablowe.

Wymagania 1 badania.
ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych.

Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy
studni

kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.
Instrukcja TO-1/TP S.A.. Odbior i utrzymanie kablowych linii
optotelekomunikacyjnych.
ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zaczki rur.
Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 2003.02.06
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U.
nr 120 poz. 1126 z dnia 2003.06.23

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez
ITB w 1982r



[52]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. U. z 1994r Nr 89, poz. 4141 z
pozniejszymi zmianami.

[53]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z dn. 1999-05-14



SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA I NAPADU SSWiN CPV 45314340

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z przebudowaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej 1 przeniesienia elektronicznych systemow bezpieczenstwa
niezbednych dla planowanej inwestycji w zakresie przebudowy Biura Obstugi klienta
PWiK w Olsztynie oraz podanie rozwigzan technicznych na przebudowe istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z przedmiotowa przebudowa w czgsci
dotyczacej systemu SSWiN

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe i uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz
systemu kontroli dostepu.

1.4 OKkreslenia podstawowe.
System alarmowy - jest zespol srodkow technicznych i zasad taktycznych majacych
na celu zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (czitowieka lub
mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym w wyniku
jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat alarmu,
przesytany bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum
odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone stuzby odpowiednich dziatan.

Charakterystyka systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu oraz elementéw
wchodzacych w jego sklad, ogélne wymagania, zasady stosowania zgodne sg z PN-
93/E-08390-14 oraz wymagania szczegétowymi zawartymi z PN-EN 50131-1:1997.
System alarmowy wlamania i napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia
przed dzialaniami przestgpczymi.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w celu
ochrony wydzielonego obiektu.

Centrala alarmowa - czg$¢ systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajaca
zadania wlaczania 1 wylaczenia systemu oraz stany swoich wejs¢. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania.

Linia dozorowa polaczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg
alarmowa. (detector line)

WyKkrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zakldcenia dziatania systemu
alarmowego lub jego czesci.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejsé
do stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktorym dziataja procedury
sprawdzenia sprawnosci technicznej systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktory uniemozliwia poprawne dziatanie
systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystapienie niebezpieczenstwa.
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1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca powinien wykazaé si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego licencje
pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia wydang przez policje. Pracownicy
powinni posiada¢ certyfikaty zawodowe z =zakresu instalowania systemow
zabezpieczen wydane przez specjalistyczne osrodki szkoleniowe.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w dokumentacji technicznej.
Producent tego systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich
jednostek badawczych.

2.1 Szczegdlne wymagania

Zestawienie glownych materialéw systemu SSWiN znajduje si¢ dokumentacji projektowe;j
budowlano-wykonawczej rozdziat 3. oraz w przedmiarach robot

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarte sg we
wlasciwych normach, przepisach i DTR zastosowanych urzadzen.

3.2 Sprzet do budowy instalacji sygnalizacji wlamania i napadu

Wykonawca winien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu
gwarantujacego wlasciwg jakos¢é robot:
1  Wiertarka udarowa
2 Miernik skutecznosci izolacji
3 Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.
4 Miernik do pomiaru czasu 1 pradu zadzialania  wylacznikéw
réznicowopradowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
zawarte sg we wlasciwych normach, przepisach i DTR zastosowanych urzadzen.

4.2 Srodki transportu materialéow do instalacji sygnalizacji wlamania i
napadu.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu
gwarantujgcego wlasciwa jakos¢ robot:

- Samochdd skrzyniowy dostawczy

- Samochdd dostawczy,
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Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w
czasie transportu. Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z
warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i
elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

4.3 Odbior materialéw na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialéw
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (
dozor techniczny robot).

- Materialy nie spetniajagce wymagan nie moga by¢ uzyte.

4.4 Skladowanie materialéw na budowie.
Materialy takie jak: kable, przewody, glosniki, konsole, wzmacniacze, mufy powinny
by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt zawarte sa we wlasciwych normach,
przepisach i DTR zastosowanych urzadzen.

5.2 Ogolne ustalenia dotyczgce robot

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami,
wytycznymi producenta systemu oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny

pracy.

5.3 Okablowanie systemu
Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z trasami zamieszczonymi w projekcie.
5.4. Montaz urzadzen
Centrale oraz ekspandery systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy zamontowacé
w szafkach z zabezpieczeniem elektronicznym otwarcia drzwiczek, na $cianie na
wysokosci 140 cm.
Centralke oraz szafki alarmowe SA =zasili¢ energia elektryczng 230V AC z
komputerowej wydzielonej sieci zasilajacej. Jest to zasilanie podstawowe. Zasilaniem
awaryjnym jest bateria zlozona z akumulatoréw zelowych, bezobstugowych.
Akumulatory nalezy umiesci¢ w jednej obudowie z centralg (ekspanderem).
Wewngetrzny sygnalizator alarmu nalezy zamontowac na $cianie na wysokosci 240 cm.
Czujke magnetyczng nalezy montowa¢ na gornej, poziomej czes$ci oscieznicy
drzwiowej w odlegtosci 20 cm od strony uchwytu do otwierania drzwi wewnatrz strefy
chronionej, a magnesy na skrzydle naprzeciwko czujki magnetycznej.
Czujke akustyczng stluczeniowa nalezy montowa¢ na suficie na wskazanych w
projekcie miejscach.
Szerokokatna pasywna czujke podczerwieni, pasywna czujke podczerwieni z
antymaskingiem oraz czujk¢ dualng nalezy montowac na wysokosci 220 cm w rogach
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pomieszczen.
Nadajniki do transmisji bezprzewodowej nalezy montowaé z boku szafki alarmowej,
w taki sposob by nie zmniejsza¢ obszaru dzialania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogodlne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatlow, urzadzen i montazu byla
zgodna z Dokumentacja Projektowa, niniejsza specytikacja i poleceniami Inspektora.
Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomié Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi dwa egzemplarze Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi
wszystkie $wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatéw. Materialy bez tych
dokumentdéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie

wykonywania robot Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacjg jak rowniez ich wymiary: szerokos¢ i glebokosé.

Ukladanie przewodow

Podczas ukladania przewodow 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: zgodnos$¢é z trasa opracowang w dokumentacji
oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie maja przerw oraz
jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Préba rezystancji izolacji przewodéw zasilajgcych
Pomiary rezystancji izolacji dla przewoddéw zasilajacych nalezy wykonaé za pomoca
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie
mniejsza niz:
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,
- 50 MDDkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i
napieciu znamionowym powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji
z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie przewodow sygnalowych

Przewody sygnatowe powinny zostaé¢ sprawdzone pod wzgledem rezystancji izolacji,
rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
1m dla uktadanych kabli
szt zainstalowanych elementéw systemu
1 kpl. dla dostawy i uruchomienia oprogramowania

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z Warunkami Ogdélnymi SST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru instalacji przez komisje odbiorcza.

Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materialow,

- ukladanie przewodow,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustéw w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- instalacja centrali alarmowej wraz z osprzetem,

- integracja z systemem nadrz¢dnym i sterowania,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne
Polska Norma PN-93/E-08390 "Systemy alarmowe"
Polska Norma PN-EN 50134-7 ,, Systemy alarmowe osobiste”
Polska Norma PN-86/E-06600 Automatyka i pomiary przemystowe Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzadzen.
Ustawa ,, O ochronie 0s6b i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r.
Ustawa ,, O ochronie informacji niejawnych *’ z dnia 22 stycznia 1999r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektro-energetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

10.2 Normy zwiazane
PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992  (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - ochrona przeciwporazeniowa. PN-E-
06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemystowe -

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzadzen - Ogolne wymagania i badania.. PN-E-
08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)
PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe - Wymagania
ogolne -

postanowienia ogdlne.

PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe - Wymagania ogolne -
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Zasilacze - parametry funkcjonalne i metody badan.

PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Proby srodowiskowe.

PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Zasady stosowania.

PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
- Ogdlne wymagania dotyczace systemow.

PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
- Ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen.

PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
- Systemy transmisji alarmu wykorzystujace specjalizowane tory transmisji. PN-E-
08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu

- Systemy transmisji alarmu wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowana. PN-
E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu

- Systemy tacznosci akustycznej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.
PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna -
Norma dotyczaca grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen, systemow
alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych..

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i
pomiardéw - Odpornos¢ na udar napigciowy.
PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Badania

odpornosci na zaniki, krotkie przerwy i zmiany napi¢cia zasilania.

PN-IEC 60364-5-523 PN- 10.3 Normy uzupelniajace

IEC 60364-1 PN-IEC Sposéb uktadania kabli.

60364-5-52 inst. Kryteria doboru przewodow w instalacjach

PN-IEC 60364-4-41 Wymagania odnosnie minimalnych przekrojow stosowanych w
p/porazeniowej

Dobor przekroju ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony

PN-IEC 60364 [18]
PN-76/E-05125
PN-IEC 60364-4-443:1999

Dobor przewodow ochronnych i neutralnych
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne. Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-

IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001
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SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO — CCTV CPV 45314350
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej i
przeniesienia elektronicznych systeméw bezpieczenstwa niezbednych dla planowanej
inwestycji w zakresie przebudowy Biura Obstugi klienta PWiK w Olsztynie oraz
podanie rozwigzan technicznych na przebudowe istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujacej z przedmiotowa przebudowa w czesci dotyczacej
systemu CCTV.

1.2 Zakres stosowania SST
Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe n/w systemu telewizji dozorowej CCTV

1.4.0kreslenia podstawowe.
CCTV
Telewizyjny system nadzoru - Zespot telewizyjnych srodkdéw technicznych i
programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i
sygnalizowania nienormalnych warunkow wskazujacych na istnienie
niebezpieczenstwa Kamera CCTYV - Urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujacy sie
w jego polu widzenia na standardowy sygnat wizyjny.
Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizujacego kamery przez uktad optyczny
kamery na dang powierzchnig.
Przelacznik wizji - Urzadzenie przelaczajace recznie lub automatycznie, sygnal wizyjny z
dwoch lub wiecej wejs¢ na jedno lub wigcej wyjs¢.
Dzielnik ekranu- Urzadzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub wigcej obrazéow z
réznych kamer.
Multiplekser wizyjny - Urzadzenie taczace cechy przetacznika wizji oraz dzielnika ekranu.
Monitor - przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnatu wizyjnego w obraz na
ekranie monitora.
Wizyjny detektor ruchu - urzadzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania
okreslonych zmian w obrazie telewizyjnym.
Przewody - wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jedne;j
wigkszej liczby zyl izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkdéw, w
ktorych maja by¢ zastosowane - zaopatrzone w powtoke niemetalowa.
Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiagzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle
facznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata
zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.
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1.4 Wymagania ogolne
Wykonawca powinien wykazaé si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego wpis na liste
pracownika technicznych zabezpieczenia przez policje. Pracownicy powinni posiadad
certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systeméw zabezpieczen wydane przez
specjalistyczne osrodki szkoleniowe.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Ogoélne wymagania .

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej.
Producent okreslonego dokumentacja systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty
odpowiednich jednostek badawczych.

2.2 Szczegélne wymagania .

Zestawienie gtownych materiatow systemu CCTV znajduje sie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej rozdziat 3. oraz w przedmiarach robot

2.3 Przewody sygnalowe.

Do transmisji sygnalu wizyjnego z kamer wewnetrznych i zewngtrznych do
pomieszczenia na parterze budynku nalezy wykorzysta¢ przewdd F/UPT kat.6. Sygnat z
poszczegolnych kamer bedzie przekazywany do systemu zarzadzania podgladu i zapisu w
cyfrowym rejestratorze.

1. SPRZET

1.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarte sg we
wlasciwych normach, przepisach i DTR zastosowanych urzadzen.

1.2 Sprzet do budowy instalacji systemowych teleinformatycznych.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu
gwarantujgcego wlasciwa jakos¢ robot:
1 Wiertarka udarowa
2 Miernik skutecznosci izolacji
3 Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.
4 Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatlania  wylacznikéw
réznicowopradowych.

2. TRANSPORT
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
zawarte sg we wlasciwych normach, przepisach i DTR zastosowanych urzadzen.
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2.2 Srodki transportu .

Wykonawca winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
gwarantujacego wlasciwg jakos¢é robot:

1 Samochod skrzyniowy dostawczy 0,9t

2 Samochod dostawezy,

3 przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ w czasie.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementdéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

2.3 Odbidér materialéw na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialow
nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (
dozor techniczny robét).

- Materialy nie spetniajagce wymagan nie moga by¢ uzyte.

2.4 Skladowanie materialow na budowie.
Materialy takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny by¢é przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogodlne zasady wykonania robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt zawarte sag we wtasciwych normach,
przepisach i DTR zastosowanych urzadzen.

3.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.3 Ukladanie przewodoéw w instalacjach teletechnicznych
Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w
listwach elektroinstalacyjnych z tworzywa PVC na tynku.
Szczegotowe wymagania dotyczace linii kablowych okres$la norma PN-76/E-05125.
Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacja Projektowa.

3.3.3. Instalowanie kanaléw i korytek instalacyjnych.
Wyszczegdlnienie robot:

Trasowanie.

Odmierzenie i uciecie listwy.

Wykonanie slepych otwordw.

Osadzenie kotkdéw rozporowych.

Nawiercenie otworow w listwie.

Mocowanie listew za pomocg wkretow.

Ao
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7. Zmontowanie elementéw listew.
8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

3.3.4. Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Ulozenie przewoddéw z gieciem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zalozenie pokryw.
Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagana rezerwe
przestrzeni korytka.

S5.4. Instalacja kamer.

Trasowanie miejsca montazu kamer.

Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie srub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie kamer.

Montaz i kompletacja kamery.

Obciecie i obrobienie koncéwek przewodow.
Podlaczenie przewodoéw pod zaciski.

Montaz obudow do podtoza.

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen przewodow.

ORI kD=

5.7. Ochrona przepi¢ciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcza siec zasilajacg oraz przed przepigciami generowanymi
przez urzadzenia przylaczone do instalacji zostaly zawarte w normie PN-IEC 60364-4-
443.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej
ograniczniki przepie¢ powinny wytlumié¢ przepiecia do warto$¢ ponizej poziomu
wytrzymalosci udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej
instalacji. Wymagane znamionowe napi¢cia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia (
w zaleznosci od napigcia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC
61024-1:2001,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatow, urzadzen i montazu byla zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomié Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi
dwa egzemplarze $wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie
moga by¢ wbudowane.
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6.3 Badania w czasie wykonywania robot Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacjg jak rowniez ich wymiary: szerokos¢ i gtebokos¢.

Ukladanie przewodow

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujace sprawdzenia: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagltosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy
na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Sprawdzenie przewodow sygnalowych

Przewody sygnatowe, w zaleznosci od ich typu, powinny zosta¢ sprawdzone pod
wzgledem rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji p¢tli linii dozorowych
lub poddane pomiarom skanera w zakresie pasma transmisyjnego kabla strukturalnego..

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:
1m uktadanych kabli,
1m kort instalacyjnych.
1kpl zainstalowanych urzadzen: rejestratory, kamery, glosniki,
1kpl. oprogramowania,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne
W zakresie ogélnych wymagan, dotyczacych odbioru robdt budowlanych w zakresie
instalacji systemu CCTV IP, jakie powinny by¢ spelnione w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych obowigzuja wymagania zawartym we wiasciwych normach, przepisach i
DTR zastosowanych urzadzen.

8.2 Wymagania szczegolne

Odbior robdt powinien odbywaé sie zgodnie z ustalonymi warunkami wynikajacymi z
umowy o wykonanie robot budowlanych, dokumentacji projektowej, przedmiarami, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru / Inzyniera Kontraktu.
Przed oddaniem systemu do uzytkowania musi by¢ sprawdzony kazdy jego
element. Dokumenty, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
wykonaweca:

»  projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi zmianami

*  protokoty wymaganych pomiaréw

*  wydruk kontrolny
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»  protokot odbioru koncowy i protokoty odbiorow czesciowych

* dziennik budowy (jesli jest prowadzony na kazdy rodzaj robdt)

* wymagane atesty i $wiadectwa dopuszczenia dotyczace elementow systemu, kabli i
przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wymagania ogolne
W zakresie ogdlnych wymagan dotyczacych podstawy ptatnosci za roboty budowlane
jakie powinny by¢ spetlnione w trakcie prowadzenia robdt budowlanych na budowie
systemu CCTV IP obowigzuja wymagania zawartym we wlasciwych normach, przepisach
1 DTR zastosowanych urzadzen.

9.2 Wymagania szczego6lne
Podzial robot na obiekcie podlegajacych odbiorom czgsciowym i koncowemu ustala
przyjety w Umowie wykonawcze] harmonogram robdt zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Harmonogram ten stanowié¢ bedzie podstawe do rozliczenia budowy.
Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.
Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materialow,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podloza pod instalacj¢ przewodow,

- ulozenie rur ochronnych i kanatow elektroinstalacyjnych,

- ulozenie przewodow zasilajacych,

- ulozenie przewodow sygnalowych,

- montaz glto$nikow, kamer, gniazd RTV,

- montaz zakonczen linii,

- dostarczenie i instalacja oprogramowania

- uruchomienie systemu.

- protokoty pomiarow,

- budowe przepustéw w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- instalacja centrali DSO wraz z osprzetem,

- integracj a z systemem SASP,

- instalacja szaty CCTV

- instalacja szaf RTV

- instalacja centrali abonenckiej PABX,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- dostarczenie instrukcji obstugi systemu oraz ksigzki przegladow i konserwacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalenie ogo6lnych charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - ochrona przeciwporazeniowa. PN-E-
02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemystowe zaktocenia radioelektryczne -
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Dopuszczalne poziomy.
PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemyslowe -
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzadzen - Ogolne wymagania i badania.. PN-E-

08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)
Polska Norma PN-79/T-05210 "Antenowe instalacje zbiorowe. Ogélne wymagania i
badania."

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe -
Wymagania ogdlne -

postanowienia ogdlne.

PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe - Wymagania ogolne -
Zasilacze - parametry funkcjonalne i metody badan.

PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Préby srodowiskowe.

PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania og6lne -
Zasady stosowania.

PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
- Ogdblne wymagania dotyczace systemow.

PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
- Ogolne wymagania dotyczace urzadzen.

PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
- Systemy transmisji alarmu wykorzystujace specjalizowane tory transmisji. PN-E-08390-
55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu

- Systemy transmisji alarmu wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang. PN-
E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu

- Systemy tacznosci akustycznej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowana.
PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna - Norma
dotyczaca grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen, systemow
alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych..

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i pomiarow -
Odporno$¢ na udar napigciowy.

PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Badania odpornosci na
zaniki, krotkie przerwy i zmiany napiecia zasilania.

PN-1S0 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;j.

PN-ISO6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej i zwalczania
pozaré6w- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej - wyszczegdlnienie (
Arkusz krajowy)

PN-ISOS421-3-.1997 Ochrona przeciwpozarowa - wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Terminologia (identyczna z norma ISO 8421-3-1989)

PN-92/M-51004/09 Czg¢sci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej -
Badania przydatnosci w warunkach testowych.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wprowadzenie (identyczna z norma
EN-54-1:1996)

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - centrale sygnalizacji pozarowej
(opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-2:1997).

PN-E-08350-14:1997 Systemy sygnalizacji pozarowej - Wytyczne projektowania,
wykonywania, odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji (opracowanie w oparciu o
projekt normy EN 54-14:2000).

PN-EN 60849: 2000 Dzwigckowe systemy ostrzegawcze - projekt opracowany w oparciu

0 EN 60849:1998
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PN-EN 50130-4:2001 Systemy alarmowe - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -

norma grupy wyrobow - wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow

alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych (identyczna z EN-50130-4:1995)
10.1. Normy i dokumenty uzupekniajgce

PN-IEC 60364-5-523 Sposdb ukladania kabli.

PN-IEC 60364-1 Kryteria doboru przewoddw w instalacjach

PN-IEC 60364-5-52 Wymagania odno$nie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

PN-IEC 60364 [18] dobor przewodow ochronnych i neutralnych PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
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