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Lp. | Podst Opls | wyllczenla | 1m. | Poszcz Razem
1|C:\Users\huawel\Desktop\Peplce\Peplce droga 644-1.KST
1.1|Roboty porzadkowe - melloracyjne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyj- (km
d.1.110120-03 nych w terenie rowninnym
0.620 km 0.620
RAZEM 0.620
2|[KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostow gestych miekkich ze skarp m2
d.1.110114-03
325.00%4.00 m2 1300.000
RAZEM 1300.000
3[KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp 1 dha ma
d.1.110114-09
325.00%0.50 m2 162.500
RAZEM 162.500
4[KNR 15-01 [VWygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m2
d.1.110115-02
1300.00+162.500 m2 1462.500
RAZEM 1462.500
5[KNR 15-01 |Cczyszczenie z namutu przepustdw rurowych o sr. 0.6 m przy stosunku m
d.1.1|0108-02 glebok.zamulenia do Srednicy 1/3
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
6(|KNR 7-20 Montaz elem.betonowych przepustu o pow.do 0.8 m2 szt
d.1.1|0604-01
analogla
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. 60x40x8|mz2
d.1.110411-01
analogla
(1.20*1.20)*4 m2 5.760
RAZEM 5.760
&|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1.110109-05
0.112*0.07 ha 0.008
RAZEM 0.008
9[KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowodw - kat.gr.lll przy robotach wodno-melioracyjnych [m2
d.1.1|/0507-02
(1325.000+112.000)*4.00 m2 5748.000
RAZEM 5748.000
1.2| Przebudowa drogl 644/1
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw{km
d.1.2(0119-03 ninnym
0.620+0.003+0.005+0.005+0.005+0.005+0.005+0.005+0.005+0.006+0.006+ km 0.676
0.006
RAZEM 0.676
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grunciem?2
d.1.2/0101-01 kat.l-IV gtebok. 20 cm
pobocza 2*0,
30
620.00%(0.30+3.50+0.30) m2 2542.000
RAZEM 2542.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m?2
d.1.2|0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krothosé =2
2542.000 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. {m3
d.1.2|0201-01 Il 2 transp.urobku samochod.samowytadowcezymi ha odlegtose do 1 km
2542.00%0.25 ms 635.500
RAZEM 635.500
14(KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|[m?3
d.1.2(0214-04 za |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1ll-1v 1 km
dodatkowe 6|Krothos¢ =6
Km
635.500 s 635.500
RAZEM 635.500
15|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi [m2
d.1.2|0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
620.00*3.50 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi |m2
d.1.2]0111-04 2a kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
Krothosé =3
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2170.00 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
17| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub po za- m2
d.1.2|]0114-05 geszez. 15 cm
620.00%(0.30+3.50+0.30) m2 2542.000
RAZEM 2542.000
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.2|0114-06 grub.po zageszcz.
Krothogé =5
2542.000 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm  [m2
d.1.2|]0114-07
2542.00 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
20(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  [m2
d.1.210114-07 po-
bocza 2*0,30
620.00%0.60 m2 372.000
RAZEM 372.000
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe]j asfaltem m2
d.1.211004-07
2542.00 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
22(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralnc-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralfm?
d.1.2|0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
2542.000 m? 2542.000
RAZEM 2542.000
23[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralfm?
d.1.2|0310-06 asfaltowa gr 2 cm - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krothosé = 2
2542.00 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
1.3|Przebudowa drogl 645
24(KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw{km
d.1.3/0119-03 ninnym
0.355 km 0.355
RAZEM 0.355
25(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grunciem?2
d.1.3/0101-01 kat.l-IV gtebok. 20 cm
pobocza 2*0,
30
(355.00-30.00)*%(0.30+3.50+0.30)+(10.00*3.25)*2+10.00*3.00 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
26(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?
d.1.3(0101-02 kat.l-I\/ - za kazde dalsze 5 ¢m glebok.
Krothosé = 2
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. {m3
d.1.3|0201-01 Il z transp.urcbku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1427.500%0.25 ms 356.875
RAZEM 356.875
28(KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-|[m?3
d.1.3|0214-04 za |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V 1 km
dodatkowe 6|Krothos¢ =6
km
356.875 s 356.875
RAZEM 356.875
29|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi [m2
d.1.3/0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
30(KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi [m2
d.1.3]10111-04 2a kazdy dalszy 1 emgrub.podbudowy po zageszczeniu
Krothosé =3
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1.3]/0114-05 geszez. 15 ¢m
(355.00-30.00)*(0.30+3.50+0.30)+(10.00%3.50+3.00)/2)*2+10.00*3.00 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
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32(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3/0114-06 grub.po zageszcz.
Krothosé =35
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  [m2
d.1.3/0114-07
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
34(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grub.po zageszcz. 8 cm  [m2
d.1.3(0114-07 po-
bocza 2*0,30
355.00-30.00*0.60 m2 337.000
RAZEM 337.000
35(KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mz2
d.1.3|1004-07
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralfm?
d.1.3|0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralfm2
d.1.3]/0310-06 asfaltowa gr 2 cm - kazdy dalszy 1 ¢m dgrub.po zageszez.
Krothogé =2
1427.500 m2 1427.500
RAZEM 1427.500
1.4|ZJazdy W pasle drogl ha poses|e
38(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m?2
d.1.4/0101-01 kat.l-IV/ gtebok. 20 cm
ZJazdy
(3.00+5.25+5.50+5.50+4.50+5.00+4.50+5.50+6.50+6.00+6.00)*4.00 m2 229.000
RAZEM 229.000
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie|m?
d.1.4|0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krothogé = 2
229.000 m2 229.000
RAZEM 229.000
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. {m3
d.1.4|0201-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtose do 1 km
229.000*0.25 ms 57.250
RAZEM 57.250
41/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-[m?3
d.1.4|0214-04 za |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V 1 km
dodatkowe 6|Krothos¢ =6
Km
57.250 ms 57.250
RAZEM 57.250
42(KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi [m2
d.1.4/0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
229.000 m2 229.000
RAZEM 229.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi [m2
d.1.4/0111-04 za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
Krothosé =35
229.000 m2 229.000
RAZEM 229.000
44(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1.4|/0114-05 geszez. 15 cm
229.000 m2 229.000
RAZEM 229.000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4(0114-06 grub.po Zageszcz.
Krothosé =35
2542.000 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
46(KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mz2
d.1.4(1004-07
229.000 m2 229.000
RAZEM 229.000
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralfm?
d.1.4|0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
229.000 m? 229.000
RAZEM 229.000
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43(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralnc-bitumicznych grysowych - warstwa cieralfm?
d.1.4|0310-06 asfaltowa gr 2 cm - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krothosé =2
229.000 m2 229.000
RAZEM 229.000
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