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49-318 Skarbimierz - Osiedle

ul. Parkowa 12

GMINA SKARBIMIERZ
Inwestor / Zamawiaj„cy:

Nazwa dokumentacji:

Nr archiwalny : Tytu‡ rysunku:

DR
Bran¿a:

Skala:

Opracowali:

Tom: Stadium:

Data:Nr rysunsku :

Opracowali: PodpisSpecjalno�æOpracowali: PodpisNr uprawnieæ

Projektant :

mgr in¿. Andrzej KŒdra DROGOWAOPL/0450/POOD/08

01

Projektant :

G‡ówny Projektant:

 

PW

07.20221:1000/100

wywtycznych wyniesienia krawŒdzi  jezdni powy¿ej istniej„cy teren do max. 5cm
Dopuszcza siŒ lokaln„ zmianŒ rzŒdnej i spadków niwelety z zachowaniem 

odwozorowania istniej„cego terenu z punktów (pikiet) o interwa‡ach ok. 100m.
RzŒdne niwelety po zagŒszczeniu pikiet s„ wynikiem interpolacji liniowej 

UWAGA:

ARK 2

Przekrój pod‡u¿ny - odcinek B - strona lewa

w istniej„cym pasie drogowym - P˚PICE

Przebudowa drogi wewnŒtrznej dojazdowej


