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OSWIADCZENIE

Do projektu architektoniczno - budowlanego

»Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie”.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2020.1333 ze zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE INAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Inz.Arttfr Szynczak /
; WKP/0065/PWOD/05
Pr_olektant Drogowa specjalnos¢ konstr.-inz. w
inz. Artur Szymczak zakresie drég
Sprawdzajacy morlrti. Ir ‘miki
mgr inz. Drodowa WKP/0123/POOD/16 upr. b'< zi-\
Ireneusz Stawiszynski 9 specjalno$é drogowa V*spec. owej
do proj. WI<H/02Z3/.-COD/16
DTT-TU/02234/02/U
Projektant specjalnos¢ instalacyjna w Uprawnienia budowlane w la
. ; telekomunikacji przewodowej projektowania i kierow;'
mgrinz. InStaIaCana wraz z infrastrukturg -ber ogianic7en
Przemystaw lwanski towarzyszaca, Nr DTMU/0223'1/02/U 2 dlni
S dzai merini. Dawid Silopka
rawdzajac u ienia budowl telekom:
mr;r e Sziapka  Instalacyina  WKP/0184/PWOT/12 P projektowanial lierww

specjalnos$¢ telekomunikacyjna

r»botam'i budowlany
- ber ojranicken -
Nr WKP/0184/bWOT/12 j dnia



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-DPW-0054-0055-46/2005 Poznan, dnia 22 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 gntdnia 2000 r. o samorzadacli zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i artl3 ustl pkt.1i2, art. 14
ustl pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Artur Marcin Szymczak
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0065/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skfad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 14 lutego 2005
r., protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 1/SO/05
z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzit, ze Pan Artur Marcin Szymczak posiada wymagane prawem
wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnosci i
uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego InspektoraNadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14.dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Przewodniczacy - mgrinz. Jan Lemanski:L .1 i
Czlonek Komisji - mgr inz. Marian Karcz:

Czlonek Komisji - drinz. Daniel Pawlicki: ..A/..



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2 i art-13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4a ust. 1i 84
ust. 2 rozp. MGPIB, Pan Artur Marcin Szymczakjest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kotowych oraz drég
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, fgcznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie 84 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziaki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt.+ i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,' niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez:

1) do projektowania budowli oraz budynkdéw o kubaturze mniejszej niz 100Gm3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezpos$rednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dlajednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majgcych konstrukcje, dla ktdrej jest whasciwy obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawierajacych
prostoliniowe belki i ptyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementdéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m2 a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatbw sypkich albo cieczy, sit sprezajagcych oraz wplywdéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m3

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkow,

c) zagtebionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dlajednej
kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty ptaskie,

f) nie zawierajagcych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 8 kN/m2, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parciagruntu, materiatow sypkich albo cieczy,

g) nie zawierajgcych elementdéw wstepnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotyczg obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i obiektow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymuja;

1. Pan Artur Marcin Szymczak
62-510 Konin ul. Kartowicza 4/20 PRZEWODNICZACY
2.0kregowa Rada Izby Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a mgrinz. Jan Lemanski



POLSKA
Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

WKP-LGE-HDE-23U *

Pan Artur Marcin Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05

adres zamieszkania ul. Koninska 74, 62-570 Rychwat k Konina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne,j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOI1B-OKK-DP-0054-230/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekstjednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1pkt i, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Ireneusz Stawiszynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 czerwca 1963 r. w Tarnéwce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0123/POOD/16

do projektowania bez, ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIEN IE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i« Z—G

prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Stawiszynski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez. ograniczen.

Zgodnie z 8§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie 8 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
1 wrzeSnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Stawiszynski
77-400 Zlotow, ul. Koscielna 7/4

2.0kregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



POLSKA
Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-UAL1-W1S-77S *

Pan Ireneusz Stawiszynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0331/10
adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 11, 77-400 Ztotéw
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne,j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pr2y pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

PREZES
URZEDU REGULACIJI TELEKOMUNIKACIJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

z dnia ty lutego 2002 .

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra t-gcznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Przemystawa Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r ; w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Przemystawowi Iwanskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w zakresie bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie-O uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednocze$nie ubiegajacy sie ztozyt egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzecjak na wstepie

Decyzja jest ostateczna w

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji slicty w terminie 14
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie

129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji naskutek wniosku, o ktérym mowa w art
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na
art 35ust.l w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z

poz. 368 z p6zn. zm.).



POLSKA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-J23-RLG-YXN *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzyniero6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczagcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rébwnowazne pod wzgladem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygi. akt WOIIB-OKKTPTW-0054-0055-151'2012 Poznari, dnia 20 czerwca 2012 i

DECYZJA

Na podstawie art. 2d ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2<J0J r. Nr 5 poz. 42 z p6zti. ztn.) iart. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 os!, 3 i 4. art. 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 i4, an. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz, 1623 z pézu. zm >oraz <22 ust. | rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 83 poz 578 z p6zn zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w KosScianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catos$ci zgdania strony, na podstawie art, 107 84 K.p a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawi! do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektom Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whaseiwej izby sansm/adu zawodowego,
2.Del mniejszei decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisu Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
ludéwsiielwa n \AAISAWE, za podreiltii:>wem Wielkopolskiej Oowowe; Komisji Kwalifikacyjne? Wielkopolsktei
Okregowe! Izby Inzynieréw Budownictwu w Poznaniu w terminie 54Jni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WO01113

mkv\\

dr tnz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid S/Japka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymaniu obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z

infrastmkturg towarzyszaca.

Na podstawie $ 15 rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwiilitikacyjnej

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji - dr in/.. Andizej Basczynski

Cztonek Komisji mgr in2 Szczepan Mikurcnda:

Otrzymuja:
I. Pan Dawid Szlapka
64-000 Koscian. Kurowo, ul. Potudniowa 25
2.0kregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a'a
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Zaswiadczenie

WKP-W8G-DME-ZEQ*

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

1.0.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

INFORMACJE WPROWADZAJACE

Nazwa budowy

Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania:

umowa z Zamawiajacym,

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Zamawiajacym,

wizja lokalna i pomiary w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 ze zm),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.
1376 ze zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

Obowigzujgce przepisy i katalogi.

Kategoria obiektu budowlanego

OkreSla sie kategorie obiektu budowlanego:

o XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
« XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.



2.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej. Opracowanie
niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty
drogowe w podstawowym zakresie, powinny byc¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej
z liczbg porzadkowg poszczegolnych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesoéw technologicznych poszczegolinych rodzajéw
robot.

Zakres robo6t obejmuje:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

* roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

» utozenie kraweznikOw i obrzezy

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

» wykonanie nawierzchni zjazdow,

* wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,
» utozenie geosiatki,

» wykonanie warstwy wigzacej drogi z betonu asfaltowego,
» wykonanie warstwy Scieralnej drogi z betonu asfaltowego,
» roboty wykonczeniowe.

3.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

Projekt zawiera rozwigzania dla nastepujacych robot:
* Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie,
* Usuniecie kolizji teletechnicznych.

3.1. Budowa drogi gminnej.

Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

» Kkategoria drogi: gminna

» Kklasa techniczna: ,D” (dojazdowa)

* rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, jednopasowa
» kategoria ruchu: KR2

e dlugosc ode. I 473,15 m

e dlugosc ode. Il 1650,28 m

» szerokos¢ pasa drogowego: 6,00- 14,00 m



e szerokos$c jezdni: 5,00 m

» predkos$¢ projektowa: 30 km/h

» spadek jednostronny: 4%

» spadek daszkowy: 2%

» kategoria obiektu budowlanego XXV i XXVI

Przedsiewziecie bedzie polegato na rozbudowie drogi gminnej Szyszynek - Biskupie,
gm. Slesin, powiat konirfiski o dtugo$ci:

* odcinek | ok. 474 m,

* odcinek Il ok. 1651 m.
3.1.1 Droga w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej i szerokosci w przekroju
poprzecznym 5,00 m. Na catej dtugosci drogi na odcinku prostym przyjeto spadek
poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na tukach przyjeto spadek poprzeczny
daszkowy 2% oraz jednostronny 4%. Droga w stanie projektowanym posiada szes¢
lukéw poziomych na odcinku nr Il o nastepujgcych promieniach i spadkach
poprzecznych:

e KM 0+189,02 -t1 - R =80 m, jednostronny 4%,

e KM 0+656,39 - £2 - R =160 m, daszkowy 2%,

e KM1+203,10- £3 - R =160 m, daszkowy 2%,

e KM1+276,52 - £4 - R =600 m, daszkowy 2%,

e KM1+337,47- £5- R =700 m, daszkowy 2%,

e KM1+548,04 - L6 - R =220 m, daszkowy 2%.
Na odcinku nr | tuki poziome nie wystepuja. Przewiduje sie rozbiérke istniejgcej
nawierzchni i wykonanie catej konstrukcji nawierzchni:

* Odcinek nr I KM 0+000,00 - KM 0+090,00,

e Odcinek nr Il KM 1+500,00 - KM 1+530,00.

Na odcinku nr | nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcego chodnika w celu
prawidtowego wyprofilowania tukéw i wigczenia do istniejgcej drogi bitumicznej. Na
potaczeniu nawierzchni projektowanej z istniejgca nawierzchnig nalezy wykonac
frezowanie istniejgcej nawierzchni i dostosowanie wysoko$ciowe za pomocg warstwy

Scieralnej.



3.1.2. Droga w profilu podtuznym.

Przewiduje sie poprowadzenie niwelety drogi po istniejgcym terenie z
uwzglednieniem przekroju konstrukcyjnego tj. wyrdwnania istniejacej nawierzchni
utozenia geosiatki oraz warstw wigzacej i scieralnej.

3.1.3. Zjazdy z betonu asfaltowego.

Dla zjazdéw publicznych zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Szeroko$¢ zjazddéw wg. projektu zagospodarowania terenu. Dla wszystkich zjazdow
z betonu asfaltowego projektuje sie warstwe Scieralng AC8S dla KR1-2.

3.1.4. Opinia geotechniczna.

W wyniku przeprowadzonych badan obcigzen nawierzchni stwierdzono, iz nalezy
przyja¢ indywidualnie grubosci warstw na istniejgcej nawierzchni. Przeprowadzono
takze badania dotyczace podtoza, z ktérych wynika, ze podtoze gruntowe klasyfikuje
sie w kategorii G2. Z opinii geotechnicznej wynikajg nastepujace wnioski:

e W podlozu omawianych obiektéw wystepuja grunty naturalne
wysadzinowe (spoiste) ponizej 1 m,
* Nalezy zaprojektowa¢ warstwe wzmachiajaco - odcinajacg np. przez
zastosowanie stabilizacji C1,5/2,0 w przypadku projektowania od podstaw,
« w przypadku pozostawienia konstrukcji nalezy wzmocni¢ obecng
nawierzchnie poprzez siatke wzmacniajgcg oraz minimum dwie warstwy
bitumiczne o kategorii ruchu KR 3-4.
3.1.5. Przekroje konstrukcyjne.
Przyjmuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
DROGA PELNA KONSTRUKCJA

m W-wa odcinajgca z piasku Srednioziarn. zageszczana mechanicznie 15 cm

m Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm
m Podbudowa pomocnicza z KELSM 0-63,0 mm 12 cm
m Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm 8 cm
m Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-4 5cm
m Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S dla KR3-4 4 cm
54 cm

DROGA KONSTRUKCJA NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
m Wyréwnanie betonem asfaltowym AC11W dla KR1-2 3 cm
m Geosiatka do zbrojenia nawierzchni wykonana z widkien

szklanych i wtokien weglowych



m Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-4 5cm

m Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR3-4 4 cm

12 cm
ZJAZD KONSTRUKCJA

m W-wa odcinajaca z piasku Srednioziarn. zageszczana mechanicznie 10 cm

m Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm

m Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-63,0 mm 15 cm

m Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-2 4 cm
39 cm

3.1.6. Pobocza i rowy
Zaprojektowano pobocza gruntowe umocnione kruszywem tamanym 0-31,5 mm o gr.
10 cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75 m. Przed przystgpieniem do powyzszych prac
nalezy dokonac wycinki krzakow.
3.1.7. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Wykopy

Wykopy wstepuja jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazdéw oraz pobocza.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejacych urzadzen podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdéw (koryt), nalezy wykonac
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementow,
a podtoze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym
(walce, piyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nasypy

Nasypy wystepuja w przypadku dostosowania projektowanej nawierzchni do
istniejacego terenu oraz w miejscach uzupetniania po wycince krzakéw na skarpach
rowow.
3.1.8. Odwodnienie
Nawierzchnia bedzie odwadniana powierzchniowo na projektowane pobocza i
przylegte tereny.
3.2. Kolizje z urzadzeniami teletechnicznymi
Przebudowa urzadzen Orange Polska SA



W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac kabel sieci rozdzielczej 5x4x0,5
OST1A/R1(8190)A oraz kabel abonencki 2x2x0,5 oraz zabezpieczy¢ istniejgce kable
pod projektowanymi drogami i zjazdami rurami dwudzielnymi o Srednicy 160mm.
Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i uzbrojeniem podziemnym projektowane
kable zabezpieczy¢ rurami typu HDPE 110/6,3mm przepustowymi.
Przebudowe wykonac¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o zlacza réwnolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym oraz pomiary
ttumiennosci.
Przebudowa urzgdzeh WSS SA
W kolizji z projektowana przebudowag drogi znajduje sie mikrokabel $wiattowodowy 4-
18-05.24 Z-XOTKtmsd 72J utozony w mikrokanalizacji 4x 12/8mm.
W ramach usuniecia kolizji nalezy:
* Na koncach kolizyjnego odcinka nabudowac¢ na istniejgcym rurociggu studnie
kablowe typu SKO-2g
*  Wybudowaé w miejscu kolizji nowy odcinek mikrokanalizacji 4x 12/8mm wraz
z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 (kabel potaczy¢ z kablem
istniejgcym zachowujac ciggto$¢ catego odcinka). Na skrzyzowaniach z droga
i zjazdami mikrokanalizacje zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPEp| 10/6,3mm.
Po wybudowaniu rurociggu sprawdzic¢ szczelnosc¢ i wykonac test kalibracji.
» Istniejgcy kabel wypigé ze zlgcza zlokalizowanego w zasobniku zigczowym
przy posesji Biskupie nr 40 (ze ztgcza wyprowadzony jest kabel INEA SA).
Kabel wycofa¢ do konca przebudowy, wciggna¢ w projektowang i istniejgca
mikrokanalizacje (do rury czerwonej), wprowadzi¢ do ztgcza i wykonaé spawy
zachowujgc pierwotny uktad witdkien. Dla istniejgcego zlgcza zapewni¢ nowy
zestaw uszczelniajgcy mufe kabli Swiattowodowych, Kabel oraz mufy
zlgczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.
W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujgce pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron
odcinka w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtoknach
- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich witdknach
zestawem do pomiaru mocy optycznej.
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy

szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm. W rejonie dziatki nr 33 nalezy wykonac



korekte trasy mikrokanalizacji, nad rurami w potowie giebokosci utozy¢ nowy odcinek
taSmy ostrzegawczej.

Przebudowa urzadzen INEA SA

W Kkolizji z projektowana przebudowa drogi znajdujg sie kabel Swiattowodowe sieci
abonenckie).

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

* W rejonie budynku Biskupie 40 nabudowac na istniejgcych kablach studnie
kablowa typu SKR-1,

*  Wybudowaé nowe odcinki kabli, do przebudowy zastosowac kable typu DAC
2J. Kable uktada¢ doziemnie. Ztacza wykona¢ w mufach typu SQR-12. W celu
uzyskania zapasu na kablach istniejgcych przy projektowanych ztgczach,
kable odkopaé, przecia¢ w odlegtosci gwarantujgcej odpowiedni zapas i
wycofa¢ do miejsca projektowanego ztgcza.

Uwaga:

W projekcie przyjeto wykonanie zitgczy przy granicy dziatek. Jesli kabel nie jest
doprowadzony do budynku (zapas zakopany przed granicg) na projektowanym kablu
nalezy réwniez pozostawi¢ zapas, o0 dlugosci umozliwiajacej pdzniejsze
wprowadzenie kabla do budynku. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio zwiekszyé
diugosé projektowanego kabla.

Na skrzyzowaniach z droga i zjazdami rurocigg zabezpieczyC rurg ostonowg
RHDPEpP110/6,3mm. Po wybudowaniu rurociggu sprawdzi¢ szczelnos¢ i wykonaé
test kalibracji. Kabel oraz mufy ztgczowe w studniach nalezy oznaczy¢
przywieszkami identyfikacyjnymi. Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na
stelazach zapasu kabla liniowego.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujgce pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron
odcinka w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtdéknach
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szeroko$ci spektralnej (FWHM) 10nm.

3.2.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie (jesli warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim

wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte.



Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub
kabli uktadanych w jednej warstwie. Szerokos¢ rowu dobrac tak, aby odlegtosé od
Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak
przygotowane, aby spetlnialy wymagania dotyczgce gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci Scian. Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych, takich jak prochnica, suchy
piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu
uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm. Dopuszcza sie
wykonanie fawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, ttucznia, piasku i zalanie jegj
zaprawa cementowg. Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej,
gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych rur wynosito 0,8m dla kabli
ziemnych. Przy przejSciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna byc¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji
projektowej podane jest inaczej). Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia
urzgdzen powinna wynosi¢ minimum 0,8m. W  przypadkach uwarunkowanych
trudnosSciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubo$ciennymi z
tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarna¢ warstwe podsypki o
grubosci okoto 10 cm z niezmrozonego materiatlu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie
zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie
nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty,
torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania
podsypki. Podsypki nie wolno zageszczacd.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie
rozprowadzona po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie
przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy
uwaza¢, aby nie spowodowaé podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat

stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke.



Jezeli grunt rodzimy spetlnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do
wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.
Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢é wypetniona do poziomu terenu lub
okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnig
odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W
wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach
zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych
do wycinki. W szczegodlnych przypadkach na odcinku zblizenia wykonac przecisk
pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

3.2.2. Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze
wzgledu na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia
do budynkdéw, przejscia w poblizu drzew wykonanie wykopow otwartych jest
niewskazane. Spos6b wykonania przejScia poprzecznego nie moze powodowac
powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w
naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatos$ci rur.
Roboty muszag by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu tych
technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drog metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia
prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposOb prowadzenia robo6t z posiadaczami
urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu. Przed
wykonaniem przejScia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykonaé¢ umocnione
komory robocze: startowa i odbiorcza oraz wykona¢ dokop na gtebokosé
dostosowang do zagiebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno
komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i Sciane
oporowg. Urzadzenie przeciskowe opusci¢c na dno wykopu i zmontowac¢. Na

powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody.



Do komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowa¢ w urzgdzeniu. Wykonac
wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywa¢ a miejsca spawane zaizolowa¢. Po wykonaniu przecisku
urzadzenia zdemontowac¢. Po wykonaniu robot przeciskowych komory rozebrac,
zasypac wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. Wykonawca w cenie
jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne
do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonaé przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej
korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez
zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktdry umozliwia zmiane kierunku
wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do
wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydrgzonego
kanatlu do wymaganej Srednicy. W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowac
glowice rozwiercajgcg i wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé
odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowicg rozwiercajacg nalezy doczepic
odpowiednia rure, ktora zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i
umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

3.2.3. Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g.
Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno byc¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o
klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazyc¢
w zabezpieczenie przed dostepem o0sOb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych
zamykanych na klédke systemowa z zamkiem dopuszczonym do stosowania w

sieciach Operatora, dla Orange Polska zastosowaé pokrywy ryglowane.



Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielehcéw.
Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja
studni musi umozliwiaé skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie sie do
jej wnetrza. Na bocznych Scianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do
mocowania kabli. Uchwyty montowac¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod
pétka). Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku
nieagresywnym. Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac,
wypoziomowac¢ i zagescic. W zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykonaé
podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym
betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére beda miaty
kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem wody. Elementy tgczy¢ z
zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatos$ci i odpornoéci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowane] studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Goérna powierzchnia ramy studni
kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu Ilub
nawierzchni jg bezposrednio otaczajgcej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i
pokrywy studni kablowych wymieni€. Istniejagce studnie kablowe znajdujgce sie w
obrebie rob6t wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed
uszkodzeniem. Do kazdej studni o gtebokosSci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢
drabinke.

3.2.4. Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac pakiet mikrorur grubosciennych
12/8mm. Mikrokanalizacje utozy¢ na gtebokosci 1,0 m liczac od gérnej krawedzi rur.
Rury utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Rury powinny by¢ ukladane przy
temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przy
nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub
na bebnach. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest
znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno
odbywac sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po

24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne



zasypanie rurociggu. Przy zacigganiu rur nalezy stosowaé osprzet pomocniczy
analogicznie jak przy zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki,
wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zaciggaC rury kanalizacji wtornej, powinna
zawieraC sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Zmontowane odcinki
mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany =z mikrorurek potgczonych zigczkami powinien
wytrzymac¢  prébe krétkotrwatlg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min,
oraz probe po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisSnienia 0,1 MPa,
pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie
moze wykazaé spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaskg w pakiet lub pakiet mikrorur
cienkosciennych w rurze ostonowej nalezy uktadaé prostoliniowo z normatywnym
falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania sie. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego
samego producenta, co rury lub przez niego zalecane. Ztgczki wszystkich mikrorur
rurociggu muszg by¢ wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym
przesunieciem. Zigczki rur umieszczane w ziemi muszg posiada¢ zabezpieczenie
przed rozigczeniem (podwojny pierscien) gwarantujgce potaczenie az do zerwania
rury rurociggu. Zamienne mozna stosowa¢ dedykowanga mufe systemowa jako
ostone mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania zlgczek stosowaC nalezy specjalistyczne narzedzia do
przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia
oraz utrzymania kgta prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng Scianka
mikrorury. Precyzja wykonania potaczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla
zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu
blokowaniu mikrokabla podczas wciagania.

Miejsce lokalizacji zlaczek nalezy oznaczy¢ markerem. Markery takie zaleca sie
montowac¢ takze na trasie linii w miejscach charakterystycznych (zatamania trasy).
Markery nalezy utozy¢ takze przy rurach ochronnych, mocujac je opaska zaciskowa.

Pakiet doziemny mikrorur powinien by¢ fabrycznie wyposazony w przewdd
lokalizacyjny izolowany. Mozna zamiennie zastosowac kabel lokalizacyjny typu
XzZTKMXpw 2x2x0,8, ktéry nalezy utozyC razem z rurociggiem i w sposob trwaty do
niego przymocowac. W studniach kablowych koncowki kabla nalezy wprowadzi¢ do
niej i zakonczy¢ w puszce hermetycznej na kostce zaciskowe;.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkow oraz wykonac test

kalibracji.



W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i
przymocowane do Scian studni tak, aby nie ulegatly uszkodzeniom mechanicznym.
W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajgc druga
Sciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.
Tasme ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY" nalezy
utozy¢ nad mikrorurami w potowie gtebokosci wykopu.
Wprowadzajgc rury do szaf lub budynkédw uszczelni¢é wejscia w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie gazu. Do uszczelniania koncow mikrorur
zarOwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowaé uszczelki dedykowane, zgodne
Zz wymaganiami producenta mikrorur.
Na skrzyzowaniach z ulicami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne RHDPEp 110/6,3mm. PrzejScia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej
wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.
Do budowy nalezy wykorzysta¢ pakiet mikrorur 4x12/8mm:
a) Rura nr 10 12mm - kolor czerwony,
b) Rura nr2 0 12mm - kolor niebieski,
C) Rura nr3 0 12mm - kolor zéity,
d) Rura nr4 0 12mm - kolor zielony.

4*12/8 Z PRZEWODEM LOKALIZACYINYM

4.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac

rozbiérkowych:

m Ciecie nawierzchni bitumicznej,

m Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

m Rozbiérka nawierzchni bitumicznej,

m Rozbiérka wjazdow,

m Rozbiérka nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

m Rozbiérka podbudowy z kruszywa,

m Rozbiorka kraweznika.



5.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren robdt) dla prowadzenia robét na terenie paséw drogowych
nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o0 ruchu drogowym i
budowlanego, BHP i ppoz.

6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - WPLYW OBIEKTU NA

SRODOWISKO
Zaprojektowana budowa drogi bedzie miata pozytywny wplyw na Srodowisko
naturalne. Wszystkie wody zostang odprowadzone na pobocza i przylegte tereny.
7.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
Przed realizacja niniejszego projektu nalezy opracowaé projekt ,Czasowej
organizaciji ruchu i zabezpieczenia terenu robét prowadzonych w pasie drogowym” -

Wykonawca robot, dotyczy prac prowadzonych w pasie drogowym drogi gminne;j.

8.0. UZGODNIENIA
W trakcie opracowania dokumentacji dokonano nastepujacych uzgodnien:
m Uzgodnienie Orange Polska nr TTISILU/ASK.215-17761/21 z dnia 26.04.2021

roku,
m Uzgodnienie INEA nr WTINEA-6143 z dnia 27.10.2021 roku,
m Uzgodnienie WSS nr WTWSS - 7748 z dnia 27.10.2021 roku
m Uzgodnienie PERN SA nr TRNN.5117.000636.2020 z dnia 19.03.2021 roku,
m Uzgodnienie Energa Operator SA nr EOP-45MMD-000692-2021/DG z dnia
22.10.2020 roku,
m Uzgodnienie ZUD nr 5/2021 z dnia 09.03.2021 roku.
UWAGA
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.
Do robd6t przystgpi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W
obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowa¢ wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejgce uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod

nawierzchniami zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych.

OPRACOWAL.:
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JEDNOSTKA PROART-KONIN Biuro Obstugi Inwestycji Sp. z o.o.
PROJEKTOWA ul. Kartowicza 4/3 62-510 Konin
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI p— SMINA SLESIN
ul. Kleczewska 15 62-561 Slesin
INWNEASZTWYAC 1 Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI: .
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR 3-4 gr. 4 cm BRANZA DROGOWA
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3-4 gr. 5 cm TRESE
. .. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
3. Geosiatka wzmacniajgca RYSUNKU
4. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W dla KR 1-2 gr. 3 cm NR 28,29 obreb Biskupie PGR
_ DZIALEK 81, 77/17, 2972, 82/14, 33/1, 32/1, 114, 18/1, 20/1, 22/1, 21/1, 1 obreb
5. Podbudowa z KLSM 0-31,5 mm ar. 8 cm Biskupie, 134/4, 134/2, 126/2 obreb Szyszyn, 181/3 Marianowo
6. Podbudowa z KLSM 0-63 mm gr. 12 cm
7. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
. . . , . . . IMIE T NAZWISKO PODPIS
8. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego o gr. 15 cm S ind. Artur Szymozak
projektant wiodacy
UPRAWNIENIA WKP/0065/PWOD/05
SPEC ALND@C Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
PROJEKTOWAL mgr inz. Ireneusz Stawiszynski
UPRAWNIENIA WKP/0123/POOD/16
SPEC ALND@C specjalnos¢ drogowa
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
71.2021 1:25 1
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