PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
2,123 km 2,123
RAZEM 2,123
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
350 m 350,000
RAZEM 350,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm wraz z transportem materiatu w miejsce wyznaczone przez Za-
0803-04 mawiajgcego (do 10 km)
431 m?2 431,000
RAZEM 431,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |mz2
d.1/0804-03 wraz z transportem materiatu w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego
(do 10 km)
431+600 m?2 1.031,000
RAZEM 1.031,000
5/KNR 2-31 Rozebranie zjazdéw wraz ze ztozeniem w palety i z transportem materiatu w ~ |m?2
d.1/0815-01 miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego (do 10 km)
m?2 80,000
RAZEM 80,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm wraz z m?2
d.1/0801-03 transportem materiatu w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego (do 10
km)
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz |m
d.1/0813-01 z transportem materiatu w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego (do 10
km)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
2070,06 m3 1,200
RAZEM 1,200
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z transportem ma- |m
d.1/0814-01 terialu w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego (do 10 km)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-|m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego na odl.
do 10 km
7973*0,2+600 m?2 2 194,600
RAZEM 2 194,600
11/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1/0703-03 formacyjnych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2 Roboty ziemne
13/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm m?2
d.2|0126-01
1551 m?2 1551,000
RAZEM 1551,000
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 34 cm
0101-02
290 m2 290,000
RAZEM 290,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
1688 m?2 1688,000
RAZEM 1 688,000
16/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. I-Il wraz z zakupem mate- |m3
d.2|0235-01 riatu
600 m3 600,000
RAZEM 600,000
3 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
17/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.3/0701-01
350 m3 350,000
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RAZEM 350,000
18/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PP HDPE o $r.160 mm m
d.3|0705-01
700 m 700,000
RAZEM 700,000
19/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-II ms3
d.3/0702-01
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
4 Krawezniki, obrzeza i tawy
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5 Nawierzchnie
5.1 Nawierzchnia drogi
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1288+624 m?2 1912,000
RAZEM 1912,000
24| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5.1]0106-03 czeniu
0106-04
1288+624 m?2 1912,000
RAZEM 1912,000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm m?2
d.5.1/0113-01
1288+624 m?2 1912,000
RAZEM 1912,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.1/0114-05 niu 12 cm
1288+624 m?2 1912,000
RAZEM 1912,000
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.1]0114-07 niu 8 cm
1288+624 m?2 1912,000
RAZEM 1912,000
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.1{0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1288+624 m?2 1912,000
RAZEM 1912,000
29/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.5.1/0108-02 waniem mechanicznym $r 3 cm
(10723-624)*0,03*2,5 t 757,425
RAZEM 757,425
30 Utozenie geosiatki m2
d.5.1
10723-624 m2 10 099,000
RAZEM 10 099,000
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10723-624 m2 10 099,000
RAZEM 10 099,000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
10723 m?2 10 723,000
RAZEM 10 723,000
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10723 m?2 10 723,000
RAZEM 10 723,000
34/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
10723 m?2 10 723,000
RAZEM 10 723,000
5.2 Nawierzchnia chodnika
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35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
36|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5.2/0106-03 czeniu
0106-04
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.2/0511-02 mentowo-piaskowej (szara i grafitowa)
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
38/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.2|/0511-02 mentowo-piaskowej (przetozenie istniejacych zjazdow)
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
5.3 Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego
39/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
40/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5.3/0106-03 czeniu
0106-04
263 m2 263,000
RAZEM 263,000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm m2
d.5.3/0113-01
263 m2 263,000
RAZEM 263,000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
43|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5.3/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
263 m2 263,000
RAZEM 263,000
44/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.3/0310-05 ralna asfaltowa AC11S dla KR1-2 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
263 m?2 263,000
RAZEM 263,000
5.4 Nawierzchnia progu zwalniajacego
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
46/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5.4/0106-03 czeniu
0106-04
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.5.4/0109-03 kiem i woda
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
48/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5.4/0511-03 mentowo-piaskowej (szara i czerwona)
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
6 Oznakowanie
49/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni m?2
d.6/0705-01
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
50|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
51/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.6/0702-04 pow. do 0.3 m2
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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52 pomiar predkosci szt
d.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 Roboty wykonczeniowe
53|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1l mz2
d.7/0505-01
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
54/ KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego - warstwa gérna - grubo$¢ po |mz2
d.7/0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06
2123*2*0,75 m?2 3 184,500
RAZEM 3 184,500
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokrywy na no- |szt.
d.7/1406-05 wg wraz z rama typu ciezkiego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych wraz z wymiang |szt.
d.7/1406-04 obudowy
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
57/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.7|/0119-03
2,123 km 2,123
RAZEM 2,123




