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A.  Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia od Inwestora,
e uzgodnien miedzybranzowych,
e obowigzujgcych norm i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Wykonanie rob6t budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych — montaz awaryjnego osSwietlenia  ewakuacyjnego, zabudowa
przeciwpozarowego wytacznika gtownego pradu, zasilanie urzadzen przepompowni pozarowej
i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym w budynku Zespotu Szkot
Nr 1 w Stargardzie.

1.3 Zakres opracowania
Demontaze:
« demontaz nieczynnej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicg na poddaszu,
Instalacje projektowane:

zabudowa wytgcznika pozarowego W.Poz.,

rozdzielnica zasilajgca urzadzenia pozarowe RGP,

instalacja elektryczna zasilania urzadzen przepompowni pozarowej,
zasilanie urzadzen instalacji oddymiania klatek schodowych,
system zamknigcia drzwi p.poz.,

instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

zasilanie pompy zatapialnej w pomieszczeniu hydroforu,

zasilanie nagrzewnic powietrza,

ochrona od porazen,

1.4 Demontaze

Na poddaszu nalezy zdemontowac catg instalacje elektryczng — rozdzielnice, okablowanie,
oprawy, osprzet.

1.5 Zabudowa wytacznika pozarowego budynku

Projektuje sie nowg szafke wytgcznika pozarowego W.Poz na elewacji zewnetrznej przy
istniejgcym ztaczu kablowym. Szafka wykonana w |l klasie ochronnosci na fundamencie
prefabrykowanym. W szafce W.Poz zabudowaC roztgcznik 160A wyposazony w cewke
wzrostowg, roztacznik wyzwalany trzema przyciskami P.poz.Przyciski P.poz zasilane poprzez
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przetacznik faz. Reczne przyciski uruchamiajgce powinien by¢ koloru zottego (obudowa kolor
czerwonego) z lampkami sygnalizacyjnymi, odpowiednio opisane i zabezpieczone przed
skutkami wandalizmu. Nalezy stosowac przyciski z Krajowg Oceng Techniczng CNBOP.

Wykona¢ nowy kabel zasilajacy od ztacza kablowo-pomiarowego do szafki W.Poz. Z wytgcznika
W.Poz zasili¢ istniejgca rozdzielnice gtowng zabudowang obok ztacza pomiarowego.

1.6 Rozdzielnica RGP

Dla celow zasilania odbioréw, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie
wykonana rozdzielnica pozarowa RGP.

Rozdzielnica RGP zasilana bedzie poprzez uktad SZR z:

» szafki wytgcznika pozarowego W.Poz. - zasilanie sprzed wytgcznika pozarowego kablem
o0 odpornosci ogniowej PH90 na uchwytach E90.

o agregatu pradotwdrczego — zasilanie linig kablowg uktadang w rurze ochronnej w ziemi.

Rozdzielnica RGP zostanie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielnielektrycznej
na parterze.

Z rozdzielnicy RGP zostang zasilone:

o zestaw hydroforowy,
 centrale oddymiania klatek schodowych.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

e 70 cm - kable o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
Jezeli gtebokosci te nie mogq by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na
mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.
Kable nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 50 cm od fundamentow budynkow.
Dopuszcza sie uktadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 kV bezposrednio w ziemi, w
dwoch lub wigcej warstwach. Pionowa odlegto$¢ miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Gteboko$¢ utozenia gornej warstwy taka sama jak dla kabli uktadanych w jednej
warstwie.
Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falistg. Na
kabel co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci
15¢cm i przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci. Szerokos¢ folii powinna
by¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem
ubijajgc  warstwami. Kabel przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami, drogami, przy
wprowadzeniu do ztaczy kablowych oraz przy zblizeniu z drzewami powinien by¢ chroniony od
uszkodzen mechanicznych.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow.
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac recznie.
Naruszone nawierzchnie nalezy odtworzyc.
Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz Wtasciciela.
W terenie moze wystepowac istniejace uzbrojenie terenu niezinwentaryzowane geodezyjnie i
nienaniesione na plan sytuacyjno-wysoko$ciowy.



1.7 Agregat pradotwdrczy

Do zasilania urzadzen pozarowych przy braku napiecia z sieci projektuje sie stacjonarny agregat
pradotworczy wyposazony w ukfad SZR. Uktad SZR wyposazony w automatyke zapobiegajaca
podanie napiecia z agregatu na sie¢ (elektrycznie i mechanicznie). Uktad SZR zabudowaé w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Uktad SZR 160A dostarczany przez dostawce agregatu,
stosowac uktad w oparciu o aparaty czterobiegunowe.

Agregat posiada elektroniczng regulacje predko$ci obrotowej i napiecia.

Lokalizacja agregatu zostata na rzucie parteru. W branzy budowlanej przewidziano utwardzenie
terenu pod zabudowe agregatu.

Rezystancja uziemienia agregatu powinna wnosi¢ R < 5Q2.

Dobor agregatu:
Bilans mocy RGP
Zalecana Wvymagana
Moc czynna rezerwa y s
2 maksymalna
Moc P, cos® llos¢ k, szczytowa mocy
L.p. Nazwa odbioru P, przy moc
rozruchu agregatu
[kw] - - [kw] %] [kw]
1 Centrala oddymiania COD1 - 2,20 0,90 1 |100] 220 100,00 4,40
wentylator zasilany z przemiennika
2 Centrala oddymiania COD2 - 11,00 0,90 1 1,00 | 11,00 100,00 22,00
wentylator zasilany z przemiennika
3 Centrala oddymiania COD2- 7,50 0,90 1 |100]| 750 100,00 15,00
wentylator zasilany z przemiennika
4 Zestaw hydroforowy p.poz 3,00 0,85 1 1,00 3,00 300,00 12,00
Suma 23,70 53,40

Zastosowano agregat o nastepujacych parametrach:

Automat z uktadem SZR,

65KVA, 52kW — moc znamionowa,

72KVA, 58kW — moc maksymalna,

AVR,

Zabudowany 1P44,

hatas < 96dB,

silnik wysokoprezny,

pradnicasynchroniczna, bezszczotkowa,
stalowa rama,

zbiornik paliwa 139 |,

wibroizolatory,

ttumik wydechu z kompensatorem,

ptyny eksploatacyjne (bez paliwa) w standardowym wyposazeniu,
instalacja elektryczna,

akumulator rozruchowy,

szafa sterowania i zabezpieczen,

wytacznik gtowny (zabezpieczenie pradnicy),



o sterownik agregatu,
e przycisk bezpieczenstwa STOP,
 zaciski odbioru mocy,

1.8 Zasilanie urzadzen pompowni pozarowej
W budynku przewidziano zabudowe ukfadu hydroforowego dla celéw pozarowych.

Hydrofor dostarczany wraz z szafkq automatyki oraz modutem odcigcia instalacji bytowej. Dobor
zestawu wg branzy sanitarnej.

Zasilanie hydroforu odbywa sie sprzed wytgcznika pozarowego z rozdzielnicy RGP. Zasilanie do
hydroforu wykona¢ kablem o odpornosci ogniowej PH90 na uchwytach E90.

1.9 Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

Dla trzech klatek schodowych przewidziano zainstalowanie instalacji oddymiania. Odprowadzenie
dymu i ciepta z klatek schodowych bedzie sie odbywac grawitacyjnie poprzezokna oddymiajace.
Kompensacja powietrza realizowana bedzie poprzez automatycznie uruchamiane wentylatory
kompensacyjne. Dobru systemu wg branzy sanitarne;.

Przewiduje sie trzy osobne systemy oddymiajace zasilane i sterowane z central sterujgcych
dostarczanych przez dostawce systemu.

Centrale oddymiania zasili¢ sprzed wytacznika pozarowego z rozdzielnicy RGP. Rozdzielnica
RGP zasilania z dwoch zrodet zasilania.

Dostawa kompletnych systeméw oddymiajacych (centrale sterujgce, wentylatory, czujniki,
przetworniki, panele sterowan, czujki dymu, przyciski oddymiania oraz inne niezbedne aparaty)
dostarczane i montowane bedq przez dostawce systemu.

Centrale oddymiania muszg by¢ wyposazone sg w akumulatory zasilania rezerwowego.
Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane Swiadectwa dopuszczenia.

Niniejszy projekt obejmuje okablowanie dla ww systemu.

Okablowanie wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg oraz wytycznymi dostawcy systemu. Kable o
odpornos$ci ogniowej PH 90 mocowac przy pomocy uchwytow z kotkiem stalowym E90.

1.10System zamknigcia drzwi p.poz

Zgodnie z wytycznymi drzwi oddzielenia pozarowego pomiedzy oddymianymi klatkami
schodowymi a korytarzami bedg stale otwarte. W tym celu projektuje sie system zamknigcia
drzwi, ktory sklada sie z central sterujgcych, przyciskow zwalniajgcych, chwytakow
elektromagnetycznych montowanych w posadzce.

Kazdy system uruchamiany jest recznie lub automatycznie z centrali oddymiania klatki
schodowe;.



Centrale systemu zamknigcia drzwi wyposazone sg w akumulatory zasilania rezerwowego.

Zasilanie centralek z lokalnej rozdzielnicy RO przewodem N2XH-J 3x1,5mm?2 uktadanym pod
tynkiem.

1.11Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 4 Ix (zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy technicznej).
Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantéw i ga$nic, innych
przyciskow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie to bedzie wynosi¢ co
najmniej 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysoko$ci co oprawy oswietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3m oraz bezposrednio nad
drzwiami.

Zastosowano oprawy z wlasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktére w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.
Instalacja  oSwietleniowa wykonana bedzie przewodami trudno zapalnymi N2XH-J
3x1,5mm?2podiaczonymi  do istniejgcego obwodu o$wietlenia podstawowego w danym

pomieszczeniu. Oswietlenie podtgczone przed tacznikiem danego pomieszczenia.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Po wykonaniu prac instalacje podda¢ badaniu natezenia oswietlenia i zadziatania potwierdzonym
protokotem z badan.

Rodzaj piktogramu dostosowac do danej lokalizacji oprawy zgodnie z normg PN-EN ISO 7010.

Zgodnie z zamdwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy rbwnowazne spetniajace wymogi
norm, dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.



Specyfikacja opraw o$wietleniowych:

EW1

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P40

Led1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, nacienny

Wymiary: 299x206x43 [mm]

Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

EW2

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P65

LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
Rozpoznawalno$¢ znaku 20m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

EW3

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
Rozpoznawalno$¢ znaku 20m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW1 :

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P65

Dioda power LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewkg symetryczna, szeroka
Strumien $wietlny oprawy: 590 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.




AW2

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P65

Dioda power LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm]

Oprawa z soczewkg symetryczna, waska
Strumien $wietlny oprawy: 620 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW3

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P65

LED 6W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 332x178x52 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 850 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW4

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW5

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewkg asymetryczng

Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.




AW6G

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewkg symetryczna, szeroka

Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW7

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewka do korytarzy szeroka

Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW8

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P41

Dioda power LED 3W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

Oprawa z soczewka symetryczna, waska

Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

AW9

Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
Klasa izolacji |

Stopien ochrony P66

Dioda power LED 3x1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: bezpo$rednio na $cianie

Oprawa z soczewkg asymetryczng

Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.
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Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
Klasa izolacji |

Stopien ochrony 1P66

Dioda power LED 3x1W

Temperatura otoczenia -25°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

Montaz: bezpo$rednio na $cianie

Oprawa z soczewkg asymetryczng

Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.
Uktad grzejny z termostatem.

AW10

1.12Zasilanie pompy zatapialnej

Dla pompy kanalizacyjnej PK w pomieszczeniu hydroforu przewidzie¢ utozenie rury RHDPE fi50
pod warstwg posadzki. Pompa z ptywakiem wyposazona w przewodow z wtyczka. Na $cianie
zabudowac gniazdo natynkowe 230V |P44. Zasilanie gniazda wykona¢ przewodem N2xH-J
3x2,5mm2 z rozdzielnicy RO0.1.

1.13Zasilanie nagrzewnic powietrza

W sali gimnastycznej oraz auli w branzy sanitarnej przewidziano kompletne nagrzewnice
powietrza z ptynng zmiang wydajno$ci. Nagrzewnice sterowane bedg poprzez sterownik
mikroprocesorowy, oddzielny dla sali gimnastycznej i auli. Sterownik oprdcz wyboru jednego z 3
zapamigtanych progdw wydajnosci musi realizowac¢ szereg innych funkgii (fj. regulacja
temperatur w pomieszczeniu, program tygodniowy ON/OFF oraz nastaw parametréw pracy,
funkcje przeciwzamrozeniowe, itp.). Lokalizacje sterownikow uzgodni¢ z Uzytkownikiem budynku.
Wszystkie urzadzenia pomocnicze tj. sterowniki, zawory, czujniki temperatury dostarcza
dostawca nagrzewnic.

Zasilanie nagrzewnic wykonac z projektowanych rozdzielnic:

- Sala gimnastyczna - rozdzielnica RO0.3

- Aula — rozdzielnica RO2.3

Okablowanie wykona¢ wg wytycznych producenta nagrzewnic. Instalacje nalezy uktada¢ pod
tynkiem przewodami trudno zapalnymi. Dla czujnikow temperatury stosowac przewody
ekranowane.

1.140chrona od porazen

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim dla projektowanych obwoddw zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w systemie TN-S. Szybkie wylaczenie napiecia zasilania
realizowane jest przez wytaczniki nadmiarowo-pradowe oraz wktadki bezpiecznikowe. Jako
uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowane zostaty wytgczniki
réznicowopradowe.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz
opornos$¢ izolacji instalaciji.
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1.15Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy

pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odporno$ci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez

strefy co Sciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki zaradcze.

Dla statych przegrod budowlanych przejscia korytami kablowymi i drabinkami zabezpieczy¢
bezrozpuszczalnikowg powtokg ognioochronng o wytrzymatosci odpowiedniej jak przegroda

(Sciana/strop).

Ww przejScia przez przegrody budowlane oznaczyc¢ tabliczkg identyfikacyjna.

Kable zasilajace (sterujace) urzadzenia wymagajace pracy podczas pozaru wykonac jako

niepalne E90 wraz z trasg — mocowanie kabli na uchwytach E90 co 30cm.

1.16Zestawienie podstawowych materiatow

a) Instalacja elektryczna

Lp | Materiat Ozn.proj. | Jed. | llos¢
1.| Agregat pradotwdrczy 65KVA, 52kW, zabudowany IP44, AVR kpl 1
2.| Uktad SZR 160A, 4P — komplety dostarczany przez dostawce agregatu. SZR kpl 1
3.| Szafka wytacznika pozarowego na fundamencie prefabrykowanym — W.Poz kpl 1

kompletna wg projektu,
4.| Rozdzielnica pozarowa RG - kompletna wg projektu, RGP kpl 1
5.| Rozdzielnica RO0.1 - kompletna wg projektu, R0O0.1 kpl 1
6.| Rozdzielnica RO0.2 - kompletna wg projektu, R0O0.2 kpl 1
7.| Rozdzielnica RO0.3 — kompletna wg projektu, R0O0.3 kpl 1
8.| Rozdzielnica RO0.4 - kompletna wg projektu, R0O0.4 kpl 1
9.| Rozdzielnica RO1.1 - kompletna wg projektu, RO1.1 kpl 1
10.| Rozdzielnica RO1.2 — kompletna wg projektu, RO1.2 kpl 1
11.] Rozdzielnica RO2.3 — kompletna wg projektu, RO1.3 kpl 1
12.| Rozdzielnica RO2.1 — kompletna wg projektu, R0O2.1 kpl 1
13.| Rozdzielnica RO2.2 — kompletna wg projektu, R0O2.2 kpl 1
14.| Rozdzielnica RO3.3 — kompletna wg projektu, R02.3 kpl 1
15.| Rozdzielnica RO3.1 — kompletna wg projektu, R0O3.1 kpl 1
16.| Rozdzielnica RO3.2 — kompletna wg projektu, R0O3.2 kpl 1
17.| Rozdzielnica RO3.3 — kompletna wg projektu, R0O3.3 kpl 1
18. Rozdzielnica sterowania o$wietleniem ROS1 — kompletna wg projektu ROS1 kpl 1
19.| Rozdzielnica sterowania o$wietleniem ROS1 - kompletna wg projektu ROS2 kpl 2
20.| Przycisk P.poz CNBOP P.poz szt 3
21.| Gniazdo 230V IP44 szt 1
22.| Rura RHDPE fi50 m 3
23, Kabel YKXS 4x50mm2 m 6
24, Kabel YKXS 5x50mm2 m 40
25, Kable YKSY 14x1,5m m 40
26.| Kable YKY 3x4m m 40
27.| Rura RHDPE fi110 m 50
28.| Rura RHDPE fi50 m 50
29.| Przewdd NHXH-J 5x50mm2 FE180/E90+ uchwyty E90 m 85
30.| Przewéd HDGs 5x1,5mm2+ uchwyty E90 m 150
31.| Puszka E90 szt 3
32.| Przewéd NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90+ uchwyty E90 m 40
33.| Kabel N2XH-J 5x6mm?2 m 150
34, Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 50
35.| Kabel N2XH-J Zo 1x25mm2 m 30
36.| Bednarka pomiedziowana Fe/Cu 30x4mm m 60
37.| Uziom pionowy pomiedziowany @ 17,2 mm, 6m - kompletny kp! 4
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38.] Uszczelnienia ppoz. K Wg
pl .
obmiaru
39, Przebicia szczelne przez fundament kol Wg
obmiaru
40.| Przebicia przez stropy i $ciany kpl Wg
obmiaru
b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Oprawa awaryjna LED — AW1 - wg specyfikacji AW1 szt 9
2. | Oprawa awaryjna LED — AW2 - wg specyfikacii AW2 szt 4
3. | Oprawa awaryjna LED — AW3 - wg specyfikacii AW3 szt 4
4. | Oprawa awaryjna LED — AW4 - wg specyfikacii AW4 szt 7
5. | Oprawa awaryjna LED — AW5 - wg specyfikacii AWS szt 16
6. | Oprawa awaryjna LED — AW6 - wg specyfikacii AW6 szt 48
7. | Oprawa awaryjna LED — AW7 - wg specyfikacji AW7 szt 29
8. | Oprawa awaryjna LED — AW8 - wg specyfikacii AW8 szt 6
9. | Oprawa awaryjna LED — AW9 - wg specyfikacji AW9 szt 9
10. | Oprawa awaryjna LED - AW10 - wg specyfikacii AW10 szt 12
11. | Oprawa ewakuacyjna LED - EW1 - wg specyfikacii EW1 szt 3
12. | Oprawa ewakuacyjna LED - EW2 - wg specyfikacii EW2 szt 33
13. | Oprawa ewakuacyjna LED - EW3 - wg specyfikacii EW3 szt 1
14. | Puszka instalacyjna p.t @ 80 szt 170
15. | Puszka instalacyjna n.t @ 80 szt 10
16. | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 m 1000
17. | Uszczelnienia ppoz. K Wg
pl ;
obmiaru
18. | Przebicia przez stropy i $ciany kol Wg
obmiaru
c) Zasilanie nagrzewnic powietrza
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Kabel N2XH-J 3x1,5mm?2 m 500
2. | Kabel N2XH-0 2x1,5mm2 m 50
3. | Przewdd trudno zapalny ekranowany 2x1mm?2 m 20
4. | Puszka instalacyjna p.t @ 80 szt 12
d) Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi z zasilaczem do COD1 kpl 1
urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
Zasilanie wentylatora 1x 2,2 kW, sitownikdéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskow ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
2. | Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi z zasilaczem do COD2 kpl 1
urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
Zasilanie wentylatora 1x 11 kW, sitownikow w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskow ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
3. | Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi z zasilaczem do COD3 kpl 1
urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
Zasilanie wentylatora 1x 7,5 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskow ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
4. | Reczny przycisk oddymiania szt 12
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5. | Optyczna czujka dymu z gniazdem szt 16
6. | Przetwornik réznicy ciénienia szt 3
7. | Przewdd NHXH-J 5x10mm2 FE180/E90 + uchwyty E90 m 100
8. | Przewdd NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90 + uchwyty E90 m 80
9. | Przewdd NHXCH 4x6 FE180/E90 + uchwyty E90 m 25
10. | Przewod NHXCH 4x4 FE180/E90 + uchwyty E90 m 25
11. | Przewod NHXCH 4x2,5 FE180/E90 + uchwyty E90 m 25
12. | Przewod HTKSH 2x2x1 PHI0/E90 + uchwyty E90 m 75
13. | Przewod HTKSH 3x2x1 PHI0/EQ0 + uchwyty E90 m 75
14. | Przewod HTKSH 4x2x0,8 PHI0/E90 + uchwyty E90 m 120
15. | Przewod HDGS 3x2,5 PH90/E90 + uchwyty E90 m 250
16. | Przewod NHXH-O 2x1,5 FE180/E90 + uchwyty E90 m 75
17. | Puszka E90 szt 20
18. | Przewod YnTKSY 2x2x0,8 m 75
19. | Przew6d YnTKSY 1x2x0,8 m 250
20. | Rura bezhalogenowa karbowana fi 20 m 325
Uwaga: Wentylatory, kanatowe czujki dymu, przepustnice, sitowniki w oknach wg branzy
sanitarnej.
e) System zamknigcia drzwi p.poz
Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Wytacznik roznicowo-pradowy 2P, 25A, 30mA, A - szt 12
2. | Wytacznik nadmiarowo-pradowy 1P,BO szt 16
3. | Centrala zamknig¢ ogniowych kpl 16
4. | Akumulator bezobstugowy 1,2 Ah 12V szt 32
5. | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24V szt 32
6. | Przycisk zwalniajacy chwytak szt 16
7. | Przewod N2XH-J 3x1,5mm2 m 425
8. | Przewdd N2XH-O 2x1,5mm?2 m 425
9. | Przewdd HTKSH 1x2x1,0 PH90/E90 + uchwyty E90 m 650
10. | Rura HDPE 32 m 320
11. | Dodatkowy modut wyjécia do centrali oddymiania 1 WY szt 16

1.17Dobér przewodow

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:

Ip<I,<1,

I, <1,45xI,

gdzie:

Is — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Iz - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw
l2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

1.18Spadki napiecia
Spadki napiecia obliczane ze wzoréw:
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Psz-10°-L

AU% =——————-100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U
2-Psz-10° -L
aU% =2P210 L 4600,
y-S-u dla obwodu 1-fazowego
gdzie: Psz - moc szczytowa w kW

L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m.
m

¥ - przewodno$¢ wiasciwa przewodu Q-mm’ (dla Cu y=57)
S - przekréj przewodu w mm?
U - napiecie sieci

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego 4%.

1.19Uwagi koncowe

1.

2.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

Kazdorazowo system zasilania i sterowania urzadzen nalezy dostosowac do
zastosowanych urzadzen zgodnie z DTR urzadzenia.

Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg wykonywac jedynie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do wszelkich robot wykonywanych na dachach budynkéw majg zastosowanie przepisy
dot. prac na wysokosci.

Po wykonaniu robot opisanych w projekcie nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
powykonawczg, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny
systemu. Czynnosci te udokumentowac¢ w protokoétach odbiorczych. Protokoty przekazac
w czasie odbioru uzytkownikowi.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisac do protokotu
pomiarowego.

Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacii
technicznej, a po zakoriczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zosta¢ dotaczone protokoty pomiardw.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowej specyfikacii
technicznej wykonania robot.
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16. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac¢

znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jako$ci u

producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

17. Wykonawca korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢

materiaty dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.
18. Sprzet uzywany w trakcie prac winien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane przepisami
zabezpieczenia. W przypadku sprzetu podlegajacemu kontroli dozoru technicznego -
aktualne badania dozorowe. Obstugujacy sprzet powinni mie¢ uprawnienia do jego

stosowania.

mgr inz. TOMASZ BIGOS
Upr. budewlane do projekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

Projektowat:
inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

inz. TOMASZ wi| CEK
Upr. budowlane do pro;ektowaEa I kierowania
robqtamr‘ budowlanymi bez ograniczen
W Spec. instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
I urzgdzen elektryeznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/0T

16



B. Informacja BIOZ

OBIEKT: Zespot Szkot Nr 1 w Stargardzie

ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard

INWESTOR: Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1, 73 — 110 Stargard

KATEGORIA OBIEKTU: IX

DZIALKA: Dziatka nr 437/2, obreb Miasto Stargard
JEDNOSTKA SOLARSYSTEM s.c.
PROJEKTOWANIA: 32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42

tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl

DATA: listopad 2021 r.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Bigos

Nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inz. TOMASZ BIGOS

Upr. budewlane do projekiowania i kierowania
robotami budowlanym! bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

inz. TOMASZ wi| CEK
Upr. budowlane do pro;ektowarﬁa I kierowania
robqtamr‘ budowlanymi bez ograniczen
W Spec. instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
I urzgdzen elektryeznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/O177IPWOE/O?'
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wewnetrznych instalacji 400V i 230V,

- Pomiary instalacji elektryczne;

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie bedg w istniejacym budynku oraz na jego
terenie.

lll.  Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie wykonywanych

prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,

- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.

- przysypanie ziemig podczas wykopow,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia:

- ZWigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pragdem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokosci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- Zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- Zwigzane z praca urzgdzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pradem);

- Zwigzane z pracami ziemnymi podczas uktadania uziomu (przysypanie ziemia).

Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania rob6t w zakresie danej instalacji.

V. Instruktaz:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslac czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do kiorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
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zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giownie przez stosowanie technologii materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
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b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢
wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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21.

Zalaczniki

Uprawnienia projektantow

MAtOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnicii budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz Zygmunt Salwinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VND-AHL-ZNM *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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i 28 A
INZYMIEROW _
BUCOWNICTA

MAP OHUB/KK/0034-0067/07

ISR, G 8 U LLTIWLL U, [

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw
budownictwa oraz urbsuistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 3 poz 42, z péén. zm.), art. 12 ust. | pka 1-3, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. Ul z 2003 » Nr 207 poz. 2016
z pdin, zm.), w Twiazku z art. 3 ustawy z dmia 28 lipea 2005 1. o zmianje ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
aiektérych mnych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrasmukmury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005 ».

Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Xodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz, U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Maiopelska Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
. uzyskat -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/G177/PWOR/AT

de projekiowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
eleldryeznych 1 elekiroenergetycznych.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego sgzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Wigesk

posiada odpowisdoie wyksztalcenie dla specjalnedci, w ki6rej madano uprawnienia objete niniejsza decyzjac'

oraz praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienione; specjalnosci 1 nzyskat

pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy zakres nadanych uprawmien budowlanych
‘wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Cd ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Xwalifikacyinej Polsiie} Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Tzby Inrynisrdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od dary jej doreczenia

Skdad Crzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyingi:

ri

. Frzeviodniczacy Oksregowej Komisii Kwalifivacyjns]
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

8

Crionek Skizdu Omzekajacego
mgr inz. Malgorzara Borsnkowska - Stefaniczek

w

. Czionek Skiadu Orzekajacezo
mer inZ. arch. Eizbieta Gabryvd

udowlanezo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PDP-ZN9-RIG *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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22. Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.
z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze
projekt wykonawczy :

Wymiana os$wietlenia podstawowego, montaz systemu zarzadzania energia
w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych
- montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, zabudowa
przeciwpozarowego wytacznika gtéwnego pradu, zasilanie urzadzen
przepompowni pozarowej i instalacji oddymiania klatek schodowych z
nawiewem mechanicznym.

w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

LUTY, 2024 r.

Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

mgr inz. TOMASZ BIGOS
Upr. budewlane do projekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Wiecek

inz. TOMASZ wi CEK
Upr. budowlane do pm;eklowar%a I kierowania
robqtamf budowlanymi bez ograniczen
W Spec. instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
I urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/0T
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami), oSwiadczam, zeprojekt wykonawczy:

Wymiana os$wietlenia podstawowego, montaz systemu zarzadzania energia
w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych
- montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, zabudowa
przeciwpozarowego wylacznika gtownego pradu, zasilanie urzadzen
przepompowni pozarowej i instalacji oddymiania klatek schodowych z
nawiewem mechanicznym.

w budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

LUTY ,2024 r.

Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos
mgr inz, TOMASZ BIGOS

Upr. budowlane do projekiowania i kierowania
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1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Wiecek

inz. TOMASZ wi| CEK
Upr. budowlane do pro;eklowaga I kierowania
robqtamr‘ budowlanymi bez ograniczen
W Spec. instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
I urzgdzen elektryeznych i elektroenergetycznych
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D. Czes¢ rysunkowa

E1.
E2.
E3.
E4.
ES.
EG.

ES.
E9.

Schemat uktadu zasilania

Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica pozarowa RGP
Schemat uktadu zasilania - rozdzielnice o$wietlenia RO
Schemat oddymiania klatki schodowej KL1

Schemat oddymiania klatki schodowej KL2

Schemat oddymiania klatki schodowej KL3

Rzut parteru
Rzut 1 pietra

E10. Rzut 2 pietra
E11. Rzut 3 pietra
E12. Rzut strychu
E13. Schemat systemu zamknigcia drzwi p.poz.
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Rewizja nr 1: Dodany system zamknie¢ drzwi p.poz.
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiek t | mgrinz. Tomasz Bigos
FOICKIOWR | | e e coprikowiates g MAP/0038/PWOE/14 11.2021
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
UWAGA: — -
- Sprawdzit | inz. Tomasz Wigcek
G . ) . Lo . R . - . . . ) . . ) Unrawnienia budowane do ia bez ograriczer w MAP/0177/PWOE/07 11.2021
1. Przetwornik r6znicy ci$nien lokalizowa¢ w przestrzeni chronionej. Punkty pomiaru ci$nienia zlokalizowac¢: jeden w przestrzeni chronionej poza zasiegiem oddziatywania nawiewu, drugi w zakresie sieci instalac i urzadze elekirycznych i lekiroenergetycznyeh
w przetrzeni o neutralnym cis$nieniu niezagrozonej wybuchem pozaru. Dlugo$¢ przewodu impulsowego maksimum 12 m. Przewody mozna taczy¢. Inwestor Powiat Stargardzki Format
2. Kanatowa czujke dymu lokalizowaé na odcinku prostym kanatu, na ktorym wystepuja najmniejsze zaburzenia przeptywu. ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
3. Wszystkie elementy systemu musza posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia. Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Schemat oddymiania klatki schodowej KL3 Nr rysée
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Komputer Inwestora z
dostepem do internetu

Istn. szafa RACK

Istniejacy Switch

_____Is_ntlsjgce_clkal)lgw_arle __________ [] D D D D D D D

Ethernet -Kabel krosowy U/FTP kat 6A /rura@20

N2XH-J 3x1,5mm?/rura @22

| 1
i Szafka BMS |

—0.59 Wezet ciepiny

Wodomierz wody c.w.u.
(naktadka impulsowa, odczyt implsowy)

N2XH-J 3x1,5mm?/rura @22

Zasilacz [

Sterownik

Magistrala BUS
| Magistrala RS 485 -

g e e . —

Konwerter

obiektowy

&

impulsowy

230V

Sterownik obiektowy — wbudowany RS485 do licznikéw, sterownik z funkcja i aplikacjg monitoringu,

. + dodatkowe 2xRS-485 do odczytu magistrali komunikacyjnych,

St?rowmk + magistrala BUS,
obiektowy + pamie¢ na dane z systemu odczytu danych z obiektow,

+ terminatory magistrali RS485

+ obudowa wtynkowa 1x12mod. Il klasa ochronnosci.

Zasilacz Zasilacz - napiecie wejsciowe 115...230 VAC, napiecie wyjsciowe 24 VDC, prad wyj$ciowy 2,5 A

Konwerter Konwerter impuls/BUS 230V - 4 wejscia impulsowe SO
impulsowy + obudowa natynkowa 2mod.

Kabel producenta

Wodomierz wody - cyrkulacja
(naktadka impulsowa, odczyt implsowy)

Cieptomierz c.o.
MODBUS
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Sprawdzit | e e N | MAP/0177/PWOE/07 11.2021
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ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
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Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Przycisk p.poz

tacznik zwierny "Swiatto"

tacznik jednobiegunowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
Lacznik jednobiegunowy P44, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
tacznik $wiecznikowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
Lacznik Swiecznikowy 1P44, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
tacznik schodowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny

tacznik schodowy 1P44, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
tacznik krzyzowy, 16AX, duroplast, niski skok klawisza, mechanizm uniwersalny
Czujka ruchu 180st. z regulacjg natezenia oswietlenia IP44

Czujka ruchu z regulacjg natgzenia o$wietlenia 360st. 20m 1P44

System oddymiania:
COD_ I Centrala oddymiania

Czujka optyczna dymu

+ Podstawa z izolatorm zwaré¢

Y Przycisk ROP

H Sitownik wrzecionowy 2,6 A, 24V

W1 - wentylator napowietrzajgcy Q=15000 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazony w
potaczenie elastyczne, stopy montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowa 700x700 mm z
sitownikiem , wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowg czujke dymu sterowany
z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem

W2 - wentylator napowietrzajgcy Q=55000 m3/h, dp=450 Pa, Pe=11kW wyposazony w
potaczenie elastyczne, stopy montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg 1000x1000 mm z
sitownikiem , wytacznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu sterowany
z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem

System zamkniecia drzwi p.poz:

CczP . .
| Centrala systemu zakmnig¢ drzwi p.poz.

@ Przycisk zwalniajacy

@ Chwytak elektromagnetyczny
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PLAN SYTUACYJNY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Sklepik

0.2 Zaplecze sklepiku
0.3 Klatka schodowa
0.4 Sala lekcyjna

0.5 Sala lekcyjna

0.6 Zaplecze

0.7 Serwerownia

0.8 Sala lekcyjna

0.9 Sala lekcyjna
0.10 Zaplecze

0.11 Ksiegowos¢
0.12 Gabinet dyrekcji
0.13 Sekretariat

0.14 Sekretariat

0.15 Klatka schodowa
0.16 Biblioteka

0.17 Biblioteka

0.18 Sala lekcyjna
0.19 Sala lekcyjna
0.20 Sala lekcyjna
0.21 Sala lekcyjna
0.22 Sala lekcyjna
0.23 Gabinet pielegniarski
0.24 Klatka schodowa
0.25 Sala lekcyjna
0.26 Sala lekcyjna
0.27 Zaplecze

0.28 Korytarz

0.29 Pom. biurowe
0.30 Klatka schodowa
0.31 Toaleta personelu
0.32 Korytarz

Rewizja nr 1: Dodany system zamknie¢ drzwi p.poz.

EOLAH%"?’.—’%T%M%

BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www,solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiek t | mgr inz. Tomasz Bigos
FOleKIOWal | s oire otz MAP/0038/PWOE/14 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i inz. Tomasz Wigcek
Sprawdzit | e op ez cgricsin MAP/0177/PWOE/07 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Rzut 1 pietra Nrrys.

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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AW7 | = Oprawa awary jna wg specyfikac ji 2.4 Klatka schodowa
ll 2.5 Sala lekeyjna
= ﬁ ﬁ gv° Oprawa awary jna wg specyfikac ji 2.6 Sala Iekcy!na
51 2.7 Sala lekcyjna
- ﬁ 20°C, ﬁ | AVE 2.8 Zaplecze
] ® Oprawa awaryjna wg specyfikac ji 2.9 Korytarz
2.10 Sala lekcyjna
=8 H
‘ ' &v7 Oprawa awaryjna wg specyfikac ji 211 Sala Iekcy!na
e — . 2.12 Sala lekcyjna
\ — o ﬁ B 0 . oo 2.13 Sala Iekcy!na
| ﬁ ﬁ . R03.1/04 il = prawa awaryjna wg specyfikac ji 21‘51 :a:a :eiCYJ‘na
0 AWS o \/C{‘ e . . ala lekcyjna
A 2z
o W o808 ————  roaos AVS Oprawa awary jna wg specyfikac ji 2.16 Zaplecze
o \/c{‘ p YJ g specy J 2.17 Sala lekcyjna
I = 60\ 5 A0 . . ) 2.18 Sala Iekcy!na
A R00.1/07 AW6 Oprawa awaryjna wg specyfikacji 2.19 Sala lekcyjna
N @ | 1X 2.20 Sala lekcyjna
‘ ] ! 2.21 Sala lekcyjna
ﬂ SN Es30 (.23 KLA1 2.22 Zaplecze
(2.22\ 20°C,
ﬁ 20°C ﬁ . e 2.23 Klatka schodowa
Ji 7 o 1Px32 ‘ 2.24 Sala lekcyjna
16 ‘ 2.25 Zaplecze
2.26 Korytarz

w E

PLAN SYTUACYJNY

Rewizja nr 1: Dodany system zamknie¢ drzwi p.poz.
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www,solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiek t | mgr inz. Tomasz Bigos
FOleKIOWal | s oire otz MAP/0038/PWOE/14 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i inz. Tomasz Wigcek
Sprawdzit | e op ez cgricsin MAP/0177/PWOE/07 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1
Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Rzut 3 pietra Nrrys.

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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RO3.2AW

Gasnica proszkowa

ABC 25kg @

RO3.2AW

L]
L]

(SWI

RO3.2AW

(SWI

RO3.2AW

(SWI

(SWE‘

(SWI

RO3.2/AW

éWl

RO3.2/AW

@we

RO3.2/AW

HP 25

o
— RO0.1/07|

U
ROS.Z/A‘J’W/ o 29000 EIS i

RO3.2AW
= =]
[ ] O ¢”
O)
RO3.2/AW
Gasnica proszkowa
ABC 25kg
(SWI
RO3.2AW
KL2
LEGENDA:
Ewe Oprawa ewakuacy jna (piktogram) wg specyfikac ji
@%w . . .
Oprawa awaryjna wg specyfikac ji
éwe . . .
Oprawa awaryjna wg specyfikac ji
System oddymiania:
COD_ I Centrala oddymiania
. Czujka optyczna dymu
+ Podstawa z izolatorm zwar¢
& Przycisk ROP
H Sitownik wrzecionowy 2,6 A, 24V
Od1 - okno oddymiajgce o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 125x150cm:
-skrzydto uchylne goéra na zewnatrz pomieszczenia
-profile okna aluminiowe w kolorze biatym
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, pionowych
profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili
okna
-kat otwarcia: 90°
-powierzchnia geometryczna Ag=1,53m2
-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,0 m2
-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2
Od3 - okno oddymiajgce o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 120x150cm:
-skrzydto uchylne goéra na zewnatrz pomieszczenia
-profile okna aluminiowe w kolorze biatym
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, pionowych
profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili
okna
-kat otwarcia: 90°
-powierzchnia geometryczna Ag=1,47m2
-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,96 m2
-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2
-
Od1
=== KLI1
|| ===
Od1
1 | ——— ]

Wl

RO3.2AW

RO3.2AW

e

Wl

RO3.2AW
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BIURO PROJEKTOWE —

TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www,solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
; mgr inz. Tomasz Bigos
Projektowat | T'Jf ovire do bez ograriczer w MAP/0038/PWOE/14 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i inz. Tomasz Wiecek
Sprawdzit | = PR A— MAP/0177/PWOE/07 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard Al
Obiekt Zesp6t Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Rzut strychu Nrrys.

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Zasilanie

N2XH—J 3x1,5mm?

Przycisk

zwalniajacy

N2XH—-0 2x1,5mm2

Chwytak elektromagnetyczny
montaz w posadzce

TS
@) @)

24VDC, 80mA, 700N

230V, 50Hz
z RO_

CczP

N2XH-0 2x1,5mm2
[ /HDPE 32 w posadzce

Centralka sterujaca
(montowana przy

+ 2x aku. 12V/1,3Ah

rzwiach)

Nazwa centrali | Zasilanie |Kondygnacja |Centrala oddymiania
CZP 0.1 z R0OO0.1 parter CoD1
CZP 0.2 z R00.2 parter CcoD2
CZP 0.3 z R0O0.3 parter COoD3
CzZP 1.1 z RO1.1 1 pietro COD1
CZP 1.2 z RO1.1 1 pietro CcoD2
CzZP 1.3 z RO1.2 1 pietro CcoD2
CZP 1.4 z RO1.3 1 pietro COD3
CZP 1.5 z RO1.3 1 pietro COoD3
CzP 2.1 z RO2.1 2 pietro COD1
CzZP 2.2 z RO2.1 2 pietro coD2
CzZP 2.3 z RO2.2 2 pietro CcoD2
CZP 2.4 z RO2.3 2 pietro CoD3
CzZP 3.1 z RO3.1 3 pietro COD1
CzZP 3.2 z RO3.1 3 pietro CcoD2
CzZP 3.3 z RO3.2 3 pietro coD2
CzP 3.4 z R0O3.3 3 pietro CoD3

Alarm
HTKSH 1x2x1,0 PH90/E9PEQD Wy Centrala oddymiania
(sterowanie) \
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiek t | mgrinz. Tomasz Bigos
FOICKIOWR | | e e coprikowiates g MAP/0038/PWOE/14 11.2021
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i inz. Tomasz Wiecek
RGN R N— MAP/0177/PWOE/07 11.2021
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A3
Obiekt Zesp6t Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard -
Temat Schemat systemu zamkniecia drzwi p.poz. Nr rylsz'1 3

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




