jezdnia

_ wyprofilowanie
powierzchni likwidowanego rowu w
postaci muldy

8%

—O°0

w-stwa humusu na
potrzeby zieleni
gr. min. 20 cm

drenaz francuski
z rurg drenarskg min. @220 mm (120°)

Zatgcznik nr 3

schemat likwidacji rowu

min. 0.1 m

|

hyw wody
z terenu istniejacego
—

granica pasa drogowego

8

0.60

0.60

Uwaga:

nasyp z gruntu
przepuszczalnego

Pokazany schemat jest jedynie propoz?/ch. , . )
Ostateczne rozwigzania projektowe zalezg od Projektanta opracowywanej dokumentacji.

grunt przepuszczalny

grunt nieprzepuszczalny




granica pasa drogowego

Zatgcznik nr 4

schemat przekroju drogowego ul. Kasztanowej

| Sciezka piesza | jezdnia | Zielen
szer. istn. | szer. istniejgca
$wiatto +3cm $wiatto +12cm
1 tasma bitumiczna
obrzeze bet 8x30 ]
tawa z bet. C12/15 gr. 10 cm |
odsadzka szer. 10cm
, T Kraweznik betonowy 15x30 (+12cm) z fazg
JEZDNIA

Sciezka piesza tawa bet. C12/15. gr.15¢cm w. §cieralna : SMA 11S - (4 cm)

w.Scieralna kgstka betgnowa -8cm Fuzbuggﬁéigfabpeé%ﬁ?m ggn%/w w.wigzgca: AC 16W - (8cm)

podsypka z miatu kamiennego - 4cm pozostate warstwy jak konstukcja jezdni p.zasadnicza |: AC 22P - (10cm)

pz: kruszywo naturalne 0/31,5( C90/3) -15¢cm p.z ll: kruszywo naturalne 0/31,5( C90/3) -(20cm)

wup: mieszanka zwigzana spowiem C 1,5/2,0 -20cm p-pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwems-

C1.5/2.0- (22 cm)

podioze rodzime E2>=25MPa WUP: mieszanka zwigzana spoiwem-

C0.4/0.5- (25 cm)

podtoze rodzime E2>=25MPa

Uwaga: S .
Pokazany schemat jest jedynie propoz?/qa.

Ostateczne rozwigzania projektowe zalezg od Projektanta opracowywanej dokumentacii.

granica pasa drogowego




