Zat. Nr 1 do umowy
sygn. postepowania: ZZ-2380-70/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU
I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania sg wymagania taktyczno-techniczne dla pojazdu
ciezarowego z wielozadaniowg zabudowg hydrauliczng (lawetg) do przewozu
pojazdow stuzbowych - zwanego w dalszej czesci opisu pojazdem.

Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w
Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.),

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych pojazddéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z
2022 r. poz 122 z pézn. zm.),

1.3 Rozporzagdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w
sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji,
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 594).

I1l. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd bedzie wykorzystywany podczas zabezpieczen imprez masowych,
realizacji zadan logistycznych oraz innych czynnosci stuzbowych
prowadzonych przez KWP w Szczecinie.

1.2  Warunki eksploataciji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

1.2.2 Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1. Pojazd musi by¢ =zbudowany 2z wykorzystaniem pojazdu bazowego
posiadajgcego homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla
homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, czesci i
oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz.U.
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

UE.L.2007.263.1 z po6zn. zm.). Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu (Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego) musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie skfadania oferty przetargowe.
Dostarczony pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych
punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w
szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotow z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych
do zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczgcych zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w
sposob, co najmniej zgodny z ofertg handlowg wyposazenia oferowang dla
odbiorcéw indywidualnych.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1
1.4.11

Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd wyprodukowany w 2024 r. kategorii N2 lub N3 z kabing krétkg , niskg
catkowicie przeszklong,

1.4.1.2 Pojazd przystosowany do przewozu co najmniej 2 0sob (w tym kierowcy),
1.4.1.3 Dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie wieksza niz 14000 kg
1.4.1.4 Kabina kierowcy wyposazona w drzwi boczne przeszklone skrzydiowe po

obu stronach, tylna $ciana kabiny z oknem ,

1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 4200 mm (wg danych ze Swiadectwa

1.4.2
1.4.21

zgodnosci WE ).

Wymagania techniczne dla silnika i ukfadu zasilania
Silnik o zapfonie samoczynnym, spetniajacy obowigzujgcg norme emisji
spalin .

1.4.2.2 Pojemnos¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 4499 cm3 (wedtug danych ze

Swiadectwa zgodnosci WE) .

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 160 kW (wedtug danych ze

Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.4 Maksymalny moment obrotowy silnika nie mniejszy niz 800 Nm (wedtug

danych ze swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.5 Zbiornik paliwa o objetosci min. 120 litréw.

1.4.3
1.4.3.1

Warunki techniczne dla uktadu zawieszenia:
Nosnos¢ przedniej osi minimum 4,0 t.

1.4.3.2 Nosnosc¢ tylnej osi minimum 8,0 t.



1.4.4 Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego:
Pojazd musi by¢ wyposazony, w co najmniej:

1.4.4.1 Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

1.4.4.2 Uktad EBS,

1.4.4.3 Uktad ABS,

1.4.4.4 Uktad stabilizacji toru jazdy ESP

1.4.4.5 System kontroli zuzycia klockéw hamulcowych.

1.4.5 Wymagania techniczne dla uktadu kierowniczego

1.4.5.1 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu,

1.4.5.2 Wspomaganie ukfadu kierowniczego.

1.4.5.3 Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej ptaszczyznie.

1.4.6 Wymagania techniczne dla ukltadu napedowego
1.4.6.1 Skrzynia biegow automatyczna.
1.4.6.2 Fabryczna przystawka odbioru mocy.

1.4.6.3 Naped 4 X 2.
1.4.6.4 Ogranicznik predkosci maksymalnej 90 km/h.

1.4.7 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.7.1 Kota jezdne na przedniej osi pojedyncze oraz podwaojne na tylnej osi.

1.4.7.2 Kota jezdne na poszczegdlnych osiach wyposazone w pony bezdetkowe o
maksymalnym rozmiarze nie wiekszym niz 18" .

1.4.7.3 Pojazd wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (obrecz + opona)
identyczne z kotami opisanymi w pkt. 1.4.7.2.

1.4.7.4 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegolnych osiach pojazdu
opisane w pkt. 1.4.7.2 zgodne ze $wiadectwem zgodnosci WE pojazdu
bazowego, zamontowane na pojezdzie.

1.4.7.5 Opony nie starsze niz 72 tygodnie od korncowego terminu realizacji umowy.

1.4.7.6 Opony fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza opon
bieznikowanych.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu bazowego

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa przy wszystkich miejscach siedzgcych.

1.4.8.2 Lusterka wsteczne boczne oraz goérne podgrzewane , zdalnie sterowane
prawe i lewe,

1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi kabiny.

1.4.8.4 Fotel kierowcy amortyzowany z podtokietnikiem.

1.4.8.5 Swiatta do jazdy dziennej .

1.4.8.6 Klimatyzacja.

1.4.8.7 Tempomat.

1.4.8.8 Kamera cofania.

1.4.8.9 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej.

1.4.8.10 Siedzenia (fotele) muszg posiada¢ poszycie wykonane z ciemnego
materiatu, odpornego na zuzycie mechaniczne i tatwego do utrzymania w
czystosci — nie dopuszcza sie stosowania pokrowcow.



1.4.8.11 Centralny zamek sterowany pilotem.
1.4.8.12 Minimum dwa komplety kluczykoéw i pilotdw do sterowania centralnym
zamkiem.
1.4.8.13 Komplet fabrycznych dywanikow gumowych w kabinie kierowcy.
1.4.8.14 Zamontowane na pojezdzie dwie ramki pod tablice rejestracyjne bez
zadnych napisow.
1.4.8.15 Dwa gniazda zapalniczki 12 V.

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu
Kabina oraz zabudowa (platforma hydrauliczna) pojazdu w Kkolorze
srebrnym, szarym lub zo6ttym,

1.4.10 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.10.1 Akumulator(y) pojazdu o maksymalnej pojemnosci dostosowany do
pojazdu.

1.4.10.2 Alternator pojazdu o podwyzszonych parametrach umozliwiajgcy petne
dotadowywanie akumulatora(ow).

1.4.10.3 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu musi poprawnie
wspotpracowaé z wyposazeniem pojazdu bazowego i zapewni¢ wymagang
jakos¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

1.4.11 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu — platformy hydraulicznej
zjezdzajacej do poziomu podtoza
1.4.11.1 tadownos¢ techniczna platformy min. 5000 kg.
1.4.11.2 Diugosc¢ zatadunkowa min. 6 000 mm (mierzona od przyciggarki do tytu
platformy).
1.4.11.3 Szerokos¢ zatadunkowa min. 2 350 mm.
1.4.11.4 Wysokosc¢ platformy zatadunkowej od podtoza nie wieksza niz 1 050 mm.
1.4.11.5 Bariery antyrowerowe miedzy osiami aluminiowe.
1.4.11.6 Nadkola wyposazone w chlapacze
1.4.11.7 Rama pomocnicza .
1.4.11.8 Rama uchylna dwoma cylindrami hydraulicznymi, zaopatrzonymi w zamek
hydrauliczny.
1.4.11.9 Platforma o budowie segmentowej z gtadkimi burtami wcmocniona na
szerokosci kot naprowadzanych pojazdéw , prowadzona na $lizgach
teflonowych.
1.4.11.10 Rama posrednia wyposazona w blokady przypadkowego podniesienia
platformy
1.4.11.11 Podloga platformy pokryta masg antyposlizgows.
1.4.11.12 Cylinder wysuwu platformy.
1.4.11.13 Rolki podporowe do kontaktu z podtozem.
1.4.11.14 Tyt platformy uniesiony do gory utatwiajgcy zatadunek niskich pojazdow.
1.4.11.15 Osprzet do mocowania przewozonych tadunkdéw (pasy transportowe i
otwory do mocowania paséw).



1.4.11.16 Elementy stalowe zabudowy ocynkowane.

1.4.11.17 Bariera ochronna na przodzie platformy wzmocniona,

1.4.11.18 Naktadki burt blachg aluminiowg ryflowang

1.4.11.19 Skrzynia sterowania platformg zamykana na klucz i podswietlana.

1.4.11.20 Skrzynia narzedziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz - 2szt.

1.4.11.21 Jedna rolka kierunkowa oraz otwér/otwory w platformie dla rolki
kierunkowe;.

1.4.11.22 Hydrauliczny wysiegnik holowniczy o nosnosci min. 2500 kg

1.4.11.23 Regulowane widly wysiegnika z mozliwoscig demontazu i zastosowania
modutu holowniczego

1.4.11.24 Przyciggarka hydrauliczna ze sprzegtem o uciggu na pierwszej warstwie
liny min. 5000 kg (dostosowany do max. tadownosci platformy) wyposazona
w prowadnice rolkowe i napinacz liny oraz min. 25 metrow liny. Sterowanie
przyciggarkg za pomocg dzwigni rozdzielacza w skrzyni sterowniczej.

1.4.11.25 Hydrauliczny przesuw przyciggarki na boki platformy.

1.4.11.26 Kula haka do mocowania przyczepy na przodzie platformy.

1.4.11.27 Sterowanie zdalne (bezprzewodowe) pracg platformy, przyciggarki oraz
widelca holowniczego.

1.4.11.28 Oswietlenie pola pracy platformy reflektorami LED zamontowanymi z boku
bariery — 2 szt.

1.4.11.29 Lampa ostrzegawcza zespolona LED zamontowana na dachu kabiny
pojazdu o szerokosci min. 1 300 mm z miejscem na napis.

1.4.11.30 Lampy ostrzegawcze LED montowane do bariery ochronnej.

1.4.11.31 Hak holowniczy kulowy przystosowany do ciggniecia przyczepy
wyposazonej w hamulec najazdowy o DMC 3500 kg z gniazdem
elektrycznym 12 V.

1.4.11.32 Gniazdo 12V / 24V przystosowane do rozruchu pojazdow.

1.4.11.33 Gniazdo sprezonego powietrza.

1.4.12 Wyposazenie dodatkowe pojazdu:

1.4.121 Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodzg, co najmniej:

a) rekawice lateksowe ... 3 pary,

b) rekawice Nitrylowe ... ... ..o 3 pary,

c) n6z lub nozyce do przeciecia pasdw bezpieczenstwa, ubran ...1 sztuka,
d) opatrunki jatowe 7,5 cm x7,.5¢cm ... 1 opak.(100 sztuk),
e)bandaze dziane 2mx 10 CmM ..ot 5 sztuk,
f) bandaze elastyczne 3m x15cm ... 2 sztuki,
g) woda utleniona (100 ml) ....oovini i 1 flakon,
h) folia termoizolacyjna...........ccooi i 1 sztuka,
i) opatrunki hydrozelowe .............ccoiiiiiiiii i 3 sztuki,
j) rurka ustno-gardtowa (do sztucznego oddychania) ................ 1 sztuka,
K) preparat dezynfekCyjny ........ccooiiiiiii 1 sztuka.

1.4.12.2 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego 2 kg,
posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.4.12.3 Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27
EKG ONZ.



1.4.12.4 Dwa miotki z nozami do ciecia paséw bezpieczenstwa.

1.4.12.5 Pasy transportowe z atestem + szelki — 4szt.

1.4.12.6 Pachotki ostrzegawcze — 4szt.

1.4.12.7 Kosze na smieci z mozliwoscig wysuwania — 2szt.

1.4.12.8 Miotta i topata montowane na wspornikach zabudowy.

1.4.12.9 Zestaw przewodoéw rozruchowych.

1.4.12.10 Pachotki ostrzegawcze - 4szt

1.4.12.11 Pistolet z manometrem, wgz min 5 m stuzgcy do pgpowania opn z
koncowkg umozliwiajgcg poditgczenie do gniazda sprezonego powietrza w
pojezdzie.

1.4.12.12 Wébzek rolkowy  (transportowy) z blachy ocynkowanej stuzgcy do
przemieszczania oraz zatadunku i roztadunku pojazdow z uszkodzonym
kotem. Szeroko$s¢ mnimum 250 mm, diugos¢ minimum 520 mm, nosnosc¢
minimum 1100 kg — 2 szt

1.4.12.13 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b) klucz do kot,

¢) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskéw akumulatora.

Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich ww. elementow
wyposazenia pojazdu zapobiegajgce ich samoczynnemu przemieszczaniu sie
podczaj jazdy samochodem.

1.5 Wymagania konstrukcyjne.

1.5.1Konstrukcja pojazdu i wyposazenie musi by¢ oparte na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

1.5.2Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki
ochronne (np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg
zapewniac¢ skuteczng ochrone antykorozyjng.

1.5.3Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i byé
zamocowane w pojezdzie
w sposoéb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotdw i urzgdzen.

1.6 Rok produkcji pojazdu — 2024r

IV. GWARANCJA WYKONAWCY
1. Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie

Prawo o] ruchu drogowym

i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego pojazd musi by¢ objety gwarancjg
na:

a) min. 24 miesiecy - bez limitu kilometréw - gwarancja na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na ktéorym wykonano
zabudowe,

b) min.24 miesiecy - gwarancja na powtoke lakierniczg pojazdu,



c) min. 24 miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw kabiny pojazdu,
d) min 24 miesiecy — gwarancja na cato$¢ zabudowy
e) min 24 miesiecy - gwarancja na powtoke antykorozyjng catosci zabudowy,

3. Gwarancji muszg podlegaC wszystkie zespoty i podzespoty bez wytgczenia, z
wyjatkiem materiatdw eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy wymieniane podczas okresowych przeglgdéow technicznych, w
szczegolnosci: oleje i inne ptyny eksploatacyjne.

4. Gwarancja obejmuje bezptatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do
najblizszej stacji serwisowej wykonujgcej naprawy gwarancyjne w przypadku
niemoznosci uruchomienia pojazdu, jezeli samodzielna jazda pojazdu moze
spowodowac powiekszenie awarii oraz zagrozenie bezpieczenstwa w ruchu lub
jest technicznie niemozliwa.

5. Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

6. Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywa¢ upowaznieni przez
Zamawiajgcego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je

Wykonawcy telefonicznie na nr ... , CO zostanie
dodatkowo potwierdzone przestang tego samego dnia reklamacjg zawierajgcg
informacje

o wystgpieniu wady faksemnanr ... :

7. Usuniecie wady (zakohczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.

8. Wykonywanie obstug technicznych i napraw pojazdu z wylgczeniem napraw
gwarancyjnych w policyjnych stacjach obstugi nie mogg powodowaé utraty, ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

9. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogag
powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej
gwarangciji.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzgdzen tgcznosci radiowej;

3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;
4) innego sprzetu stuzbowego

11.Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt a, b, c realizowane bedg w
autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga wskazania przez
Wykonawce co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdu bazowego
oraz zabudowy wielozadaniowej znajdujgcej sie na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ POJAZDU

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie skiladania ofert
przetargowych:
a) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego.



3.
1.1.
l.2.

b) Wykaz autoryzowanych stacji obstugi.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikaciji
pojazdu

a) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

b) W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych
punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zadania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikdw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotow z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdinych
punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

. Dokumenty muszg by¢ umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych w

segregatorze formatu A-4. Segregator musi by¢ oznaczony numerem VIN
dostarczanego pojazdu. Dokumenty muszg by¢ identycznie pouktadane w
kazdym segregatorze.

. Do pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ (sporzadzone w jezyku polskim)

nastepujgce dokumenty:

a) dokument potwierdzajgcy jednostkowe dopuszczenie kompletnego pojazdu
wystawiony przez uprawniona jednostke do prowadzenia procedur
dopuszczenia jednostkowego lub wyciag zhomologacji na pojazd
skompletowany (catopojazdowy) umozliwiajacy jego zarejestrowanie po
wykonaniu zabudowy,

b) dokument z przeglagdu zerowego,

c) ksigzke gwarancyjna,

d) wykaz wyposazenia,

e) instrukcje obstugi pojazdu bazowego, platformy hydraulicznej i elementow
wyposazenia, ktére muszg zawiera¢ (w postaci opisdw, schematow,
rysunkow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z konstrukcjg, obstugg i serwisem
pojazdu bazowego oraz elementéw wyposazenia dodatkowego.

f) ksigzke przegladdow serwisowych.



