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|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dofggzzasilania w energi elektryczi
projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku SzkoBodstawowej nr 2 wraz
z infrastruktug techniczm w Czersku na dziatce nr 1117/1, 1117/3, 11171491 1120.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje:

* instalacg oswietlenia podstawowego
* instalacg oswietlenia awaryjnego

* instalacg oswietlenia ewakuacyjnego
* instalacg gniazd 230V

* instalacg gniazd 400V

* instalacg techniczig 230V i 400V

* instalacg monitoringu CCTV

* instalacg komputerovy

* ochrore od poraen

» ochrore przeciwpaarowy

» ochrore przciwprzepgciows

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawsgpajacych czynnikow:
» zlecenia Inwestora

* wizji lokalnej

» aktualnej mapy sytuacyjno wysakaowej w skali 1:500

» projektu architektoniczno-budowlanego

* obowigzujgcych norm PNE i przepisow PBUE

4. Istniejaca rozdzielnia gtdowna RG

Istniejgca rozdzielnia umieszczono w obiekcie zgodnie amigeem nr E-1 o wymiarach.
Zabezpieczenia obwoddw wykonane w oparciu aeeytiki instalacyjne serii S300.
W rozdzielni zabudowane wagzniki raznicowo — pgdowe — P302 i P304.

5. Wytacznik gtéwny

Jako wyjcznik gtowny, spetniagcy role wytacznika p.pa. zastosowano wytznik DPX
160A zabudowany w rozdzielni RG. Wgknik ten wspoipracuje z wyzwalaczem wzrostowym
typu WW DPX 230V ( zasilanie wyzwalacza odbywa goprzez przyciski p.po Przyciski
zabudowa w budynku przy rozdzielni gtéwnej oraz na zetvm budynku przy gtdwnych
wejsciach do budynku.

Schemat rozmieszczenia wgknikdw pokazano na rysunku nr E-4, E-5 i E-6.



6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalaci  oswietleniona 230V  wykon& przewodami YDYp/t 3/4/5x1,5mm
Laczniki instalow&é na wysokéci 1,2m od podiga. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowa osprzt bryzgoszczelny minimum P44 na zeytnz budynku oraz na sali
zastosowaosprzt IP 65. Dla zapewnienia niezawodoboswietlenia instalagj oswietleniowg
podzielono na obwody — #6 opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono nazainym
rysunku nr E-1, E-2 i E-3.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Instalacg  oswietleniona 230V  wykong& przewodami YDYp/t 3/4/5x1,5mm
Zastosowé oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz modutem AYgrawy teswieca po
zaniku napjcia przez okres dwoch godzin ( podtrzymanie akutotdan wewgtrznym ).
Oprawy z modutem awaryjnym AW zostaty tak rozmigsze aby uzyska minimalne
natzenie dwietlenia 1lx w cijgach komunikacyjnych oraz pozostatych pomieszczénia
nie mniej nz 0,5Ix.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono ngczahym rysunku nr E-1, E-2 i E-3.

9.Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacg gniazd 1 - fazowych 230V wykoti@rzewodami YDYpo 3x2,5mm.
W pomieszczeniach wilgotnych najezastosowaosprzt o 1P44.
Nalezy zastosowa gniazda z kotkiem ochronnym.
Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazanoysanku nr E-4, E-5 i E-6.

10. Instalacja techniczna 230V i 400V

Zabezpieczenia | pogtizenie urzgdzen technicznych wykoma w  oparciu
o dokumentagjtechniczno ruchog(DTR) dostarczomprzez producenta wdzen.
Instalacg technicza wykona przewodami YDYp/t 3x1,5mf YDYp/t 3x2,5mni, YDYp/t
5x4mnt oraz YDYp/t 5x6mm.
Schematy rozmieszczenia gadzen technicznych pokazano na rysunku nr E-4, E-5,iEG.

11. Instalacja monitoringu CCTV

Na zewntrz budynku dla obserwacji obszaru wokét obiektlena zainstalowa kamery
tubowe 4MP o wysokiej rozdzielcgn. Zastosowa kamery w obudowach wandaloodpornych.
Instalacg wykona przewodami typu UTP — kat. 5e. W pomieszczeniuhrieznym
zainstalowa rejestrator 24-kanatowy z dyskiem 2 x 6TB do kg@rgpodyczy¢ poszczegolne
kamery oraz modem-router WiFi. Zasilanie kamer oegestratora odbywssi¢c bedzie poprzez
zasilacz impulsowy AC230V/DC12V zaopatrzony w 24 &y
Rozmieszczenie kamer CCTV i ich gm#enie przedstawiono na rysunku nr E-6, E-7 i E-11.

12. Instalacja komputerowa

Dla podhczenia komputerow do sieci komputerowej przewidziamonta szafki
komputerowej wyposanej w router oraz switch na 24 Wgia. Zastosowa podtynkowe
gniazda RJ45 — kat. 5e oraz przewody UTP — kat. 5e
Schematy rozmieszczenia gniazd komputerowych paokaga rysunku nr E3.

13. Ochrona przeciwprzepiciowa

Dla ochrony od przept projektuje st zabudowanie w rozdzielni gtéwnej
RG ochronnikow przeciwprzegiiowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku doytku



wykona pomiary rezystancji uziemienia ( oposaaie mae przekraczal0Q, ze wzgédu na
ochrore przeciwprzepiciowy ).

14. Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowrzujacym systemem ochrony od paea bedzie wyhczanie
w uktadzie TN — S z zastosowaniem wo#nikow przeciwporzeniowych. W zwizku z tym
nalezy w catej instalacji przewdd ochronny PE, do kt@rewley przylaczy¢ styki ochronne
instalacji i uradzen. Nalezy wykona pofgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe poday
metalowymi uradzeniami i instalacjami zasilggymi budynek. Po wykonaniu ca&to
inwestycji naley dokon& pomiarow skuteczrici zastosowanej ochrony od paea, izolacji
przewodow, cigtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

15. Uwagi koncowe
* przewody uktadap/t lub pod posadzkw rurkach instalacyjnych,

» calds¢ nalery wykona zgodnie z obowdizujagcymi przepisami PBUE i normami PNE.

tech. Marek Znagdk mgz. Radostaw Pietrzak
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II. Obliczenia techniczne
1. Dob6r przewodow

instalacja éwietleniowa - przew6& DY 3/4/5x1,5mn?f
instalacja gniazd 1 - fazowych - przewéBY 3x2,5mnt
instalacja techniczna 230V - przew#®Y 3x1,5mnt
instalacja techniczna 230V - przewd®Y 3x2,5mnt
instalacja techniczna 400V - przew$®Y 5x10mmnv

0O 000 DO

2. Obliczanie rezystancji uziemienia

pU

Ruziemienia <

anl
gdzie:
AN — znamionowy prd wyzwalagcy

25

Ruziemienia<——
0,03

Ruziemienias 833,32

da=13A
ba=17,5A
ha = 13A
ba=17,5A
ha = 52A

Zaleca s wykonanie uziemienia o wada nie wickszej nz 1502 a w przypadku zastosowania

ochrony przeciwprzepciowej 0 wartdci nie wickszej niz 10Q.

3. Obliczania i dobdr oswietlenia wykonano w oparciu o program

DIALuUx

tech. Marek Znajdek mgr irz. Radostaw Pietrzak
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Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku
Instalacja éwietlenia podstawowego, awaryjnego
E-1 oraz ewakuacyjnego
Rzut parteru
Instalacja éwietlenia podstawowego, awaryjnego
E-2 oraz ewakuacyjnego
Rzut | petra
Instalacja éwietlenia podstawowego, awaryjnego
E-3 oraz ewakuacyjnego
Rzut Il pictra
Instalacja gniazd 230V, instalacja techniczna alasja
E-4 komputerowa, instalacja monitoringu CCTV,
instalacja p.pa.
Rzut parteru
Instalacja gniazd 230V, instalacja techniczna aiasja
E-5 komputerowa, instalacja monitoringu CCTV,
instalacja p.p@.
Rzut | petra
Instalacja gniazd 230V, instalacja techniczna alasja
E-6 komputerowa, instalacja monitoringu CCTV,

instalacja p.pa.
Rzut Il pitra
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