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zakres prac remontowych w obrebie elewacji

zakres wymiany izolacji termicznej

zakres prac remontowych w obrebie przekrycia dachowego

D1 Dach ponad poddaszem gérnym
Ceramiczna dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym - na elewacji pétnocnej cze$é
dachowek w kolorze jasniejszym barwy biatej (napis ,1894”) - wymiana dachéwki na
materiat zblizony ksztaltem oraz kolorem do istniejacej dachowki bedacej ze
wzgledu na wiek w zlym stanie technicznym
taty drewniane 4 x 6 cm - doktadny wymiar do potwierdzenia w trakcie odkrywek w
4cm ramach prac remontowych - wymiana na nowe faty drewniane w rozstawie
dostosowanym do zastosowanej nowej dachowki ceramicznej
Kontrtaty drewniane 2,5 x 4 cm - doktadny wymiar do potwierdzenia w trakcie odkrywek
2,5¢cm w ramach prac remontowych - wymiana na nowe kontriaty drewniane o wymiarach
25x5cm
1 x papa - wymiana na nowa pape wstepnego krycia.
25¢m Deskowanie - do pozostawienia lub (w razie stwierdzenia zlego stanu technicznego
’ na etapie wykonawstwa po zdjeciu istn. dachéwki) czesciowej wymiany.
15 om Krokwie drewniane 13 x 15 cm w rozstawie osiowym ok. 100 cm, pomiedzy krokwiami
wetna mineralna gr. ok. 15 cm - bez zmian
D2 Dach ponad poddaszem dolnym
Ceramiczna dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym - na elewacji péinocnej cze$¢
dachéwek w kolorze jasniejszym barwy biatej (napis ,1894") - wymiana dachéwki na
materiat zblizony ksztaltem oraz kolorem do istniejacej dachéwki bedacej ze UWAGI:
wzgledu na wiek w zlym stanie technicznym , ) ) )
1.Rysunek rozpatrywaC tacznie z pozostatymi rysunkami
taty drewniane 4 x 6 cm - doktadny wymiar do potwierdzenia w trakcie odkrywek w projektu budowlanego.
4.cm ramach prac remontowych - wymiana na nowe tfaty drewniane w rozstawie
dostosowanym do zastosowanej nowej dachowki ceramicznej 2.Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. Mozliwe
Kontrfaty drewniane 2,5 x 4 cm - doktadny wymiar do potwierdzenia w trakcie odkrywek rozbiezno$ci ~ w  wymiarowaniu  istniejacych  elementow
2,5¢cm w ramach prac remontowych - wymiana na nowe kontriaty drewniane o wymiarach wynikajace z istniejacych nierownosci i odchylek.
255 cm 3.Rzedne  posadzki  dotycza  powierzchni  warstwy
1 x papa - wymiana na nowa pape wstepnego krycia. wykonczeniowej.
25 Deskowanie - do pozostawienia lub (w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego
na etapie wykonawstwa po zdjeciu istn. dachéwki) czesciowej wymiany. Jednostka projektowa:
15.cm Krokwie drewniane 13 x 15 cm w rozstawie osiowym ok. 100 cm, pomiedzy krokwiami PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski
welna mineralna gr. ok. 15 cm - bez zmian 89-650 Czersk, ul. Wtadystawa Reymonta 8
tel.: 603 932 718, email: d.kaszubowski@post.pl
1 x folia paroizolacyjna - bez zmian
Projektant:
ok.5cm Plyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm na ruszcie systemowym - bez zmian . o
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
. nr 86/POOKIVI2019
SZ1 Sciana zewnetrzna murowana
- - ; ; " . - Wspéipraca:
Mur z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci muréw zréznicowane w
obrebie catego budynku. Mur poddany pracom remontowym wg nastepujacej tech. bud. Dariusz Kaszubowski
25-52cm kolejnosci: czyszczenie, uzupetnienie ubytkow, zszycie spekan wg szczegotow w spec. arch do proj. z ograniczeniami
projekcie technicznym branzy konsrukcyjnej, uzupetnienie spoin pomigdzy nr GP-KZ-7342/68/93
cegtami, hydrofobizacja elewacji. -
Sprawdzita:
ok. 18 cm Warstwa termoizolacyjna - wetna mineraina - bez zmian .
mgr inz arch. Kamila Steinke-Libera
Folia paroizolacyjna x 1 - bez zmian upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
- nr 231/POOKKIIV/2017
1,25cm Plyta gipsowo - kartonowa x 1 - bez zmian
Inwestor:

Zakres prac remontowych w obrebie elewacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w projekcie
technicznym w oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje si¢ nastepujace etapy prac dot. $cian
zewnetrznych murowanych z cegly cermaicznej petnej:

1. przygotowanie podioza;

2. neutralizacja zarodnikéw mikroflory na elewacii;

3. oczyszczenie cegly ze starych farb;

4. oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni;
5. wzmocnienie / konsolidacja strukturalna;

6. wypetnienie ubytkéw lica cegty;

7. wstawienie nowych cegiet;

8. uzupetnienie spoin pomiedzy cegtami;

9. hydrofobizacja elewacii;

10. zabezpieczenie anty graffiti;

Gmina Czersk, ul. Ko$ciuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt:

Remont polegajacy na odnowieniu elewac;ji i dachu
zabytkowej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2

im. Jana Pawta Il w Czersku

Obiekt:

Szkota Podstawowa nr 2 im. Jana Pawta Il w Czersku

Adres inwestyciji:

ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk,
dz. nr ew.: 1119, obr. Czersk 0001

Zakres prac remontowych w obrebie dachu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w projekcie
technicznym w oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje sie nastepujace etapy prac dot.
przekrycia dachowego:

1. rozbiérki;

2. deskowanie;

3. wstepne krycie;

4. faty i kontrfaty;

5. dachéwka ceramiczna;

6. pozostate akcesoria dachowe;
7. obrobki blacharskie;
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