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Elewacja potudniowa
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Zakres prac remontowych w obrebie dachu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w projekcie technicznym w
oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje sig
nastepujace etapy prac dot. przekrycia dachowego:

1. rozbiorki;

2. deskowanie;

3. wstepne krycie;

4. faty i kontriaty;

5. dachowka ceramiczna;

6. pozostate akcesoria dachowe;
7. obrobki blacharskie;

UWAGI:

1.Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami
projektu budowlanego.

Mozliwe
elementow

2.Wszystkie wymiary sprawdzi¢c na budowie.
rozbieznoéci  w  wymiarowaniu  istniejacych
wynikajace z istniejacych nieréwnosci i odchyltek.

Jednostka projektowa:

PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski
89-650 Czersk, ul. Wiadystawa Reymonta 8
tel.: 603 932 718, email: d.kaszubowski@post.pl

Projektant:

mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr 86/POOK/V/2019

Wspdtpraca:

tech. bud. Dariusz Kaszubowski
spec. arch do proj. z ograniczeniami
nr GP-KZ-7342/68/93

Sprawdzita:

mgr inz arch. Kamila Steinke-Libera
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
nr 231/POOKKI/IV/2017

Inwestor:

cegta ceramiczna petna
po uzupetnieniu ubytkéw, zszyciu spekan,
poddana czyszczeniu i hydrofobizacji

stolarka okienna i drzwiowa PCV
w kolorze bialym - bez zmian

cokét kamienny
poddany czyszczeniu i hydrofobizacji

dachowka ceramiczna zaktadkowa
- wymiana na nowg dachdwke o parametrach
mozliwie zblizonych do dachéwki istniejacej

dachowka ceramiczna zaktadkowa

w kolorze jasnym (napis "1894") - wymiana na
nowg dachéwke o parametrach mozliwie zblizonych
do dachoéwki istniejacej

okfadzina drewniana frontow lukarn
nowe deski elewacyjna mocowane w pionie
- drewno naturalne

rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie
- wymiana na elementy z blachy tytan-cynk

obrobki blacharskie, opierzenia kominow
- wymiana na elementy z blachy tytan-cynk

okfadzina bokéw lukarn
wymiana na arkusze z blachy stalowej na rabek,
tytan-cynk
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Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt:

likwidacja $wietlika dachowego

tablica pamiatkowa mocowana do elewacji
- do zachowania

daszek nad wejsciem w konstrukciji stalowej,
przekrycie z ptyt poliweglanowych - do zachowania

dzwonek szkolny zewnetrzny
- do zachowania

Zakres prac remontowych w obrebie elewacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w projekcie technicznym w
oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje sie
nastepujace etapy prac dot. $cian zewnetrznych murowanych
z cegly cermaicznej petnej:

1. przygotowanie podioza;

2. neutralizacja zarodnikéw mikroflory na elewacii;

3. oczyszczenie cegly ze starych farb;

4. oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni;
5. wzmocnienie / konsolidacja strukturalna;

6. wypetnienie ubytkow lica cegty;

7. wstawienie nowych cegiet;

8. uzupetnienie spoin pomiedzy cegtami;

9. hydrofobizacja elewacji;

10. zabezpieczenie anty graffiti;

Remont polegajacy na odnowieniu elewac;ji i dachu
zabytkowej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Jana Pawla Il w Czersku

Obiekt:

Szkota Podstawowa nr 2 im. Jana Pawta Il w Czersku

Adres inwestyciji:

ul. Kosciuszki 6, 89-650 Czersk,
dz. nr ew.: 1119, obr. Czersk 0001
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